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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

OPIS TECHNICZNY 

1.  Dane ogólne 

1.1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest: 

Projekt budowlany Etap VI - „Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Nad Torem DK25, Orlicza, Kra-
jeńska do skrzyżowania z ul. Wiejską wraz z budową komory ciepłowniczej S1, K5,  

przebudową sieci gazowej, przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji  
sanitarnej” 

w ramach zadania: 

„Budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski  system ciepłowniczy G 1.1 miasta  
Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra” 

1.2.  Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje: Projekt budowlany opracowania jw. dla branży instalacyjnej. 
Zakres opracowania obejmuje projektowany odcinek sieci ciepłowniczej 2xDN400/560, 
DN350/500, Dn80/160 w ul. Nad Torem DK25, Orlicza, Krajeńska do skrzyżowania z ul. Wiejską, 
który został wydzielony jako etap VI z projektowanej sieci p.t. „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej 
miejski  system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Gó-
ra”. 
Zakres projektowanej sieci ciepłowniczej etap VI zaznaczono na projekcie zagospodarowania te-
renu rys. nr SC-01.1/E-06÷SC-01.2/E-06. 
 
Niniejsza dokumentacja obejmuje zakres usunięcia kolizji kanalizacji deszczowej tj. przebudowę 
istniejącej kanalizacji deszczowej DN200 dla etapu VI zaznaczono na projekcie zagospodarowania 
terenu rys. nr SC-01.1/E-06 (KD-01.1/E-06) a rozwiązania opisano w projekcie branży instalacyjnej 
dla opracowania niniejszej dokumentacji. 

1.3.  Inwestor 

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa 
Schulza 5. 

1.4.  Cel opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie budowlanego, który wraz z projektem wykonawczym bę-
dzie podstawą do realizacji przedmiotowej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej ul. Orliczej w 
zakresie Etapu VI projektu p.t. „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski  system ciepłowniczy 
G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra”. 
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1.5.  Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania projektu budowlanego jak w tytule, stanowi: 
➔ umowa nr TI/11159/2016 zawarta w dniu 10 listopada 2016 roku w Bydgoszczy; 
➔ warunki techniczne. 
➔ mapa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez Geopil Usługi Geodezyjno-

Kartograficzne Anna Brenk, 85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 43b/17; 

➔ dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinia geotechniczną określająca warunki 
gruntowo-wodne dla przebiegu projektowanej sieci ciepłowniczej – opracowanie Geopartners 
IV.2017r. 

➔ Projekt Geotechniczny dla przebiegu projektowanej sieci ciepłowniczej – opracowanie 
Geopartners IX.2017r. 

➔ Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

➔ Protokół z narady koordynacyjnej; 
➔ Warunki techniczne ZDMiKP przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej – pismo nr UD-

5015/171/2017r. 

➔ inwentaryzacja zieleni; 
➔ uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i opinie nt. rozwiązań projektowych; 
➔ obowiązujące przepisy i normy. 

1.6.  Opis stanu istniejącego 

1.6.1.   Istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren budowy kanalizacji deszczowej zlokalizowany jest w północno-zachodniej części miasta  
Bydgoszczy w obrębie dzielnicy Czyżówko w rejonie ul. Orliczej. 
 
Teren jw. w znacznej części jest zabudowany budynkami mieszkalnymi, usługowymi i handlowymi. 
Posiada gęstą infrastrukturę technicznego uzbrojenia podziemnego.  
Z analizy uzgodnień branżowych i zaktualizowanej mapy zasadniczej wynika, że budowana sieć 
ciepłownicza będzie się krzyżowała z: kablami elektroenergetycznymi i oświetleniowymi, kablami i 
kanalizacjami teletechnicznymi, wodociągami różnych średnic, siecią gazową, kolektorami desz-
czowymi i kanalizacjami sanitarnymi różnych średnic. 
 

1.6.2.  Zieleń 

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przebiega w terenie gdzie nie występuje istniejącą zie-
leń. 
W związku z powyższym przebudowa sieć kanalizacji deszczowej nie spowoduje potrzebę wycinki 
zieleni.  
 

W przypadku wystapienia wycinki należy zastosować się do uwag, zaleceń zawartych w pkt. 2.13. 
 

1.6.3.   Warunki geotechniczne i Projekt geotechniczny 

Dla przedmiotowego opracowania została dokumentacja geotechniczna, określająca dla projekto-
wanej budowy sieci ciepłowniczej: rodzaju gruntu, aktualny poziomu wody gruntowej, wartości kąta 
stoku naturalnego gruntu. Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z zaleceniami i postanowie-
niami normy PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowla-
nych (Dz. U. z  dnia 27 kwietnia 2012 poz. 463) wykonano także Projekt Geotechniczny 
 

1.6.3.1.  Warunki geotechniczne 

1.6.3.1.1.  Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego 

W poniższym opisie od pkt. 1.6.3.1.1 do pkt. 1.6.3.1.6 zamieszczono wyciąg z dokumentacji badań 
podłoża gruntowego wraz z opinia geotechniczną, który określa warunki gruntowo-wodne pod bu-
dowę sieci ciepłowniczej. 
 

1.6.3.1.2.  Lokalizacja i opis terenu 

Analizowany teren znajduje się w zlewni rzeki Wisły. Otwory nr 1 – 15 znajdują się w pobliżu rzeki 
Brdy, która przepływa pomiędzy otworem 14 a 15. Kanał Bydgoski znajduje się w południowej czę-
ści obszaru, w którym wykonywano otwory nr 21 – 37. 
 
W rozpatrywanym etapie VI dla terenu wykonano otwory nr 21, 21A, 22, które są zlokalizowane w 
rejonie ul. Nad Torem DK25, Orlicza, Krajeńska. 
Maksymalna głębokość w/w otworów dla rozpatrywanego etapu wynosi 5,0m p.p.t. 
Głębokość wód gruntowych dla w/w otworów wynosi 2,0m p.p.t. 
W otworach nr 21, 22 poziom wody gruntowej występuje poniżej dna wykopu dla sieci cieplnej, 
jedynie w miejscy przegłębienia sieci cieplnej w rejonie otworu 21, poziom wód gruntowych wystę-
puje powyżej dna wykopu dla projektowanego odcinka sieci ciepłowniczej od pkt. Z71 do pkt. Z79. 
 

1.6.3.1.3.  Budowa geologiczna 

Wykonane otwory badawcze dla całej cieci ciepłowniczej (etap od I do XII) są o głębokości od 3,0 
do 16,0 m p.p.t.. Stwierdzono, że w podłożu opisywanego terenu, poniżej zalegającej od po-
wierzchni warstwy nasypu niebudowlanego i gleby, występują utwory czwartorzędowe, reprezen-
towane przez holoceńskie utwory organiczne (torfy i namuły piaszczyste), a także mułki rzeczne 
(piaski gliniaste i gliny pylaste z domieszką humusu), rzeczne oraz wodnolodowcowe utwory 
piaszczyste (piaski drobne, piaski średnie, piaski grube i pospółki), lodowcowe (piaski gliniaste, 
gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste zwięzłe) oraz zastoiskowe (iły) zlodowacenia północnopol-
skiego. 
Budowę geologiczną na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposób szczegółowy na kar-
tach dokumentacyjnych otworów badawczych. 
Warunki geologiczne określono na podstawie opisu makroskopowego gruntów wg PN - 88/B – 
04481 Grunty Budowlane. Badanie próbek gruntów. 
 

1.6.3.1.4.  Warunki wodne 

W podłożu omawianego terenu występują grunty przepuszczalne, do których zaliczono piaski 
drobne, piaski średnie, piaski grube, pospółki i namuły piaszczyste, a także grunty słabo przepusz-
czalne, do których zaliczono torfy, piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste. 
W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w marcu i kwietniu 2017 roku, występowanie wód 
gruntowych stwierdzono w dwudziestu trzech badanych otworach (nr 1, 2B, 3, 4, 6, 13, 14, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 A, 36 i 37). Zwierciadło wody ustabilizowało się na 
głębokości 1,30 – 3,60 m p.p.t. 
Piaski drobnoziarniste warstwy II A, II B i II C charakteryzują się średnią przepuszczalnością, na-
tomiast ich wskaźnik filtracji oscyluje w zakresie około 0,86 – 8,64 [m/d]. 
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Piaski średnioziarniste warstwy II D i II E charakteryzują się dobrą przepuszczalnością, natomiast 
ich wskaźnik filtracji oscyluje w zakresie około 8,64 – 86,4 [m/d]. 
Piaski gruboziarniste warstwy II D oraz pospółki warstwy II F charakteryzują się bardzo dobrą 
przepuszczalnością, natomiast ich wskaźnik filtracji oscyluje w zakresie ponad 86,4 [m/d]. 
Szczegółowy opis rodzaju zwierciadła i poziomu wody gruntowej, znajduje się na kartach doku-
mentacyjnych. 
 

1.6.3.1.5.  Charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego 

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych, son-
dowań DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty występujące w podłożu ujęto w pięć pakietów, 
w obrębie których wydzielono warstwy geotechniczne o zbliżonych wartościach cech fizyczno-
mechanicznych. Kryterium wydzielenia warstw geotechnicznych była geneza, zawartość części 
organicznych Iom, parametr stopnia zagęszczenia (ID) oraz parametr stopnia plastyczności (IL). 
 

PAKIET I – obejmuje grunty organiczne w badanym podłożu. W pakiecie tym wydzielono dwie 
warstwy geotechniczne: 
warstwa I A – to namuły piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym humusowym oraz na-
muły piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszką humusu, o zawartości części 
organicznych Iom= 5-30%; 
warstwa I B – to torfy o zawartości części organicznych Iom>30%; 
PAKIET II – obejmuje grunty niespoiste w badanym podłożu. Zaliczono do niego czwartorzędowe 
utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono sześć warstw geotechnicznych: 
warstwa II A – to piaski drobne z domieszkami i przewarstwieniami w stanie średnio zagęszczo-
nym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID(n)= 0,43 – 0,48; 
(ID (d) = 0,38 – 0,43); 
warstwa II B – to piaski drobne z domieszkami i przewarstwieniami w stanie średnio zagęszczo-
nym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID(n)= 0,50 – 0,59; 
(ID (d) = 0,45 – 0,53); 
warstwa II C – to piaski drobne z domieszkami i przewarstwieniami w stanie średnio zagęszczo-
nym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID(n)= 0,60 – 0,63; 
(ID (d) = 0,54 – 0,56); 
warstwa II D – to piaski średnie i grube z domieszkami i przewarstwieniami w stanie średnio za-
gęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia 
ID(n)= 0,50 – 0,59; (ID (d) = 0,45 – 0,53); 
warstwa II E – to piaski średnie z domieszkami i przewarstwieniami w stanie średnio zagęszczo-
nym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID(n)= 0,60 – 0,62; 
(ID (d) = 0,54 – 0,56); 
warstwa II F – to pospółki w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia 
ID(n)= 0,56; (ID (d) = 0,50); 
PAKIET III – w jego skład wchodzą grunty spoiste w badanym podłożu. Zaliczono do niego mułki 
rzeczne. Są to grunty nieskonsolidowane i ze względu na genezę przyjęto dla nich kategorię gene-
tyczną „C” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono dwie warstwy geotechniczne: 
warstwa III A – to piaski gliniaste z domieszką humusu w stanie plastycznym, o uogólnionym 
stopniu plastyczności IL (n) = 0,30; (IL (d) = 0,33); 
warstwa III B – to gliny pylaste z domieszką humusu w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym 
stopniu plastyczności 
IL (n) = 0,20; (IL (d) = 0,22); 



 

EE energoekspert sp. z o. o.

energia i ekologia

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

ETAP VI - Budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G1.1 miasta Bydgoszcz z siecią ciepłowniczą Osowa Góra Strona 8 
 

PAKIET IV – w jego skład wchodzą grunty spoiste w badanym podłożu. Zaliczono do niego czwar-
torzędowe utwory zlodowacenia północnopolskiego. Są to grunty morenowe nieskonsolidowane i 
w związku z ich genezą przyjęto dla nich kategorię genetyczną „B” wg PN-81/B-03020. W pakiecie 
tym wydzielono trzy warstwy geotechniczne: 
warstwa IV A – to gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste z domieszkami i przewarstwieniami w 
stanie twardoplastycznym oraz na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego, o uogól-
nionym stopniu plastyczności 
IL (n) = 0,20 – 0,25; (IL (d) = 0,22 - 0,28); 
warstwa IV B – to gliny pylaste i piaski gliniaste z domieszkami i przewarstwieniami w stanie twar-
doplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL (n) = 0,10 - 0,15; (IL (d) = 0,11 - 0,17); 
warstwa IV C – to gliny pylaste z domieszkami i przewarstwieniami w stanie półzwartym, o uogól-
nionym stopniu plastyczności IL (n) = 0,05; (IL (d) = 0,06); 
PAKIET V – stanowią gruntu spoiste wykształcone jako iły. W związku z ich genezą przyjęto dla 
nich kategorię genetyczną „D” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono trzy warstwy geo-
techniczne: 
warstwa V A – to iły w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL (n) = 
0,20; (IL (d) = 0,22); 
warstwa V B – to iły pylaste przewarstwione pyłem w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym 
stopniu plastyczności IL (n) = 0,10 – 0,15; 
(IL (d) = 0,11 – 0,17); 
warstwa V C – to iły w stanie półzwartym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL (n) = 0,05; (IL 
(d) = 0,06). 
W powyższym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzględniono występującej od powierzchni 
terenu warstwy nasypu niebudowlanego i gleby. Nasyp niebudowlany – złożony z piasku drobne-
go, piasku drobnego humusowego, gliny piaszczystej, żużlu, iłu, cegieł, kamieni i betonu, stanowi 
warstwę o miąższości sięgającej do 2,60 m p.p.t. Gleba – złożona z piasku drobnego humusowe-
go stanowi warstwę o miąższości sięgającej do 0,70 m p.p.t. Parametry geotechniczne podłoża 
określono metodą „B” wg Polskiej normy PN-81/B-03020 na podstawie ustaleń zależności korela-
cyjnych. Przyjęto współczynnik materiałowy γ o wartości 0,9 lub 1,1. 
 

1.6.3.1.6.  Wnioski i zalecenia 

Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badań przedstawiają rozpoznanie podłoża przeprowa-
dzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcą. Stan badań aktualny jest na dzień 14 
kwietnia 2017 r. 
Na podstawie wykonanych badań można stwierdzić iż w omawianym podłożu przeważnie wystę-
pują korzystne warunki gruntowo - wodne (otwory 2A, 2B, 4 - 37), natomiast w otworach nr 1 oraz 
3 warunki są niekorzystne (występowanie gruntów organicznych). Biorąc pod uwagę, iż sieć cie-
płownicza jest obiektem liniowym o niewielkich wymaganiach technicznych podłoża (odpowiednia 
nośność) oraz występującej dość jednolitej budowie geologicznej, warunki gruntowe uznano za 
proste. 
Wyniki badań przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, przy czym w załączniku podano: ro-
dzaje gruntów, warunki wodne oraz numery wydzielonych pakietów i warstw geotechnicznych, któ-
rych wartości charakterystyczne zostały podane w tabeli – zał. nr 4. 
 
Na obecnym etapie prac można podać wstępne zalecenia geotechniczne: 
1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa wykonywania robot ziemnych sprzętem zmechanizowa-
nym nakazują wyznaczenie w terenie strefy niebezpiecznego działania każdego sprzętu (koparka, 
równiarka, ładowarka). 
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2. Strefa niebezpieczna jest równa największemu zasięgowi maszyny powiększonemu o 6 m. Po-
za tym maszyna powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem naturalnego 
odłamu dla danej kategorii (rodzaju) gruntu. 
3. Przy wydobywaniu urobku z wykopu i składowaniu go na odkład należy pamiętać, aby odległość 
podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu wynosiła: 
· nie mniej niż 3 m dla gruntów przepuszczalnych, 
· nie mniej niż 5 m dla gruntów nieprzepuszczalnych. 
4. Zabronione jest: 
· Składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu – jeżeli 
jego ściany są obudowane, a obudowa nie jest obliczona na dodatkowe obciążenia naziomem, 
· Składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
umocnione. 
5. Metody obliczania klina odłamu. 
- metoda obliczania klina j.w. na kącie stoku naturalnego dla danego rodzaju (kategorii) gruntu i 
wysokości skarpy wykopu lub nasypu i jest podana w tabeli załączonej poniżej, gdzie: 
ϕ - kąt stoku naturalnego gruntu 

L₁ - zasięg klina odłamu gruntu wynoszący L₁=h/tg ϕ 

h – wysokość skarpy 
Lc – bezpieczna odległość ustawienia maszyny mierzona od początku głębokości 

wykopu wynosząca Lc = L₁ + 0,6 m 

 
Tab. 1.Wartość kąta stoku naturalnego gruntu (ϕ) i ich tangensow(tg ϕ) 

 
Można także pochylenie skarp wykopu lub nasypu przyjmować wg poniższej tabeli, pamiętając, że 
urządzenia winny być dodatkowo oddalone od góry wykopu o ok. 0,6m 
 
Gdzie : 
h – wysokość skarpy 
a – długość podstawy skarpy 
Lc – bezpieczna odległość ustawienia maszyny mierzona od początku głębokości 
wykopu wynosząca Lc = a + 0,6m 
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Tab. 2. Pochylenie skarp wykopu lub nasypu dla zerowego klina odłamu gruntu 

 
 
6. Poziom przemarzania gruntu dla województwa kujawsko-pomorskiego na badanym obszarze 
wynosi 1,0 m p.p.t; 
7. Na etapie robot należy mieć na uwadze fakt, iż występujące w podłożu grunty spoiste posiadają 
charakter tiksotropowy i są bardzo wrażliwe na zmiany wilgotności, przy dodatkowym nawodnieniu 
pod wpływem drgań – bardzo łatwo ulęgają uplastycznieniu, a nawet upłynnieniu. Grunty te wy-
magają ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020; 
8. Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020; należy przewidzieć środki zabezpieczające 
przed: 
- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża w czasie wykonywania robot budow-
lanych; 
- korozyjnym działaniem wód gruntowych, opadowych i technologicznych na materiały i konstruk-
cje podziemnej części budowli i na urządzenia podziemne, a także wód technologicznych na grun-
ty podłoża. 
9. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; dokładne określenie rodzaju i stanu gruntów oraz 
przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych; 
10. Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla wierceń wynosi 
około +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badań oraz dokładności urządzeń pomiarowych; 
11. Biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji oraz stwierdzone warunki gruntowo - wodne dla planowa-
nej inwestycji proponuje się przyjąć II kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych - 
ostateczną kategorię określi Projektant; 
12. W zależności od głębokości ± 0,00 posadowienia, na podstawie parametrów wyznaczonych 
dla warstw geotechnicznych (załącznik 4), projektant powinien obliczyć nośność warstw. 
 
W oparciu o wnioski i zalecenia wynikające z wykonanych badań podłoża gruntowego i opinii geo-
technicznej projektant budowę zaliczył do drugiej prostej kategorii geotechnicznej zgodnie z Roz-
porządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowla-
nych (Dz. U. Nr 81/2012 poz. 463). Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z zaleceniami i po-
stanowieniami normy PN-81/B-03020 i PN-EN-1997-1. 
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1.6.3.2.  Projekt geotechniczny 

W poniższym opisie od pkt. 1.6.3.2.1 do pkt. 1.6.3.2.12 zamieszczono wyciąg z dokumentacji pro-
jektu geotechnicznego. 
 

1.6.3.2.1.  Określenie warunków geotechnicznych 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z 25 kwietnia 2012r. projektowany obiekt kwalifikuje się do II kategorii geotechnicznej w prostych 
warunkach gruntowych. 
 

1.6.3.2.2.  Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie 

Podłoże gruntowe pod projektowane fundamenty obiekty budowlane stanowią przeważnie warstwy 
nośne gruntów niespoistych oraz spoistych. Właściwości podłoża gruntowego nie zmienią się pod-
czas wykonywania prac fundamentowych pod warunkiem prawidłowego wykonania prac oraz od-
powiedniego zagęszczenia gruntem zasypowym. Należy mieć na uwadze fakt, iż występujące po-
niżej poziomu posadowienia grunty spoiste posiadają charakter tiksotropowy i są bardzo wrażliwe 
na zmiany wilgotności, przy dodatkowym nawodnieniu pod wpływem drgań – bardzo łatwo ulęgają 
uplastycznieniu, a nawet upłynnieniu. Grunty te wymagają ochrony zgodnie z zaleceniami normy 
PN-81/B-03020. 
 

1.6.3.2.3.  Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 

Parametry geotechniczne podłoża określono metodą „B” wg normy PN-81/B-03020 na podstawie 
ustaleń zależności korelacyjnych. Wartości obliczeniowych parametrów należy przyjąć zgodnie z 
dołączoną tabelą zamieszczoną w projekcie geotechnicznym (załącznik 3). 
 

1.6.3.2.4.  Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń 

geotechnicznych 

Do obliczeń należy przyjąć następujące współczynniki bezpieczeństwa: 
- dla parametrów geotechnicznych warstw gruntowych współczynniki materiałowe 0,9 lub 1,1, przy 
czym w poszczególnych obliczeniach stosuje się bardziej niekorzystną wartość współczynnika. 
 

1.6.3.2.5.  Określenie oddziaływań od gruntu 

Podstawowymi oddziaływaniami od gruntu podczas budowy i eksploatacji obiektów są: 
- ciężar gruntu,  
- naprężenia w podłożu, 
- parcie gruntu, 
- obciążenia stałe i zmienne przyłożone do budowli 
- obciążenia pojazdami. 
 

1.6.3.2.6.  Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego 

Wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych należy przyjąć zgodnie    z dokumentacją 
podłoża gruntowego. 
 

1.6.3.2.7.  Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej 

stateczności 

Wszelkie obliczenia nośności i osiadania podłoża gruntowego wraz z ogólną statecznością zosta-
ną przedstawione w projekcie budowlanym. 
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1.6.3.2.8.  Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów 

Niezbędne dane do zaprojektowania fundamentów: 
- oceny ogólnej przydatności, 
- profil gruntu i jego parametry, 
- zjawiska hydrologiczne, 
- występowania gruntów pęczniejących, 
- obecności odpadów lub innych produktów działania ludzkiego. 
 

1.6.3.2.9.  Specyfikacja badań niezbędnych do wykonania wymaganej jakości robót 

ziemnych 

Należy przeprowadzić weryfikację i sprawdzenie: 
- warunków gruntowych podłoża w dnie wykopu fundamentowego, 
- warunków przepływu wody gruntowej i rozkładu ciśnienia wody w porach; 
- wpływu odwadniania na zwierciadło wody gruntowej, 
- skuteczności środków przedsięwzięcia w celu zapobiegania dopływowi wody, 
- składu chemicznego wody gruntowej, zagrożenia korozyjne, 
- przemieszczeń, 
- uplastycznienia, 
- stateczności ścian wykopu i jego dna, 
- bezpieczeństwa pracowników w nawiązaniu do geotechnicznych stanów granicznych. 
 

1.6.3.2.10.  Określenie szkodliwości oddziaływania wód gruntowych na obiekt 

budowlany i sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom 

Szkodliwość wód gruntowych na projektowane obiekty budowlane: 
- agresywność chemiczna, zagrożenie korozyjne, 
- wpływ osiadania sąsiednich obiektów i terenów z uwagi na odwodnienie, 
Sposoby przeciwdziałania: 
- sprawdzenie składu chemicznego wody gruntowej, zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń 

powierzchni betonowych, które kontaktują się bezpośrednio z wodą gruntową. 
- regulowanie i kontrola odwodnienia w celu uniknięcia uszkodzenia sąsiednich obiektów. 
 

1.6.3.2.11.  Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu 

budowlanego oraz obiektów sąsiadujących 

Wykaz czynności monitorujących zachowanie obiektów budowlanych: 
- osiadania obiektów budowlanych w ustalonych przedziałach czasu, 
- przemieszczenia poziome i odkształcenia nasypów, 
- wodoszczelność, 
- pomiar drgań 
 

1.6.3.2.12.  Wnioski 

Podłoże gruntowe pod projektowane fundamenty obiekty budowlane stanowią przeważnie warstwy 
nośne gruntów niespoistych oraz spoistych. Właściwości podłoża gruntowego nie zmienią się pod-
czas wykonywania prac fundamentowych pod warunkiem prawidłowego wykonania prac oraz od-
powiedniego zagęszczenia gruntem zasypowym. Należy mieć na uwadze fakt, iż występujące po-
niżej poziomu posadowienia grunty spoiste posiadają charakter tiksotropowy i są bardzo wrażliwe 
na zmiany wilgotności, przy dodatkowym nawodnieniu pod wpływem drgań – bardzo łatwo ulęgają 
uplastycznieniu, a nawet upłynnieniu. Grunty te wymagają ochrony zgodnie z zaleceniami normy 
PN-81/B-03020. 
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1.6.4.   Uwarunkowania terenowo-prawne 

Sieć ciepłownicza będzie przebiegała w działkach Gminnych, Skarbu Państwa. Przy projektowaniu 
przebiegu trasy kanalizacji deszczowej uwzględniono warunki własnościowe terenu i uzyskano 
niezbędne zgody właścicieli/zażadcy/użytkownika gruntów na wykonanie budowy i związanych z 
tym prac budowlanych. 
 

Lp. Obręb Nr działki Właściciel Zarządca/ Użytkownik 

94 59 34/3 Gmina Bydgoszcz 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 

Publicznej 

96A 59 
34/5 

 
Gmina Bydgoszcz 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej 

 
1.6.5. Uwarunkowania dodatkowe realizacji inwestycji 

Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem: 
➔ teren przez który przebiega sieć ciepłownicza nie podlega ochronie konserwatorskiej; 
➔ teren przez który przebiega sieć ciepłownicza nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

1.7.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Analiza obszaru oddziaływania wykonywana jest z uwagi na budowę sieci ciepłowniczej. 

Obszar oddziaływania przedmiotowej budowy mieści się w całości na działkach na których został 

zaprojektowany. 

Obszar oddziaływania przedmiotowej budowy mieści się w całości na działkach (obręb 0059, 

działka nr 8/1; 10/2; 10/1; 9; 111; 25/2; 27; 26; 145; 146; 34/7; 34/6; 34/3; 34/5; 34/2; 34/1; 117/8 i 

obręb 0029, działka nr: 199; 198; 248/2; 197 oraz obręb 0028, działka nr: 134/2), w rejonie których 

została zaprojektowana sieć cieplna.  

Przedmiotowa budowa: 

 nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziaływani pól elektromagnetycznych; 

 nie emituje przekraczającego normy hałasu i drgań (wibracje); 

 nie emituje zanieczyszczeń powietrza; 

 nie powoduje zanieczyszczenia gruntu i wód; 

 nie powoduje zalewania wodami odpadowymi; 

 nie powoduje powstawania osuwisk gruntu. 

Obszar oddziaływania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 

z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2011 r, Nr 213, poz. 1397 
z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz.112). 
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2.  Charakterystyka inwestycji 

2.1.  Klasyfikacja projektu 

Zgodnie z normą PN-EN 13941 – „Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych systemu preizolo-
wanych rur zespolonych”, ze względu na lokalizację sieci w terenie z zabudową osiedlową, usłu-
gową i handlową, jak również w pasie drogi krajowej DK25 oraz w związku z tym, że projektowana 
sieć jest wysokoparametrowa Tz/Tp=130/60 °C projektant określa klasę projektu jako C. Zastoso-
wanie rur bez szwu (o grubszych ściankach) zostało wymuszone względami wytrzymałościowymi. 

2.2.  Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest: 
➔ Budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski  system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z 

siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra. 
➔ Rozbudowy sieci ciepłowniczej. 
➔ Zmniejszenie źródeł emisji niskiej. 
Budowa łącznika sieci cieplnej z ciepłownią Osową Góra ma zapewnić ciągłość dostaw energii 
cieplnej oraz możliwość eksploatacji systemu z ciepłownią Osowa Góra, która docelowo będzie 
dostarczać ciepło produkowane w skojarzeniu. 

2.3.  Etapowanie inwestycji 

Przebudowa kanalizacji deszczowej, celem usunięcia kolizji z budową sieci cieplnej w zakresie 
etapu VI nie wymaga podziału na podetapy. Etap VI niniejszej dokumentacji jest elementem cało-
ści przedsięwzięcia budowy sieci ciepłowniczej łączącej miejski  system ciepłowniczy G 1.1 miasta 
Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra, która została podzielona na 12 etapów. 

2.4.  Dane techniczne inwestycji 

Przedmiotowa przebudowa kanalizacji deszczowej to inwestycja liniowa złożona z kanału grawita-
cyjnego DN200 i studni kanalizacyjnej DN1500, DN1200, które będą zabudowana na istniejącym 
kanale DN800 i DN200. Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej po obecnej trasie będzie 
polegała na zmianie głębokości posadowienia istniejącej kanalizacji celem usunięcia kolizji piono-
wej z projektowaną siecią cieplną. Rozwiania przedstawiono na załączonym profil podłużny kanali-
zacji deszczowej w niniejszym projekcie. 
 
W celu usunięcia kolizji z projektowaną siecią ciepłowniczą zaprojektowano przebudowę kanaliza-
cji deszczowej na długości ok. 12,0m w tym: 

1. Przebudowę kanalizacji deszczowej DN200 o dł. ok. 12,0m w zakresie zmiany głębokości 
posadowienia kanału. 

2. Zabudowę studni DN1500 na istniejącym kanale kd800 i wymianę studni DN1200 na istnie-
jącym kanale DN200. 
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2.5.  Projektowane rozwiązania techniczne 

Teren przebudowy oraz likwidacji kanalizacji deszczowej zlokalizowany jest w północno-zachodniej 
części miasta Bydgoszczy w obrębie dzielnicy Czyżówko w ul. Orliczej. 
 
Teren jw. w znacznej części jest zabudowany budynkami mieszkalnymi, usługowymi i handlowymi. 
Posiada gęstą infrastrukturę technicznego uzbrojenia podziemnego.  
Przebudowa kanalizacji deszczowej ma na celu usunięcia kolizji z projektowaną siecią ciepłowni-
cza 2xDN350/500. 
 
Przebudowa sieć kanalizacji deszczowej będzie prowadzona na odcinku od istniejącego kanału 
kd800 (DN800) poprzez zabudowę studni SD1 (DN1500) do studni istniejącej SDistn1 wraz z jej 
wymianą na nową (DN1200). 
 
Przebudowa kanalizacji deszczowej dla w/w pozycji pkt.2.4 ppkt. 1 i 2 jest konsekwencją usunięcia 
kolizji pionowej z projektowanym ciepłociągiem 2xDN350/500. 
Projektowana budowa sieci cieplnej wymusza konieczność zmiany głębokości posadowienia kana-
łu kanalizacji deszczowej DN200 pomiędzy istniejącym włączeniem do kd800 kanału kd200PVC a 
istniejąca studnia DN1200 oznaczoną „SDist1”. Przebudowa kanału będzie równoznaczna z ko-
niecznością zmiany głębokości wyjścia kanału ze studni SDistn1 i wejścia do kanału kd800 w pkt. 
SD1. W przypadku studni SDist1 przewidziano wymianę całkowitą stadni na nową aby zapewnić 
prawidłowe połączenie istniejącego kanału DN200 z przebudowywanym kanałem DN200. W przy-
padku zmiany rzędnej włączenia kanału DN200 do kd800 przewidziano na kanale zabudowę stud-
ni DN1500 z wylaniem podstawy studni celem połączenia kanału DN200 z kd800. 
 
Przewidziano demontaż istniejącej kanalizacji DN200 wraz ze studnia DN1200 przed wykonaniem 
zmiany głębokości posadowienia kanalizacji deszczowej.  
 
Zaprojektowano posadowienie nowej studni prefabrykowanej DN1200 (SDistn1), elementów studni 
prefabrykowanych DN1500 (SD1) zwalaniem podstawy studni na istniejącym kanale betonowym 
kd800 i zabudowę nowego kanału DN200 na projektowanej głębokości z zachowaniem lokalizacji 
przebiegu jak zdemontowana kanalizacja.  
 
Na ciągu kanału kd800 przewidziano zabudowę studni betonowej DN1500, gdzie przewiduje się 
wylanie na budowie podstawy studni wraz wyprofilowaniem kinety. Dla studni należy wykonać 
podsypkę pisakową gr. 30cm, płytę betonową gr.25cm (beton C35/45), które będą stanowić podło-
że do wykonania podstawy studni wylewanej na mokro w oparciu o wcześniej przygotowany pre-
fabrykowany krąg dla studni DN1500. Na podłożu betonowym posadowić krąg betonowy z prefa-
brykowanym wycięciem otworów pod kd800 i dokonać montaż kanału DN200 poprzez przejście 
szczelne, który doprowadzić do krawędzi rury wewnętrznej poprzez wcześniej przygotowany otwór 
w kanale kd800. Następnie wykonać wypełnienie podstawy betonem C20/25 celem wyprofilowania 
kinety a po wyschnięci betonu dokonać obcięcia górnej części od osi rury DN200 i kanału kd800 w 
taki sposób aby powstała kineta studni. Dla wykonanej podstawy studni wykonać opaski zewnętrz-
ne i wewnętrzne dla rury kd800 z betonu C20/25. Wyschnięty element podstawy studni należy w 
całości zaizolować masą bitumiczną z zewnątrz i wewnątrz do izolacji wewnętrznej i zewnętrznej 
Następnie pozostałe elementy studni prefabrykowane należy zabudować. 
Kaskadę studni wykonać z kształtek i rur PVC-U, która po montażu obsypać zasypką cementowo 
piaskową. 
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Projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna o średnicy DN200 będzie wykonana z rur 
kielichowych PVC-U klasy S (SN8, SDR34) z wydłużonym kielichem, jednowarstwowych, z 
fabrycznie wbudowaną uszczelką gumową o grubości ścianek –  5,9mm zgodnie z normą PN-
EN1401-1:1999. 
 
Na kanale zaprojektowano studnie kanalizacyjne złożowe betonowe (C35/45) o średnicy DN1500 i 
DN1200 mm.  
Zwieńczenie studni DN 1500 stanowić będzie betonowy pierścień odciążający i płyta nastudzienna 
dostosowana do montażu włazu Ø600 typu D400. 
Zwieńczenie studni DN 1200 stanowić będzie zwieńczenie stożkowe dostosowane do montażu 
włazu Ø600 typu D400. 
 
Przebieg trasy projektowanego ciepłociągu wraz lokalizacją przebudowy kanalizacji deszczowej, 
przedstawiono na załączonym planie zagospodarowania terenu. 

2.6.  Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem i drogami 

Projektowana kanalizacja deszczowa będzie się krzyżowały projektowanymi kablami teletechnicz-
nymi. W miejscach skrzyżowań kable będą zabezpieczone rurami dwudzielnymi typu AROT-a. 
Projektowana kanalizacja będą się ponadto krzyżowała z: 

 gazociągiem średniego ciśnienia DN90; 

Projektowana głębokość ułożenia kanalizacji deszczowej zapewnia bezkolizyjny charakter 
skrzyżowań z uzbrojeniem. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną przekopy kontrolne 
celem ustalenia rzeczywistej głębokości ułożenia istniejących sieci uzbrojenia podziemnego przy 
udziale ich Właścicieli, a na podstawie przeprowadzonych pomiarów zostanie dokonana ewentual-
na korekta rozwiązań projektowych. 

2.7.  Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej 

2.7.1.  Studnia DN1500mm z pierścieniem odciążającym i płyta przykrywową 

Zaprojektowano: 
• studnię betonową prefabrykowaną z elementów łączonych na uszczelkę. Podstawę studni 

wraz wyprofilowaniem kinety będzie wykonana na mokro na budowie w oparciu o wcześniej 
przygotowany prefabrykowany krąg dla studni DN1500 z przejściami szczelnymi oraz otwo-
rami pod kd800. Zwieńczenie studni stanowi pierścień odciążający żelbetowy, oraz płyta 
przykrywowa z otworem pod właz DN600. W kręgach zabudowane na prefabrykacji przej-
ścia szczelne. Studnia wyposażone we właz klasy D400 zgodne z normą PN-EN 124:2000. 
Pokrywa włazu wykonana z żeliwa szarego z wypełnieniem betonowym z wkładką tłumiącą. 
Właz wyposażony w dwa rygle zabezpieczające oraz logo „ KANALIZACJA DESZCZOWA 
BYDGOSZCZ”. Stopnie złazowe stalowe z powłoką tworzywową antypoślizgowa  w odle-
głości pionowej 250 ± 5 mm. Elementy prefabrykowane studzienek należy łączyć na 
uszczelki wykonane specjalnie do łączenia prefabrykatów. Przy przejściach rurociągów 
przez ściany studzienek kanalizacyjnych należy zastosować tuleje ochronne umożliwiające 
elastyczne połączenia studni z rurociągami i zapewniające odpowiednią szczelność połą-
czenia. Proponuje się zastosowanie typowych tulei ochronnych PVC z uszczelką gumową o 
odpowiednich średnicach do średnic rurociągów. Montaż rury w studni musi być zgodny z 
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Polską Normą PN-EN-1917. Ściany studzienek w terenie należy dwukrotnie zaizolować izo-
plastem R+B, zgodnie z instrukcją producenta.  

• Studnia betonowa z betonu odpornego na agresję chemiczna (zwłaszcza korozje siarcza-
nową) o klasie ekspozycji betonu XA3 wg. PN-EN 206-1:2003  

 
2.7.2.  Studnia DN1200mm ze zwieńczeniem stożkowym 

Zaprojektowano: 
• studnię betonową prefabrykowaną z elementów łączonych na uszczelkę. Podstawa, kręgi i  

zwieńczenie stożkowe betonowe z betonu C35/45. Podstawa studni prefabrykowana 
z wykształconą i wyprofilowaną kinetą. W podstawie i kręgach zabudowane na prefabrykacji 
przejścia szczelne. Studnia wyposażone we właz klasy D400 zgodne z normą PN-EN 
124:2000. Pokrywa włazu wykonana z żeliwa szarego z wypełnieniem betonowym z wkład-
ką tłumiącą. Właz wyposażony w dwa rygle zabezpieczające oraz logo „ KANALIZACJA 
DESZCZOWA BYDGOSZCZ”. Stopnie złazowe stalowe z powłoką tworzywową antypośli-
zgowa  w odległości pionowej 250 ± 5 mm. Elementy prefabrykowane studzienek należy łą-
czyć na uszczelki wykonane specjalnie do łączenia prefabrykatów. Przy przejściach ruro-
ciągów przez ściany studzienek kanalizacyjnych należy zastosować tuleje ochronne umoż-
liwiające elastyczne połączenia studni z rurociągami i zapewniające odpowiednią szczel-
ność połączenia. Proponuje się zastosowanie typowych tulei ochronnych PVC z uszczelką 
gumową o odpowiednich średnicach do średnic rurociągów. Montaż rury w studni musi być 
zgodny z Polską Normą PN-EN-1917. Ściany studzienek w terenie należy dwukrotnie zaizo-
lować izoplastem R+B, zgodnie z instrukcją producenta.  

• Studnia betonowa z betonu odpornego na agresję chemiczna (zwłaszcza korozje siarcza-
nową) o klasie ekspozycji betonu XA3 wg. PN-EN 206-1:2003  

 
2.7.3.  Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej 

W celu zmiany głębokości posadowienia istniejącej kanalizacji deszczowej zachodzi konieczność 
likwidacji istniejącego kanału DN200 z PVC na dł. ok. 12,0m oraz demontaż kompletnej studni be-
tonowej DN1200.  
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2.8.  Wytyczne wykonania robót 

2.8.1.  Roboty ziemne 

 
Przed przystąpieniem do wykopów w ulicy lub w nawierzchniach istniejących należy zdjąć 

istniejącą nawierzchnię. Na terenach zielonych przed wykopami należy zdjąć warstwę ziemi 
urodzajnej,  a po wykonaniu zasypki rozścielić ją z powrotem.  

Przewidziano pod położenie sieci kanalizacji deszczowej wykonanie wykopów 
wąskoprzestrzennych zabezpieczonych deskowaniami poziomymi (wypraskami) lub pełnym 
oszalunkowaniem (np.: typu BOX) mechanicznie i częściowo ręcznie o szerokości minimum Ø 
kanału +0,80m. Odkład urobku powinien być wykonany tylko po jednej stronie wykopu w 
odległości co najmniej 4m od krawędzi wykopu. 

Należy pamiętać o dodatkowym wyprofilowaniu podłoża w miejscu złączy rur. 
Wyprofilowanie należy wykonać bezpośrednio przed montażem rurociągu. Dno wykopu powinno 
być wyrównane ręcznie dla zapewnienia jednakowej grubości podsypki. Rury przewidziano 
układać na podsypce z materiału sypkiego (piasek) grubości 20cm,  a w terenie gdzie możliwy jest 
duży napływ wody gruntowej należy układać na podsypce filtracyjnej (z mieszaniny piasku i żwiru). 
Podsypkę i obsypkę dla kanalizacji należy zabezpieczyć geowłókniną tak aby stanowiła pełną 
podwalinę, obudowę i wzmocnienie. W pasie drogowym zasypanie wykopu należy wykonać 
zasypką piaskowo – żwirową lub pospółką. 

W miejscu chodników dla przejść pieszych i przejazdów dla pojazdów kołowych 
przewidziano ułożenie drewnianych kładek na czas wykonywania robót. W miejscach 
występowania kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego oraz zbliżeń z nimi przed 
przystąpieniem do wykonywania wykopu dokonać przekopów kontrolnych – odkrywek. W tych 
miejscach wykopy należy wykonywać ręcznie. Przy zbliżeniu wykopów z istniejącymi drzewami 
należy zachować szczególną ostrożność aby nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew. W takim 
przypadku wszystkie wykopy należy prowadzić ręcznie. 

W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia tj, słupów elektrycznych, teletechnicznych, 
istniejących budynków, uzbrojeń podziemnych wykopy należy prowadzić ręcznie.  

 
2.8.2.  Zagęszczenie gruntu w wykopie 

Ze względu na ograniczoną przestrzeń, zagęszczenie prowadzone może być lekkim ubijakiem 
mechanicznym, a w większych wykopach zagęszczarką wibracyjną. Wilgotność gruntu zagęsz-
czanego powinna być zbliżona do optymalnej, niższa przy użyci zagęszczarki wibracyjnej. Każdą 
warstwę gruntu należy zagęszczać równomierni na całej powierzchni do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia Is. W  terenach zielonych zagęszczenie gruntu wykopie powinno wynosić 
Is=0,95.  
Stopień zagęszczenia dla pasa drogowego gruntu użytego do podsypki i zasypki przy pracach 
montażowych sieci cieplnej nie został określony w warunkach przez ZDMiKP. W przypadku braku 
określenia takich wskaźników przez ZDMiKP wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, jed-
nak w pasie drogowym wskaźnik zagęszczenia powinien być nie mniej niż Is=1,00 do gł. 1,2m 
p.p.t a na większej gł. od 1,20m p.p.t. nie mniej niż Is=0,97 pod warunkiem zastosowania środków 
łagodzących skutki osiadań (np. użycie kruszyw dobrze zagęszczalnych, wbudowanie zbrojenia z 
geotekstyliów, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). 
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Wysokość zasypu po zagęszczeniu gruntu w wykopie powinna odpowiadać poziomowi stropu pod-
łoża, przy zaleceniu jej zmniejszania i pogrubiana podbudowy dla układu drogowego.  
 

2.8.3.  Odwadnianie wykopów 

Prace należy prowadzić w okresie bezdeszczowym. W razie wystąpienia opadów deszczu 
lub pojawienia się wody gruntowej, wodę należy odpompować na teren nieutwardzony lub do 
najbliższego odbiornika – wykonawca winien uzyskać zgodę gestora urządzenia. Odwadnianie 
należy wykonać bezpośrednie, w dnie wykopu jako drenaż z rur z tworzyw sztucznych ułożonych 
w podsypce piaskowej, a przy większym dopływie wody w podsypce filtracyjnej woda w drenażu 
dopływać będzie do studzienek zbiorczych w dnie wykopu skąd będzie odprowadzana, za pomocą 
przenośnej pompy i wężów elastycznych.  
W przypadku pojawienia się wody gruntowej, wodę należy odpompować za pomocą instalacji 
igłofiltrowej, bądź poprzez igłostudnie. Igłofiltry o średnicy do Ø50mm należy rozmieścić wzdłuż 
wykopu w odstępach co 1,0m, oraz zagłębić 1,5 ÷ 2,0m poniżej dna wykopu. 
Na odpompowanie wód do najbliższego odbiornika – wykonawca winien uzyskać zgodę gestora 
urządzenia. 
Wykonawca powinien dysponować kompletnym zestawem odwadniającym. 
 

2.8.4.  Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów (grawitacyjnych) z PVC-U (lub PEHD) wykonać przy temp. w granicach 
od +5ºC do +30ºC. Rury należy układać od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 
spadku – zawsze kielichami w górę kanału, a bosym końcem w dół. W celu wykonania połączenia 
wciskowego należy do zagłębienia kielicha lub złączki dwukielichowej o sprawdzonej czystości 
włożyć uszczelkę, sprawdzając czy ściśle przylega do wgłębienia w kielichu. Bosy koniec rury po 
sfazowaniu, po oznaczeniu granicy wprowadzenia i nasmarowaniu roztworem mydła lub talkiem 
należy wcisnąć do kielicha. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunków 
spadków zgodnie z dokumentacją – profile podłużne. Sposób ten również powinien być zgodny z 
zaleceniami producenta rur. Układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan 
techniczny, oraz zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem za pomocą korków. 
 Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, w co 
najmniej jednej czwartej jego obwodu. Złącza powinny pozostać odsłonięte pozostawieniem 
wystarczająco wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na 
szczelność przewodu. Następnie należy zbadać prostoliniowość ułożenia rurociągu , oraz 
sprawdzić drożność. 
 

2.8.5.  Próba szczelności i wykonanie zasypki 

 Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z 
normą PN-EN 1610:2002 
 Po zakończeniu montażu rurociągu i wykonaniu próby szczelności należy ręcznie wykonać 
obsypkę materiałem ziarnistym (piasek) do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Obsypka powinna 
być zagęszczona warstwami grubości do 20cm. Zgęszczanie obsypki dokonać ubijakami 
mechanicznymi na sieciach głównych i drewnianymi na przyłączach. Szczególne ustalenia 
dotyczące w/w prac zawiera norma PN-B-10730  i PN-B-06050. 
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2.8.6.  Znakowanie trasy kanalizacji deszczowej 

W celu lokalizacji przebiegu kanalizacji deszczowej na zasypce ochronnej z piasku o 
grubości 30cm należy ułożyć taśmę lokalizacyjną w kolorze zielonym o szerokości 20cm z 
zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy należy wyprowadzić w rejonie studni na gł. ok 0,7m 
p.p.t i zabezpieczyć koszulka termokurczliwą. 
 

2.8.7.  Odtworzenie istniejących nawierzchni 

Zniszczone pasy nawierzchni dróg, ulic przewidziano po zakończeniu robót do odtworzenia. 
Szczegółowe rozwiązania zawarto w opracowaniu projektu wykonawczego branży drogowej 
odtworzenia nawierzchni. 

2.9.  Zieleń 

Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej jest po trasie istniejącej gdzie nie występuje istnie-
jącą zielenią wysoka i niska (krzewy). 
W związku  z powyższym przebudowa kanalizacji deszczowej nie spowoduje potrzebę wycinki 
drzew oraz krzewów. 
 
UWAGA: 
Dla drzew istniejących i przewidzianych do wycinki nie będących w bezpośredniej kolizji z projek-
towaną siecią lub likwidowaną należy: 

1. Określić w sąsiedztwie drzew krawędź dla wykopów ziemnych. 
2. Określić możliwość w zakresie wykopów zachowania istniejącego systemu korzeniowego – 

wykopy kontrolne dla określenia istniejącego systemu korzeniowego. 
3. Określić w zakresie wykopów stopień konieczności uszkodzenia systemu korzeniowego. 
4. Potwierdzić konieczność wycięcia drzew przewidzianych do usunięcia przed ich wycinką w 

obecności przedstawiciela WGK UM Bydgoszcz i Inwestora. 
W przypadku stwierdzenia: 

1. Możliwości zachowania drzewa przewidzianego do wycinki należy potwierdzić ten fakt w 
obecności przedstawiciela WGK UM Bydgoszcz, Inwestora i oznaczyć drzewo do zachowa-
nia bez realizacji wycinki. 

2. Kolizji z istniejącym systemem korzeniowym, które może potencjalnie zagrażać istnieniu 
drzewu nie przewidzianemu do wycinki należy ten fakt zgłosić do WGK UM Bydgoszcz i In-
westorowi celem opracowania rozwiązania, które umożliwi zachowanie istniejącego drzewa. 

3. Kolizji z istniejącym systemem korzeniowym, które kwalifikuje istniejące drzewo nie przewi-
dziane do wycinki, należy ten fakt zgłosić do WGK UM Bydgoszcz, Inwestorowi i uzyskać 
jego potwierdzenie. Przed usunięciem drzewa należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgody, 
opinie jeśli są takie wymagane. 

 
Ostateczną ilość drzew do wycinki należy określić w trakcie realizacji robót budowlanych 
w obecności przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy. 
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2.10.  Warunki wykorzystania terenu oraz wpływ inwestycji na środowisko 
naturalne 

W trakcie realizacji inwestycji będą używane: koparki, spychacze, dźwigi i inne maszyny i urzą-
dzenia o napędzie silnikowym. W związku z powyższym należy liczyć się z chwilowymi przekro-
czeniami dopuszczalnych norm hałasu i zapylenia. 
Po zakończeniu realizacji inwestycji teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. 
Ciepłociąg na całej długości będzie przebiegał podziemnie. Zaprojektowany w technologii preizo-
lowanej ciepłociąg, wraz z systemem alarmowym sygnalizującym stany przedawaryjne, zrealizo-
wany w oparciu o zalecone wytyczne montażowe (dotyczące badania złącz spawanych, niezbęd-
nych prób, ruchu próbnego itp.), który w trakcie eksploatacji będzie systematycznie kontrolowany 
nie powinien stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego i otoczenia. 

2.11.  Warunki realizacyjne i BHP 

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Art 21a ustawy Prawo budowlane - tekst jednolity z 12 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 243, poz. 

1623 z dn. 23.12.2010r.) z późniejszymi zmianami; 
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia;uwzględniając specyfikę przedmiotowej inwestycji; 

3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. ws. ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) z późniejszymi zmianami. 

5. Prace ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 
 
Bezpośredni nadzór nad BHP na placu budowy sprawuje odpowiednio kierownik budowy (robót) 
oraz mistrz budowlany. Kierownik budowy jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu 
prac szczególnie niebezpiecznych występujących na danej budowie. 

 
Przed rozpoczęciem prac przy budowie należy: 
a) teren budowy wydzielić poprzez jego odpowiednie oznaczenie i zabezpieczyć przed dostępem 
osób postronnych. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m; 
b) zapoznać się z warunkami właścicieli uzbrojenia terenu i uwarunkowaniami zawartymi w warun-
kach technicznych, oraz powiadomić użytkowników uzbrojenia o terminach rozpoczęcia robót i 
konieczności pełnienia przez nich nadzoru; 
c) uzgodnić z inwestorem rodzaj czynności wymagających odbioru. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy ponadto: 

• ustalić trasy przebiegu istniejących mediów i zapoznać z symbolami oznaczeń tych tras 
osoby wykonujące roboty budowlane. 

• Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od 
potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i 
sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych wła-
ściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagro-
żonych osób. 
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• Wykopy należy na całej długości zabezpieczyć zgodnie z projektem oraz wykonywaną spe-
cyfikacją techniczną. Do wykopu w celu jego sprawnego opuszczenia należy wstawić drabi-
ny (co 20 mb.). 

• Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach, zabrania 
się schodzenia i wchodzenia po elementach obudów wykopu. W czasie pracy sprzętu me-
chanicznego (koparki, dźwigi itp.) nie wolno przebywać w jego zasięgu. 

• Podnoszenie lub opuszczanie rur, kształtek i kręgów betonowych powinno odbywać się pod 
nadzorem osoby odpowiedzialnej. 

• Haki oraz liny do przemieszczania rur, kształtek i kręgów winny być atestowane. 
• Zabrania się zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotów. Przedmioty te należy opusz-

czać do wykopu tylko w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach. 
• Każdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy, jeżeli podczas wyko-

nywania wykopu napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia, głazy, tunele 
i inne urządzenia podziemne oraz gdy w wykopie wyczuje gaz. 

• Strefy niebezpieczne ogrodzić i oznakować. Przed skrzyżowaniem inwestycji z napowietrz-
nymi liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie mniejszej niż 15 m, ustawić oznako-
wane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopusz-
czalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 

Uwaga: Szczególnie należy zabezpieczyć teren przyległy do ulic z ruchem ciągłym. Wy-
konawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych winien wykonać plan bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia dla realizacji inwestycji. Na placu budowy należy wyznaczyć 
tzw. strefy niebezpieczne (np. pod istniejącymi liniami elektroenergetycznymi lub zagro-
żone upadkiem przedmiotów z wysokości) oraz drogi ewakuacyjne, tymczasowe i monta-
żowe. 

W trakcie prowadzenia robót: 
 należy oddzielnie składać humus z wykopów, a po zakończeniu prac odtworzyć jego roz-

mieszczenie. 
 wykopy winny być zabezpieczone barierkami o wysokości 1,1m. 
 na przecięciu się trasy sieci cieplnej z ciągami pieszymi należy stosować mostki o szerokości 

min. 0,75 m, wsparte po 1,0 m poza krawędź wykopu i zaopatrzone w barierki o wysokości 
1,1 m. 

 przed zasypaniem uzbrojenie i sieć cieplną należy poddać pomiarom geodezyjnym powyko-
nawczym. 

 po zrealizowaniu budowy teren należy przywrócić do stanu zastanego przed rozpoczęciem 
inwestycji. 

 
2.11.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót 

Roboty będą wykonywane według następującej kolejności: 
➔ powiadomienie właścicieli działek, właścicieli uzbrojenia terenu oraz odpowiednich instytucji 

o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych; 
➔ wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej; 
➔ oznakowanie i ogrodzenie placu budowy; 
➔ wykonanie prac ziemnych - zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia; 
➔ wykonanie prac pomiarowych dna wykopu; 
➔ wykonanie podsypki piaskowej; 
➔ demontaż istniejących rurociągów / kanałów w wykopie; 
➔ ułożenie rurociągów / kanałów w wykopie; 
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➔ wykonanie prac montażowych; 
➔ sprawdzenie i wykonanie próby szczelności; 
➔ inwentaryzacja geodezyjna rurociągów (z naniesieniem lokalizacji studni, zmian kierunków i po-

łączeni); 
➔ wykonanie zasypki i obsypki piaskowej, ułożenie taśm ostrzegawczych; 
➔ wypełnienie wykopu gruntem rodzimym; 
➔ odtworzenie terenu do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

2.12.  Zagospodarowanie odpadów 

Na terenie budowy mogą powstawać następujące typy odpadów (klasyfikacja na podstawie Roz-
porządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 2001r. Dz. U. 
z 2001r. Nr 112, poz. 1206): 
 

Lp. Nazwa odpadu Kod 

1 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 13 01 10* 

2 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowco-
organicznych 

13 02 05* 

3 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczo-
ne 

15 01 10* 

4 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebez-
piecznymi 

15 02 02* 

5 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 

6 Żelazo i stal 17 04 05 

7 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne 17 05 03* 

8 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03* 17 05 04 

9 Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 17 05 05* 

10 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05* 17 05 06 

11 
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające 
substancje niebezpieczne 

17 09 03* 

12 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01*, 17 
09 02* i 17 09 03* 

17 09 04 

13 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 

Uwaga - gwiazdką (*) zaznaczono odpady niebezpieczne 

 
Odpady niebezpieczne (np. odpady gruzu, gleba i ziemia zanieczyszczone substancjami niebez-
piecznymi) mogą powstawać tylko w sytuacjach tzw. awaryjnych np. wycieku oleju. Zużyte oleje, 
czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi będą powstawały podczas 
konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych będzie gromadzony i prze-
chowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc 
ich odzysku lub unieszkodliwiania będzie się odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązują-
cych przy transporcie materiałów niebezpiecznych. 
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Odpady inne niż niebezpieczne powstają podczas robót rozbiórkowych, przygotowania terenu do 
budowy oraz robót montażowych. Maksymalne wykorzystanie tego typu odpadów możliwe jest 
tylko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie gromadzenia i usuwania tych odpadów z 
miejsc ich wytwarzania do miejsc ostatecznego odzysku. Plany organizacji placu budowy winny 
przewidywać selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające charakter su-
rowców wtórnych. W tym celu na terenie budowy należy ustawić specjalistyczne pojemniki, konte-
nery, zbiorniki przeznaczone do tymczasowego magazynowania danego rodzaju odpadu. W spo-
sób selektywny w/w materiały będą wywożone do zakładu przetwórczego lub na składowisko. 
Prócz wyżej wymienionych i omówionych odpadów na terenie budowy będą powstawały odpady 
komunalne tj. pozostałości po artykułach spożywczych. Odpady te będą gromadzone w odpowied-
nich pojemnikach, które będą systematycznie opróżniane. 
 
Odpady w postaci ziemi z wykopów będą usypywane w formie pryzm, w wyznaczonych miejscach 
w pobliżu prowadzonych robót ziemnych. Odpady te będą zagospodarowane poprzez zasypanie 
wykopów po zakończeniu prac budowlanych. Pozostałe, nie wykorzystane na terenie budowy od-
pady, zostaną przekazane odbiorcom posiadającym właściwe pozwolenia na gospodarowanie da-
nego rodzaju odpadem. 
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3.  Spis rysunków 

KD-00.1/E-06 – orientacja 
KD-01.1/E06 – Projekt Zagospodarowania Terenu – przebudowa kanalizacji deszczowej 
KD-03.1/E06 – Profil podłużny kanalizacji deszczowej 
 
 
 


