STRONA TYTULOWA

1. Nazwa zaméwienia
Instalacja fotowoltaiczna UMP w Poznaniu — Etap 4, w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

2. Adres obiektu budowlanego
Poznan,
- Collegium Humanum, ul. Rokietnicka 10, 60-806 Poznan,
3. Nazwy i kody:
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczna
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45223810-7 Konstrukcje gotowe
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

4. Nazwa zamawiajgcegdo i adres
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznan

5. Opracowat
Dziat Inwestycyjno-Techniczny UMP

6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

Instalacja fotowoltaiczna UMP w Poznaniu - Etap 4,

w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie i montaz instalacji fotowoltaicznej:

- 0 mocy 50kWp na gruncie oraz na zadaszeniu zjazdu do kondygnacji -1 przy budynku
Collegium Humanum

wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen.
Termin realizacji zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robo6t budowlanych
Przewiduje sie zakres robét na obszarze:

- dziatka 3/2, Obreb Jezyce, po wschodniej stronie budynku Collegium Humanum:

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

W zakresie wykonawcy jest weryfikacja i uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen w zakresie
Warunkéw Zabudowy ( jesli konieczne), uzgodnien/opinii/decyzji Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw.

Obszar nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast
znajduje sie w rejestrze zabytkow nieruchomych (nr rejestru A-239 ‘Zespoty urbanistyczno-
architektoniczne kolebki miasta, najstarszego przedmiescia i najstarszych dzielnic XIX-
wiecznego Poznania z budynkami uzytecznosci publicznej, sakralnymi, zatozeniami parkowymi
i willowymi, zabytkami architektury przemystowej i kamienicami’).

1.3. Ogélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiot umowy sktada sie z:
- przygotowania dokumentaciji projektowej,
- wykonania robét budowlanych, {j. instalacji fotowoltaicznej, o mocy 50kWp.
- wykonania wygrodzenia instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z zatgcznikiem UMP1.
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a) Przedmiot umowy w zakresie realizacji prac projektowych, dalej Projekt Instalacji,
obejmuje opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:
- harmonogram realizacji inwestycji — 1 egz.,

- raport z wizji lokalnych — 1 egz.,

- projektu wykonawczego sktadajgcego sie z projektu zagospodarowania terenu,
wykonawczego projektu instalacji i wyposazenia, sieci elektroenergetycznej, systemu
kontrolno-pomiarowego automatyki oraz systemu sterowania — 2egz.,

- dokumentacji powykonawczej — 2egz.,
- instrukcji obstugi, instrukcji ppoz. i innych

- przeprowadzenia w imieniu Zamawiajgcego na podstawie projektu procedury zgtoszenia
instalacji fotowoltaicznej (Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pethomocnictwa),

- uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
przedstawionych w opracowaniach stanowigcych przedmiot umowy, w szczegdlnosci w
zakresie konstrukcji obiektéw przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane
konstrukcyjne,

- przekazanie Zamawiajgcemu oryginatéw uzyskanych przepisami decyzji administracyjnych,
uzgodnien, warunkdéw technicznych i opinii,

- przekazanie Zamawiajgcemu na nos$niku CD/DVD elektronicznej wersji opracowane;j
dokumentacji projektowej (rysunki w formacie DWG) oraz skandw uzyskanych decyzji i opinii

b) Przedmiot umowy w zakresie realizacji robét budowlanych

- przygotowanie terenu pod budowe,

- budowe, dostawe, montaz oraz przytgczenie do krajowego systemu elektroenergetycznego
instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, wraz z uruchomieniemi uzyskaniem dokumentacji
formalno-prawnej, wymaganej przez obowigzujace przepisy, niezbednej do uruchomienia i
eksploatacji Instalacji,

- wykonanie préb koricowych,
- rozruch,
- szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego.

- wykonanie ogrodzenia instalacji zgodnie z zatgcznikiem UMP1.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1. Lokalizacja obiektu
2.1.1.  Obiekt Collegium Humanum, adres jw.

Dla obiektu przewiduje sie instalacie o mocy 50kWp. Wieksza czes¢ instalacji ma byc
zlokalizowana na gruncie ( ok. 70%). Pozostata czes¢ ( ok. 30%) ma by¢ zlokalizowana na dachu
zjazdu do kondygnacji -1 Collegium Humanum. Zamawiajacy zaktada, ze powierzchnia dachu
zjazdu zostanie wykorzystana maksymalnie. Na dachu, w przysztosci nie przewiduje sie ,
zadnych innych instalacji.

Czes¢ instalacji na gruncie, nalezy wykonaé¢ na konstrukcji dedykowanej do instalacji
fotowoltaicznej. Instalacje nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ jako niskg, tj. w uktadzie
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horyzontalnym maksymalnie 1 panel. Zamawiajacy dopuszcza uktad pionowy paneli, w
pojedynczych rzedach.

2.1.2. Przyktadowa przyblizona wizualizacja.

Zamawiajgcy wskazuje na ponizszej wizualizacji miejsce przeznaczone na panele PV. W zakresie
Wykonawcy jest zaprojektowanie sposobu montazu paneli, w sposdb zapewniajgcy
maksymalng wydajnos¢ instalacji.

IHUMANUM
(ROKIETNICKA 10)

LEGENDA:
Ppowierzchnia z otoczakiw frakcja 16-32
chodnlk 2 kostkd betonowsj

rodasni
™ furtka szer, w wistle 1200m 2 Kiamkg | zamidem

2.1.3. Instalacja odgromowa

Zamawiajgcy wymaga od projektanta weryfikacji czy Instalacja odgromowa w podanej
lokalizacji jest konieczna. Jedli jest niezbedna, to nalezy jg zaprojektowac i wykonad.

2.1.4. Prace projektowe
Zamawiajgcy zastrzega mozliwosc wgladu do projektu przed rozpoczeciem robét budowlanych
oraz wniesienia uwag.

Elementem dokumentacji jest weryfikacja nosnosci dachu przez projektanta posiadajgcego
uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen.
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2.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane obejmuja:

a) przygotowanie terenu pod budowe,

b) wykonanie petnego wygrodzenia instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z zatgcznikiem UMP1,
W nastepujacy sposdb:
- panel ogrodzeniowy o wysokosci 1,0m (przyblizona dtugos¢ 95mb): ocynkowany
,lakierowany kolor grafit (RAL 7016), srednica drutu fi 4mm, rozstaw drutéw 50/200mm, 2
przettoczenia; stupki ocynkowane, kolor grafit (RAL 7016) — systemowe do paneli,
osadzone w gruncie, gtebokos¢ posadowienia 0,8m, na beton klasy C16/20.
- 2 furtki o wymiarach szerokos$¢ 120cm, z klamkg i zamykane na klucz.
- przy furtce od strony potudniowej nalezy przedtuzy¢ chodnik z kostki betonowej ( ok.
4m?2),

c¢) utwardzenie terenu pod gruntowg instalacjg fotowoltaiczng, z dojsciem od obu furtek. Teren
nalezy zniwelowac powierzchniowo i nalezy wytozy¢ otoczakiem frakcji 16-32mm, utozonym na
geowtdkninie drogowej o gramaturze min. 300g/m2, kolor czarny. Warstwa otoczakdéw ma
mie¢ 8cm, a powierzchnia utwardzenia 500m2(+/- 5%). Caty teren objety utwardzeniem nalezy
otoczy¢ betonowym opornikiem chodnikowym, poza ogrodzeniem gdzie nalezy zastosowac
pomiedzy stupkami deske betonowag montowang na systemowych uchwytach na stupkach.
Wysokos¢ deski 20cm. Jesli Wykonawca zaprojektuje instalacje i dojscia na wiekszej
powierzchni, to Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie, po uprzedniej akceptacji, przy czym
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

d) instalacja fotowoltaiczna

- budowa, dostawa, montaz oraz przytgczenie do krajowego systemu elektroenergetycznego
instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp, w szczegdlnosci:

- dostawa i montaz konstrukcji wsporczych modutow,
- dostawa i montaz modutéw fotowoltaicznych,
- dostawa i montaz okablowania DC i AC do podtgczenia paneli PV wraz z zabezpieczeniami,

- realizacja towarzyszgcych robdt budowlanych w zakresie niezbednym dla realizacji
przedmiotu zamdwienia ( prace montazowe, pomiarowe, odbiorowe ),

d) uruchomienie i uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej przez obowigzujgce
przepisy, niezbednej do uruchomienia i eksploatacji instalacji,

e) dostarczenie oprogramowania do monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej,

f) uruchomienie, przeprowadzenie testéw rozruchowych oraz préb odbiorczych instalacji,
szkolenia pracownikdw Zamawiajgcego,

opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji — schematy do zgtoszenia instalacji.

2.2.1. Rozwiagzania techniczne instalacji fotowoltaiczne;j:

Mikroinwertery
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Nalezy zastosowac instalacje sterowang mikroinwerterami stanowigcymi nowoczesne
rozwigzanie technologiczne w stosunku do tradycyjnych inwerteréw stringowych. Stosowanie
mikroinwerteréow zapewnia:

a) réwnolegte faczenie modutdw,

b) autonomie dziatania modutdw,

¢) zapewnia minimalizacje wptywu zacienien i zanieczyszczen na efektywnos¢ paneli
d) tatwosc¢ rozbudowy instalacji,

e) zwiekszenie bezpieczenstwa (napiecie w obrebie modutéw do 60V)

f) zwiekszenie wydajnosci instalacji w skali roku

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie alternatywne oparte na klasycznych inwerterach, przy
zatozeniu nie gorszych uzyskdw niz dla mikroinwerteréw.

Moduty fotowoltaiczne

Minimalne wymaganie dla modutéw fotowoltaicznych:

a) moc w STC 460W,

b) sprawnosé modutu 20,5%,

c¢) temp. pracy modutu: od -40 do +85stC,

d) temp wspodtczynnik mocy -0,36%/stC,

e) przednia szyba 3,2mm szkto hartowane

f) rama profil aluminiowy anodowany,

g) skrzynka przytgczeniowa IP68, 3 diody bypass,

h) przewody wyjsciowe przekréj 4,0mm2; dtugosé min. 1,3m,

i) ztgcze kompatybilne z MCA4.

System montazowy

Zamawiajgcy przyjmuje rozwigzanie oparte o kompletny system wsporczy betonowy
(ballastowy), z elementami stalowymi lub aluminiowymi. Zastosowanie balastu zapewniajg
brak kotwienia elementéw do dachu, co pozwoli utrzymac szczelno$¢ dachéw. System musi
by¢ dedykowany dla dachéw ptaskich z pokryciem papowym, dostosowany do nosnosci
budynkéw, wysokosci i strefy wiatrowej. Musi cechowa¢ sie odpornoscia na warunki
atmosferyczne.

W czesci instalacji znajdujacej sie na gruncie nalezy zastosowaé kompletny system
dostosowany do strefy wiatrowej. Musi cechowac sie odpornoscig na warunki
atmosferyczne.

str. 8



Uktad modutéw w konstrukcji.

Nalezy przyjac¢ horyzontalny uktad modutéw.

Gwarancje
- mikroinwertery: min. 12 lat gwarancji producenta,

- moduty fotowoltaiczne: min. 12 lat gwarancji producenta na wady, 25 lat na efektywnos¢
paneli

- konstrukcja montazowa: zgodnie z gwarancja umowng,
- zabezpieczenia i materiaty montazowe: zgodnie z gwarancjg umowna,

- montaz instalacji: zgodnie z gwarancjg umowng,

2.2.2. Istniejgca instalacja elektryczna.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy potaczy¢ z za posrednictwem instalacji bedgcej wtasnoscig
Zamawiajgcego z krajowym systemem elektroenergetycznym. Miejsce wpiecia — rozdzielnia
gtéwna Collegium Humanum, zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie, na kondygnac;ji -1.
Doprowadzenie WLZ-ta od instalacji fotowoltaicznej nalezy zaprojektowac jako kabel utozony
w wykopie zgodnie z normg N SEP-E-004. Przejscie przez $ciane zewnetrzng do pomieszczenia
rozdzielni wykona¢ gazo- i wodoszczelne. Potgczenie sieciowe nalezy wykonac skretka
zelowang do zastosowan zewnetrznych kat. 6A. Prowadzi¢ w sposdb analogiczny do WLZ-ta.
Pomieszczenie serwerowni znajduje sie na kondygnacji -1, obok rozdzielni gtéwnej.

W przypadku koniecznosci dostosowania instalacji istniejgcej Zamawiajgcego, stanowi to
zakres Wykonawcy.

2.3. Dokumentacja projektowa

2.3.1.  Zakres dokumentacji projektowe;j

Wszelkie roboty budowlane, w tym instalacyjne, Wykonawca zobowigzany jest poprzedzic¢
opracowaniem dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien,
decyzji i pozwolen administracyjnych. Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana przez
osoby posiadajgce wymagane prawem uprawnienia w odpowiednich specjalnosciach.

2.3.2.  Zakres odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego

Odpowiedzialnos¢ za poprawnos¢ dokumentacji, zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami,
sztukg budowlang oraz zakresem wskazanym w niniejszym dokumencie spoczywa na
Wykonawcy. Zamawiajacy, w ramach odbioru dokumentacji, zobowigzany jest jednie
zweryfikowac czy wszystkie dokumenty zadeklarowane przez Wykonawce w ramach protokotu
odbioru zostaty przekazane Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy moze jednak dokona¢ weryfikacji w
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wiekszym zakresie i wnie$¢ uwagi w zweryfikowanym zakresie, réwniez wykorzystujgc do tego
celu jednostki zewnetrzne.

CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
nie dotyczy

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Teren stanowi wiasnos¢ Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

a) Wykaz przepiséw prawnych:

. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane, t.j.: Dz.U.2020.1333,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, tj.: Dz.U.2019.0.1065
ze zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw, tj.
Dz.U. 2010.109.719

*  Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej, tj. Dz.U.2001.62.627,

b) Wykaz norm:

. PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych, lub rownowazne

. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu, lub réwnowazne

« PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych, lub réwnowazne

. PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu, lub
réwnowazne

« SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa, lub réownowazne

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych
Nie dotyczy

5. Kopia mapy zasadniczej
Nie dotyczy

6. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Nie dotyczy

7. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Zamawiajacy nie posiada zadnych szczegélnych zalecen konserwatorskich w przedmiotowym
zakresie. Zamawiajgcy podkresla, ze teren zadania znajduje sie w rejestrze zabytkéw
nieruchomych (nr rejestru A-239 ‘Zespoty urbanistyczno-architektoniczne kolebki miasta,
najstarszego przedmiescia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania z budynkami
uzytecznosci publicznej, sakralnymi, zatozeniami parkowymi i willowymi, zabytkami architektury
przemystowej i kamienicami’.

8. Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy

9. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery i pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych
ucigzliwosci
Nie dotyczy
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10. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektow budowlanych

Nie dotyczy.

11. Porozumienia, zgody i pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dr6g samochodowych
Nie dotyczy

12. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem

12.1.

Warunki realizaciji
Przedmiot zadania nalezy realizowa¢ zgodnie z SWZ oraz zatagcznikami do SWZ.
Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwoleh administracyjnych, a takze wszelkich
dokumentow i materiatow formalnych, uprawnia Wykonawce do realizacji robot
budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ przy realizacji zadania koordynatora cato$ci
robét.
Pracownicy Wykonawcy oraz wszelkich dalszych podwykonawcéw zobowigzani sg do
przestrzegania zasad BHP oraz do stosowania s$rodkéw ochrony osobistej, w
szczegoblnosci do noszenia hetmdw ochronnych, kamizelek, obuwia roboczego.
Przekazanie terenu robét oraz odbiory nastgpig protokolarnie, w obecnosci przedstawicieli
stron.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ inspektorowi nadzoru i uzytkownikowi zauwazone
podczas przekazania terenu usterki i uszkodzenia w pobliskiej infrastrukturze i zadac
wpisania ich do protokotu.
Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sa do przebywania wytgcznie na przekazanym
protokolarnie obszarze.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia, wygrodzenia oraz prawidtowego
oznaczenia stref i tras podczas transportu materiatéw i sprzetu.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot, zobowigzany jest zabezpieczyé pobliska
infrastrukture zlokalizowang wzdtuz tras komunikacyjnych mogacg ulec uszkodzeniu
podczas realizacji zadania. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na zabezpieczenie
studzienek instalacyjnych oraz zieleni.
Transport materiatéw i sprzetu mozliwy bedzie po drogach komunikacyjnych wg uzgodnien
z Zarzadem Drég Miejskich w Poznaniu, zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zadbac o bezkolizyjne wigczanie sie do ruchu drogowego
podczas transportu materiatdbw budowlanych lub sprzetu. Ewentualne czasowe zajecie
pasa drogowego oraz wartos¢ dopuszczalnych obcigzen jezdni nalezy wczeséniej ustali¢ z
Zarzagdem Drog Miejskich w Poznaniu.
Wszelkie roboty ulegajace =zakryciu muszg by¢é z wyprzedzeniem zgtoszone
Zamawiajgcemu i odebrane przez inspektora nadzoru witasciwej specjalnosci przed
zakryciem. Niezachowanie powyzszego moze skutkowaé nakazem dokonania odkrycia
zakrytych robo6t lub instalacji na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Na catosci protokolarnie przekazanego terenu obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia
tytoniu oraz spozywania i przebywania pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw
odurzajgcych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania do akceptacji Zamawiajgcego rozwigzan
materiatowych dla wszystkich branz w postaci wypetnionej Karty Zatwierdzenia Materiatow
i Urzadzen, stanowigcej zatgcznik do umowy. Do wypetnionej Karty Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty takie jak: karty techniczne, aprobaty techniczne,
niezbedne do weryfikacji czy zaproponowane materialy spetniajg wymagania
Zamawiajgcego oraz dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Dokumenty dopuszczajgce musza by¢ zgodne z przepisami prawa obowigzujgcymi w tym
zakresie. Prawidtowo wypetniona przez Wykonawce Karta Zatwierdzenia Materiatow i
Urzadzen zawiera podpisy wszystkich oséb wymienionych na wzorcowym dokumencie,
stanowigcym zatgcznik do umowy. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé kazdorazowo
zatwierdzenia w/w Kart na wbudowane materiaty, urzadzenia, sprzet, systemy i inne, przed
zaméwieniem ich i wbudowaniem.
Jednym z warunkéw ostatecznego odbioru robét jest dostarczenie przez Wykonawce
kompletnej z punktu widzenia dokumentacji powykonawczej, wykonanej zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi zatgczniku do umowy.
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W przypadku watpliwej jakosci rob6t, Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia dodatkowych testéw, préb, badan, ekspertyz wykonanych robét bez
ponoszenia dodatkowych kosztow przez Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wszelkich innych
niezbednych uzgodnien, opinii, certyfikatéw, pozwolen i innych dokumentéw
zapewniajgcych mozliwosé prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania,

Wykonawca sporzadzi wykaz s$rodkéw trwatych, zawierajacy réwniez urzgdzenia i
elementy wyposazenia obiektu, wraz z kosztami zakupu i miejscem montazu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016r. w sprawie Klasyfikaciji
Srodkéw Trwatych (KST) — Dz.U. 2016 poz. 1864 ze zmianami. Wykaz nalezy sporzadzi¢
na podstawie zapiséw umownych oraz zatgcznika do umowy.

Ptatnodci za faktury dokonywane bedg z zastosowaniem mechanizmu podzielone;
ptatnosci tzw. split payment

Teren przewidziany pod budowe jest uzbrojony w sieci podziemne. Zaleca sie zachowanie
szczegblnej ostroznosci przy prowadzeniu robdt ziemnych. Podczas rob6t ziemnych
nalezy zwréci¢ uwage na stan odkrytych przewoddéw sieci i powiadomi¢ o ich stanie
inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zachowac szczegblng ostroznos¢ przy prowadzeniu robot
ziemnych, aby ograniczyé ryzyko uszkodzenia ewentualnych niezinwentaryzowanych sieci
i instalacji podziemnych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac sie do przepiséw i normatywoéw z zakresu
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. W okresie trwania robot
objetych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczeg6lnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét budowlanych i rob6t towarzyszacych.

Wszelka kolorystyka podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji.

Odbiory robét

Zakres poszczeg6inych odbiorow wskazano w projekcie umowy.
13. Zataczniki

Zatgcznik nr 1: Fotografie
Rysunek UMP1
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