
Załącznik nr 7 do SIWZ
(Zał. Nr 1 do Umowy)
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup radiotelefonów w ukompletowaniu, programatorów, anten zgodnie z tabelą nr 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6 według zdefiniowanych minimalnych wymagań technicznych dla radiotelefonów UHF. Radiotelefon ma być przeznaczony do komunikacji fonicznej z innymi użytkownikami sieci radiotelefonicznej, wykorzystujących radiotelefony w wersji przenośnej, stacjonarnej i przewoźnej:
Warunki płatności: przelew 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury.
Tabela nr 1 
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość

	1
	Radiotelefon w wersji przenośnej UHF:
	190

	Każdy radiotelefon musi posiadać następujące ukompletowanie:

	1.1
	Blok nadawczo-odbiorczy 
	1

	1.2
	Antena szerokopasmowa 
	1

	1.3
	Klips do pasa
	1

	1.4
	Osłona złącza do podłączenia akcesoriów
	1

	1.5
	Pokrowiec skórzany do noszenie rtlf na pasie
	1

	1.6
	Ładowarka jednostanowiskowa szybka
	1

	1.7
	Akumulator Li-lon
	1

	1.8
	Akumulator dodatkowy Li-lon
	1

	1.9
	Instrukcja użytkowania w polskiej wersji językowej
	1


Tabela nr 2 
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość

	1
	Radiotelefon w wersji stacjonarnej UHF:
	7

	Każdy radiotelefon musi posiadać następujące ukompletowanie:

	1.1
	Blok nadawczo-odbiorczy
	1

	1.2
	Zestaw antenowy (budynek) fider długości 20 metrów
	1

	1.3
	Mikrofon biurkowy
	1

	1.4
	Głośnik zintegrowany z blokiem nad.-odbiorczym lub zewnętrzny
	1

	1.5
	Zasilacz 230 V 50 Hz
	1

	1.6
	Kabel zasilający
	1

	1.7
	Instrukcja użytkowania w polskiej wersji językowej
	1


Tabela nr 3
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość

	1
	Radiotelefon w wersji stacjonarnej UHF:
	5

	Każdy radiotelefon musi posiadać następujące ukompletowanie:

	1.1
	Blok nadawczo-odbiorczy
	1

	1.2
	Zestaw antenowy (budynek) fider długości 30 metrów
	1

	1.3
	Mikrofon biurkowy
	1

	1.4
	Głośnik zintegrowany z blokiem nad.-odbiorczym lub zewnętrzny
	1

	1.5
	Zasilacz 230 V 50 Hz
	1

	1.6
	Kabel zasilający
	1

	1.7
	Instrukcja użytkowania w polskiej wersji językowej
	1



Tabela nr 4 
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość

	1
	Radiotelefon w wersji przewoźnej UHF:
	54

	Każdy radiotelefon musi posiadać następujące ukompletowanie:

	1.1
	Blok nadawczo-odbiorczy
	1

	1.2
	Zestaw antenowy (pojazdy) fider długości 5 metrów, wtyk BNC
	1

	1.3
	Mikrofon doręczny
	1

	1.4
	Głośnik zintegrowany z blokiem nad.-odbiorczym lub zewnętrzny
	1

	1.5
	Zestaw montażowy (uchwyt samochodowy)
	1

	1.6
	Kabel zasilający
	1

	1.7
	Instrukcja użytkowania w polskiej wersji językowej
	1



Tabela nr 5
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość

	1
	Zestaw do programowania radiotelefonów w wersji przenośnej
	20

	2
	Zestaw do programowania radiotelefonów w wersji stacjonarnej
	10



Dodatkowy asortyment do sprzętu (modelu) z tabeli 1, 2, 3, 4:
Tabela nr 6
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość

	1
	Antena do radiotelefonu przenośnego UHF 400-470 MHz
	30

	2
	Antena do radiotelefonu mobilnego z przewodem 5 m i wtykiem BNC UHF 400-470 MHz
	10

	3
	Antena do radiotelefonu bazowego z uchwytem mocującym UHF 400-470 MHz
	5



Minimalne wymagania techniczne dla radiotelefonów UHF
1. Przeznaczenie:
Radiotelefon ma być przeznaczony do zapewnienia analogowej i cyfrowej łączności fonicznej z innymi użytkownikami sieci radiotelefonicznej, wykorzystującymi radiotelefony 
w wersji przenośnej, stacjonarnej w kolorze nie jaskrawym np.:(kolorze żółtym) wskazany kolor czarny, ciemno szary.
1. [bookmark: bookmark1]Ukompletowanie:
1. dla wersji przenośnej: 
a) blok nadawczo – odbiorczy – 1 kpl.,
b) radiotelefon wyposażony w wyświetlacz minimum 2 wiersze.
c) klips do pasa – 1 kpl.,
d) antena szerokopasmowa – 1 kpl. Dopuszcza się antenę dopasowaną fabrycznie do całego zakresu częstotliwości pracy dostarczonego radiotelefonu. W związku
 z powyższym, w przypadku dostarczenia radiotelefonów pracujących w paśmie 406-470 MHz, dopuszcza się zastosowanie anteny szerokopasmowej na pasmo 400-470 MHz.
e) osłona złącza do podłączenia akcesoriów – 1 kpl.,
f) ładowarka jednostanowiskowa szybka z możliwością podłączenia do instalacji elektrycznej 230V oraz instalacji elektrycznej pojazdu 12/24V – dopuszcza się dostarczenie dwóch urządzeń ładujących zasilanych z sieci energetycznej 230V 
i instalacji elektrycznej pojazdów 12/24V – preferowanym rozwiązaniem jest urządzenie zintegrowane – 1 kpl. Dopuszcza się dodatkowe wyposażenie przedmiotowej ładowarki w uchwyt do montażu w pojeździe. Uchwyt powinien być uniwersalny – bez wskazania konkretnego typu pojazdu, w którym ma być wykorzystany. Ponadto ładowarka powinna być wyposażona 
w mechanizm (np. uchwyt) uniemożliwiający przypadkowe przemieszczenie ładowanego radiotelefonu podczas ruchu pojazdu.
g) pokrowiec skórzany do noszenie rtlf na pasie,
h) akumulator Li-Ion – 1 kpl.,
i) akumulator dodatkowy Li-Ion – 1 kpl., 
j) instrukcja użytkowania w polskiej wersji językowej – 1 kpl.,
k) dopuszcza się dostarczenie radiotelefonu przenośnego wyposażonego 
w klawiaturę DTMF, jednakże dla tego typu radiotelefonu nie jest ono obligatoryjne.
1. dla wersji stacjonarnej:
a) blok nadawczo-odbiorczy -1 kpl.,
b) zestaw antenowy (antena szerokopasmowa stacjonarna, podstawa/uchwyt montażowy, fider min. 20 metrów -1 kpl.,
c) mikrofon biurkowy (opcjonalnie z klawiaturą DTMF) -1 kpl.,
d) głośnik zintegrowany z blokiem nadawczo-odbiorczym lub zewnętrzny wraz 
z zestawem montażowym -1 kpl.,
e) zasilacz 230 V 50 Hz -1 kpl.,
f) kabel zasilający -1 kpl.,
g) Instrukcja użytkowania w polskiej wersji językowej -1 kpl.,
1. dla wersji przewoźnej:
h) blok nadawczo-odbiorczy - 1 kpl.,
i) zestaw antenowy (antena szerokopasmowa przewoźna, podstawa (uchwyt) montażowa, fider minimum 5 metrów -1 kpl.,
j) mikrofon (z klawiaturą DTMF) -1 kpl.,
k) głośnik zintegrowany z blokiem nadawczo-odbiorczy lub zewnętrzny wraz
 z zestawem montażowym -1 kpl.,
l) uchwyt samochodowy -1 kpl.,
m) kabel zasilający -1 kpl.,
n) instrukcja użytkowania w polskiej wersji językowej -1 kpl.,
1. Zestaw do programowania radiotelefonów w wersji przenośnej:			 Dopuszcza się aby zestaw do programowania radiotelefonów obejmował oprogramowanie (bez laptopa) w wersji instalacyjnej dla systemu minimum
 Win 10 oraz okablowanie (interfejs) do podłączenia programowanych radiostacji 
do komputera poprzez port minimum USB 2.0. Oprogramowanie i kable do programowania w komplecie.
1. Zestaw do programowania radiotelefonów w wersji stacjonarnej 
i przewoźnej: 		
Z możliwością programowania poprzez gniazdo mikrofonu. 
Dopuszcza się aby zestaw do programowania radiotelefonów obejmował oprogramowanie (bez laptopa) w wersji instalacyjnej dla systemu minimum
 Win 10 oraz okablowanie (interfejs) do podłączenia programowanych radiostacji do komputera poprzez port minimum USB 2.0. Oprogramowanie
 i kable do programowania w komplecie.
1. Wymagania techniczne:
3.1. Zakres częstotliwości pracy urządzenia: 406-470 MHz;
3.2. Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz dla pasma 406 – 470 MHz;
3.3. Emisje:
a) tryb pracy analogowy: 11K0F3E, 16K0F3E;
b) tryb pracy cyfrowy: (zgodny z DMR Tier. II): 7K60F1E. Dopuszcza się rodzaj emisji w trybie pracy cyfrowej 7K60FXE lub 7K60F1W.
3.4. Liczba kanałów programowanych: nie mniej niż 100. Dopuszcza się dostawę radiotelefonów z wyświetlaczem wskazującym numer kanału. Wyświetlacz musi posiadać możliwość ustawienia:
a) poziomu jasności wyświetlacza (minimum 6 poziomów),
b) regulacji czasu podświetlania ekranu wyświetlacza, z możliwością całkowitego wyłączenia jego podświetlenia.

3.5. Stabilność częstotliwości: nie gorsza niż ± 2,5 PPM;
3.6. Moc wyjściowa:
a) dla wersji przenośnej: regulowana, zakres 1÷4 W;
b) dla wersji stacjonarnej, przewoźnej: regulowana, zakres 1÷25 W;
3.7. Zasilanie:
a) dla wersji przenośnej: pojedynczy akumulator zapewniający czas pracy (praca z wysokim poziomem mocy przy cyklu 5/5/90), w trybie analogowym 10 godz., w trybie cyfrowym 15 godz. 
b) dla wersji przewoźnej: nominalnie 13,2V DC (10,8 – 15,6V) z instalacji elektrycznej pojazdu 12V DC (minus na masie);
c) dla wersji stacjonarnej: 230V 50Hz AC sieć energetyczna;
3.8. Masa telefonu:
a) dla wersji przenośnej nie więcej niż 500 g.
3.9. Zakres temperatur pracy:
a) dla wersji przenośnej: -30 do +55 ˚C;
b) dla wersji stacjonarnej, przewoźnej: -30 do +55 ˚C. 
3.10. Odporność na czynniki środowiskowe:
3.10.1 Szczelność: zgodnie z IP54;
3.10.2  Wstrząsy i drgania zgodnie z NO-06-A103:2005
a) dla wersji przenośnej: dla grupy urządzeń N.14;
b) dla wersji stacjonarnej, przewoźnej: dla grupy urządzeń N.7;
3.10.3  Pył i wilgotność zgodnie z NO-06-A103:2005
a) dla wersji przenośnej: dla grupy urządzeń N.14;
b) dla wersji stacjonarnej, przewoźnej: dla grupy urządzeń N.7;
3.10.4  Zamawiający akceptuje spełnienie norm dotyczących wstrząsów, drgań, pyłu
 i wilgotności, o których mowa w ppkt 3.10.2 oraz 3.10.3, zgodnych z normami MIL-STD-810, dla radiotelefonów w wersji przenośnej, przewoźnej 
i stacjonarnej, jak poniżej:
a) wstrząsy i drgania: zgodnie z normami MIL-STD-810 C/D/E/F/G;
b) pył: zgodnie z normami MIL-STD-810 C/D/E/F;
c) wilgotności: zgodnie z normami MIL-STD-810 C/D/E/G.
3.11. Parametry nadajnika:
3.11.1 Tłumienie kanału sąsiedniego:
a) co najmniej 60 dB przy 12,5kHz;
b) co najmniej 70 dB przy 25 kHz;
3.11.2 Maksymalna dewiacja:
a) ± 2,5 kHz przy 12,5kHz;
b) ± 5,0 kHz przy 25 kHz;
3.11.3 Przydźwięki i szumy:
a) max. -40 dB przy 12,5kHz;
b) max. -45 dB przy 25 kHz;
3.11.4 Charakterystyka audio (300 ÷ 3000 Hz): +1 do -3 dB;
3.11.5 Zniekształcenia akustyczne: nie większe niż 3%;
3.11.6 Rodzaj vocodera: AMBE+2
3.11.7 Protokół cyfrowy: ETSI TS 102 361-1, -2, -3
3.12. Parametry odbiornika:
3.12.1. Czułość:
- dla wersji przenośnej:
a) dla analogowego trybu pracy: 12 dB SINAD nie gorsza niż 0,16 µV;
b) dla cyfrowego trybu pracy: nie gorsza niż 0,14 µV/BER 5%;
- dla wersji stacjonarnej, przewoźnej:
c) dla analogowego trybu pracy: 12 dB SINAD nie gorsza niż 0,18 µV;
d) dla cyfrowego trybu pracy: nie gorsza niż 0,16 µV/BER 5%;
3.12.2. Selektywność sąsiedniokanałowa:
a) minimum 70 dB przy 25 kHz. 
b) minimum 60 dB przy 12,5 kHz;
3.12.3. Tłumienie sygnałów pasożytniczych: min. 70 dB;
3.12.4. Nominalna moc akustyczna:
a) głośnik wewnętrzny (wersja stacjonarna, przewoźna) – min. 3 W;
b) głośnik wewnętrzny (wersja przenośna) – min. 0,5 W;
c) głośnik zewnętrzny (wersja przewoźna) – min. 7,5 W;
3.12.5. Zniekształcenia akustyczne przy maksymalnej mocy akustycznej: nie gorsze niż 3%;
3.12.6. Przydźwięki i szumy:
a) -40 dB przy 12,5 kHz;
b) -45 dB przy 25 kHz;
3.12.7. Pasmo akustyczne (300 ÷ 3000 Hz): +1 do -3 dB.
1. [bookmark: bookmark2]Wymagania funkcjonalne:
3. Radiotelefon z możliwością pracy w sieciach analogowych z modulacją FM i sieciach cyfrowych (DMR);
3. Akumulatory i ładowarki do radiotelefonów przenośnych wykonane w technologii zapewniającej pełny monitoring procesu ładowania;
3. Ograniczony dostęp do zasobów systemu autoryzacja przy pomocy klucza RAS;
3. Możliwość programowania drogą radiową (nie funkcją poprzez łącze BLUETOOTH)
3. Sygnalizacja tonowa;
3. Możliwość nasłuchu ruchu na różnych kanałach (skanowanie) i włączanie się do rozmowy;
3. Kompresja głosu i wyciszanie oraz zapewnienie wyraźnej i głośnej fonii w hałaśliwym otoczeniu;
a) Zamawiający dopuszcza spełnienie ww wymogu poprzez: 
· funkcję automatycznego dostosowania czułości toru mikrofonowego 
do natężenia otaczającego hałasu oraz automatycznej regulacji głośności
 w hałaśliwym otoczeniu. Zamawiający wymaga również aby użytkownik miał możliwość włączania i wyłączania ww. opisanych funkcji.
· inne rozwiązania techniczne
3. Regulowany poziom mocy;
3. Szyfrowanie przesyłanych informacji w oparciu:
1. dla trybów cyfrowych - o algorytm AES-256 (długość klucza minimum 128 bitów);
1. dla trybów analogowych - scrambling częstotliwości.
1. Dodatkowe wymagania jakościowe;
4. Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące, (dodatkowo punktowana)
4. Kompresja głosu i wyciszanie poprzez funkcję SINC+ (dodatkowo punktowana);
4. Akumulatory i ładowarka do rtlf przenośnych wykonane w technologii Impres (dodatkowo punktowana);
4. Autoryzacja przy pomocy klucza RAS (dodatkowo punktowana);
4. Możliwość programowania rtlf drogą radiową (dodatkowo punktowana);
4. Wykonawca zapewnia pełną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji;
4. Serwis pogwarancyjny przez okres nie mniejszy niż 10 lat od daty zakończenia
gwarancji. Wykonanie odpłatnego serwisu pogwarancyjnego obejmującego kompleksową naprawę uszkodzonego sprzętu wykona z wykorzystaniem fabrycznie nowych podzespołów przywracającą pełną sprawność techniczną sprzętu z nie pogorszonymi parametrami technicznymi;

4. Sprzęt powinien być nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w roku poprzedzającym dostawę.

4. Sprzęt powinien posiadać (atest elektromagnetyczny) postanowienie dopuszczające dany typ urządzenia do użytkowania przez obsługującego w ciągu całej zmiany roboczej 
(8 godzin) oraz mieć określone zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych przy jego eksploatacji zgodnie z decyzją MON Nr 171MON 
z dnia 27 października 2017r.      w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne (Dz. Urz. MON 2017, poz. 208), dostarczony najpóźniej w dniu dostawy. 

4. Dla pozyskanego SpW wymagane jest spełnienie zapisów Decyzji nr 353/MON z dnia        
18 lipca 2008 r. w sprawie zarządzania widmem częstotliwości radiowych w resorcie obrony narodowej (między innymi dostarczenie do GESTORA sprzętu łączności wypełnionego załącznika nr 4 do przywołanej decyzji w części danych technicznych nadajnika, odbiornika i anteny). 

4. Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym Przedmiotu zamówienia:
                   Znakowanie kodem kreskowym przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie
 z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 3/MON z 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej - Dziennik Urzędowy MON z 2014r. poz. 11), dla grupy materiałowej 5 - pozostałe wyroby, z uwzględnieniem:

10. Znakowanie kodem kreskowy zrealizuje wykonawca.
10. Do oznaczenia kodem kreskowym, należy wykorzystać symbolikę GS1- 128 z użyciem IZ (identyfikatorów zastosowania):
a) numer GTIN wyrobu z IZ 01;
b) data produkcji z IZ 11;
c) numer seryjny z IZ 21;
d) numer partii 2 IZ 10 - identyfikator zastosować tylko w przypadku, gdy wyrób produkowany jest z rozróżnieniem na partię;
e) numer NSN z IZ 7001 - podać w przypadku posiadania przez wyrób nadany unikalny numer magazynowy NATO (ang. NATO Stock Number).
10. W przypadku, gdy Przedmiot zamówienia posiada nadany numer JIM, na etykiecie należy umieścić oznaczenie JIM pismem czytelnym wzrokowo w formie: 
JIM: NNNNPLNNNNNNN.
10. Wymagania wobec etykiety, druku i lokalizacji - zgodnie z Rozdziałem Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do RON. Etykieta z kodem kreskowym powinna być umiejscowiona w dostępnym miejscu, 
w sposób który nie będzie powodował ograniczeń w jego użytkowaniu. W przypadku gdy przedmiot umowy jest małych rozmiarów dopuszcza się etykietę w formie przewieszki. 
10. Wzór etykiety przedstawiono na rysunku:

	
	
	
	GTIN
	 
	 
	Nazwa SpW
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	124567890
	 
	 
	Radiostacja
	
	Obszar 
informacyjny i interpretacji

	
	
	
	Data produkcji
	 
	Numer seryjny
	
	Dane są                                 przedstawione w postaci 
 czytelnego tekstu

	     
	
	
	11-11-2011
	 
	C123456
	
	

	W            przypadku    braku pozostawić pusty obszar
	
	NSW
	 
	      JIM
	
	
	
	
	

	
	
	1234567890
	 
	1234PL1234567
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Obszar kodu kreskowego
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Rys. Wzór etykiety
10. Wymiary etykiety powinny być dobrane do wielkości Przedmiotu zamówienia,                
z zastrzeżeniem:
a)  tekst musi być czytelny wzrokowo - wielkość zastosowanej czcionki w Obszarze informacyjnym i interpretacyjnym nie mniejsza niż 3 mm.;
b) kod kreskowy, w Obszarze kodu kreskowego, musi być czytelny przez czytniki kodów kreskowych.
W przypadku, gdy Przedmiot zamówienia jest małych rozmiarów ze względu 
na czytelność etykiety, można zrezygnować z Obszaru informacyjnego                             
  i interpretacyjnego pozostawiając tylko kody kreskowe - Obszar kodu kreskowego.
10. Wykonawca wklei do Dowodu Urządzenia/Głównego (na str. 1) etykietę z kodem kreskowym, identyczną jak ta, która została umieszczona na Przedmiocie zamówienia. W przypadku niedostarczania przez producenta/dostawcę Dowodu Urządzenia, Wykonawca, wraz z przedmiotem zamówienia, dostarczy ww. etykietą do wklejenia przez Instytucją wytwarzającą Dowód Urządzenia.
10. Oceny właściwego, zgodnego z dokumentacją, oznakowania przedmiotu zamówienia dostarczonego przez Wykonawcę, dokonuje Odbiorca. Odbiorca może odmówić przyjęcia przedmiotu zamówienia, jeżeli oznaczenie Przedmiotu zamówienia w kodzie kreskowym:
a) nie są zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Obrony Narodowej określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej oraz w niniejszych wymaganiach oraz;
b) nie są zgodne z zasadami systemu GS 1;
c) są nadrukowane nieczytelnie i umieszczone w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie.
10. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy kopii poświadczenia poprawności merytoryczno-technicznej etykiety z kodem kreskowym wg. procedur systemu GS1.
10. Wykonawca opracuje i dostarczy Kartą wyrobu zgodnie z zapisami zawartymi                w § 6. ust. 1 i 2 Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do RON. Karta wyrobu jest przekazywana do Odbiorcy przedmiotu zamówienia wskazanego w umowie najpóźniej w dniu dostawy.
1. Dodatkowe informacje dotyczące asortymentu/ produktu:
5. Sprzęt powinien być nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w roku poprzedzającym dostawę.
5. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt i ukompletowanie będzie I gatunku (nowy), zapakowany w oryginalne opakowanie producenta (jeżeli występuje) powinny odpowiadać wszelkim normom jakościowym i winny posiadać wymagane parametry techniczne.
5. Sprzęt i ukompletowanie do niego, jaki zaoferuje Wykonawca w danej pozycji musi być tego samego producenta, o identycznych parametrach w całej zamawianej ilości.
5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać 
w stosunku do przedmiotu zamówienia odpowiedni certyfikat zgodności 
z Polską Normą lub normami europejskimi itp., w tym ISO-9001 i ISO-14001.

1. Informacje dotyczące dostawy:
6. Sprzęt i ukompletowanie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jedną partią, własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko do magazynu zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do SIWZ- ZESTAWIENIE CENOWE.
6. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść sprzęt i ukompletowanie do miejsca wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Sprzęt               i ukompletowanie należy dostarczyć do magazynów zlokalizowanych 
w Giżycku, od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 do godz.14.00, w piątek 
w godz. 7.30 -12.00 (wyłącznie w dni robocze). 
6. O terminie dostawy należy powiadomić telefonicznie, numer telefonu (…………….) z załącznika nr 2 do SIWZ na minimum 48 godz. przed dostawą – dotyczy to również dostaw za pośrednictwem firm spedycyjnych.
a) W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru artykułów na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych paczek (Wykonawca jest zobowiązany uprzedzić o tym fakcie dostawcę – przewoźnika).
6. Wykonawca w należyty sposób ma opakować, oznakować i transportować dostawę. 
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia sprzętu 
i ukompletowania pod względem ilościowym i jakościowym w momencie dostarczenia  w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
b) Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy sprzętu i ukompletowania, gdy będzie niekompletny, wadliwy, której zewnętrzne cechy wskazywać będą na jej nieodpowiednią jakość, bądź stan techniczny zewnętrznych opakowań będzie wskazywał na ich uszkodzenie.
c) W przypadku dostarczenia sprzętu i ukompletowania wadliwego lub nie odpowiadającego zamówieniu, Zamawiający ma prawo odmówić jego przyjęcia, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na sprzęt 
i ukompletowanie wolny od wad, na własny koszt w terminie realizacji zawartym w § 5- projektu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w terminie określonym 
w § 5 - projektu umowy od daty podpisania umowy i przenieść na własność sprzęt i ukompletowanie i wydać go Zamawiającemu.

1. Dodatkowe informacje dotyczące gwarancji: 
7. [bookmark: _GoBack]Wykonawca udziela …… miesięcy gwarancji dla pozycji 1-4 zał. Nr 2 do Umowy liczonej od dnia dostawy. Wykonawca udziela minimalnej gwarancji liczonej od dnia dostawy na zakupiony sprzęt i ukompletowanie pozycji 5-9 zał. nr 2 do Umowy, zgodnie z wymogami postawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwany dalej SIWZ), a w przypadku dłuższej gwarancji producenta na okres przewidziany w karcie gwarancyjnej. 
8.2 Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się z chwilą podpisania stosownego dokumentu odbioru.
8.2. Wykonawca zapewnia pełną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji.
8.3. Serwis pogwarancyjny przez okres nie mniejszy niż 10 lat od daty zakończenia gwarancji. Wykonanie odpłatnego serwisu pogwarancyjnego obejmującego kompleksową naprawę uszkodzonego sprzętu wykona 
z wykorzystaniem fabrycznie nowych podzespołów przywracającą pełną sprawność techniczną sprzętu z nie pogorszonymi parametrami technicznymi.


1. Informacje dodatkowe: 
8. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej 
na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych 
z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w SIWZ lub umowie jako do kontaktów.
8. Wykonawca (podwykonawca), jeżeli przy realizacji zamówienia będzie posługiwał się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki, zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 – 5 (rozdział VI) „Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej 
(Dz. Urz. MON 2017, poz. 18).
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