dziatka nr 1049- nawierzchnia gruntowa

dziatka nr 1051- nawierzchnia gruntowa
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DNO WYPROFILOWAC

[RZEDNA DNA

W PODSYPCE PIASKOWEJ < 90°

SREDNICA WEW. SZEROKOSC "S" WYKOPU W GRUNCIE [m]
RUROCIAGOW SUCHYM MOKRYM
<015 0,90 1,00
0,20 1,00 1,10

UWAGA:

. Przed przystgpieniem do robét nalezy potwierdzi¢ lokalizacje przytaczy
z whascicielami posesiji.

. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie mapy
sytuacyjno- wysokosciowej w skali 1: 500.

. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen, przewodow i kanatéw
podziemnych ktére nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

. Wiaczenia podej$¢/ przytgczy kanalizacyjnych 20,4 m od dna studni wykonanac¢
na zewnatrz studni za pomocg kaskady.

. Doktadne rzedne istniejgcego uzbrojenia nalezy ustali¢ metodg przekopéw
kontrolnych wykonywanych recznie i ewentualnie wprowadzi¢ korekte
pod nadzorem projektanta.

. Pionowe skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ z zachowaniem
odlegtosci bezpiecznej min. 0,2 m od skraju przewodu do kolidujgcego uzbrojenia.

. Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnym i elektroenergetycznymi wykonac
zabezpieczajac kabel przed uszkodzeniem rurg dwudzielng @110 na dtugosci
co najmniej 1,5 m- po 0,75 m od osi skrzyzowania mierzgc prostopadle do kanatu.

. Zabrania sig pracy sprzetu mechanicznego pod i w poblizu napowietrznych linii
elektroenergetycznych oraz w poblizu istn.budynkéw, budowli technicznych i istn.
uzbrojenia podziemnego.

. Pozostate oznaczenia i uwagi jak na rysunku nr 1.

Odcinek : Sistn.-S1-...-S15

ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH
PROSBED s.c.

Os. Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka

Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. we Wronkach
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HEKTOMETRY

INWESTOR A

ul. Ratuszowa 3, 64 - 510 Wronki
NAZWA Kanalizacja sanitarna
ZADANIA w miejscowosci Chojno- Suchy Las

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
dz.nr ewid. 84/3, 1049, 1050, 1051, 1052, 1282, 74/1 obreb 0003 Chojno
Podej$cia kanalizacyjne do dziatek :
OBIEKT dz.nr ewid. 1054, 1055, 1056, 84/5, 84/3, 1057, 1058, 1060, 1061, 1062, 1049,
Kkat. XXVI 1072, 1063, 1071, 1064, 1078, 1066, 1067, 84/12, 1050, 84/13, 1068, 1051,
' 1077, 1076, 1079, 1084, 1070, 1273, 1272, 1052, 1275, 1274, 1277, 1279,
1281, 1284, 1282, 1283, 74/3, 74/8, 74/12, T4/13, 74/16, 74/1, 74/17, 74/21
obreb 0003 Chojno
NAZWA PROFILE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
RYSUNKU
mgr inz. Justyna Markowicz SKALA
PROJEKTOWALApr. nr WKP/0125/PO0S/07 1 1001500
DATA
OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Bednarczyk
12/2019
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