
p.p. 30,00 m n.p.m.
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MOKRYMSUCHYM

SZEROKOŚĆ "S" WYKOPU W GRUNCIE [m]

ŚREDNICA WEW.

RUROCIĄGÓW

OBSYPKA

PIASKOWA

DNO WYPROFILOWAĆ

W PODSYPCE PIASKOWEJ < 90°

1 : 100/500

Odcinek : S4-S23-...-S30; S2-S21; S7-S22; S7-S16-...-S20
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UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację przyłączy

    z właścicielami posesji.

2. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie mapy

    sytuacyjno- wysokościowej w skali 1: 500.

3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń, przewodów i kanałów

    podziemnych które nie zostały odnalezione w czasie  inwentaryzacji geodezyjnej.

4. Włączenia podejść/ przyłączy kanalizacyjnych ≥0,4 m od dna studni wykonanać

    na zewnątrz studni za pomocą kaskady.

5. Dokładne rzędne istniejącego uzbrojenia należy ustalić metodą przekopów

    kontrolnych wykonywanych ręcznie i ewentualnie wprowadzić korektę

    pod nadzorem projektanta.

6. Pionowe skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykonać z  zachowaniem

    odległości bezpiecznej min. 0,2 m od skraju przewodu do kolidującego uzbrojenia.

7. Skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnym i elektroenergetycznymi  wykonać

    zabezpieczając kabel przed uszkodzeniem rurą dwudzielną  Ø110 na długości

    co najmniej 1,5 m- po 0,75 m od osi skrzyżowania mierząc prostopadle do kanału.

8. Zabrania się pracy sprzętu mechanicznego pod i w pobliżu napowietrznych linii

    elektroenergetycznych oraz w pobliżu istn.budynków, budowli technicznych i istn.

    uzbrojenia podziemnego.

9. Pozostałe oznaczenia i uwagi jak na rysunku nr 1.
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