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DNO WYPROFILOWAC
W PODSYPCE PIASKOWEJ < 90°
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UWAGA:

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy potwierdzi¢ lokalizacje przytaczy
z wiascicielami poses;ji.

2. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie mapy
sytuacyjno- wysokosciowej w skali 1: 500.

3. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzgdzen, przewodéw i kanatéw
podziemnych ktére nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

4. Wigczenia podejs¢/ przytaczy kanalizacyjnych 20,4 m od dna studni wykonanaé
na zewnatrz studni za pomocg kaskady.

5. Doktadne rzedne istniejgcego uzbrojenia nalezy ustali¢ metodg przekopow
kontrolnych wykonywanych recznie i ewentualnie wprowadzi¢ korekte
pod nadzorem projektanta.

6. Pionowe skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ z zachowaniem
odlegtosci bezpiecznej min. 0,2 m od skraju przewodu do kolidujgcego uzbrojenia.

7. Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnym i elektroenergetycznymi wykonac
zabezpieczajgc kabel przed uszkodzeniem rurg dwudzielng @110 na dtugosci
co najmniej 1,5 m- po 0,75 m od osi skrzyzowania mierzac prostopadle do kanatu.

8. Zabrania sie pracy sprzetu mechanicznego pod i w poblizu napowietrznych linii
elektroenergetycznych oraz w poblizu istn.budynkéw, budowli technicznych i istn.
uzbrojenia podziemnego.

9. Pozostate oznaczenia i uwagi jak na rysunku nr 1.
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