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Obiekt:  Park Miejski w Lwówku Śląskim 
 
 
Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działek nr: 429 –  obręb Lwówek Śląski 1  w granicach 
oznaczonych na załączonej mapie ewidencyjnej w skali 1:1000. 
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przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
Marciszów, 15.02. 2021 r. 

Projektant mgr inż. 
Justyna Polak 

upr. nr 271/DOŚ/10 
w spec. drogowej bez ogran. 

 



SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA 
 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Strona tytułowa 

2. Spis zawartości opracowania 

3. Opis techniczny 

4. Mapa ewidencji gruntów w skali 1:1000 

5. Wykaz właścicieli i władających 

6. Uprawnienia projektanta wraz z zaświadczeniem przynależności do DIIB 

 
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Rys. Nr 1 – Plan orientacyjny 

2. Rys. Nr 2 – Elementy małej architektury                                                    ----------                                      

 

 

 
 

  



 OPIS  TECHNICZNY 
 Ścieżka edukacyjna w Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim 

 
 

I.  Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa - szkice, rysunki w zakresie robót 
budowlanych polegających rewitalizacji parku miejskiego  w Lwówku Śląskim. W zakres projektowanych 
robót zostaną zamontowane w miejscach wskazanych elementy ścieżki edukacyjnej „Lwówecki spacer 
z przyrodą”, jako gotowe elementy do zamontowania.  
 

II.  Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania jest umowa Gminą i Miastem Lwówek Śląski a   J – Projekt Projekty nadzory 
drogowe  oraz : 

- mapa sytuacyjna  
- mapa ewidencji gruntów  w skali 1:1000 
- własne pomiary geodezyjne – inwentaryzacyjne; 
- rozporządzenie MTiGM z dnia 23.12.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124); 
- rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie           (Dz. U. Nr 63, poz. 
735 z 2000 r. z p. zm. ); 

- rozporządzenie MI z dnia 17.07.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015, poz.1422); 

- aktualne przepisy techniczno-budowlane, wytyczne oraz obowiązujące normy                    i 
katalogi związane z przedmiotem projektu; 

- uzgodnienia z Inwestorem; 
- wypis z miejscowego zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XIII/110/11 z dnia 27  

października 2011r 
 
 

III.  Zakres opracowania 
 

W zakres opracowania wchodzi: 

 Część rysunkowa 
- plan sytuacyjny 
- plan sytuacyjny 1:250 

 Opis techniczny  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 Część kosztowa: przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiOR 
 

 
 
IV.  Rozwiązania projektowe 
 
1. Przedmiot robót budowlanych 
 
Przedmiotem robót jest montaż gotowych elementów ścieżki edukacyjnej we wskazanych miejscach. 
 
 



Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działek nr : 429 – obręb Lwówek Śląski 1 w 
granicach oznaczonych na załączonej mapie ewidencyjnej w skali 1: 1000. 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
Park Jordanowski (park miejski) znajduje się w centrum Lwówka Śląskiego. Ograniczony jest os strony 
wschodniej aleją Wojsa Polskiego, od strony zachodniej ul. Sikorskiego, od północy ul. Partyzantów, od 
południa ul. Oświęcimską. 
W parku tym znajdują się dwa stawy na około których biegną ścieżki, aleje parkowe. Ścieżki o 
szerokości od 2,00 do 3,50m. Przez teren parku przebiega siec kanalizacji deszczowej, częściowo 
nieczynna, z wylotami do stawów. Park posiada oświetlenie. 
   
3. Plan sytuacyjny ( rys. Nr 2 )  
 
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasadnicze działki na 
którym projektuje się przebudowę mają następujące przeznaczenie: 
 - działka nr 429 obręb 1 miasta Lwówek Śląski – oznaczona jest symbolem 1ZP/WS położona jest w 
strefie „OW” obserwacji archeologicznej, w strefie ochrony konserwatorskiej „B” i w części w strefie 
ochrony krajobrazu kulturowego „K”; budynek zlokalizowany na działce znajduje się w gminnej 
ewidencji zabytków. 
 
Dla terenów oznaczonego symbolem 1ZP/WS ustala się : 
- przeznaczenie podstawowe  - tereny zieleni urządzonej i wód powierzchniowych śródlądowych; 
- przeznaczenie uzupełniające – tereny dróg wewnętrznych, tereny infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architektury, urządzenia zabawowe dla dzieci, place sportowe, ścieżki piesze i rowerowe, muszla 
koncertowa, przystań sportów wodnych. 
 
Roboty będą polegały na zamontowaniu gotowych elementów w miejscach wskazanych na Planie 
Sytuacyjnym. 
 
Gra plenerowa „Zegar fenologiczny” – NR 1  
Konstrukcja o wymiarach około 270x35x220cm w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym 
wykonanym z desek. Na dwóch słupach średnicy około 12-14cm zamontowano zadrukowany panel 
edukacyjny. Słupy zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych.  
Druk grafiki/ fotografii naniesiony metodą UV bezpośrednio na  panel edukacyjny oraz zabezpieczony 
lakierem.  
Celem konstrukcji jest przybliżenie zmian i zjawisk przyrodniczych zachodzących w przyrodzie wraz ze 
zmieniającymi się porami roku. 
 
Tablica „Odkrywca – apteka natury” – NR 2 
Konstrukcja o wymiarach około 280x35x220cm z dachem dwuspadowym wykonanym z desek. W 
słupach i poprzeczkach zamocowana dwustronnie zadrukowana tablica edukacyjna  o wymiarach ok. 
230x65cm. Pod tablicą 8 tablic, prezentujących zastosowanie roślin w codziennym życiu człowieka. 
Druk metodą UV, zabezpieczony lakierem. Słupy zamontowane w gruncie przy pomocy kotew 
stalowych.  
Ra uczy rozpoznania różnych roślin, które mają istotne znaczenie w lecznictwie. 
 
Ławostół – owady pożyteczne i szkodliwe – NR 3 
Ławostół wykonany z drewna iglastego klasy C24; mocowany do podłoża za pomocą kotew stalowych. 
Szerokość siedziska ok. 25cm, szerokość stołu ok. 75cm; długość blatu ok. 200cm. Zadrukowana 
powierzchni zabezpieczona lakierem przed czynnikami atmosferycznymi. 
 
Dendrofon – akustyczne właściwości drewna – NR4 



Konstrukcja o wysokości ok. 220cm, szerokości ok. 200cm z dachem dwuspadowym, oparta na dwóch 
słupach nośnych średnicy 12-14cm i dwóch poprzeczkach o średnicy 6-8cm. Na słupkach i 
poprzeczkach zamocowany dwustronny panel edukacyjny, omawiający akustyczne właściwości drewna 
o wymiarach 141x35cm. Konstrukcja zawiera 8 wiszących pionowo drewnianych desek o długości od 
40cm do 80cm zamocowanych na prowadnicach ze stali nierdzewnej. Dołączony drążek służący do 
uderzenia w drewniane deski. 
 
Gra terenowa – „leśne rekordy” – NR5 
Wydzielony pas o parametrach 5,00x1,50m wysypany piaskiem i obłożony wałkami toczonymi 
stanowiący tor do skoku w dal. Konstrukcja z linijka po lewej stronie dł. 5,0m z pokazanymi przykładami 
skoczków w wersji graficznej.  
 
Ścieżka zmysłów – sensoryczna – NR6 
Cztery kwatery wyłożonych włókniną ogrodową. Każda kwatera o rozmiarach 1,0x1,0m z wkładem 
(szyszki, mech, kasztany, żołędzie, kora, piasek, drobne kamienie (otoczaki)). Poręcz ze słupa 
toczonego o średnicy 12cm wspartego na słupkach nośnych. Tablica edukacyjna o wymiarach 100cm x 
75cm w drewnianym stelażu opisująca właściwości czuciowe zastosowanych materiałów. 
 
Labiryn natury „Co ze mnie wyrośnie” – NR7 
Stelaż drewniany o wymiarach 135x35x 220cm. Nad stelażem dach dwuspadowy wykonany z desek. 
Na słupach średnicy 12-14cm zamontowany dwustronny panel edukacyjny 90x2x80cm. Druk w 
technologii UV, zabezpieczony lakierem. 
 
Sprawność – Dendrolog – NR8 
Konstrukcja tablicy o wymiarach 205x35x220cm z dachem dwuspadowym wykonanym z desek. Tablica 
edukacyjna zamontowana na słupach średnicy 12-14cm. Tablica o wymiarach 155x90cm. Druk w 
technologii UV, zabezpieczony lakierem.  
 
Gra pamięciowa „rośliny nektarodajne i pyłkodajne” – NR9 
Gra w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym wykonanym z desek o wymiarach około 
160x35x220cm. Całość oparta na słupach średnicy ok. 12-14cm posadowionych w gruncie za pomocą 
kotew stalowych. W stelażu umieszczony panel edukacyjny. Tablice zabezpieczono lakierem UV i 
zabezpieczony lakierem. 
 
Gra „Sprawność – tropiciel – poznajemy zwierzęta leśne i ich tropy” – NR10 
Konstrukcja o wymiarach 205x35x220cm z dachem dwuspadowym wykonanym z desek. Całość na 
słupach 12-14cm. Zamontowana dwustronna tablica edukacyjna  o wymiarach 155x90cm. Druk metodą 
UV zabezpieczony lakierem. 
 
Kostka wiedzy – „poznajemy ptaki” – NR11 
Konstrukcja o wymiarach około 145x220x35cm w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym 
wykonanym z desek. Konstrukcja na dwóch słupach 12-14cm. W górnej części panel edukacyjny. Pod 
panelem 9 obracanych kostek w postaci prostopadłościanów. Druk naniesiony metodą UV 
zabezpieczony lakierem. Słupy zamontowane w gruncie za pomocą kotew stalowych. 
 
Gra sprawność „Segreguj odpady” – NR12 
Gra w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym wykonanym z desek o wymiarach ok. 
160x35x220cm. Całość oparta na słupach śr. 12-14cm posadowionych w gruncie za pomocą kotew 
stalowych. W stelażu w górnej części zamontowany dwustronny panel edukacyjny, poniżej 16 
obracanych tablic o wymiarach ok. 22x17,5cm. Nadruki wykonane w technologii UV i zabezpieczone 
lakierem. 
 
 



Gra sprawność – „odnawialne źródła energii” – NR13 
Konstrukcja o wymiarach 205x35x220cm z dachem dwuspadowym wykonanym z desek. Całość na 
słupach ok. 12-14cm zakotwionych w gruncie za pomocą kotew stalowych. Na słupach zamontowane 
trzy poprzeczki. W słupach i poprzeczkach zamontowano dwustronne tablice edukacyjne o wymiarach 
ok 155x90cm 
 
Rzeźby leśne – zestaw 6 rzeźb owoców leśnych – NR14 
Rzeźby owoców wykonane z litego drewna, suchego, ręcznie rzeźbionego. Pokryte farbami i 
zabezpieczone lakierem bezbarwnym. 
Zestaw: bukiew (buk pospolity); kasztan (kasztanowiec biały); szyszka (jodła pospolita); szyszka (sosna 
zwyczajna); szyszka (świerk pospolity); żołędzie (dąb szypułkowy) 
 
 
 
3.2. . Teren, na którym projektowana jest przebudowa  nie jest wpisany do rejestru zabytków. Na 
podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren na którym 
projektowana jest przebudowa ścieżek położony jest w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, w 
strefie ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu kulturowego „K”. Zgodnie z 
opinią Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Inwestor przed przystąpieniem 
do realizacji inwestycji powinien złożyć wniosek na prowadzenie badań archeologicznych. 
 
3.3. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 
3.4. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w  nowym charakterze i celach nie spowoduje zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników ścieżek i jej otoczenia. Przedsięwzięcie ze względu 
na wielkość oraz rodzaj robót budowlanych  nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
 
 
4. Zieleń 
 
W ramach robót: 
Dostarczenie do nasadzenia drzew alejowych i parkowych o obwodzie 8-10cm. Zakup, dostarczenie 
drzewa, zaprawa dołu ziemią urodzajną, palikowanie, system napowietrzający, utworzenie misy, 
korowanie, podlewanie po nasadzeniu, palikowanie 3-paliki. 
- buk pospolity 
- kasztanowiec czerwony 
Dostarczenie do nasadzenie krzewów i kwiatów na klomby i rabaty. Przygotowanie podłoża, zaprawa 
ziemią urodzajną, nawożenie, podlewanie jednorazowe. 
 
 

UWAGI  KOŃCOWE : 

1. Przy wykonywaniu robót  należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

2. Teren robót oraz jego sąsiedztwo po ich zakończeniu należy uporządkować. 
3. Podstawą wykonania i odbioru robót będą Specyfikacje Techniczne. 
4. W przypadku stwierdzenia w trakcie robót  kolizji z infrastrukturą podziemną (sieciami uzbrojenia 

terenu) ich rozwiązania należy uzgodnić z  właścicielami (administratorami) kolizyjnej sieci. 
 
 
















