Załącznik Nr 3 do SWZ
w postępowaniu znak: DTG/135/ZP-11/23


Opis przedmiotu zamówienia

Część I
	
Legenda: 


1.    Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem, fabrycznie nowy.
2. Parametry minimalne są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek 
z wymienionych parametrów  będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Wymagane parametry techniczno-użytkowe (minimalne):

	L.p.
	Urządzenia o następujących parametrach lub równoważne:

	1.  Drukarka  –  1 szt.   

	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

.........................................................................
	23 %
	
	

	


	1.1
	Urządzenie wielofunkcyjne lub drukarka
[bookmark: _GoBack]Technologia wydruku	laser lub LED
Funkcje urządzenia drukowanie
Czas nagrzewania nie większy niż 25 sekund
Czas wydruku pierwszej strony nie większy niż 6,5 sekundy (w mono i w kolorze)
Dysk twardy opcjonalny, o pojemności nie mniejszej niż 320 GB z możliwością nadpisywania i szyfrowania danych na dysku
Pamięć RAM nie mniejsza niż 2 GB
Interfejsy	Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0
Zarządzanie ustawieniami urządzenie musi umożliwiać dostęp do jego ustawień poprzez narzędzie uruchamiane w przeglądarce internetowej.
Pojemność wejściowa papieru nie mniejsza niż 600 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² realizowana przez przynajmniej 1 kasetę oraz podajnik ręczny
Dopuszczalne obciążenie druku w okresie 60 miesięcy (tys. str.) 900
Tryb oszczędzania energii zużycie na poziomie 1 W lub mniejsze
Obsługiwane systemy operacyjne Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS 10.10 i nowsze
Drukarka
Prędkość drukowania	nie mniejsza niż 40 strony A4 na minutę (w mono i w kolorze)
Moduł druku dwustronnego wymagany wbudowany.
Obsługiwane formaty papieru A4, A5, A6, rozmiary niestandardowe, obsługiwane przez przynajmniej 1 kasetę podstawową oraz podajnik ręczny
Obsługiwana gramatura w zakresie nie mniejszym niż 60 - 160 g/m²
Rozdzielczość drukowania optyczna nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi
Języki opisu strony przynajmniej: PCL6, PostScript3 (dopuszcza się emulację)
Materiały eksploatacyjne urządzenie musi być wyposażone w komplet tonerów, gotowe do (pracy dopuszcza się zastosowanie tonerów startowych o niższej wydajności niż tonery pełnoprawne)
Wydajność tonerów obsługa tonera pozwalającego na wydruk co najmniej 18 tys. stron czarno-białych oraz 12 tys. stron w kolorze, zgodnie z normą ISO/IEC 19798
Wydajność bebnów wydajność nie powinna być mniejsza niż 300 tys. wydruków  zarówno dla modułu bębna czarno-białego jak i bebnów kolorowych (CMY) Wydajność ma być zgodna z deklaracjami producenta w jego oficjalnej dokumentacji. W przypadku niespełnienia wymogów wydajnościowych Zamawiający zaakceptuje równoważną ilość materiałów (np. dodatkowy komplet tonerów).
Instalacja:
Wniesienie i rozpakowanie sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
Uruchomienie i konfiguracja sprzętu.
Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
Sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

	2.  Urządzenie wielofunkcyjne 01 –  1 szt.
	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

.........................................................................
	23 %
	
	
	


	2.1
	Urządzenie wielofunkcyjne na biurkowe laserowe lub LED, monochromatyczne
Funkcje urządzenia drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
Panel operacyjny ekran dotykowy o przekątnej przynajmniej 4,3 cala
Czas nagrzewania nie większy niż 30 sekund
Pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 256MB
Interfejsy wymagane Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0,
Pojemność wejściowa papieru nie mniejsza niż 300 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² realizowana przez przynajmniej 1 kasetę oraz podajnik ręczny
Pojemność wyjściowa papieru nie mniejsza niż 50 arkuszy arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²
Obsługiwane systemy operacyjne Windows 10,  Windows 8.1,  Windows 8, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008
Normatywne maksymalne miesięczne obciążenie nie mniej niż 35 000 stron A4
Czas wydruku pierwszej strony nie większy niż 7,5 sekundy
Prędkość drukowania	nie mniej niż 32 strony na minutę
Moduł druku dwustronnego wymagany wbudowany.
Obsługiwane formaty papieru A4, A5, rozmiary niestandardowe, obsługiwane przez przynajmniej 1 kasetę podstawową oraz podajnik ręczny
Obsługiwana gramatura z podajnika i tacy ręcznej w zakresie nie mniejszym niż 60 - 140 g/m²
Rozdzielczość drukowania nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi
Języki opisu strony przynajmniej: PCL6, PostScript3 dopuszcza się emulację
Maksymalny pobór energii nie większy niż 1500 W
Instalacja:
Wniesienie i rozpakowanie sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
Uruchomienie i konfiguracja sprzętu.
Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
Sprawdzenie poprawności działania urządzenia.
Podstawa umożliwiająca wygodne przesuwanie urządzenia, spójna kolorystycznie, oryginalna producenta

	3.  Urządzenie wielofunkcyjne 02 – 1 szt.

	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

.........................................................................
	23 %
	
	
	

	3.1
	Urządzenie wielofunkcyjne, monochromatyczne, gotowe do pracy
Technologia druku laser lub LED
Prędkość kopiowania minimum 60 stron na minutę
Panel operacyjny ekran dotykowy powierzchni nie mniejszej niż 10 cali
Dysk twardy minimum 320 GB
Pamięć RAM minimum 2 GB
Interfejsy Ethernet Base 10/100/1000, USB 2.0
Pojemność wejściowa papieru 500 arkuszy z możliwością rozszerzenia do przynajmniej 1600 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru 250 arkuszy
Obsługiwane systemy operacyjne Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Mac os x 10.13 (high sierra)
Podstawa umożliwiająca wygodne przesuwanie urządzenia, spójna kolorystycznie, oryginalna producenta
Moduł finiszera	finiszer wewnętrzny umożliwiający zszywanie narożne
Moduł skanera skaner płaski z podajnikiem jednoprzebiegowym na minimum 50 arkuszy
Prędkość skanowania	minimum 60 obrazów A4 na minutę (w rozdzielczości 300 dpi)
Docelowe formaty skanowanych dokumentów jpeg, tiff, pdf, pdf szyfrowany, pdf z cyfrowym podpisem
Docelowe lokalizacje zapisu skanowanych dokumentów foldery sieciowe, poczta e-mail, dysk twardy urządzenia
Obsługiwane formaty papieru A4, A5, A6, koperty
Obsługiwana gramatura papieru minimum 60 - 220 g/m²
Języki drukarki (Pdl) PCL5, PCL6, POSTSCRIPT 3
Nadpisywanie danych dyskowych metodą losowych liczb w zakresie 3 - 9
Szyfrowanie danych dyskowych wymagane kluczem zgodnym ze standardem aes
Certyfikaty deklaracja CE, Eko-deklaracja producenta, ISO 9001 oraz ISO 14001
Maksymalny pobór energii nie większy niż 1500 W
Materiały eksploatacyjne
Urządzenie w standardzie musi posiadać materiały eksploatacyjne o wydajności przynajmniej:
A) Dla tonera:    a. Czarnego: 40 tys. wydruków (dla 5% krycia)
B) Dla bębnów światłoczułych:    a. Czarnego: 500 tys. wydruków (dla 5% krycia) Wydajność ma być zgodna z deklaracjami producenta w jego oficjalnej dokumentacji. W przypadku niespełnienia wymogów wydajnościowych Zamawiający zaakceptuje równoważną ilość materiałów (np. dodatkowy komplet tonerów).
Uwagi
W każdym punkcie, w którym pojawiają się wymogi dotyczące prędkości i pojemności Zamawiający oczekuje parametrów dla typowego papieru biurowego, niepowlekanego, o gramaturze 80 g/m². Zamawiający zaakceptuje tylko te parametry, które można potwierdzić w oficjalnych źródłach informacji o produkcie tzn. strona internetowa producenta, broszura produktowa, katalog produktowy, specyfikacja techniczna. Zamawiający nie dopuszcza ofert na urządzenia kolorowe z zablokowaną funkcją wydruku kolorowego.
Instalacja:
Wniesienie i rozpakowanie sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
Uruchomienie i konfiguracja sprzętu.
Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
Sprawdzenie poprawności działania urządzenia.


	4.  Urządzenie wielofunkcyjne 03 – 2 szt.
	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

.........................................................................
	23 %
	
	
	

	4.1
	Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe, formatu A3, gotowe do pracy
Technologia druku laser
Funkcje urządzenia kopiowanie, drukowanie, skanowanie
Czas nagrzewania nie większy niż 22 sekund
Panel operacyjny ekran Dotykowy, o przekątnej nie mniejszej niż 25 cm
Dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 320 GB
Pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 2 GB
Interfejsy	Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0
Komunikacja Nfc wymagane
Pojemność wejściowa papieru nie mniejsza niż 1200 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² realizowana przez przynajmniej 2 kasety oraz podajnik boczny
Pojemność wyjściowa papieru nie mniejsza niż 500 arkuszy  arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²
Czas realizacji pierwszej kopii czarno-białej nie większy niż 4 sekundy
Czas realizacji pierwszej kopii kolorowej nie większy niż 5,7 sekundy
Obsługiwane systemy operacyjne  Windows 10,   Windows 7,  Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008
Podstawa dedykowana do modelu, na kółkach, pasująca kolorystycznie do modułu głównego urządzenia
Kopiarka
Prędkość Kopiowania A4 nie mniej niż 45 stron na minutę
Kopiowanie ciągłe w zakresie nie mniejszym niż 1 - 999 kopii
Zoom w zakresie nie mniejszym niż 25 - 400% w krokach co 1%
Rozdzielczość kopiowania 600 dpi
Skaner oraz podajnik oryginałów
Moduł skanera wbudowany skaner płaski (szybkowy) oraz automatyczny  podajnik oryginałów
Prędkość skanowania	80 obrazów A4 na minutę
Pojemność podajnika oryginałów nie mniejsza niż 220 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²
Rozdzielczość skanowania w zakresie nie mniejszym niż: 100 - 600 dpi
Drukarka
Moduł druku dwustronnego wymagany wbudowany.
Obsługiwane formaty papieru A3, A4, A5, rozmiary niestandardowe, obsługiwane przez przynajmniej 1 kasetę oraz podajnik ręczny
Obsługiwana gramatura - kasety	w zakresie nie mniejszym niż 60 - 300 g/m²
Obsługiwana gramatura - podajnik ręczny W zakresie nie mniejszym niż 52 - 300 g/m²
Rozdzielczość drukowania nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi
Języki opisu strony PCL5, PCL6, PostScript 3 (dopuszcza się emulację)
Komunikacja i bezpieczeństwo
Protokoły sieciowe TCP/IP
Protokoły skanowania umożliwiające realizację skanu do folderu sieciowego oraz poczty e-mail.
Nadpisywanie danych dyskowych wymagane przynajmniej 9-krotne
Szyfrowanie danych dyskowych wymagane kluczowem AES 256 bit lub lepszym
Wymagania środowiskowe
Maksymalny zużycie energii nie większe niż 1850 W
Współczynnik Tec (Kwh) Według Standardu Energy Star 3.0	Nie większy niż 0,52 kWh / tydzień
Materiały eksploatacyjne urządzenie musi być wyposażone w komplet tonerów pozwalający na wydrukowanie minimum: 22,5 tys wydruków kolorowych (A4 5% krycia każdy)33 tys czarnobiałych. Urządzenie musi być wyposażone w komplet bębnów o wydajności nie mniejszej niż 400 tys. stron czarny, 270 tys. stron kolorowy wydruków (A4, 5% krycia). Dopuszczone jest dołączenie do konfiguracji dodatkowej ilości materiałów pozwalających sumarycznie spełnić wymaganą wydajność.
Uwagi
W każdym punkcie, w którym pojawiają się wymogi dotyczące prędkości i pojemności Zamawiający oczekuje parametrów dla typowego papieru biurowego, niepowlekanego, o gramaturze 80 g/m². Zamawiający zaakceptuje tylko te parametry, które można potwierdzić w oficjalnych źródłach informacji o produkcie tzn. strona internetowa producenta, broszura produktowa, katalog produktowy, specyfikacja techniczna.
Instalacja:
Wniesienie i rozpakowanie sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
Uruchomienie i konfiguracja sprzętu.
Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
Sprawdzenie poprawności działania urządzenia.


	5. Dysk HDD USB – 2 szt.

	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

.........................................................................
	23 %
	
	
	

	5.1
	Pojemność minimum 2000 GB
Format maksimum 2.5"
Interfejs USB 3.0, USB 2.0
Złącza USB Micro-B
Dołączone akcesoria
Kabel USB
Waga maksimum 230 g

	6. Urządzenia do kopii zapasowych – 1 kpl.

	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

.........................................................................
	23 %
	
	
	

	6.1
	1. Obudowa przeznaczona do montażu w szafie przemysłowej 19”. Wysokość biblioteki nie może przekraczać 2U.
2. Obsługa napędów LTO-6, LTO-7, LTO-8 oraz LTO-9.
3. Zainstalowane napędy biblioteka taśmowa musi być wyposażona w 1 napęd LTO-8 o wydajności co najmniej 300MB/s oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 12TB – parametry podane bez kompresji danych. Każdy napęd musi posiadać dwa porty FC 8Gb/s.
Zaoferowana konfiguracja musi zawierać miejsce na instalację w przyszłości minimum 1 dodatkowego napędu taśmowego.
4. Napęd taśmowy musi być wyposażony w mechanizm dostosowujący automatycznie oraz płynnie prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie co najmniej 100-300MB/s.
5. Zabezpieczenie danych, obsługa sprzętowego szyfrowania danych w standardzie AES 256-bit dla wszystkich obsługiwanych typów napędów taśmowych. Sprzętowe rozwiązanie (np. klucz USB lub dedykowane urządzenie) umożliwiające przechowywanie kluczy szyfrujących w sposób redundantny (dwie niezależne kopie kluczy).
6. Liczba slotów na kasety oferowana biblioteka musi być wyposażona w co najmniej 24 sloty na taśmy magnetyczne.
7. Oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość konfiguracji tzw. „mail slot” umożliwiającego wymianę taśm bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami.
8. Dodatkowe funkcjonalności możliwość stosowania taśm typu WORM. Mechanizm automatycznego czyszczenia głowic, brak konieczności cyklicznej obsługi konserwacyjnej przez personel techniczny. Oferowana biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych.
9. Taśmy 48 taśm LTO-8 z nalepkami z kodami kreskowymi oraz 2 taśmy czyszczące.
10. Oprogramowanie zarządzające oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wsparcie dla protokołu SNMP.
Jeśli powyższe funkcjonalności wymagają dodatkowych licencji, należy je dostarczyć wraz z urządzeniem.
11. Niezawodność
Parametr MSBF (mean swaps between failures) o wartości 2 000 000 dla pełnych cykli „załaduj/wyładuj”.
Parametr MTBF (mean time between failures) o wartości 100 000 godzin.
12. Komponenty dodatkowe
- karta HBA FC 16Gb kompatybilna z serwerami HPE Gen10
- zewnętrzny napęd LTO-8 SAS
Instalacja:
Wniesienie i rozpakowanie sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
Uruchomienie i konfiguracja sprzętu.
Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
Sprawdzenie poprawności działania urządzenia.
Integracja biblioteki taśmowej z systemami do wykonywania kopii zapasowych wykorzystywanych przez Zamawiającego.
Przeprowadzenie testów poprawności wykonywania kopii zapasowych na systemach do wykonywania kopii zapasowych wykorzystywanych przez Zamawiającego.
Szkolenie z obsługi urządzenia.
Dokumentacja techniczna uwzględniająca pełną konfigurację urządzenia, konfigurację systemów do kopii zapasowych.

	7.  Punkt dostępowy – 66 szt.

	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

.........................................................................
	23 %
	
	
	

	7.1
	Procesor minimum Dual-Core 1.35 GHz
Pamięć minimum 512 MB
Interfejs zarządzający
    Ethernet In-Band
    Bluetooth Low Energy 5.0
Interfejs sieciowy
    10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 - minimum 1 szt.
Przyciski
    Factory Reset
Diody
    RGB
Zasilanie
    802.3af PoE, Passive PoE (48V)
Zasilacz
    802.3af PoE; 48V, 0.5A PoE Adapter (brak w komplecie)
Obsługiwane napięcie wejściowe
    44 do 57VDC
Moc nadawania
    2.4GHz - 26dBm
    5GHz - 26dBm
MIMO
    2.4GHz - 4x4
    5GHz - 4x4
Przepustowość
    2.4GHz - 600Mbps
    5GHz - 2400 Mbps
Zysk anten
    2.4GHz - 4dBi
    5GHz - 5.5dBi
Dopuszczalna temp. otoczenia
    -30 to 60° C
Certygikaty
    CE, FCC, IC
Wi-Fi Standards
    802.11a/b/g
    Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6
Bezpieczeństwo
    WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
BSSID
    8 per Radio
VLAN
    802.1Q
Advanced QoS
    Per-User Rate Limiting
Guest Trafc Isolation
    Wspierane
Obsługiwana ilość klientów minimum 300
Przepustowość
    802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
    802.11n (Wi-Fi 4) 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)
    802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps
    802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
    802.11ac (Wi-Fi 5) 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160)
    802.11ax (Wi-Fi 6) 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)
Instalacja:
Wniesienie i rozpakowanie sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
Uruchomienie i konfiguracja sprzętu.
Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
Sprawdzenie poprawności działania urządzenia.
Szkolenie z obsługi.


	8.  Kamera  – 1 szt. 

	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

.........................................................................
	23%
	
	
	

	8.1
	Kamera
Przetwornik obrazu
	CMOS 1/2,8” z progresywnym skanowaniem
Obiektywy
	4,7 – 47 mm, F1.6 – 3.0
	pole widzenia w poziomie: 6 1,8° – 6,7°
	pole widzenia w pionie: 37,2° – 3,8°
	automatyczne ogniskowanie, automatyczna przysłona
Dzień i noc
	automatycznie przesuwany filtr podczerwieni
Minimalne oświetlenie
	kolor: 0,45 lx przy przysłonie 30 IRE F1.6
	cz. - b .: 0,0 1 lx przy przysłonie 30 IRE F1.6
	kolor: 0,55 lx przy przysłonie 50 IRE F1.6
	cz. - b .: 0,0 1 lx przy przysłonie 50 IRE F1.6
Czasy migawki
	1/66500 – 2 s
Funkcje P an/Tilt/Zoom obrót:
	ciągły 360°, 1,8 – 150°/s
	pochylenie: 90°, 1,8 – 150°/s
	zoom optyczny 1 0×, zoom cyfrowy 12×, całkowity zoom 120×
	odwrócenie obrazu, 1 00 położeń zaprogramowanych,
	ograniczona trasa dozorowa, sekwencja sterowania, ekranowy
	wskaźnik kierunku
Wideo
Kompresja wideo
	H.264 (MPEG - 4 cz. 1 0 / A VC), profile Baseline, Main i HighMotion JPEG
Rozdzielczość
	1920 × 1 080 - 320 × 180
Poklatkowość maks. 25 / 30 obrazów/s przy częstotliwości sieci energetycznej
	50 / 60 Hz
Transmisja strumieniowa obrazu wideo
	kilka indywidualnie konfigurowanych strumieni wizyjnych H.264 oraz Motion JPEG technologia Axis Zipstream w standardzie H.264 sterowana częstotliwość odświeżania i przepływność VBR (zmienna) / MBR (maksymalna) H.264
Ustawienia obrazu
	nasycenie, jaskrawość, ostrość, funkcja WDR – Forensic Capture, równoważenie bieli, kontrola ekspozycji, strefy ekspozycji, kompresja, nakładanie tekstu i obrazu, 20 niezależnych masek prywatności 3D, kontrast, profile sceny, zatrzymanie obrazu przy operacji obrotu / pochylenia / zoomu (PTZ), lokalny kontrast, maks. ustawienie migawki, maks. ustawienie wzmocnienia, priorytet szum / ruch, stała apertura, poziom ekspozycji obrót: 0°, 180°
Audio
Tramsmisja strumieniowa audio dwukierunkowe, pełny dupleks
Kompresja audio AAC - LC 8 / 16 / 32 kHz, G.7 1 1 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz
konfigurowalna przepływność
Wejście/wyjście audio
	wejście zewnętrznego mikrofonu lub wejście liniowe, wyjście liniowe
Sieć
Bezpieczeństwo
	ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP , szyfrowanie HTTPS a ,kontrola dostępu sieciowego IEEE 80 2.1X a , autoryzacja Digest,rejestr dostępu użytkownika, scentralizowane zarządzanie certyfikatami
Obsługiwane protokoły
	IPv4 / v6, HTTP, HTTPS a, SSL / TLS a, QoS Layer 3 DiffServ, FTP,
	SFTP, CIFS / SMB, SMTP, Bonjour, UPnP T M, SNMP v1 / v2c / v3 (MIB - II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP , IGMP, RT CP,ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Wyzwalanie zdarzeń
	analiza obrazu, zdarzenia zapisu w urządzeniu brzegowym czujniki: tryb dzienno - nocny, dostęp do strumieniowania obrazu na żywo, detekcja dźwięku
	sprzęt: sieć, temperatura
	sygnał wejściowy: port wejścia cyfrowego, wyzwalanie ręczne, wejścia wirtualne
	obrót, pochylenie, zoom (PTZ): błąd, zmiana położenia,
	osiągnięcie położenia zaprogramowanego, gotowość
	pamięć masowa: zakłócenie, zapis
	system: gotowość
	czas: powtarzanie, harmonogram
Działania na zdarzenie
	zapis obrazu: na karcie SD lub dysku sieciowym
	przesyłanie obrazów lub klipów wideo: FTP , SFTP , HTTP , HTTPS,
	dysk sieciowy i adres e - mail
	buforowanie obrazu lub nagrania przed i po wystąpieniu alarmu
	w celu zapisu lub przesłania przez sieć
	powiadamianie: e - mail, HTTP, HTTPS, TCP oraz komunikaty SNMP trap
	PTZ: położenie zaprogramowane PTZ, uruchomienie / zatrzymanie trasy dozorowej
	nakładanie tekstu, odtwarzanie nagrania fonicznego,
	uaktywnienie wyjścia przy pomocy sygnału z urządzenia
	zewnętrznego, tryb WDR
Strumieniowanie danych dane zdarzeń
Wbudowane pomoce instalacyjne licznik pikseli
Obudowa stopień
	ochrony IP66, NEMA 4X oraz IK09 tworzywo sztuczne z możliwością przemalowania, kopułka poliwęglanowa (PC)
Pamięć RAM
	minimum 512 MB, Flash 256 MB
Zasilanie
	Power over Ethernet (PoE) IEEE 80 2.3af / 80 2.3at
Złącza RJ45 - 10BASE - T / 100BASE - TX PoE
Pamięć
	obsługa kart microSD / SDHC / SDXC
	obsługa szyfrowania kart SD
	możliwość zapisu w sieciowej pamięci masowej (NAS)
Spełnione normy kompatybilność elektromagnetyczna
	EN 55032 klasa A, EN 6 1 000- 3- 2, EN 6 1 000 - 3- 3, EN 550 24,
	EN 6 1 000- 6- 1, EN 6 1 000–6–2, FCC cz. 15 pkt B klasa A,
	ICES - 003 klasa A, VCCI klasa A, RCM AS / NZS CISPR 32 klasa A,
	KCC KN32 klasa A, KN35
	bezpieczeństwo
	IEC / EN / UL 62368–1, IEC / EN / UL 60950 - 22
	środowisko
	IEC 60068 - 2–27, IEC 60068–2–6, IEC / EN 60529 IP66,
	IEC / EN 62262 IK09
Instalacja:
Wniesienie i rozpakowanie sprzętu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
Uruchomienie i konfiguracja sprzętu.
Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
Sprawdzenie poprawności działania urządzeń.
Szkolenie z obsługi.
Dokumentacja powykonawcza.

	9.  Mysz komputerowa bezprzewodowa – 10 szt.
	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

.........................................................................
	23 %
	
	
	

	9.1
	Łączność Bezprzewodowa
Sensor Optyczny
Rozdzielczość minimum 1000 dpi
Liczba przycisków 3
Rolka przewijania 1
Interfejs 2,4 GHz
Zasięg pracy minimum 10m
Zasilanie bateria AA x1
Czas pracy na baterii minimum 12 miesięcy
Profil Uniwersalny
Dołączone akcesoria nanoodbiornik

	10.  Mysz komputerowa przewodowa – 10 szt.

	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

....................................................................
	23%
	
	
	

	10.1
	Typ myszy klasyczna
Łączność przewodowa
Sensor optyczny
Rozdzielczość minimum 1000 dpi
Liczba przycisków 3
Rolka przewijania 1
Interfejs USB
Długość przewodu nie mniejsza niż 1,8 m

	11.  Dysk SSD 01 – 10 szt.

	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

 ....................................................................

	23%
	
	
	

	11.1
	Rozmiar kieszeni dysku SSD  2.5"
Serial ATA III
Pojemność pamięci SSD maksimum 250 GB
Prędkość odczytu z nośnika 	560 MB/s
Prędkość zapisu nośnika 	560 MB/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo 256-bit AES
Wsparcie TRIM  Tak
Obsługa S.M.A.R.T. 	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) minimum	1,5 mln godz.
Odporność na wstrząsy 1,500 G / 0,5 ms (fala półsinusoidalna)
	Średni pobór mocy (poziom systemu)
	Średni: 2,2W; Maksymalny: 3,5W (tryb Burst)

	12.  Dysk SSD 02 – 10 szt.

	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

.........................................................................
	23 %
	
	
	

	12.1
	Interfejs PCIe Gen 3.0 x 4, NVMe 1.3
Rozmiar kieszeni dysku SSD 	M.2
Pojemność pamięci SSD minimum 250 GB
Pamieć podręczna minimum 512MB Low Power DDR4 SDRAM
Obsługa TRIM Tak
S.M.A.R.T Support Tak
Odśmiecanie Algorytm automatycznego oczyszczania pamięci
Szyfrowanie 256-bitowe szyfrowanie AES (Klasa 0), TCG / Opal IEEE1667 (Dysk szyfrowany)
Tryb uśpienia Tak
Odczyt sekwencyjny 3 500 MB/s
Zapis sekwencyjny  2 300 MB/s
Średni czas bezawaryjnej pracy minimum 1,5 mln godz.
Odporność na wstrząsy 1,500 G & 0.5 ms (Half sine)

	13.  Klawiatura – 10 szt.


	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

.........................................................................
	23%
	
	
	

	13.1
	Rodzaj przełączników membranowe
Typ multimedialna niskoprofilowa
Łączność przewodowa
Interfejs USB
Klawisze numeryczne Tak
Klawisze multimedialne / funkcyjne tak
Podpórka pod nadgarstki tak
Długość przewodu 1,8 m
Obsługiwane systemy Windows, Linux, Chrome OS
Dodatkowe informacje
	Niski profil klawiszy
	Regulowane stopki
	Stopki antypoślizgowe
	Odporność na zachlapanie
	Wytrzymałość minimum 10 mln kliknięć
	Cicha praca klawiszy

	14.  Listwa zasilająca – 10 szt.
	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

.........................................................................
	23 %
	
	
	

	14.1
	Dopuszczalne obciążenie PMAX 2300W
Napięcie znamionowe UN 230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia 10A MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego <25ns
Napięcie maksymalne UC	250V 50Hz
Poziom protekcji UP	≤1,3kV
Znamionowy prąd wyładowczy iN	2kA (L/N) – 8/20µs
Maksymalny prąd wyładowczy iMAX	10kA (L/N) – 8/20µs (typ 2)
Bezpieczniki jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
Tłumienność zakłóceń radioelektrycznych	≤35dB
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego

	15.  Monitor interaktywny – 2 szt.
	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

.........................................................................
	23 %
	
	
	

	15.1
	Monitor dotykowy
Przekątna minimum 75 cali
Rozdzielczość nominalna minimum 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele
Powłoka matrycy antyrefleksyjna
Czas pracy	16/7
Szybkość rysowania (opóźnienie dotyku) maksimum 26 ms
Czas reakcji na dotyk maksimum 6,7 ms

Złącza
Standard portów wideo
 DisplayPort
 HDMI 2.0
Porty wejścia/wyjścia minimum
 1 x DisplayPort
 1 x RJ-45 (LAN)
 1 x RS-232C
 1 x USB Type-C
 1 x wyjście audio
 2 x HDMI 2.0
 3 x USB

Komunikacja bezprzewodowa
 Bluetooth
 Wi-Fi

Dodatkowe informacje o matrycy
Kontrast 4000:1
Jasność 350 nitów
Czas reakcji 6 ms
Kąt widzenia pion 178°
Kąt widzenia poziom 178°

Dane fizyczne
Waga maksimum 59.3 kg
Standard VESA 400 x 400
Mocowanie ścienne
Pobór mocy maksimum [W/h] 451W
Folia antyodblaskowa
Powłoka antybakteryjna

Dodatkowe wyposażenie mobilny stojak do TV
wielkość telewizora: 55"- 100"
minimalna waga TV: 100 kg
regulacja wysokości telewizora w zakresie 15 cm
pełna mobilność: 360°
półka o udźwigu minimum 20 kg
uniwersalny uchwyt do telewizora zgodny ze standardem VESA
VESA : 100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 600x600, 800x600 mm oraz wszystkie pośrednie
produkt wykonany z wysokiej jakości hartowanej stali

	16.  Laptop – 2 szt.
	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

.........................................................................
	23 %
	
	
	

	16.1
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14-14,4" o rozdzielczości:
FHD (1920x1080) IPS Non-Touch w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 250 nitów, kontrast 600:1

Procesor klasy x86, 10 rdzeniowy, niskonapięciowy, o typowym TDP na poziomie 15W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 1,30 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 12 MB.
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark średni wynik min.: 15 180 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 

Pamięć operacyjna RAM 16GB DDR4, możliwość rozbudowy do min. 64GB
Parametry pamięci masowej minimum 512 GB SSD M.2 NVMe Gen 4 x4

Karta graficzna zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12.1, OpenGL 4.6, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 2660 punktów (http://www.videocardbenchmark.net) 
Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo, minimum 2W dla każdego z głośników
Wbudowana w obudowę matrycy kamera FHD wraz z dwoma mikrofonami. Wbudowana zasłona kamery.

Wymagania dotyczące baterii i zasilania minimum 3-cell, 52WH, Li-Ion, Long-Life. Zasilacz o mocy minimum 95W

System operacyjny zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL

Certyfikaty i standardy
• Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu 
• Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 
• Deklaracja zgodności CE 
• Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych 
• Certyfikat EPEAT na poziomie Gold dla Polski

Ergonomia
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 16dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera).
Waga i wymiary
Waga do 1,4 kg 
Szerokość: maksimum 323 mm
Głębokość: maksimum 218 mm
Wysokość: maksimum 22 mm
Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności, producencie i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model 
5. Informacji o napędzie optycznym: model (jeśli jest zainstalowany napęd optyczny)
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, mikrofonu, karty dźwiękowej, funkcji TurboBoost, wirtualizacji, bluetooth  z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Diagnostyka uruchamiana z poziomu BIOS działająca bez dysku twardego umożliwiająca przeprowadzenie testów komponentów komputera w tym min.:
- procesor
- pamięć RAM
- dysk twardy
- storage
- bateria
- płyta główna
1. Złącze typu Security Lock
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0)

Wymagania dodatkowe
1. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.0, 2 szt. Thunderbolt 4, 2 szt. USB 3.2, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik kart inteligentnych, wbudowana kamera FHD w obudowę ekranu komputera + 2 mikrofony.
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ax wraz z Bluetooth 5.3, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu. 
3. Klawiatura podświetlana.
4. Clickpad. 
5. Czytnik linii papilarnych


	17.  Tablica interaktywna – 2 szt.
	VAT
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	Oferowany model:

.........................................................................
	23 %
	
	
	

	17.1
	Efektywna powierzchnia monitora (obszar interaktywny), na której można dokonywać
notatek, sterować pracą komputera minimum 200 cm x 122 cm (przekątna 86 cali).
Format monitora – 16:9.
Jasność minimum 340 cd/m2.
Rozdzielczość minimum 3840 x 2160
Kąt widzenia 178 stopni.
Czas reakcji matrycy maksimum 9 ms.
Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED
Wbudowane głośniki o mocy co najmniej 2 x 20W i 4 mikrofony.
Waga maksimum 85 kg.
Technologia dotykowa.
Komunikacja monitora z komputerem za pomocą przewodu USB.
Łączność: 2 x LAN 10/100/1000, WiFi ac 2 x 2 MIMO 2.4GHz i 5GHz, Bluetooth 5.0.
Wbudowany moduł RFID NFC.
System mocowania VESA 600 x 400 mm.
Gniazda wejściowe: HDMI 2.1 x 3, VGA x 1, USB 3.0 Typ B x 3, USB 3.0 Typ A x 3, USB 2.0 Typ B x 1, USB 2.0 Typ A x 1, USB Typ C x 2, stereo audio miniJack x 1, , RS232 x 1 , RJ45 x 2, OPC x 1.
Gniazda wyjściowe: S/PDIF x 1, HDMI 2.1 x 1, stereo audio miniJack x 1.
Współpraca z HDCP 1.4 i 2.3.
Pobór mocy maksimum 165W w czasie pracy, nie więcej niż 0,5W w trybie uśpienia.
Obsługa monitora za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.
W zastawie z monitorem dwa pisaki.
W zestawie półka mocowana do obudowy monitora lub przygotowane przez producenta
monitora miejsca do odłożenia pisaków.
Obsługa dwóch jednoczesnych dotknięć umożliwiająca pracę do dwóch użytkowników z
materiałem interaktywnym na tablicy wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty
lub swoje palce do pisania.
Wbudowany moduł Android min. 11 z pamięcią min. 6GB i dyskiem 32GB.
Monitor umożliwiający pracę trzech użytkowników jednocześnie z materiałem
interaktywnym wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do
pisania. Realizacja funkcji myszy oraz gestów wielodotyku przy użyciu palca, pisanie za
pomocą pisaka dołączonego do monitora, ścieranie zapisków dłonią. Wszystkie te
funkcje dostępne bez konieczności przełączania trybów i dla wszystkich trzech
użytkowników jednocześnie.
Rozpoznawanie gestów wielodotyku (8 punktów): dotknięcie obiektu w dwóch punktach
i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w
dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i
zmniejszanie obiektu.
Czujnik wykrywania obecności osób przed monitorem i automatycznie uruchamiający
go. Po dłuższym braku pracy na monitorze automatyczne przechodzenie monitora w stan
uśpienia.
Autoryzowany przez producenta monitora serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z
normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych.
Oprogramowanie do monitora interaktywnego, które pozwala na przygotowanie treści
lekcji, jej wyświetlenie w czasie zajęć i archiwizację po ich zakończeniu. Wszystkie
wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Wszystkie
opisane poniżej funkcje muszą być realizowane bez konieczności wychodzenia lub
minimalizowania programu. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez więcej niż jedno
oprogramowanie.
Wielodotyk
- Program musi obsługiwać, co najmniej dwadzieścia równoczesnych dotknięć, kiedy jest
używany z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem wielodotykowym.
- Aplikacja musi obsługiwać wielodotyk, gdy jest używany z kompatybilnym
interaktywnym wyświetlaczem wielodotykowym.
- Oprogramowanie musi obsługiwać gesty multitouch wykonywane przez jednego lub
wielu użytkowników jednocześnie przy kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczu
wielodotykowym.
- Program musi wspierać co najmniej gesty: powiększanie i pomniejszanie obiektu
poprzez zbliżanie i oddalanie palców dotykających go, obracanie obiektu poprzez
przesuwanie palców osiowo względem siebie, przesuwanie palcem w lewo lub w prawo
na pustym fragmencie strony w celu przejścia do kolejnie lub poprzedniej strony,
potrząśnięcie zaznaczonymi obiektami w celu ich zgrupowania lub potrząśniecie
obiektem zgrupowanym w celu jego rozgrupowania na elementy składowe.
Tworzenie materiałów lekcyjnych
- Program do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na przygotowanie i
prezentację treści lekcji lokalnie z dysku komputera. Nie dopuszczalne są rozwiązania
zdalne, chmurowe dostępne poprzez sieć Internet.
- Program do interaktywnych wyświetlaczy musi zawierać kreator do tworzenia ćwiczeń
interaktywnych, który pozwala nauczycielom wybierać spośród zestawów aktywności i
szablonów graficznych, aby utworzyć zadania dla uczniów w krótkim czasie. Kreator
musi: zawierać co najmniej dwa różne aktywności dwa szablony graficzne, w tym
koniecznie sortowanie elementów i odwracane dwustronne karty z tekstem i/lub
obrazem, umożliwiać nauczycielom zapisanie treści danej aktywności ponownego jej
użycia w innej aktywności,
pozwalać na wstawienie bezpośrednio do treści lekcji przygotowanych w kreatorze
aktywności, bez konieczności opuszczania aplikacji do interaktywnych wyświetlaczy,
umożliwiać nauczycielom korzystanie z losowego wyboru ucznia na podstawie
przygotowanej i zapisanej wcześniej listy uczniów danej klasy, przygotowane ćwiczenia
interaktywne mogą być rozwiązywane przez uczniów na interaktywnym wyświetlaczu
lub poprzez sieć Internet na indywidualnych urządzeniach komputerowych każdego z
uczniów.
- Aplikacja do interaktywnych wyświetlaczy musi importować i eksportować pliki
PowerPoint oraz Interactive Whiteboard / Common File Format (IWB / CFF).
- Oprogramowanie do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na wstawienie przez
użytkowników tabel bezpośrednio do treści lekcji. Program pozwala przekształcić
odręcznie narysowane tabele na tabele, które są już wstępnie sformatowane, na
podstawie przekształcanego szkicu.
- Aplikacja pozwala na grupowanie stron, tak aby możliwe było utworzenie korelacji z
konspektami zajęć i harmonogramami oraz rozbicie materiału na segmenty w celu
lepszej organizacji treści programowych.
- Program musi zawierać kartę właściwości, która pozwala z jednego miejsca
modyfikować style tekstu, animacje obiektów, efekty wypełnienia kształtów i style linii.
- Musi zawierać narzędzie do graficznego odwzorowania pojęć.
Prowadzenie lekcji
- Program musi umożliwiać nauczycielowi prowadzenie i sterowanie treścią lekcji za
pomocą tabletu działającego pod jednym z systemów operacyjnych Android lub iOS.
- Aplikacja musi obsługiwać co najmniej dwie różne metody dotykowe, w celu uzyskania
dostępu do menu wywoływanego kliknięciem prawym przyciskiem myszy, gdy program
jest używany z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem.
- Oprogramowanie musi umożliwić użytkownikom wstawianie przeglądarek
internetowych bezpośrednio do treści lekcji (wbudowana przeglądarka internetowa).
Przeglądarka internetowa wyświetla „żywą”, interaktywną zawartość internetową
bezpośrednio na stronie. Użytkownicy muszą móc rysować i pisać po osadzonej
zawartości strony internetowej oraz przeciągać i upuszczać obrazy z wbudowanej
przeglądarki internetowej na stronę.
- Program musi zawierać narzędzie do nagrywania i przechowywania aktywności na
interaktywnym wyświetlaczu oraz dźwięku. Musi mieć możliwość nagrywania całego
ekranu, okna lub określonego obszaru. Musi być w stanie dodać do nagrania znak wodny
z znacznikiem czasu, informacją o dacie lub logo szkoły.
- Musi umożliwić użytkownikom zresetowanie strony do ostatniego zapisanego stanu.
- Musi umożliwić użytkownikom wyczyszczenie całego cyfrowego tuszu ze strony.
- Musi zawierać narzędzie do pisania pozostawiające ślad, który zostaje wygładzony i
wyrównany dla poprawy czytelności adnotacji.
- Musi zawierać narzędzie do pisania, które pozwala na: uruchamia efekt reflektora, po
narysowaniu okręgu, włącza lupę, po narysowaniu prostokąta, pisane nim adnotacje
blakną i znikają w ciągu kilku sekund.
- Musi zawierać narzędzie umożliwiające użytkownikom wybranie do wyświetlania
określonej części wstawionego do treści lekcji obrazu.
- Musi zawierać opcję automatycznego wypełnienia dowolnego rysowanego ręcznie
zamkniętego kształtu kolorem.
- Musi zawierać narzędzie pisaka, który pozwala rysować kreską wyglądające jak ślad
kredki świecowej w dowolnym kolorze.
Zawartość lekcji
- Aplikacja musi umożliwiać automatyczny i bezpośredni dostęp do lokalnego folderu
sieciowego, w którym nauczyciele mogą przechowywać i modyfikować wspólną
zawartość edukacyjną.
- Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do gotowych zasobów do nauki w
społecznościowej witrynie internetowej bezpośrednio ze swojego interfejsu.
- Dla użytkowników programu musi być zapewniony dostęp do co najmniej 500 lekcji.
- Społecznościowa witryna internetowa dostawcy oprogramowania musi oferować online
ponad 60 000 zasobów, w tym lekcje i aplikacje wydawnictw edukacyjnych oraz
dostawców treści. Bezpłatne zasoby internetowe muszą być dostępne na żądanie i
wyszukiwane według tematów oraz podkategorii. Użytkownicy muszą mieć możliwość
podglądania zasobów przed pobraniem.
Dedykowany przez producenta monitora elektrycznie regulowany statyw 86” – 1 szt.
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