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CZESC ELEKTRYCZNA

1. WTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
“* Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania i
odbioru Robét zwgzanych z budowsieci kanalizacyjnej.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamowié (CPV)

45314300-4 Uktadanie kabli
KATEGORIA | 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45316100-6 Instalacja zewgtrznego spratu cswietleniowego

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia robdt przy budowie i
wykonywaniu instalacji elektrycznych zas#leych i obejmuj:

- zakup i transport materiatow i widzen na miejsce wbudowania,

- transport materiatow,

- ulozenie w ziemi (dcznie z robotami ziemnymi) wewtnznej linii zasilajcej,

- monta szafki zasilagco sterowniczej SZS przepompoviniekow,

- monta przewodow i kabli instalacji elektrycznych zasitajch, pomiarowych i

sterupcych,
- przeprowadzenie kompletu pomiarow i badaontazowych.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania zadania oki@ dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupioneprz
Wykonawe materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie Zaviadczenia o
jakosci lub atestu, powinny l@yzaopatrzone przez producenta w taki dokument, reagto
uzyska akceptagj Inwestora przed wybudowaniem. Do wykonania zadaalezy uzy¢ kabli z
zytami miedzianymi o przekrojuyly wg dokumentacji, o izolacji i powitoce polwiniie
spetniajcej wymagania PN — 93/E — 90401 oraz PN — 93/E4000PN — HD 603 S1/2002,
IEC60502-1, ZN-97/MP-13-K-119.

Podstawowymi materiatamas
- kabel typu YKY,
- rury ostonowe winidurowe,
- ta8ma FeZn 25x4,
- szafka zasilago sterownicza SZS (dostarczana wraz adaeniami przepompowni),
- osprzt i przewody technologiczne (dostarczane wraz zdaeniami przepompowni),
- stup gwietleniowy z opraw.
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2.1. SZAFA STEROWNICZA+ POMPOWNIA

“* UWAGA! Wyposazenie szafy sterowniczej oraz pompowni przedstawione ST-03.

3. SPRZET

Do przeprowadzenia robét zgianych z wykonaniem instalacji elektrycznych wetkmych,
pomiarowych i steragych Wykonawca rob6t powinien dysponavaprztem wymaganym przy
wykonywaniu tego rodzaju robot oraz zatwierdzonymep Inspektora:

4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania odsnoie transportu podano w ST - 01 ,, Wymagania ogalne”

4.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Kable — naley transportow& samochodami skrzyniowymi w pakietach fabrycznych z
zastosowaniem odpowiednich podkladek i moaowaiemaliwiajacych przemieszczaniecsi
tadunku.

Elementy szafy i szat- naley transportowé&w opakowaniach fabrycznych.

3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA  ZU.
3.1. TRASOWANIE.

Trasowanie nalgy wykona& uwzgkdniajac uzbrojenie terenu oraz zapewna@pezkolizyjnd¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnatlpyrzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej
konserwacji i remontow.

3.2. MONTAZ SZAFKI STEROWNICZEJ.

Przy pompowni zamontowaszafle sterownica przy zhczu kablowo — pomiarowym. Po
zamocowaniu urglzenia nalgy:

» dokrecic w sposob pewny wszystkiguby i wkrety w pokczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

» zalazy¢ ostony zdgte w czasie monta zwrOct uwag: na oznakowania poszczegolnych
oston, kada skrzynka i przynamma do niej pokrywa powinny mieten sam symbol
identyfikacyjny i dotyczy to rownie przypadku umieszczania schematu na pokrywie
(drzwiczkach) kadej skrzynki.

* wykon& pofaczenia ochronne pordzy poszczegolnymi zestawami,

* powierzchnie stykowe pgtzen srubowych naley przed dokgceniem oczscic i pokry¢
wazelim bezkwasow.
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3.3. UKLADANIE KABLI.

Kable naley utozy¢ na gt. 0,7 m pod powierzchni gruntu. Kable agleiktad&g w ziemi, w
rurach ostonowych na podsypce z piasku o gr. 10Kable zasilajce naley zacagna¢ w rury
ostonowe razem z kablami sterowniczymi. k#loe rury naley przysypé warstwg piasku o gr.
10 cm, a nagpnie warstvg gruntu rodzimego o gr. 25 cm oraz na catej dsagprzykry¢ folia
ochronm, w kolorze niebieskim. Wykopy zasypa zagszczeniem gruntu.

3.4. PROBY MONTAZOWE.

Przed przeprowadzeniem préb maataych Wykonawca zobowzany jest przygotowa
nastpujace dokumenty dla zainstalowanych agzen:
» protokoty prob jakéci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub pkaity
odbioréw technicznych dokonanych u wytwaorcy na adednich WTWIO,
» dokumentagj techniczno — ruchoav (DTR) lub w przypadku jej braku, instrukcj
obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury.

Wiasciwe badania odbiorcze nalepoprzedz:

» szczegOtowymi ogdzinami zamontowanych wdzen i ukfadéw, sprawdzeniu
zgodndci montau, wyposaenia i danych technicznych z dokumentacji i instjuk
producenta,

* sprawdzeniem poprawsd polczen obwoddéw gtdwnych i pomocniczych oraz
dziataniami aparatéw i ugdzen,

e usuniciem zauwaonych usterek i brakow.

Préby odbiorcze umdzen elektrycznych powinni przeprowadzipracownicy Wykonawcy
posiadajcy specjalne uprawnienia do wykonywania tych prac.
Po robotach montawych naley sprawdzt poprzez ogidziny i pomiary:

— trag linii kablowej,

— ciagtos¢ zyt i powtok instalacyjnych,

— zgodngc¢ faz,

— rezystancje izolacji,

— rezystancje uziemienia szafki zasita) — sterowniczej,

— skuteczné& ochrony od porzen.

Z préb montaowych naley sporadzi¢ protokot.

3.5. MONTAZ StUPA OSWIETLENIOWEGO.

Stup awietleniowy wraz z opraw naleey zamontowd& na fundamencie prefabrykowanym.
Kabel zasilajcy wprowadzt do stupa i zakaczy¢ na tabliczce bezpiecznikowej stupa.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne zasady kontroli jakoi podano w ST - 01 ze szczeg6lowym uwedgieniem
wytycznych Dokumentacji Projektowe;j.

6.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
6.2.1. Kontrola jakosci materiatow:

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpo& wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musosipdé atesty, certyfikaty luBwiadectwa
zgodndci producentdw.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonania robot:

Kontrola jaka@ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédnavykonania robot z
Dokumentacja Projektoyy Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli
podlegay wszystkie elementy robot aig Specyfikagj technicza.

Po wykonaniu rob6t natg przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary:

— pomiar rezystancji izolacji - wykokaza pomog megaomomierza induktorowego o
napkciu nie mniejszym i 500V; wynik pomiaru naley uzna& za dodatni, jeeli
rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,5 MW,

— pomiar skuteczriei ochrony przeciwpotaniowej,

— pomiar rezystancji uziemienia,

— sprawdzenie dziatania ukladow pomiarowych, sterdgavasygnalizaciji.

— sprawdzenie gptosci zyt i powtok metalowych oraz zgodbw faz - wykona przy
uzyciu przyradow o napiciu nie przekraczagym 24 V,

— sprawdzenie trasy kablowej; roboty zangka naley zinwentaryzowé& geodezyjnie
przed ich zasypaniem,

Z prob montaowych naley sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

Po pozytywnym zakiczeniu wszystkich badad pomiaréw nalgy zahczy¢ napkcie i sprawdz
czy:
- w gniazdach wtyczkowych (w szafce SZS) przewagdgidaczone do wisciwych zaciskow,
- silniki obracaj sie¢ we wiaciwym kierunku.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,, Wyané&a ogolne”
Jednostk obmiaru rob6t jest:
- m - linia kablowa zasilaga (wlz) wraz z robotami ziemnymi,
- kpl. - szafka sterownicza z wypassaiem,
- szt. —uziom.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 01 ,Wyané ogolne”. Odbioru robot néale
dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiRob6t Budowlano —
Montazowych tom V.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST - 01 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania roboét obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

sporadzenie niez&dnych rysunkow wykonawczych, warsztatowych i maavaych,
zakup materiatow,

transport materiatow i uggzer na miejsce wbudowania,

wykonanie robot mongawych,

wykonanie préb i sprawdaeoraz towarzysgej im dokumentacii,

wykonanie obmiaréw, szkicow roboczych.

Cena jednostkowa wykonania 1 m linii kablowej obejmije:

prace przygotowawcze i pomiarowe- geodezyjne,
roboty ziemne,

zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
pomiary i badania,

uporzdkowanie, miejsca prowadzenia robot.

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. szafki sterownieg obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe - geodezyjne,

roboty ziemne i betonowe,

zabudowanie szafki sterowniczej (szafka w dostaacbnologiczne)j),
utozenie rur przepustowych i kabli fabrycznych do koynprzepompowni,
pomiary i badania laboratoryjne,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena jednostkowa wykonania 1szt. uziomu obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe- geodezyjne,
roboty ziemne,

zakup, dostarczenie i wbudowanie uziomu,
pomiary i badania,

uporzdkowanie, miejsca prowadzenia robot.

P.P.R.1.0.§. ,SOZOLOG” 121



SPECYFIKACJA TECZNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST-06-
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWGCI SIEKOWKO, GM. PRZENET CZESC ELEKTRYCZNA

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty wykonywane dmla w bezpieczny sposokgisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE.

Normy:

PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektactidvdanych.

PN-91/E-05160 Rozdzielnice i sterownice niskonaipiwe. Ogblne wymagania i badania.

P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiegozoiap Ochrona przeciwparaniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i budowa
PN-84/E-02-02033 Qvietlenie wretrz swiattem elektrycznym.

PN-ICE 60364-5-532:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ohgialngs¢
pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-ICE 61024-1 2001/2002 Ochrona odgromowa obiekigdowlanych. Zasady ogdlne.

Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych t. V - Instalacje
elektryczne.
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