PRZEDMIAR

Klasyfikacja robétwg.spélnego Stownika Zamoéwie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232423-3 Przepompownie $ciekéw
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI SIEKOWKO
- ZAKRES POZA AGLOMERACJA
ADRES INWESTYCJI : SIEKOWKO, GM. PRZEMET
INWESTOR : PRZEMECKIE PRZEDSIEBIORSTWQ KOMUNALNE SP. Z O. O.
ADRES INWESTORA :  64-234 PRZEMET, UL. POWSTANCOW WLKP 9
BRANZA . sanitarna
Stawka roboczogodziny
Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ettt % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartosc¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

. Geodezyjne wytyczenie trasy i weztow.
. Oznakowanie robot, zajecie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu.
. Rozebranie i odbudowa nawierzchni jezdni asfaltowe] oraz podbudowy.
. Rozebranie i odbudowa nawierzchni chodnikéw i wjazdéw z kostki betonowej.
. Wykonanie (z zabezpieczeniem scian) wykopow.
. Odwodnienie wykopu.
. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
. Wywo6z nadmiaru gruntu oraz gruntu nienadajgcego sie do wbudowania.
. Wykonanie podsypki pod rurociggi .
10. Montaz studzienek betonowych D1000 - 37 szt.
11. Montaz studzienki rozpreznej PE D1000 - 1 szt.
12. Montaz studzienki odpowietrzajgcej D1200 - 1 szt. z uzbrojeniem.
13. Montaz studzienek PCV 315 - 91szt.
14. Montaz kompletnej pompowni betonowej z szafg sterowniczg - 3 kpl. wraz z zagospoda-
rowaniem terenu (kostka betonowa, ogrodzenie)
15. Utozenie rurociggdw w wykopie:

-PCV D200 -L=2288,20m

-PCVv D160 -L=629,70 m

- PEHD D160 - L=754,80 m

-PEHD D90 -L1=889,15m

wraz z montazem ksztaltek i potgczen kaskadowych.
16 Wykonanie przewiertéw sterowanych rurociggow:

- PEHD D160 -L=1378,30 m

-PEHD D90 -L=221,00m
17. Wykonanie prob cisnieniowych i szczelnosci.
18. Wykonanie kamerowania.
19. Dowdz gruntu i zasypanie z zageszczeniem wykopow.
20 Odtworzenie kraweznika betonowego L= 230 m.
21. Odtworzenie nawierzchni chodnika i wjazdow z kostki betonowej F= 230 m2.
22. Odtworzenie nawierzchni jezdni:

- asfaltowej F= 8 098 m2,
- podbudowy F= 3 266 m2,

23. Inwentaryzacja geodezyjna.

O©COoO~NOUITAWNE

Norma PRO Wersja 4.23



Siekéwko kanalizacja poza aglomeracja
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Norma PRO Wersja 4.23

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1ST - ROBOTY TOWARZYSZACE
1|KALKULACJA Zmiana organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, przejscia, ktadki dla pieszych kpl
d.1|WELASNA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym - km
d.1/03 WYZNACZENIE TRASY
analogia
[poz.35+p0z.36+p0z.61+p0z.62+p0z.66+p0z.67}/1000 km 6.159
RAZEM 6.159
3|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym - km
d.1/03 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
analogia
poz.2 km 6.159
RAZEM 6.159
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1|ST - ODWODNIENIE
4/KNR 2-01 0607- |lgtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 4 | szt.
d.2.1/01 m
Krotnosé = 32
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR 2-01 0607- |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 6 | szt.
d.2.1/02 m
Krotnosé = 3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6|KNR 15-02 1901- |Odwodnienie powierzchn.wykopu fundamentowego - kanat odprow. gteb.cieku < 1m, | bu-
d.2.1{01 grunt sypki dow.
kalk. wlasna
1 bu- 1.000
dow.
RAZEM 1.000
7|/KNR 19-01 0107- |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.1/08
970 m-g 970.000
RAZEM 970.000
2.2|ST - ZABEZPIECZENIE KOLIZJI
8|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m kpl.
d.2.2/0903-01
45 kpl. 45.000
RAZEM 45.000
9/KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m | kpl.
d.2.2/0903-06
poz.8 kpl. 45.000
RAZEM 45.000
10|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lek- | kpl.
d.2.2|0901-01 kiego o rozpietosci elementu 4.0 m
62 kpl. 62.000
RAZEM 62.000
11|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
d.2.2/0901-06 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.10 kpl. 62.000
RAZEM 62.000
2.3|ST - WYKOPY
12|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu ty-| m3
d.2.3/0104-07 pu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3 WYKOPY - STUDZIENKI 80%
0.80*9.35*[2.50*2.50]+[5*0.15*2.50*2.50]<podstawa studni> m3 51.438
R 2.10*2.50*2.50 m3 13.125
RAZEM 64.563
13|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu ty- | m3
d.2.3/0104-08 pu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3 WYKOPY - STUDZIENKI 20%
0.20*9.35*[2.50*2.50]+[5*0.15*2.50*2.50]<podstawa studni> m3 16.375
Odp [2.00+0.15]*2.50*2.50 m3 13.438
RAZEM 29.813
14|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu ty-| m3
d.2.3/0105-07 pu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3 WYKOPY - STUDZIENKI 80%
0.80*86.30*[2.50*2.50]+[32*0.15*2.50*2.50]<podstawa studni> m3 461.500
RAZEM 461.500
15|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu ty- | m3
d.2.3/0105-08 pu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3 WYKOPY - STUDZIENKI 20%
0.20*86.30*[2.50*2.50]+[32*0.15*2.50*2.50]<podstawa studni> m3 137.875
RAZEM 137.875
16|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-ll w umochieniu m3
d.2.3/0103-07 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3 WYKOPY - POMPOWNIE
P1;P3 [4.07+4.20]*3.0*3.0+[2*0.15*3.0*3.0]<podstawa studni> m3 77.130
0.1*1.80*1.80*2<tawy fundamentowe> m3 0.648
RAZEM 77.778
17|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu m3
d.2.3/0102-08 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3 WYKOPY - POMPOWNIA
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

P2 3.29*3.0*3.0+[1*0.15*3.0*3.0]<podstawa studni> m3 30.960
0.1*1.50*1.50<tawa fundamentowa> m3 0.225

RAZEM 31.185
18|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu stupo-| m3
d.2.3/0101-01 wo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 WYKOPY - RUROCIAGI 80%

P3-S9 0.80*1.0*[2.54*3.00+2.41*75.10+2.34*78.90+2.37*84.95+2.18*72.80+2.03*47 .55+ m3 1 060.469
2.03*21.85+2.27*83.60+2.80*93.45]
-0.80*1.0%[2.75*1.5+3.08*1.25+[2.53+2.28+2.39+2.34+2.02+2.03+2.03+2.51]*2.50] m3 -42.640

S10-Srozp 0.80*1.0*[2.54*8.75+2.17*38.65+2.64*79.80+2.19*11.85] m3 274.175
-0.80*1.0%[[3.17+2.10]*1.25+[2.51+2.48+2.80]*2.50] m3 -20.850

S4-S14 0.80*1.0*[2.58*67.85] m3 140.042
-0.80*1.0%[[2.34+2.82]*1.25] m3 -5.160

S12-S15 0.80*1.0*[2.42*100.20] m3 193.987
-0.80*1.0%[[2.48+3.03]*1.25] m3 -5.510

S10-S17 0.80*1.0*[2.64*41.60] m3 87.859
-0.80*1.0%[[3.17+2.10]*1.25] m3 -5.270

S18-S25 0.80*1.0*[2.28*52.20+2.21*69.65+2.38*106.60+2.38*64.65+2.42*62.00+2.29*25.70+ m3 734.721
2.31*12.55]

P1-S26 0.80*1.0*[2.52*9.10+2.31*63.85] m3 136.340
-0.80%1.0%[[2.41+2.62]*1.25+[2.14+2.27+2.49+2.26+2.58+2.50]*2.50] m3 -33.510
-0.80*1.0*[[2.06+2.86]*1.25+[2.04+2.06]*2.50] m3 -13.120

S1-S32 0.80*1.0*[2.40*28.5] m3 54.720
-0.80%1.0%[[2.53+2.26]*1.25] m3 -4.790

P3-S35 0.80*1.0*[2.51*5.80+2.78*88.00+2.76*72.80] m3 368.101
-0.80*1.0*[2.20*1.50+2.77*1.25+[2.80+2.75]*2.5] m3 -16.510

S41-S42 0.80*1.00*[2.69*78.60] m3 169.147
-0.80*1.00*[2.87+2.50]*1.25 m3 -5.370

P1- przewiert 0.80*0.5*[[10.00+370.+10.50+4.00]*1.50] m3 236.700

P3- przewiert 0.80*0.5*[[5.80+294.90+183.50+268.00]*1.50] m3 451.320

R1-przewiert 0.80*0.9*[209.10*1.50] m3 225.828

komory do pota- |0.80%1.0%[7*[4.0*2.10]+7*[4.0*1.60]] m3 82.880

czen PE

RUROCIAGI 0.80*105*6.07*2.054<ilos¢*sr. diugosc*sr. glebokose> m3 1047.294

D160

przewierty- Srozp |0.80*1.50*[26.30+8.95+52.65+8.95] m3 116.220

nawierzchnia as- |-0.7*0.80*poz.95 m3 -508.794

falt

nawierzchnia -0.80*poz.110 m3 -23.147

kostka

RAZEM 4695.1
32
19|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu stupo- | m3
d.2.3/0101-02 wo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 WYKOPY - RUROCIAGI 20%

P3-S9 0.20*1.0*[2.54*3.00+2.41*75.10+2.34*78.90+2.37*84.95+2.18*72.80+2.03*47 .55+ m3 265.117
2.03*21.85+2.27*83.60+2.80*93.45]
-0.20*1.0%[2.75*1.5+3.08*1.25+[2.53+2.28+2.39+2.34+2.02+2.03+2.03+2.51]*2.50] m3 -10.660

S10-Srozp 0.20*1.0*[2.54*8.75+2.17*38.65+2.64*79.80+2.19*11.85] m3 68.544
-0.20*1.0%[[3.17+2.10]*1.25+[2.51+2.48+2.80]*2.50] m3 -5.213

S4-S14 0.20*1.0*[2.58*67.85] m3 35.011
-0.20*1.0%[[2.34+2.82]*1.25] m3 -1.290

S12-S15 0.20*1.0*[2.42*100.20] m3 48.497
-0.20*1.0%[[2.48+3.03]*1.25] m3 -1.378

S10-S17 0.20*1.0*[2.64*41.60] m3 21.965
-0.20*1.0%[[3.17+2.10]*1.25] m3 -1.318

S18-S25 0.20*1.0*[2.28*52.20+2.21*69.65+2.38*106.60+2.38*64.65+2.42*62.00+2.29*25.70+ m3 183.680
2.31*12.55]

P1-S26 0.20*1.0*[2.52*9.10+2.31*63.85] m3 34.085
-0.20%1.0%[[2.41+2.62]*1.25+[2.14+2.27+2.49+2.26+2.58+2.50]*2.50] m3 -8.378
-0.20*1.0*[[2.06+2.86]*1.25+[2.04+2.06]*2.50] m3 -3.280

S1-S32 0.20*1.0*[2.40*28.5] m3 13.680
-0.20%1.0%[[2.53+2.26]*1.25] m3 -1.198

P3-S35 0.20*1.0*[2.51*5.80+2.78*88.00+2.76*72.80] m3 92.025
-0.20*1.0*[2.20*1.50+2.77*1.25+[2.80+2.75]*2.5] m3 -4.128

S41-S42 0.20*1.00*[2.69*78.60] m3 42.287
-0.20*1.00*[2.87+2.50]*1.25 m3 -1.343

podsypka ruroc. |0.20*1.0*0.1*[3.00+75.10+78.90+84.95+72.80+47.55+21.85+83.60+93.45+8.75+ m3 33.288
38.65+79.80+11.85+75.85+100.20+41.60+52.20+69.65+106.60+64.65+62.00+25.70+
12.55+9.10+63.85+6.50+28.50+5.80+88.00+72.80+78.60]

P1- przewiert 0.20*0.5*[[10.00+370.+10.50+4.00]*1.50] m3 59.175

podsypka ruroc  |0.20*0.5*[[10.00+370.+10.50+4.00]*0.10] m3 3.945

P3- przewiert 0.20*0.5*[[5.80+294.90+183.50+268.00]*1.50] m3 112.830

podsypka ruroc |0.20*0.5*[[5.80+294.90+183.50+268.00]*0.10] m3 7.522

R1-przewiert 0.20*0.9*[209.10*1.50] m3 56.457

podsypka ruroc  |0.20*0.9*[209.10*0.10] m3 3.764

komory do pota- |0.20%1.0%[7*[4.0*2.10]+7*[4.0*1.60]] m3 20.720

czen PE

przewierty- Srozp |0.20*1.50*[26.30+8.95+52.65+8.95] m3 29.055

RUROCIAGI 0.20*1.0*105*6.07*2.054<ilos¢*sr. diugosc*sr. giebokosé> m3 261.823

D160

podsypka ruroc. |0.20*1.0*0.10*[105*6.07]+0.20*1.5*0.10*[26.30+8.95+52.65+8.95] m3 15.653
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nawierzchnia as- |-0.7*0.20*p0z.95 m3 -127.198
falt
nawierzchnia -0.20*poz.110 m3 -5.787
kostka
RAZEM 1237.9
52
20/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu stupo-| m3
d.2.3/0102-01 wo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 WYKOPY - RUROCIAGI
S9-S10 0.80*1.0*[3.13*19.60] m3 49.078
-0.80*1.0*[3.08+3.17]*1.25 m3 -6.250
S15-S16 0.80*1.0*[3.04*102.95] m3 250.374
-0.80*1.0*[3.03+3.55]*1.25 m3 -6.580
S35-541 0.80*1.0*[2.98*65.90+2.98*80.60+3.03*90.00+2.89*82.60+2.89*92.80+2.93*90.00] m3 1183.901
-0.80*1.0*[[2.77+2.50]*1.25+[3.08+3.07+3.09+3.08+2.99+2.87]*2.50] m3 -41.630
nawierzchnia as- |-0.3*0.80*p0z.95 m3 -218.054
falt
RAZEM 1210.8
39
21/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IIl w umocnieniu stupo- | m3
d.2.3/0102-02 wo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
S9-S10 0.20*1.0*[3.13*19.60] m3 12.270
-0.20*1.0*[3.08+3.17]*1.25 m3 -1.563
S15-S16 0.20*1.0*[3.04*102.95] m3 62.594
-0.20*1.0*[3.03+3.55]*1.25 m3 -1.645
S35-541 0.20*1.0*[2.98*65.90+2.98*80.60+3.03*90.00+2.89*82.60+2.89*92.80+2.93*90.00] m3 295.975
-0.20*1.0*[[2.77+2.50]*1.25+[3.08+3.07+3.09+3.08+2.99+2.87]*2.50] m3 -10.408
podsypka ruroc. |0.20*1.0*0.1*[19.60+102.95+65.90+80.60+90.00+82.60+92.80+90.00] m3 12.489
nawierzchnia as- |-0.3*0.20*p0z.95 m3 -54.514
falt
RAZEM 315.198
22|KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz na m3
d.2.3/0108-01 odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-11
PRZEWOZ GRUNTU NA PLACU BUDOWY- ZAL ADUNEK KOPARKA PRZY WY-
KOPIE
po0z.12+p0z.14+p0z.16+p0z.18+p0z.20+116.22 m3 6 626.032
RAZEM 6 626.0
32
23|/KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz na m3
d.2.3|0108-02 odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat Ill  WY-
WOZ GRUNTU - NIE NADAJACEGO SIE DO WBUDOWANIA - ZAL ADUNEK KO-
PARKA PRZY WYKOPIE
p0z.13+p0z.15+p0z.17+p0z.19+p0z.21+31.961 m3 1783.984
RAZEM 1783.9
84
24|/KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za m3
d.2.3|0108-07 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt
kat IV
Krotnosé = 8
poz.23 m3 1783.984
RAZEM 1783.9
84
25/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 z m3
d.2.3/0232-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - ziemia
analogia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1l ZAKUP PIASKU Z DOWOZEM
(GRUNT NA WYMIANE)
poz.23 m3 1783.984
RUROCIAGI -3.14*0.200*0.200/4*2290.80 m3 -71.931
D200
RUROCIAGI -3.14*0.160*0.160/4*629.7 m3 -12.654
D160
RUROCIAG PE |-3.14*0.09*0.09/4*889.15 m3 -5.654
90
RUROCIAG PE |-3.14*0.16*0.16/4*752.20 m3 -15.116
160
STUDZIENKI -[102.45+37*0.15]*3.14*1.24*1.24/4 m3 -130.358
D1000
STUDZIENKI -125.20*3.14*0.315*0.315/4 m3 -9.752
D315
POMPOWNIE -[[[3.29+1*0.15]*3.14*1.47*1.47/4]+1*[0.1*1.50*1.50]]-[[[4.07+4.20+2*0.15]*3.14*1.80* | m3 -28.505
1.80/4]+2*[0.1*1.80*1.80]]
RAZEM 1510.0
14
26|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za m3
d.2.3/0108-06 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt
kat I-11
Krotnos¢ = 8
poz.25 m3 1510.014
RAZEM 1510.0
14

Norma PRO Wersja 4.23




Siekéwko kanalizacja poza aglomeracja

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.23

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. ponad 1,5 m w m3
d.2.3|0109-07 gruncie kat. I-1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3
poz.12+poz.13 m3 94.376
STUDZIENKI -[10.10+2.10+2.00+6*0.15]*3.14*1.24*1.24/4 m3 -18.226
D1000
RAZEM 76.150
28|/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. ponad 1,5 m w m3
d.2.3/0110-07 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3
poz.14+poz.15 m3 599.375
STUDZIENKI -[86.30+32*0.15]*3.14*1.24*1.24/4 m3 -109.959
D1000
RAZEM 489.416
29/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. ponad 1,5 m w m3
d.2.3|0110-07 gruncie kat. I-1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3
poz.17 m3 31.185
POMPOWNIA12 |-[[[3.29+1*0.15]*3.14*1.47*1.47/4]+1*[0.1*1.50*1.50]] m3 -6.060
00
RAZEM 25.125
30/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 5,0 m o szer. ponad 1,5 m w m3
d.2.3/0111-07 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
poz.16 m3 77.778
POMPOWNIE15 |-[[[4.07+4.20+2*0.15]*3.14*1.80*1.80/4]+2*[0.1*1.80*1.80]] m3 -22.445
00
RAZEM 55.333
31/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w grun- | m3
d.2.3/0109-01 cie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
poz.18+poz.19 m3 5933.084
RUROCIAGI -1666.40*3.14*0.200*0.200/4 m3 -52.325
D200
RUROCIAGI -629.70*3.14*0.160*0.160/4 m3 -12.654
D160
STUDZIENKI -125.20*3.14*0.315*0.315/4 m3 -9.752
D315
RUROCIAGI -752.20*3.14*0.16*0.16/4 m3 -15.116
D160 PE
RUROCIAGI D90 |-889.15*3.14*0.09*0.09/4 m3 -5.654
PE
RAZEM 5837.5
83
32|/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w grun- | m3
d.2.3/0110-01 cie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
poz.20+poz.21 m3 1526.037
RUROCIAGI -624.45*3.14*0.200*0.200/4 m3 -19.608
D200
RAZEM 1506.4
29
33|/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 mw m3
d.2.3/0109-04 gruncie kat. I-1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
116.22+31.961 m3 148.181
RUROCIAGI D90 |-[13.70+26.20+26.30+8.0+8.95+9.45+52.55+52.65+52.90+8.40+8.95+9.40]*3.14* m3 -1.764
0.09*0.09/4
RAZEM 146.417
34|KNR 2-21 0402- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na m2
d.2.3|04 gruncie kat. I-1l z nawozeniem
103.0*3.0 m?2 309.000
RAZEM 309.000
3|ST - PRZEWIERT
35/KNNR 5 0723-01 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami PRZEWIERT STE- m
d.3|analiza indywidu- [ROWANY
alna
221.00 m 221.000
RAZEM 221.000
36/KNNR 5 0723-03 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 mm pod obiektami PRZEWIERT STE- m
d.3|analiza indywidu- [ROWANY
alna
1375.70 m 1 375.700
RAZEM 1375.7
00
37/KNNR 4 1010-03 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda | ztacz
d.3 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm .
14 zlacz 14.000
RAZEM 14.000
38/KNNR 4 1010-07 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda | ztacz
d.3 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm .
116 zlacz 116.000
RAZEM 116.000
39|KNR 2-18 0408- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o m
d.3|01 $r.150-250mm w gruntach kat. I-Il RURA PRZEWODOWA D160, OSLONOWA 273,0
kalk. wlasna
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9*8.0 m 72.000
RAZEM 72.000
40|KNR 2-18 0409- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o m
d.3|01 $r.300-600mm w gruntach kat. I-Il RURA PRZEWODOWA D200, OSLtONOWA 323,9
kalk. wlasna
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
41|KNR 2-28 0403- |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach ochron- m
d.3/04 nych
poz.39 m 72.000
RAZEM 72.000
42|KNR 2-28 0403- |Przecigganie rurociggéw przewodowych o §r. nominalnej 200 mm w rurach ochron- m
d.3|05 nych
poz.40 m 8.000
RAZEM 8.000
43|KNP 18 0155- Montaz elementéw konstrukcyjnych (konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg) przez szt.
d.3/01.05 przykrecenie do gotowego podtoza na Scianie (1 umocowanie) PLOZY DYSTANSO-
analogia WE NA RURACH PRZEWODOWYCH D160
9*6 szt. 54.000
RAZEM 54.000
44|KNP 18 0155- Montaz elementéw konstrukcyjnych (konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg) przez szt.
d.3/01.05 przykrecenie do gotowego podtoza na scianie (1 umocowanie) PLOZY DYSTANSO-
analogia WE NA RURACH PRZEWODOWYCH D200
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR-W 2-20 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o srednicy rury ostonowej 250 mm i sredni- | muf.
d.3/0506-03 ca zewnetrzna rury stalowej do 168.3 mm MANSZETY DO USZCZELNIEN PRZE-
analogia WIERTOW Dn 150x250
9*2 muf. 18.000
RAZEM 18.000
46| KNR-W 2-20 Montaz muf sktadanych dwuczgsciowych o srednicy rury ostonowej 315 mm i sredni- | muf.
d.3/0506-04 ca zewnetrzna rury stalowej do 219.1 mm MANSZETY DO USZCZELNIEN PRZE-
analogia WIERTOW Dn 200x300
4*2 muf. 8.000
RAZEM 8.000
4 SIEC KANALIZACYJNA
4.1|ST - STUDZIENKI
47/KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kreggow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez mu- | szt.
d.4.1{03 rowania podstawy studni); glebokos¢ 2 m (GLEBOKOSC 1,51-2,00 m)
kalk. wlasna
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
48 KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kreggow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez mu- | szt.
d.4.1{03 rowania podstawy studni); glebokosé 2 m (GLEBOKOSC 1,51-2,00 m) Z PLYTA
kalk. wtasna UMACNIAJACA
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
49|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez mu- | szt.
d.4.1|04 rowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m réznicy gltebokosci
gtebokos¢ 2,0-2,5/1*17 szt. 17.000
m
gtebokos¢ 2,5-3,0/2*12 szt. 24.000
m
gtebokosé 3,0-3,5/3*7 szt. 21.000
m
gtebokosé 3,5-4,0/4*1 szt. 4.000
m
RAZEM 66.000
50|KNNR 11 0406- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm | szt.
d.4.1/05 i glebokosci 1,50 m STUDZIENKA ROZPREZNA Z WLAZEM KL D, Z FILTREM AN-
kalk. wiasna TYODOROWYM, PIERSCIEN ODCIAZAJACY
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR 2-28 0407- |Studzienki rewizyjne o sr. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - kineta szt.
d.4.1/01 przeptywowa typ 1 Z WELAZEM ZELIWNYM KL. D | PIERSCIENIEM BETONOWYM
kalk. wlasna
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
52|KNR 2-28 0407- |Studzienki rewizyjne o sr. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - kineta szt.
d.4.1/01 przeptywowa typ 1 Z WLAZEM ZELIWNYM KL A | PIERSCIENIEM BETONOWYM
kalk. wlasna
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
53|KNR 2-28 0407- |Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - dodatek szt.
d.4.1|05 za kazdy 1.0 m roznicy gtebokosci
kalk. wlasna
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
4.2|ST - STUDZIENKA ODPOWIETRZAJ ACA
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54/ KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie (bez mu- | szt.
d.4.2|05 rowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
kalk. wiasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.4.2/0112-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-
225 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
56/ KNR-W 2-15 Zasuwy zeliwne klinowe dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 150 mm ZASUWA NO- | szt.
d.4.2|0523-02 ZOWA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 2-15 0215- |Montaz czyszczakéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r.nom. 80 mm szt.
d.4.2/02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 4 1116-01 |Odpowietrzenie sieci KANALIZACYJINYCH w studzienkach kpl
d.4.2|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 2-28 0204- |Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 5 kg kg
d.4.2|01 Krotnos¢ = 2
kalk. wiasna
3 kg 3.000
RAZEM 3.000
60|KNNR 4 1010-07 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda | zlacz
d.4.2 zgrzewania czotowego o sr. zewn. 160 mm .
2 zlacz 2.000
RAZEM 2.000
4.3|ST- RUROCIAGI
61|KNNR 4 1009-03 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.4.3 wnetrznej 90 mm
889.15 m 889.150
RAZEM 889.150
62|KNNR 4 1009-07 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.4.3 wnetrznej 160 mm
754.80 m 754.800
RAZEM 754.800
63|/ KNNR 4 1010-03 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodag | ztacz
d.4.3 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm .
21 zlacz 21.000
RAZEM 21.000
64 KNNR 4 1010-07 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodag | ztacz
d.4.3 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm .
65 zlacz 65.000
RAZEM 65.000
65 /KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy RUROCIAGU TLOCZNEGO utozonego w ziemi tasma z tworzywa| m
d.4.3|01 sztucznego
analogia
poz.61+poz.62 m 1 643.950
RAZEM 1643.9
50
66 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.3/0408-03
2288.2 m 2 288.200
RAZEM 2288.2
00
67 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.3/0408-02
629.7 m 629.700
RAZEM 629.700
68|KNR 2-28 0510- |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r. nom. szt.
d.4.3/03 200 mm
tréjnik PCV 62 szt. 62.000
D200/160 45 st
tréjnik PCV 7 szt. 7.000
D200/200 45 st
kolano D200 45 |7 szt. 7.000
st
korek D200 4 Szt. 4.000
RAZEM 80.000
69|KNR 2-28 0510- |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r. nom. szt.
d.4.3/02 150 mm
kolano PCV 62 szt. 62.000
D160 45 st
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korek PCV D160 |82 szt. 82.000
RAZEM 144.000
5|ST - POMPOWNIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI
70|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie POM- szt.
d.5|07 POWNIA P1
kalk. wlasna Pompownia D 1500 mmm, H = 4,07m,
- zbiornik betonowy,
- pompa zatapialna Q=0k.5,0l/s, H=0k.20,7 m, z wirnikiem otwartym - szt. 2,
- instalacja ttoczna z zasuwami i zaworami zwrotnymi Dn 80
- szafa sterownicza z automatycznym sterowaniem praca pomp
- dostawa, montaz, uruchomienie, szkolenie obstugi,
WYPOSAZENIE POMPOWNI | SZAFY STEROWNICZEJ WG PROJEKTU | ST'
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie POM- szt.
d.5/05 POWNIA P2
kalk. wlasna Pompownia D 1500 mmm, H = 4,07m,
- zbiornik betonowy,
- pompa zatapialna Q=0k.5,0l/s, H=0k.20,7 m, z wirnikiem otwartym - szt. 2,
- instalacja ttoczna z zasuwami i zaworami zwrotnymi Dn 80
- szafa sterownicza z automatycznym sterowaniem praca pomp
- dostawa, montaz, uruchomienie, szkolenie obstugi,
WYPOSAZENIE POMPOWNI | SZAFY STEROWNICZEJ WG PROJEKTU | ST
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie POM- szt.
d.5|07 POWNIA P3
kalk. wlasna Pompownia D 1500 mmm, H = 4,20m,
- zbiornik betonowy,
- pompa zatapialna Q=0k.12,0l/s, H=0k.31,7 m, z wirnikiem otwartym - szt. 2,
- instalacja ttoczna z zasuwami i zaworami zwrotnymi Dn 100
- szafa sterownicza z automatycznym sterowaniem praca pomp
- dostawa, montaz, uruchomienie, szkolenie obstugi,
WYPOSAZENIE POMPOWNI | SZAFY STEROWNICZEJ WG PROJEKTU | ST
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 2-18 0609- |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.5/01
analogia
0.1*1.50*1.50+0.1*1.80*1.80*2 m3 0.873
RAZEM 0.873
74|KNNR 5 0701-01 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.5
0.8*0.8*[3.2+5.3+4.20] m3 8.128
RAZEM 8.128
75/KNNR 5 0706-02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.5
0.8*0.1%[3.2+5.3+4.2] m 1.016
RAZEM 1.016
76/KNNR 5 0707-02 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5 Krotnos¢ = 2
6.8+8.9+7.6 m 23.300
RAZEM 23.300
77/KNNR 5 0702-01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-Il m3
d.5
0.8*0.7*[3.2+5.3+4.2] m3 7.112
RAZEM 7.112
78|KNR 2-33 0704- |Montaz stupdw oswietleniowych o masie 50-100 kg stup.
d.5|02
1*3 stup. 3.000
RAZEM 3.000
79/KNNR 5 1004-01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.5
1*3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR-W 5-08 Montaz uziomow ze stali profilowanej miedziowanych o di. 3 m - metoda: mioty recz- | szt.
d.5/50818-03 ne - w gruncie kat Ill
1*3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
81|KNNR 5 1003-02 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i kpl.pr
d.5 wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m Zew.
1*3 kpl.pr 3.000
zew.
RAZEM 3.000
82|KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.5
1*3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
83|KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia po-
d.5 miar
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1*3 po- 3.000
miar
RAZEM 3.000
84|KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.5
1*3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
85 /KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-11 m
d.5/01
[4.0+3.0]*2 m 14.000
(5.0+4.0)*2 m 18.000
[4.0+4.0]*2 m 16.000
RAZEM 48.000
86|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapra- m
d.5/05 wa cem. - cokoly prefabrykowane wys. 20cm gr. 5cm wraz z systemowymi gniazdami
analogia - stopami
poz.85 m 48.000
RAZEM 48.000
87|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.5/02 piaskowej
9.8+18.2+13.7 m?2 41.700
RAZEM 41.700
88|KNR 2-02 1803- |Ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych powlekanych na stupkach stalowych m
d.5/02 prostokatnych - wysoko$¢ ogrodzenia 1,8 m z
analogia
3.0+3.0+4.0+1.0 m 11.000
5.0+5.0+4.0+1.0 m 15.000
4.0+4.0+4.0+1.0 m 13.000
RAZEM 39.000
89|KNR 2-02 1808- |Brama wysokosci 1,8 m; szeroko$¢ wrét 3,00 m z furtg z paneli zgrzewanych powle- | kpl.
d.5/03 kanych na gotowych stupkach rozwiarana dwuskrzydtowa
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
6|ST - NAWIERZCHNIE
6.1 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
90| KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.6.1/0101-02
rurociagi 2*[92.80+90+78.60] m 522.800
studzienki 3*[1.0+1.0+1.0+1.0] m 12.000
RAZEM 534.800
91 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z m2
d.6.1/0104-02 rozbiérki na odl. do 1 km Nawierzchnia spekana.
rurociagi 2*[92.80+90+78.60] m?2 522.800
studzienki 3*[1.0+1.0+1.0+1.0] m?2 12.000
RAZEM 534.800
92|KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 7 cm m2
d.6.1/07 0801-08 WYKOPY POD RUROCIAGI | STUDZIENKI
3266.000 m?2 3 266.000
RAZEM 3266.0
00
93|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm WY- m2
d.6.1/07 0802-08 KOPY POD RUROCIAGI | STUDZIENKI
poz.92 m?2 3 266.000
RAZEM 3266.0
00
94| KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- | m?2
d.6.1/0102-02 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km FREZOWANIE 5 cm JEZDNI
kalk. wtasna
8465.000 m?2 8 465.000
RAZEM 8 465.0
00
95 /KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 z m3
d.6.1/0232-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - ziemia
analogia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il
poz.92*[0.07+0.20]+p0z.91*0.05 m3 908.560
RAZEM 908.560
96 KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za m3
d.6.1/0108-06 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt
kat I-11
Krotnosé = 8
poz.95 m3 908.560
RAZEM 908.560
97|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm| m?2
d.6.1|05 z.0. 2.12. - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02 0114-06
poz.92 m2 3 266.000
RAZEM 3266.0
00
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98|KNR 2-31 0110- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu asfalto- | m?2
d.6.1|01 z.0. 2.12. wym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
9901-04 0110-02|lub pasach wezszych niz2.5m
poz.92 m2 3 266.000
RAZEM 3266.0
00
99|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6.1|07
poz.97 m?2 3 266.000
RAZEM 3266.0
00
100|KNR 2-31 1501- |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na od- | t
d.6.1/01 legtos¢ do 0.5 km srodkami transportu o tadownosci do 5.0 t
p0z.98*0.07*2.45 t 560.119
poz.104*0.05*2.45 t 992.005
poz.102 t 12.147
RAZEM 1564.2
71
101|KNR 2-31 1502- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudo- t
d.6.1{01 wania na odlegtos¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci do 5.0t - za
kazde 0.5 km
Krotnosé = 18
poz.100 t 1564.271
RAZEM 1564.2
71
102|KNR 2-31 0108- |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem t
d.6.1/02 z.0. 2.12. mechanicznym - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
9901-04 m
poz.104*0.30*0.050/10 t 12.147
RAZEM 12.147
103|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6.1/07
poz.104 m2 8 098.000
RAZEM 8 098.0
00
104|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 cm; m2
d.6.1/0302-03 wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzieh
8098.0 m?2 8 098.000
RAZEM 8 098.0
00
6.2 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - CHODNIKI | WIAZDY
105|KNR 19-01 0106- |[Rozebranie nawierzchni z kostki BETONOWEJ - ODZYSK KOSTKI 90% m?2
d.6.2|02
analogia
poz.108+p0z.109 m2 230.000
RAZEM 230.000
106|KNR 2-33 0706- |Demontaz kraweznikdw na prostej m
d.6.2/03
230 m 230.000
RAZEM 230.000
107|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm - m2
d.6.2/07 0802-08 ODZYSK PODBUDOWY 80%
poz.108 m2 99.000
RAZEM 99.000
108|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 12 cm m2
d.6.2/03 0802-04
99.0 m?2 99.000
RAZEM 99.000
109|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.6.2/03
131.0 m?2 131.000
RAZEM 131.000
110/KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz na m3
d.6.2/0108-01 odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-ll WY-
woz
poz.108*0.10*0.08 m3 0.792
poz.108*0.20*0.12 m3 2.376
poz.109*0.10*0.06 m3 0.786
poz.109*0.10 m3 13.100
poz.108*0.12 m3 11.880
RAZEM 28.934
111|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za m3
d.6.2/0108-06 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt
kat I-11
Krotnosé = 8
poz.110 m3 28.934
RAZEM 28.934
112|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 12 cm grubos$é warstwy po zagesz- m2
d.6.2/01 0105-02 czeniu
poz.108 m2 99.000
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RAZEM 99.000
113|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm| m?2
d.6.2/05 0114-06
poz.108 m?2 99.000
RAZEM 99.000
114|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos$é warstwy po zagesz- m2
d.6.2/01 0105-02 czeniu
poz.109 m2 131.000
RAZEM 131.000
115|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-I| m
d.6.2|01
poz.106 m 230.000
RAZEM 230.000
116|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapra- m
d.6.2|05 wa cem. - cokoly prefabrykowane wys. 20cm gr. 5cm wraz z systemowymi gniazdami
analogia - stopami
98.0 m 98.000
RAZEM 98.000
117|KNR 2-33 0706- |Montaz kraweznikéw na prostej m
d.6.2|01
132.0 m 132.000
RAZEM 132.000
118|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.6.2|03 piaskowej
poz.108 m?2 99.000
RAZEM 99.000
119|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.6.2|02 piaskowej
poz.109 m2 131.000
RAZEM 131.000
7|ST - PROBA SZCZELNO SCI, KAMEROWANIE SIECI
120|KNR 2-18 0802- |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o ér.nom. | prob.
d.7|01 do 100 mm
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 2-18 0802- |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o prob.
d.7/02 $r.nom. 150 mm
11 prob. 11.000
RAZEM 11.000
122|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -
d.7|0706-02 1
analogia préb.
30 odc. - 30.000
1
prob.
RAZEM 30.000
123|KNNR 6 1308-05 | Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnianiem z wodo- | m3
d.7 ciagu TRANSPORT WODY Z PROB SZCZELNOSCI
29 m3 29.000
RAZEM 29.000
124|KNNR 6 1308-06 | Transport wody beczkowozem - dodatek za przew6z 1 km ponad 1 km po nawierzchni| m3
d.7 utwardzonej
Krotnosé = 9
poz.123 m3 29.000
RAZEM 29.000
125|KALKULACJA KAMEROWANIE SIECI m
d.7|WELASNA
poz.66 m 2 288.200
RAZEM 2288.2
00
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