BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI SIEKOWKO

4. Celowos¢ inwestycji.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odbiera¢ scieki bytowo —
gospodarcze z zamieszkalych posesji. Docelowym odbiornikiem $ciekéw bedzie
oczyszczalnia w Przemecie.
Teren objety opracowaniem nie posiada sieci kanalizacyjnej, $cieki odprowadzane sa do
zbiornikéw bezodptywowych i wywozone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni
Sciekow.
S. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowano:

- 3 pompownie $ciekow,
42 studzienki betonowe ¢1000 mm,
102 studzieneki z PCV ¢315 mm na doprowadzeniach do posesji (kanatach
bocznych)

1 studzienke¢ rozpr¢zng z PE #1000 mm,

1 studzienke odpowietrzajaca betonowa $1200 mm.

S.1. Zestawienie dlugosci sieci.
Zaprojektowano rurociagi w ilosci:

Rurociagi glowne PCV-U SN 8 ¢200: 24200 = 2573,70 m
Doprowadzenia do posesji PCV-U SN 8 ¢160 Ys160= 709,35m
Rurociagi tloczne PEHD 100, SDR 17, ¢90: 2490 = 1434,55m
Rurociagi tloczne PEHD 100, SDR 17, ¢160: Y490 = 2957,50 m

3.2. Zestawienie ogolnej ilosci Sciekow.
Obliczono dla Pompowni 1:

Sredni dobowy odptyw $ciekow: Q sap = 68,2 [m’/d]
Maksymalny dobowy odptyw $ciekéw: Q maxab = 102,3 [m*/d]
Maksymalny godzinowy odplyw $ciekdw: Q maxh = 9,38 [m’/h]

Q maxh = 2,60 [dm?/s]
Obliczono dla Pompowni 2:

Sredni dobowy odptyw $ciekow: Qadp = 83,9[m3/d]
Maksymalny dobowy odptyw $ciekow: Q maxab = 125,9 [m*/d]
Maksymalny godzinowy odptyw Sciekéw: Q maxh = 11,54 [m’/h]

Q maxh = 3,20 [dm®/s]

Oldioe mia permfeiome 3 W /)umlur B3

5.3. Dob6r pompowni.

5.3.1. Dob6r pompowni P1. i

Doboru parametréw przepompowni dokonano w oparciu o nastepujace dane:
- $redni dobowy doptyw Sciekéw: Qsrav= 68,2 m*/db
- maksymalny godzinowy doptyw $ciekéw: Qmaxh = 9,38 m*/h
- rzedna terenu w miejscu projektowanej przepompowni: 261,40 m n.p.m
- rzgdna dna kanatow doptywowych: 57,74 m n.p.m
- rzedna odbiornika: 59,90 m n.p.m
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