PRZEDMIAR

Klasyfikacja robétwg.spélnego Stownika Zamoéwie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232423-3 Przepompownie $ciekéw
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

. Geodezyjne wytyczenie trasy i weztow.
. Oznakowanie robot, zajecie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu.
. Wykonanie (z zabezpieczeniem scian) wykopoéw.
. Odwodnienie wykopu.
. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
. Wywo6z nadmiaru gruntu oraz gruntu nienadajgcego sie do wbudowania.
. Montaz studzienki rozpreznej PE D1000 - 1 szt.
. Ulozenie rurociggéw w wykopie:

-PCVv D200 -L=2,60m
9. Wykonanie przewiertow sterowanych rurociggow:

- PEHD D160 - L=824,40m

10. Wykonanie prob cisnieniowych i szczelnosci.
11. Wykonanie kamerowania.
12. Dowdz gruntu i zasypanie z zageszczeniem wykopow.
13. Inwentaryzacja geodezyjna.
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Siekéwko kanalizacja w zakresie aglomeracji

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1ST - ROBOTY TOWARZYSZACE
1|KALKULACJA Zmiana organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, przejscia, ktadki dla pieszych kpl
d.1|WELASNA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym - km
d.1/03 WYZNACZENIE TRASY
analogia
[829}/1000 km 0.829
RAZEM 0.829
3|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym - km
d.1/03 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
analogia
poz.2 km 0.829
RAZEM 0.829
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1|ST - ODWODNIENIE
4/KNR 2-01 0607- |lgtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 4 | szt.
d.2.1/01 m
Krotnosé = 32
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 19-01 0107- |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.1/08
50 m-g 50.000
RAZEM 50.000
2.2|ST - ZABEZPIECZENIE KOLIZJI
6/KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.2.2/0903-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu 4.0 m | kpl.
d.2.2/0903-06
poz.6 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8/ KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lek- | kpl.
d.2.2/0901-01 kiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
d.2.2|0901-06 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.8 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.3|ST - WYKOPY
10|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu ty- | m3
d.2.3/0104-08 pu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3 WYKOPY - STUDZIENKI
Roczyszcz 1.95*2.50*2.50 m3 12.188
RAZEM 12.188
11|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu stupo-| m3
d.2.3/0101-01 wo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 WYKOPY - RUROCIAGI 80%
komory do pota- |0.80*1.0*[3*[4.0*2.10]+4*[4.0*1.60]] m3 40.640
czeh PE
RAZEM 40.640
12|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IIl w umocnieniu stupo- | m3
d.2.3/0101-02 wo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 WYKOPY - RUROCIAGI 20%
komory do potg- |0.20*1.0*[3*[4.0*2.10]+4*[4.0*1.60]] m3 10.160
czenh PE
RAZEM 10.160
13|KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz na m3
d.2.3/0108-01 odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-11
PRZEWOZ GRUNTU NA PLACU BUDOWY- ZALADUNEK KOPARKA PRZY WY-
KOPIE
poz.11 m3 40.640
RAZEM 40.640
14|KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz na m3
d.2.3|0108-02 odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat Ill  WY-
WOZ GRUNTU - NIE NADAJACEGO SIE DO WBUDOWANIA - ZAL ADUNEK KO-
PARKA PRZY WYKOPIE
22.348 m3 22.348
RAZEM 22.348
15|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za m3
d.2.3|0108-07 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt
kat IV
Krotnosé = 8
poz.14 m3 22.348
RAZEM 22.348
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Siekéwko kanalizacja w zakresie aglomeracji

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 z m3
d.2.3|0232-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - ziemia
analogia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1l ZAKUP PIASKU Z DOWOZEM
(GRUNT NA WYMIANE)
poz.14 m3 22.348
RAZEM 22.348
17|KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za m3
d.2.3/0108-06 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt
kat I-11
Krotnosé = 8
poz.16 m3 22.348
RAZEM 22.348
18|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. ponad 1,5 m w m3
d.2.3|0109-07 gruncie kat. I-1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3
poz.10 m3 12.188
STUDZIENKI -2.354 m3 -2.354
D1000
RAZEM 9.834
19|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w grun- | m3
d.2.3/0109-01 cie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
poz.11+poz.12 m3 50.800
RAZEM 50.800
3| ST- PRZEWIERT
20|/KNNR 5 0723-03 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 mm pod obiektami PRZEWIERT STE- m
d.3|analiza indywidu- [ROWANY
alna
827.00 m 827.000
RAZEM 827.000
21|/KNNR 4 1010-07 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodag | ztacz
d.3 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm .
69 zlacz 69.000
RAZEM 69.000
4 SIEC KANALIZACYJNA
4.1|ST - STUDZIENKI
22|KNNR 11 0406- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm | szt.
d.4.1/05 i glebokosci 1,50 m STUDZIENKA ROZPREZNA Z WLAZEM KL D, Z FILTREM AN-
kalk. wiasna TYODOROWYM, PIERSCIEN ODCIAZAJACY
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2|ST- RUROCIAGI
23|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.2/0408-03
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
5|ST - PROBA SZCZELNO S$CI, KAMEROWANIE SIECI
24|KNR 2-18 0802- |Prdba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.nom. | prob.
d.5|02 150 mm
4 prob. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNNR 6 1308-05 |Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnianiem z wodo- | m3
d.5 ciagu TRANSPORT WODY Z PROB SZCZELNOSCI
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR 6 1308-06 | Transport wody beczkowozem - dodatek za przew6z 1 km ponad 1 km po nawierzchni| m3
d.5 utwardzonej
Krotnosé = 9
poz.25 m3 3.000
RAZEM 3.000
27|KALKULACJA KAMEROWANIE SIECI m
d.5|WELASNA
poz.23 m 2.600
RAZEM 2.600
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