Wolsztyn, dnia 14-12-2018 r.
ZARZAD POWIATU

WOLSZTYNSKIEGO

PZD.4201.267.2018

Na nr 9/Siekéwko/2018

Z dnia 16-11-2018 .
Przedsi¢biorstwo Projektowo-Realizacyjne
Inzynierii Ochrony Srodowiska
SOZOLOG
Wlodzimierz Leonarczyk
Ul. Matejki 9
64 — 100 Leszno

DECYZJA

Dzialajgc na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068), § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124), § 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1264) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tj. Dz.U. 2018 poz. 2096) Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drég w Wolsztynie, dziatajacy
z upowaznienia Zarzadu Powiatu Wolsztynskiego — zarzagdcy drogi:

UZGADNIA:

przebieg projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siekowko, gmina Przemet
w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3573P (dz. nr 782, dz. nr 271 — obreb
Przemet oraz dz. nr 56, dz. nr 67/7, cz¢$¢ dz. 445, czgsé dz. nr 290, dz. nr 269 — obreb Siekdwko)
pod nast¢pujacymi warunkami:

1. Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowo$ci Siek6wko nalezy
zlokalizowaé¢ zgodnie z planem sytuacyjno — wysokoSciowym pod nastepujacymi
warunkami:

a. w miejscu prowadzenia kanalizacji sanitarnej poboczem gruntowym w odleglosci
min. 2,00 m od krawedzi nawierzchni jezdni przy zalozeniu 6,00 m szerokosci
nawierzchni jezdni drogi powiatowej,

b. w miejscu prowadzenia kanalizacji sanitarnej w nawierzchni jezdni wykopem
otwartym z mechanicznym odci¢ciem nawierzchni - w osi pasa ruchu z nastepujacym
odtworzeniem:

- na odcinkach drogi, gdzie wyst¢puje kraweznik (jedno lub dwustronny) nalezy wykonaé
nast¢pujace odtworzenie jezdni:
epodbudowe pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
lub z thucznia kamiennego grubosci 20 cm — na powierzchni wykopéw wraz z klinem
odlamu,
¢ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 7 cm - na powierzchni wykopow
wraz z klinem odlamu,
e frezowanie nawierzchni bitumicznej do 5 cm — wg potrzeb - na calej szeroko$ci jezdni,
e profilowanie nawierzchni bitumicznej do 100 kg/m? na calej szerokosci jezdni,
e warstwa Scieralna o grubosci 5 cm z betonu asfaltowego— na calej szerokosci jezdni,
*
Wymagania wobec mieszanek mineralno — asfaltowych dla poszczegélnych warstw
konstrukciji jezdni musza by¢ spelnione jak dla kategorii ruchu KR 2.
Uwzgledni¢ ewentualna regulacje istniejacych kraweznikéw, wiazdéw, chodnikow.
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- na odcinkach drogi, gdzie nie wystepuje kraweznik (jedno lub dwustronny) nalezy
wykona¢ nastepujace odtworzenie jezdni:

- epodbudowe pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
lub z thucznia kamiennego grubosci 20 cm — na powierzchni wykopéw wraz z klinem
odlamu,

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 7 cm - na powierzchni wykopow
wraz z klinem odlamu,

e profilowanie nawierzchni bitumicznej do 100 kg/m” — na calej szerokosci jezdni,

e warstwa $cieralna o grubosci 5 cm z betonu asfaltowego— na calej szerokosci jezdni,

Wymagania wobec mieszanek mineralno — asfaltowych dla poszczegdélnych warstw
konstrukeji jezdni musza by¢ spelnione jak dla kategorii ruchu KR 2.
Uwzglednié¢ ewentualna regulacje istniejacych kraweznikéw, wjazdow, chodnikéw.

Przylacza kanalizacji sanitarnej do dziatek nalezy wykonaé przeciskiem bez rozkopywania
jezdni lub wykopem otwartym zgodnie z warunkami podanymi w pkt. 1.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi koszt przelozenia urzadzenia
- kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami poniesie inwestor lub wlasciciel urzadzenia.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 oraz PN-88/B-04481.

5. Po wykonaniu rob6t pas drogowy przywrdci¢é do stanu pierwotnego zachowujac warunki

10.
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podane w niniejszej decyzji, z uwzglednieniem prawidlowego zaggszczenia gruntu, zgodnie
z podang normg — przedstawi¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu oraz uwzgledniajac
oznakowanie poziome i pionowe.

Stuzba drogowa nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzen obcych znajdujacych
si¢ w pasie drogowym.

W czasie wykonywania robot zabrania si¢ ograniczania ruchu na drodze, sktadowania urobku,
materialow lub pracy sprzetu na jezdni.

Roboty oznakowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm. + zalacznik)
z uwzglednieniem korekty istniejacego oznakowania w terenie, uzyskaé projekt organizacji
ruchu.

Utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ w pasie drogowym w nalezytym
stanie  techmicznym, ze szczegolnym uwzglednieniem wysokosci  studzienek
kanalizacyjnych — przez caly okres eksploatacji. Dokonywania ewentualnych regulacji
wysokosciowych studzienek Kkanalizacyjnych na Kkoszt inwestora sieci kanalizacji

“sanitarnej.

Powolaé Inspektora Nadzoru robét drogowych.

. Na wejScie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskaé¢ zgode¢ Powiatowego Zarzadu Drog

ul. Przemyslowa 9, 64-200 Wolsztyn po przedlozeniu wniosku zgodnie z warunkami
podanymi w Zalaczniku nr 1. ‘

Zgodnie z Ustawg prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.) niniejsza decyzja
jest rGwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane w zakresie
i na warunkach okreslonych w decyzji.



UZASADNIENIE

Pismem nr 9/Siekéwko/2018 z dnia 16-11-2018 r. (data wplywu 19-11-2018 r.)
Przedsi¢biorstwo Projektowo-Realizacyjne Inzynierii Ochrony Srodowiska SOZOLOG
Wilodzimierz Leonarczyk, Ul. Matejki 9, 64 — 100 Leszno zwrécilo si¢ o uzgodnienie
lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siekéwko, gm. Przemet
w pasie drogi powiatowej nr 3573P (dz. nr 782, 271 — obr¢b Przemet i dz. nr 56, 445, 290, 269,
67/7, 244/1 — obreb Siekéwko) Tut. Zarzad uzgodnil projektowang trase¢ sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Siekéwko, gmina Przeme¢t w odniesieniu do pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3573P (dz. nr 782, dz. nr 271 — obreb Przeme¢t oraz dz. nr 56, dz. nr 67/7,
czg¢S¢ dz. 445, czes¢ dz. nr 290, dz. nr 269— obre¢b Siekéwko). Pozostale dzialki nie lezg w pasie
drég powiatowych. Majac na uwadze powyizsze czeS¢ trasy projektowanej kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami nalezy uzgodni¢ z wlasciwym Zarzadca drogi lub wlascicielem
dzialek.

POUCZENIE

Od decyzji shuzy stronom odwolanie do SamorzqdoWego Kolegium Odwolawczego
w Lesznie za posrednictwem tut. Zarzagdu w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia

Sprawe prowadzi: ,
Stawomir Wojtkowiak 2
Tel. 68 - 347 16 70




