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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWGCI SIEKOWKO

Oswiadczenie projektanta
0 sporadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obyaujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT
Ja nkej podpisany:  Wiodzimierz Leonarczyk
Zamieszkaty: 64-130 Rydzyna, ul. Pompeo Ferrariego 1

po zapoznaniu §iz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawdowlane (tekst
jedn. Dz.U. 2013r. poz. 1409 z 0 zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawwiadczam,
ze:

projekt budowlany:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA
MIEJSCOWO $CI SIEKOWKO GM. PRZEM ET,

obreb Siekéwko: dz. nr: 56, 107, 445, 439, 441, 22,228, 244/1, 269, 67/7;
obreb Przemt: dz. nr: 129, 131, 780, 782, 271;

opracowany dla: GMINA PRZEM ET 64-234 Przemgt, ul. Jagiellonska 8
opracowany dla: GMINA PRZEHNIT 64-234 Przewt, ul. Jagielldska 8

zostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialni@i karnej za podanie w niniejszymvaadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzansmdgcznym podpisem prawdziwé
danych zawartych powig;.

(podpis projektanta)
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWGCI SIEKOWKO

POLSKA
iz A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D6L-5YD-K4P *

Pan Wtodzimierz Leonarczyk o numerze ewidencyjnym WKP/15/2753/01

adres zamieszkania ul. Pompeo Ferrariego 1, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-02 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektromcznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cenyf‘ katu s3

%

T zne pod ledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWGCI SIEKOWKO

.
Il. CZESC OPISOWA

1. Inwestor:
GMINA PRZEMET
64-234 Przemgt, ul. Jagiellonska 8

2. Podstawy formalno — prawne opracowania.

= Umowa z Inwestorem.

» Ustalenia z Inwestorem — zakmnia techniczne.

= Aktualne mapy sytuacyjno - wysod@owe.

» Decyzja nr 35/2018 o ustaleniu lokalizacji inwegtyeelu publicznego, pismo
nr RNP.6733.32.2018 z dnia 31.10.2018r. wydanazpiwéjta Gminy Przemt.

= Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedaigcia, pismo
nr RNP.6220.22.2016 z dnia 08.05.2017r. wydanazpiwéjta Gminy Przemwt.

= Decyzja 0 uzgodnieniu przebiegu projektowanej traggci kanalizacyjnej
sanitarnej, pismo nr PZD.4201.267.2018 z dnia 12018r. wydana przez Zaxd
Powiatu Wolsztyskiego.

= Uzgodnienie z Panem Piotrowskim Damianem zam. 8ikk648 z dnia
16.11.2016, przebiegu sieci kanalizacji sanitaroegz lokalizacji pompowni
sciekdw na dzialce nr 23.

= Zgoda na lokalizagj projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na t®@anr 439
potozonej w Siekéwku, pismo nr GN.6853.60.2018 z dnial22018 wydana
przez StarogtWolsztyaskiego.

= Uzgodnienia, materiaty i informacje uzyskane podcgazji lokalnej, literatura,
normy i normatywy.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Hransanitarnej sieci
kanalizacyjnej dla miejscowoi Siekdwko na terenie gminy Przem

Prace projektowe w swoim zakresie obejmapszar znajdagy sk na dziatkach o
numerach geodezyjnych:

% obreb Siekéwko: dz. nr: 56, 107, 445, 439, 441, 22,228, 244/1, 269, 67/7;

% obrb Przemt: dz. nr: 129, 131, 780, 782, 271;

Projektowana stekanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest pod pE&tchna terenu i nie
wymaga trwatego wydzielenia gruntow. Budowa niezigataw do terenu oraz nie narusza
prawa wiasngci i uprawnigr 0sob trzecich.
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWGCI SIEKOWKO

4. Celowas¢ inwestycji.
Projektowana sie kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odidiesaieki bytowo —

gospodarcze z zamieszkatych posesji. Docelowym oodiiem sciekdéw ledzie
oczyszczalnia w Przeguie.

Teren obgty opracowaniem nie posiada sieci kanalizacyjeegki odprowadzaneasdo
zbiornikbw bezodptywowych i wywamne taborem asenizacyjnym do oczyszczalni
sciekow.
5. Siet kanalizacji sanitarne,;.
Zaprojektowano:

- 3 pompownieciekow,

- 42 studzienki betonowgl 000 mm,

- 105 studzieneki z PCwB15 mm na doprowadzeniach do posesji (kanatach

bocznych)
- 2 studzienk rozprzna z PE¢gL000 mm,
- 1 studzienk odpowietrzajca betonovs ¢1200 mm.

5.1. Zestawienie dtugéci sieci.
Zaprojektowano ruroggi w ilosci:

Rurochgi gtbwne PCV-U SN 8200: Yp200= 2573,70m
Doprowadzenia do posesji PCV-U SN0 Yp160= 709,35
Rurochgi ttoczne PEHD 100, SDR 1¢90: Yp90 = 1434,55m
Rurochgi ttoczne PEHD 100, SDR 17460: Y 990 = 2957,50m

5.2. Zestawienie ogolnej il§ci sciekow.
Obliczono dla Pompowni 1:

Sredni dobowy odptyvéciekow: ¢@= 68,2 [n¥/d]
Maksymalny dobowy odptyvciekow: Ruap= 102,3 [n¥/d]
Maksymalny godzinowy odptyvdciekow: Q= 9,38 [ni/h]

Rxh= 2,60 [dnis]
Obliczono dla Pompowni 2:

Sredni dobowy odptyvéciekow: «@ = 83,9[n7/d]
Maksymalny dobowy odpiyvciekéw: Ruxdb= 125,9 [n/d]
Maksymalny godzinowy odptywdciekow: Qaxn= 11,54 [ni/h]

Rxh= 3,20 [dni/s]

5.3. Dobor pompowni.
5.3.1. Dob6r pompowni P1.
Doboru parametrow przepompowni dokonano w oparciasgpujace dane:

- $redni dobowy doptyvéciekow: Qb= 68,2 ni/db
- maksymalny godzinowy doptysciekow: n= 9,38 ni/h
- rzedna terenu w miejscu projektowanej przepompowni: 61,40 m n.p.m

- rzedna dna kanatow doptywowych: 57,74 m n.p.m

- rzedna odbiornika: 59,90 m n.p.m

P.P.R.1.OS. ,SOZOLOG"” 8



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWGCI SIEKOWKO

- dlugas¢ przewodu tlocznego: 612,85 m

Projektowe parametry pompowni:

- $rednica zbiornika: 1500 mm
- materiat: beton
- wysoka¢: 4,07 m

Projektowe parametry jednej pompy:
- wydajnac: Q= o0k.50 I/s
- wysoka¢ podnoszenia: H = ok. 20,7 m
- nominalna moc silnika: P =6,0 [kW]

5.3.2. Dob6r pompowni P2.
Doboru parametrow przepompowni dokonano w oparciasgpujace dane:

- $redni dobowy doptywiciekow: Quav= 83,9 ni/db
- maksymalny godzinowy doptygciekow: n= 11,54 nih
- rzedna terenu w miejscu projektowanej przepompowni: 60,41 m n.p.m

- rzedna dna kanatéw doptywowych: 57,83 m n.p.m

- rzedna odbiornika: 60,57 m n.p.m
- dlugas¢ przewodu tlocznego: 427,95 m

Projektowe parametry pompowni:

- srednica zbiornika: 1200 mm
- materiat: beton
- wysokaié: 3,29 m

Projektowe parametry jednej pompy:
- wydajnac: Q= o0k.4,0 I/s
- wysoka¢ podnoszenia: H = ok. 17,9 m
- nominalna moc silnika: P =4,0 [kW]

5.3.3. Dob6r pompowni P3.
Doboru parametrow przepompowni dokonano w oparciasgpujace dane:

- $redni dobowy doptyvéciekow: Qb= 68,2 ni/db
- maksymalny godzinowy doptysciekow: n= 9,38 ni/h
- rzedna terenu w miejscu projektowanej przepompowni: 61,40 m n.p.m

- rzedna dna kanatéw doptywowych: 57,74 m n.p.m

- rzedna odbiornika: 59,90 m n.p.m
- dhugasé przewodu ttocznego: 2957,50 m

Projektowe parametry pompowni:
- $rednica zbiornika: 1500 mm
- materiat: beton

P.P.R.1.OS. ,SOZOLOG"”



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWGCI SIEKOWKO

- wysoka¢: 4,20 m

Projektowe parametry jednej pompy:
- wydajnac: Q= 0k.12,0 I/s
- wysoka¢ podnoszenia: H = ok.31,7m
- nominalna moc silnika: P =11,0 [kW]

6. Warunki gruntowe.

Stwierdza si stropowy parte utworéw czwartorgdowych z wystpowaniem
nastpujacych rodzajow gruntow:

- gleba lub nasyp niebudowlany,

- grunty niespoiste: piaski drobne.

- grunty spoiste: piaski gliniaste

Inwestycg zaliczono do Il kategorii geotechnicznej - prostaunki gruntowe.
Parametry gruntuaskorzystne dla posadowienia sieci kanalizacyjnej.

7. Wykonanie.

7.1. Trasowanie sieci.
Whytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej dakoaprawniony geodeta zgodnie z
niniejszym projektenRYS NR 2.X PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

7.2. Roboty ziemne.

Istniejace uzbrojenie terenu w pasie technicznym drég avazakresie opracowania
stanowsa: przewody telekomunikacyjne i energetyczne podmemlinie energetyczne
napowietrzne, ste wodociagowa i kanalizacja deszczowa. ¢Bbkos¢ posadowienia
rurociagu kanalizacji sanitarnej uwzglnia usytuowanie istniggego uzbrojenia.
Wykonawca zobowizany jest przed przygiieniem do prac opracowgrojekt organizacji
ruchu na czas trwania prac i uzgadgo z odpowiedni jednostl, a take zawiadont
wiascicieli uzbrojenia, z ktérym nagii skrzyzowanie uktadanego wodagu.

Przy granicach posesji mpwyskpowa zywoptoty, krzewy oraz drzewa ozdobne.
Zebra osobno nasyp niebudowlany z powierzchni drog & pasypywaniu wykopow
wbudowa go jako ostatni na powierzchni.

Wykopy dla rurocigdéw grawitacyjnych przewidziano wykahgko wasko przestrzenne z
zabezpieczenientian.

Wykopy prowadzt mechanicznie przy pomocy koparki. W miejscachzjof istniepcym
uzbrojeniem terenu, w zagu koron i korzeni drzew prace najewykonywa recznie,
szczegolnie osteémie, by unikn¢ ich uszkodzenia. Przy nadmiernych zéhiach przewod
uktada metod, podkopu.

Urobek z wykopéw, w miejscach umloviajacych sktadowanie, uky¢ na odktad,
pozostaty, w tym stanowaty nadmiar lub nienadgy sk do wbudowania, odwo&ido
miejsca sktadowania wyznaczone przez Inwestora.
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Przy poziomie wody gruntowej zalegegj powyej dna wykopu naly zapewnt
odwodnienie na czas trwania prac mantaych. Przy wysokim stanie wéd gruntowych
odwadni@ za pomog igtofiltrow, przesiki wodne odprowadzametod, powierzchniovg
po dnie wykopu. Wypompowarwode odprowadzé do rowéw melioracyjnych.

W trakcie trwania prac miejsca skéoywan z podziemn infrastruktug nalery wykona&
zabezpieczenia poprzez wykonanie podwigsRrzewody kablowe natg zabezpieczy
dwudzielry rura ochronn. Zabezpieczenia wykotavg RYS. NR 9.0 ZABEZPIECZENIE
KOLIZJI.

Zasypywanie wykopow natg wykona po przeprowadzeniu kamerowania sieci, proby
szczelnéci oraz inwentaryzacji geodezyjne;.

Przy zasypywaniu ruroggu wykona obsypk z recznym zagszczeniem do wysokoi 30

cm nad wierzch rury. Wypetnienie wykopu (obsypkasypka) mée nasipi¢ gruntem z
urobku, j&li ten grunt spetnia warunki wyszczegoélnione w Sgiigacji Technicznej.

Przy zasypywaniu wykopow zwrdcuwag; na zagszczanie zasypki wykopu w aiie
istniejpjcego  uzbrojenia podziemnego. Zasypkialeey zagscic do min. 0,98
zmodyfikowanej wartéci modutu Proctora.

Zasyp wykopu wykona zgodnie zRYS. NR 8.0 POSADOWIE RYROCIAGOW W
WYKOPIE.

Odtworzy¢ nawierzchnie jezdni z kostki betonowej i asfaltpvaeltworzy¢ nawierzchnie
chodnikow

Miejsca robot ziemnych i montawych naley zabezpieczy przez ustawienie barierek i
ktadek dla pieszych, swietlic¢ w nocy swiattami ostrzegawczymi oraz ustawi
odpowiednie znaki drogowe zgodnie z zatwierdzonyajextem organizacji ruchu.

7.3. Rurocigi grawitacyjne.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowan rur PCV-U zescianky lita,
klasy S, SN 8, kanalizacyjnych kielichowych uszometych uszczelk gumows, o
srednicy ¢160 i ¢200. Rurocigi utozy¢ zgodnie ze spadkami podanymiRYS. NR 2.X
Doprowadzenia z posesji (kanaly boczne) wpgindo studzienek kanalizacyjnych
(oznaczonych w e#ci graficznej jako S...) lub poprzez koland60/45 w tréjnik
redukcyjny¢200/160/48(W...)(zamontowany na ruragju giownym).

Rurochgi gtébwne ¢200 uktadé z projektowanym spadkiem. Doprowadzenia do poses;ji
utozy¢ ze spadkiem min 2,0 % (dopuszczg gmiarg nachylenia ze wzgtlu na
usytuowanie istnigcego uzbrojenia podziemnego).

Na kaacach rur kanatow bocznych (K...) zamontéveaudzienki z tworzywa sztucznego o
srednicy ¢815 mm. Budowa odcinka kanalizacji na terenie mikeamdaci prywatnej ley

w gestii jej widciciela.

Przy doprowadzeniu rura@u do studzienki na poziomie wgzym ng 0,5 m od dna
nalezy wykona pofaczenie kaskadowe wWYS. NR 4.1 STUDZIENKA KANALIZACYJNA
Dla wykonanych ruroggow grawitacyjnych i studzienek wykaharéby szczelnéei na
infiltracje i eksfiltrack.
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7.4. Rurocigi cisnieniowe.

Rurochgami ttocznymi kda transportowanescieki z rurocagu ttocznego pompowni
sciekow w m. Kluczewo, z pompowni P1i z pompownid®2studzienki rozgenej Srozp.
oraz z pompowni P3 do studzienki rogprej w oczyszczalniciekdw w m. Przenrt.
Rurochgi utozy¢ wgRYS. NR 2.X.

Rurochg ttoczny uktadany w wykopie otwartym wykana rur:

« PEHD 100, SDR 17, PN 10$ednicy ¢ 90.

« PEHD 100, SDR 17, PN 10,scednicy ¢ 160.

Przewierty sterowane wykoéa rur:

e PEHD 100, SDR 17, PN 10,scednicy ¢ 90, dwuwarstwowych

e PEHD 100, SDR 17, PN 10$cednicy ¢ 160, dwuwarstwowych.

Pokczenia rurocigdw wykonywa jako zgrzewanie doczotowe.

Zmian kierunku trasy wykorgprzez gecie rurocagu na placu budowy (wg wytycznych
producenta) lub ksztaltek segmentowych.

Zmontowane ruroagi cisnieniowe uktadane w wykopach otwartych rgleasypywa 30
cm warstw gruntu oraz ulgy¢ tasme znacznikow koloru niebieskiego o szerodm 20
cm, z pojedynczwkiadka stalows.

Dla wykonanego ruroggu ttocznego wykornaproke cisnieniows.

Zestawienie dtugéci rurociggu ttocznego:
- ukiadanego w wykopie otwartym: L= 1915,75m
- wykonywanego metedprzewiertu sterowanego: L= 240678

7.5. Studzienki betonowe.
Zaprojektowano 42 studzienek betonowyebh000 mm o gibokasci 100 — 362 cm.
Montowa studzienki prefabrykowane wykonane z elementowtaru C 35/45:

- dennica monolityczna posiaded wyprofilowamn kinet,

- kregi i zwezki taczone na uszczealk
wyposaone fabrycznie w:

- stopnie ztazowe,

- o0sadzone przs§jia szczelne dla ruragéw (tuleje ostonowe z uszcze)k
zwienczone wiazamieliwnymi typu ckzkiego, z wypetnieniem betonowym, dmmsé
40 ton.

Elementy studzienek komponotvavg RYS. NR 4.1 STUDZIENKA KANALIZACYJNA.
Wysoka¢ zamowionych elementow powinna odpowiageysokaci studzienek.
Wiloty koncowych studzienek zkepic korkami PCV@200.

Zwr@ci¢c uwag na prawidtowe osadzenie dgow betonowych oraz umieszczenie
uszczelek gumowych. Elementy betonowe montogray pomocy dwigu.
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7.6. Pompownia.
Pompowng, zfacze kablowe ZKP, szafsterownicz oraz dwietlenie terenu zlokalizowa
wg RYS.3.X

7.6.1. Montaz pompowni.

Zamowic kompletne pompownie o parametrach jalR¥s. NR 7,0 POMPOWNIA
Lokalizacg pompowni oznaczono na mapie sytuacyjnej. Zbiorrdbwiezé na plac
budowy i dwigiem posadowi w gotowym wykopie, na fundamencie betonowym (f@yci
dennej) o wymiarach: 150 x 150 x 10 cm.

7.6.2. Zbiornik pompowni.

Kompletna przepompownia zostata prggj jako wyrob gotowy, wykonany zgodnie z
wymogami technologicznymi okflenymi w projekcie, posiadaga niezkdne atesty i
dopuszczenia do stosowania.

Wyposaenie pompowni:

- konstrukcja zbiornika betonowa klasy C35/45, zapejyoa szczeln& i
niewrazliwo$¢ na oddziatywanie otaczaego gasrodowiska,

- wykonanie w wersji nie przejazdowewtaz wefciowy wykonany ze stal
kwasoodpornej, ocieplony, wyposmy w uchwyt do podnoszenia i zaczep do
mocowania ktodki,

- dno uksztattowane w spos6b zapobieggjodkiadaniu € osadow.

- drabiny wykonane ze stali kwasoodpornej,

- porecze i pomosty techniczne ze stali kwasoodpornej,

- elementy mocuce (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,

- ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stalidewodpornej,

- 0sadzone fabrycznie tuleje z uszcaghko przejcia szczelne dla ruragiow,

- tuleja PVC dla doprowadzenia przewodow zasiagh i sterowniczych.

- dwa kominki wentylacyjne — nawiewny i wywiewny wypvadzone przez pokryw
betonow, dla P2 wyprowadzenie przéaiarg,

- dwie pompy zatapialne, z zabezpieczeniem termiczrgimika, z wirnikiem
otwartym, z samouszczelmaym sk polaczeniem z kolanem sp@ajacym
(stopowym) po upuszczeniu pompy na dno,

- prowadnice rurowe i feuchy (lub linki) do podnoszenia pomp ze stali
kwasoodpornej,

- sonda hydrostatyczna z wgjem padowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym O-
4m H0

- dwa regulatory poziomu (ptywaki) z olagnikiem,

- orurowanie wewstrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej,

- polaczenia kotnierzowe $ruby, podktadki, nakitki ze stali kwasoodpornej,

- zlaczka stal/PE - pagtzenie w zbiorniku,

- armaturazeliwna kotnierzowa (obstuga z poziomu podestu):

- krociec do ptukania instalacji: zawor phacy z nasasl hydrantow T-52 z zaworem
odcinapcym.
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7.6.3. Zasilanie projektowanych pompowngciekow.

Przepompowniesciekdw zasilane dula z sieci energetycznej poprzezacde ZKP z
zintegrowanym uktadem pomiarowo - rozliczeniowyrs. Zicza ZKP wyprowadZikabel
typu YKY 5x10 mnf zasilajicy szafk sterownica. Z szafy sterowniczej zasilanydrie
rowniez obwod dwietlenia pompowni.

Zabudowa szat sterownicz z tworzywa sztucznego, — stofiechrony IP65, odpomna
promieniowanie UV, zamykana na zamek patentowyagowiory na cokole.

Szafa sterownicza, przewody zasits | przewody sygnalizacyjno - sterownicze
dostarczone dwla w komplecie wraz z pompowni Doboru sposobu sterownia i
zabezpieczedokona dostawca szafy sterownicze;.

Szafka sterowniczaghzie realizowé nastpujace funkcje:

— przemienn&¢ pracy pomp,

— automatyczne przgdzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy,

— moaozliwosé¢ odlaczenia jednej pompy,

— poprzez songd hydrostatycza i ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) -
zalczanie i wyhczanie pomp,

— w momencie awarii sondy hydrostatycznej, praompowni w oparciu o sygnat z
dwoch ptywakow,

- sygnalizuje wysipowanie stanéw awaryjnych i alarmowych,

— zliczanie czasu pracy kdej z pomp,

— zliczanie liczby zalczen kazdej z pomp,

— funkcje czyszczenia zbiornika — spompowadtiekéw ponkej poziomu suchobiegu
— tylko dla pracy¢cznej

— sterowania poprzez wydznik zmierzchowy éwietleniem terenu.

Monitoring pompowni zbudowaé¢ w oparciu o pakietowy transmisje danych GPRS
zgodny z istnieapcym na Oczyszczalni Sciekbw w Przengcie wraz z
oprogramowaniem, kartami SIM i komputerem.

Ostateczne parametry algorytmu sterowania automatyznego pompowni wykonawca
uzgodni z Inwestorem.

7.6.4. Zagospodarowanie terenu pompowni.

Teren pompowni naly zagospodarowa Zebra& z powierzchni terenu gleblub nasyp
niebudowlany i zagpi¢ zagiszczonym piaskiem Ilubzwirem. Poziom terenu przy
pompowni wynié¢ o 20 cm ponad teren przylegly, c&owytozy¢ kostky betonow o
grubgci 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej, na okaxstki zamontowa
obrzeza trawnikowe na tawie betonowej z oporem. Kestkozy¢ ze spadkiem na
zewmtrz zapewniagc sptyw wod opadowych.

Wokot terenu pompowni wykoraogrodzenie panelowe o wysakol,8 m. Panele ze
wzmocnieniami (przettoczeniami), wykonane ze zgemeych petdow o grubsci 5 mm,
cynkowanych ogniowo, montowana stupkach metalowych osadzonych w gniazdach.
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Brame rozwieran dwuskrzydtovd symetrycza wykona z ramy stalowej, cynkowanej
ogniowo, z wypetnieniem na wzér ogrodzenia, o dz@i@ 3,0 m.

Dla ddwietlenia terenu zamontowaprawe sodowa 70W na stupie parkowym o wysaia
4,0 m z zajczaniem wicznikiem zmierzchowym oraze¢eznym. Zasilanie stupa
oswietleniowego naley wykon& kablem YKY 3x2,5 mm2.

7.7. Studzienka rozpezna.

Scieki ttoczone bda rurocagiem cénieniowym z pompowni do studzienki rozpnej,
gdzie nastpi wytracenie energii i swobodny sptyw do siecivgtacyjnej.

Zaprojektowano studzienkrozprzne osrednicy ¢ 1000 mm wykonane z PE. Elementy
nalezy komponowa wg RYS. NR 5.0 STUDZIENKA ROZPRIA. Zamontowé wiaz
zeliwny wyposaony w filtr antyodorowy. Wykon& pofaczenie rurocigéw ttocznych z
kro¢cami wlotowymi studzienki metadzgrzewania doczotowego.

7.8. Studzienka odpowietrzagca.
Zaprojektowano studzienki rewizyjno - odpowietezaj o srednicy ¢ 1200 m szt.1,
wykonane z betonu C 35/45 wypaeae fabrycznie w:

- stopnie ztazowe,

- 0sadzone przggia szczelne dla ruragow (tuleje ostonowe z uszcze)k
zwienczone wihazem zeliwnym zatrzaskowym, niewentylowanym, z wypetnemi
betonowym, typu eizkiego - négnos¢ 40 ton.

Studnie wyposay¢ w czyszczak rewizyjny i zawor odpowietraey zgodnie zZRYS. NR
6.0 STUDZIENKA ODPOWIETRZACA.

7.9. Studzienki na kanatach bocznych.
Zaprojektowano 105 studzienek rewizyjnych wykondmyz PCV, srednicy @315
sktadapcych st z:

- kinety 315 mm do rury gtadkiep160: przelotowej TYP 1,

- rury wznoszcej korugowanej érednicy @315 mm,

- wihazuzeliwnego osrednicy @315 mm, z rug teleskopow i uszczell,

- pierscienia odcizajacego.

Posadowd studzienki oznakowane jako K... wgRRYS. NR 2.X PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wiloty zaslepi¢ korkami PCV@160.

7.10. Odtworzenie nawierzchni.
7.10.1. Odtworzenie jezdni o nawierzchni asfaltowej
Dla odtworzenia konstrukcji jezdni o nawierzchnfadtewej, zgodnie z decyzjZDP w
Wolsztynie,
w miejscu wykop6w, na powierzchni F = 3669,00° nwykona:
— podbudow z thucznia kamiennego grugm 20 cm — na powierzchni wykopow,
— podbudowa z betonu asfaltowego gréh@ cm,
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na jezdni z kraweznikiem, wykon&:
- frezowanie wg potrzeb na catej szerétigezdni,
— utozy¢ kraweznik na dtugdci L=230 m.

na calej szerokdci jezdni (na diugdci robét), na powierzchni F = 9825,G'm
- profilowanie nawierzchni bitumicznej do 100 kdg/m
— warstwe scieralra 0 grubaci 5 cm

Wymagania dla mieszanek mineralno — asfaltowych gdt@szczegblnych warstw
konstrukcji jezdni musgby¢ spetnione jak dla kategorii ruchu KR 2.

7.10.2. Odtworzenie nawierzchni chodnika.
Projekt przewiduje:
— rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w celuk@nania elementow sieci
kanalizacyjnej w iléci 230,0 3,
— odzysk nawierzchni do ponownego wbudowania - 90 %,

Dla odtworzenia nawierzchni wykofta
— podsypk zwirowa grubcci 10 cm — na powierzchni wykopow,
— podbudowa z ttucznia kamiennego gr&ta0 cm,
— utozenie nawierzchni na podsypkementowo — piaskaw

Po wykonaniu rob6t teren naley doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8. Odbidr koncowy sieci kanalizacyjnej.
Po zakaczeniu robot catej sieci kanalizacji sanitarnejager naley zgtost do

Inwestora celem odbioru. Nakeprzygotowa :

= protokoty prob dinieniowych i szczelni,

= projekt z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy

» inwentaryzagj geodezyjn sieci z klauzy osrodka dokumentacji geodezyjnej,

» dokumentacje kamerowania,

= oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robét.

9. Eksploatacja i konserwacja.

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej polega na zapemnui cagtego odptywusciekdw na
catej jej dlugséci. W celu prawidtowej eksploatacji sieci najfedokonyw#& okresowych
przeghdéw oraz, w miag zaistniatych potrzeb, ptukaz zalegajcych osadow. Nalsy
kontrolowa osadzenie wtazéwzeliwnych, osadzenie stopni ztazowych oraz korozje
betonéw w studzienkach. Uszkodzenia ustine bieaco.
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Stuzby eksploatacyjne powinny prowadzksiazke eksploatacji kanatdow z wykazem
miejsc zaistniatych awarii sieci oraz terminem ialsungcia, wykonanych prac
czyszczenia, ptukania lub napraw.

Szczegobtowa instrukcja obstugi i eksploatacji zostalostarczona prze2RODUCENTA

POMPOWNIw trakcie rozruchu technologicznego.

Uzytkownik powinien posiadaaktualny plan sieci z naniesionygrednicami kanatow,

ich spadkami, rdnymi wiazow, wlotéw i wylotow ze studzienek kaalcyjnych.

10.

11.

Uwagi kaicowe.

W trakcie Sié kanalizacyja wykona& naley zgodnie z PROJEKTEM
SPECYFIKACJ TECHNICZM i aktualnie obowigzujacymi normami.
WYKONAWCA ROBO®pracowuje we wiasnym zakresie Projekt organizatjot,
obejmupcy m.in. uradzenie placu budowy, zaplecze budowy, doprowadzenie
rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organji ruchu.

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej realizotvgpod nadzorem przedstawiciela
INWESTORA

Przed przysipieniem do prac powiadomiwiascicieli urzadzen podziemnych
znajdupcych st na trasie sieci kanalizacyjnej, zlokalizawetniepce uzbrojenie
poprzez wykonanie przekopow prébnych,

Wykonawca ma obowkek dostarczy atesty i aprobaty na zastosowane materiaty
budowlane,

Catas¢ prac wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qathi
Rurochgébw z Tworzyw Sztucznych — SGGIK z 1994r. oraz ,Wd@mi
Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizaggh — Zeszyt 9 COBRTI
INSTAL wrzesier 2004r.

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

11.1. Zakres robot.
W zakres inwestycji wchodzi:

obstuga geodezyjna,

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne wraz z umocnieniem i rozbitkmocnienia,
wykonanie podiea piaskowego pod ruragi,

wymiana gruntu, wywdéz i dowoz gruntu,

utozenie i monta rur kanalizacyjnych,

monta studzienek betonowych, PCV i PE,

monta kompletnej pompowniciekdw,

wykonanie obsypki piaskowej,

wykonanie préb szczeldai,

zasypanie wykopow,

zagospodarowanie terenu pompowni wraz zaszigrownicz i oswietleniem,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

P.P.R.1.OS. ,SOZOLOG"” 17



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWGCI SIEKOWKO

11.2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych.
Istniejace obiekty budowlane:
— budynki mieszkalne, gospodarcze,
drogi: powiatowa, gminna, wjazdy na posesje,
linie elektryczne napowietrzne,
podziemne przewody elektryczne i telekomunikacyjne,
sie¢ wodochgowa, kanalizacja deszczowa,
ogrodzenia posesji,

11.3. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okrdajace skag i
rodzaje zagrazen oraz miejsc i czas wysjpowania.
Podczas realizacji robét budowlanych vepstia nastpujace zagraenia:
— przysypanie ziemipodczas wykonywania robét ziemnych,
— obsungcia ziemi poza zabezpieczeniami wykopu,
— upadek do wykopu w czasie prowadzenia robat,
- przypadkowe zsugcie elementow, materiatdw budowlanych do wykopu,
- wynikajace z montau elementow,
- wykonywanie robot budowlanych sptem kdacym zrodtem drga i halasu
przekraczajcego 100 dB,
- wynikajace z ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych zlmms¢ potracenia lub
najechania
— uzywanie narzdzi recznych i elektrycznych - niiwos¢ zranieh i skalecze,
— prace przy urgdzeniach elektrycznych — movos¢ porazenia padem,
— mont& stupa dwietleniowego - maiwos¢ przygniecenia
— uszkodzenie istniggego uzbrojenia podziemnego,

Roboty zwiazane z wykonywaniem wykopOow pod sieci prowédgizy wyciu sprztu
mechanicznego, zabrania sizywania tego spktu w poblizu stupdw energetycznych,
drzew i miejscach kolizji z istniggym uzbrojeniem. W tych miejscach prace wykona
recznie.

Pracownicy wykonujcy te prace powinni iyprzeszkoleni w zakresie przepisow BHP
dotyczacych pracy w rejonie linii energetycznych oraz vkresie udzielania pierwszej
pomocy w przypadku potaenia padem. Pracujca brygad nalery wyposayé w
odpowiedni spra ratowniczy i zabezpieczgjy. Podczas prac w wykopach stoséwa
drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i amiaz wykopu. Przy pracach
montaowych stosowakaski ochronne.

11.4. Sposob prowadzenia instruktzu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpieaych.
Kierownik budowy powinien:
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wdrozy¢ Plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie budowy,

zapozna pracownikbw z zakresem robdét oraz chkie strefy szczegolnie
niebezpieczne,

okresli¢ zasady pogpowania w celu eliminacji zagten zdrowia izycia,

okresli¢ zasady pogpowania w przypadku wysgtienia tych zagren,

ponadto:

w trakcie rob6t natey zachowa wszelkie wymogi BHP, szczegOlnie dotyce
roboét ziemnych, pracy w wykopach,

zabezpieczy w widoczny sposdb wykopy wraz z ustawieniem ngelmych znakdéw

i tablic informacyjnych,

stosowé niezlzdne srodki ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju
wykonywanych czynrgei,

stosowa wyroby i rozwihzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

11.5. Zabezpieczenie intereséw 0s0ob trzecich.

Na czas prowadzenia robot Wykonawca zorganizuj@wdmnie warunki ochrony mage
na celu zabezpieczenieycia i zdrowia swoich pracownikow, jak rownieoséb
postronnych. Wykonawca zapewni poprzez odpowiednganizacje ruchu tymczasowe
drogi, przejcia, ktadki nad wykopami, ogrodzenia, znakéwiatta sygnalizacji ruchu,
ktére mog by¢ konieczne dla wygody i ochronyytkownikéw terenu. Rozmieszczenie
tymczasowych przé¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inwestora

opracowat: mgr in. Wiodzimierz Leonarczyk
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