
ZABEZPIECZENIE KOLIZJI

KOLIZYJNY PRZEWÓD

zabezpieczenie wykopu

9.0

ZABEZPIECZENIE KOLIZJI

UKŁADANY RUROCIĄG

(energetyczny, telekomunikacyjny)

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA

KOLIZYJNY PRZEWÓD

zabezpieczenie wykopu

UKŁADANY RUROCIĄG

(kanalizacyjny)

PODWIESZENIE PASOWE

PAL PODPOROWY DREWNIANY

14 x 14 cm, L=100 cm

14 x 14 cm, L=250 cm

PAL PODPOROWY DREWNIANY
min 200 cm

KOLIZJA PRZEWODÓW

KOLIZJA RUROCI ĄGÓW

NR RYS. STRONA

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO

SKALA

PODPISSPECJALNOŚĆ

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA INWESTOR

TREŚĆ OPRACOWANIA

STADIUM

OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU

64 - 100  Leszno  ul. Matejki 9

P.P.R.I.O.Ś. "SOZOLOG"

PROJEKT BUDOWLANY

mgr in Ŝ. Wł. Leonarczyk

BRANśA

sanitarna

PROJEKTANT
nr 1147/90/Lo; 1686/94/Lo
 instalacyjno-inŜynieryjna

GMINA PRZEMĘT
64-234 Przemęt, ul. Jagiello ńska 8
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