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kat [3 kat miedzy naptywem Il a odptywem [st.] — — 270
kat 0| kat miedzy naptywem | a odptywem [st.] 90 90 20
H3 | poziom - alarm [m npm] 62,10 60,87 62,87
H2 | poziom - zatgczenie pompy [m npm]] 61,90 60,72 62,67
H1 | poziom - wytaczenie pompy [m npm] 61,20 60,32 61,97
H | wysokos$¢ pompowni [m] 4,07 3,29 4,20
Rz.6 | rzedna terenu projektowana [m npm] 64,77 63,21 65,67
Rz.5 | rzedna rurociggu doplywowego Il [m npm] B B 63,47
Rz.4 | rzedna rurociagu doptywowego | [m npm] 62,15 60,90 62,92
Rz.3 | rzedna rurociggu ttocznego [m npm] 63,27 61,71 64,17
Rz.2 | rzedna dna [m npm] 60,70 59,92 61,47
Rz.1 | rzedna terenu istniejgca [m npm] 64,57 63,01 65,47
« | rodzaj wirnika otwarty otwarty otwarty
8 3 | moc silnika [kW] 6,0 4,0 11,0
§ § wydajnosé Q [s] 0k 5,0 ok. 4,0 0k.12,0
™ wysokos$¢ podnoszenia Hp [m] ok. 20,7 ok.17,9 ok. 31,7
parametr P1 P2 P3
19 | hydrostatyczna sonda poziomu 1 1 1
18| rurocigg tloczny PE - $rednica Dn 80 80 160
17| zlacze PE - kolnierz, skrecane [srednica] 1[3-80] 1[3"-80] 1[6"-150]
16 | deflektor stal k.o. - szt. 1 1 2
15| rurociag doptywajacy PCV D200 1 1 2
] St o 1 1 :
13 | zasuwa - szt., [$rednica] 2[80] 2[80] 2[100]
12| zawor zwrotny - szt., [$rednica] 2[80] 2 [80] 2[100]
11| Romplet i dwch pomp - st ko [srednical 80 80 100
10 | regulator ptywakowy - szt. 2 2 2
9 | tancuch pompy (linka) - stal k.o. - szt. 2 2 2
8 | prowadnice rurowe ze wspornikami -stal k.o. - szt. 2 2 2
7 | kolano stopowe - szt. 2 2 2
6 | pompa zatapialna - szt. 2 2 2
5 | komin wentylacyjny PCV D 110 z wywietrzakiem 2 2 2
4 | pomost techniczny sktadany - stal k.o.- komplet 1 1 1
3 | drabina - stal k.o. - komplet 1 1 1
2 | wtaz pompowni stal nierdz, ocieplony | stal nierdz, ocieplony | stal nierdz, ocieplony
zbiornik pompowni - beton,wersja: nie przejazdowa nie przejazdowa nie przejazdowa
1 | $rednica D [mm] 1500 1200 1500
wysokos¢ H [m] 4,07 3,29 4,20
Lp.| elementy P1 P2 P3

POMPOWNIA SCIEKOW

P.P.R.1.O.S. "SOZOLOG" GMINA PRZEMET
64 - 100 Leszno ul. Matejki 9 64-234 Przemet, ul. Jagiello nska 8
WYKONAWCA INWESTOR
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA MIEJSCOWO SCI SIEKOWKO P,OMPQWNIA
GMINA PRZEMET SCIEKOW
TRESC OPRACOWANIA OBIEKT | TRESC RYSUNKU e
- — ~
PROJECTANT | mgrinz Wi Leonarczyk | ik msenms | A
sanitarna =
BRANZA STANOWISKO IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKT BUDOWLANY grudzien 2018 1:50 7,0 40
STADIUM DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYS. STRONA




