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KANALIZACJA

1. WTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
“* Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania i
odbioru Robét zwgzanych z budowsieci kanalizacyjnej.

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowié (CPV)

45231300-8 Roboty budowlar?e.W z,akreS|e budowy wodgdw i rurocagow
KATEGORIA do odprowadzanigciekow.
45232423-3| Roboty budowlane w zakresie przepompéeimkdw

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A.
% W zakres Robot, ktérych dotyczy Specyfikacja Techna wchodz
roboty instalacyjne:
» dostaw Materiatéw na Plac budowy,
» utozenie i monta rur kanalizacji grawitacyjnej,
* monta rurochgOw kanalizacji ginieniowej,
e monta studzienek kanalizacyjnych,
* monta studzienek rozgenych,
* monta pompowni,
* monta armatury,
» wykonanie przewiertow sterowanych i przeciskow,
* wykonanie proby szczelad i cisnieniowej,
» przeprowadzenie pomiaréw i bada

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na ruragju: przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow, lub zlokalizowang zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyplos

Studzienka pohczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczona dacgehia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanadiptywowy.

Studzienka kaskadowa- studzienkaaczaca kanaty dochodge na ranej rzdnej, w tym
jeden na wysokai ponad 0,5 m ponad dnem studzienki z zgwmym przewodem
odcigzajacym.

Studzienka rozprezna — studzienka kanalizacyjna do wytracanie energiizthnychsciekOw
Studzienka odpowietrzapca — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do kantrol
prawidtowej eksploatacji kanatéw ttocznych, z zagmr na- i odpowietrzagym i

czyszczakiem rewizyjnym.

Pompownia sciekow — obiekt na sieci kanalizacyjnej wypasay w pompy przettaczaje
scieki z najnkej potazonych odcinkow kanalizacji do odcinkow paémych wyej.
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Rury ostonowe — rury o srednicy wekszej od rury przewodowej stcej do przenoszenia
obcizen zewrgtrznych i do zabezpieczenia przewodu przy pgiej pod przeszkad
terenov.

2. WYMAGANIA MATERIALOWE.

2.1. ELEMENTY SIECI KANALIZACYJNEJ.
2.1.1. Rurochgi.
* rury i ksztaltki kanalizacyjne:
- kielichowe PCV-U, SN 8, zécianky lita, taczone na uszczejlgumows
(rury i ksztattki musz pochodzt do jednego producenta),
* rurochgi ttoczne:
- uktadane w wykopach: rury HDPE-100, PN 10, SDR4czdne metogl zgrzewania
doczotowego,
- do przewiertow sterowanych: rury HDPE-100, PN 1DR%7, dwuwarstwoweatzone
metod, zgrzewania doczotowego.
» tasma lokalizacyjna dla ufmnych rurocigow w wykopach:
- PCV niebieska o szer. 200 mm z zatopionym paskiafovgym.

2.1.2. Studzienki.
» studzienki kanalizacyjne z betonu C35/45:
- dennice DN = 1000 mm, betonowe, monolityczne z wifowana kinet, z
osadzonymi stopniami ztazowymi i tulejami z uszkz&Jumowa na rurocagi,
- kregi betonowe DN =1000, h = 250, 500, 750 mm z osagnd stopniami ztazowymi,
- zwezki betonowe DN =1000/625 (1200/625) z osadzonyopsiami ztazowymi,
- piercienie wyréwnawcze (dystansowe) betonowe h = 601680 mm,
oraz wilazy zeliwne, zatrzaskowe, z wypetlnieniem betonowym, typig¢zkiego,
klasy D, DN = 600 mm,

» studzienki odpowietrzage z betonu C35/45:
- dennice DN = 1200 mm, betonowe, monolitycznesadaonymi stopniami ztazowymi i
tulejami z uszczelk gumowa na rurociagi, dno uksztattowane ze spadkiem do komory
odwodnieniowej,
- kregi betonowe DN =1200, h = 250, 500, 750 mm z osagxo stopniami ztazowymi,
- zwezki betonowe DN =1200/625 (1200/625) z osadzonyopsiami ztazowymi,
- piercienie wyréwnawcze (dystansowe) betonowe h = 601680 mm,
oraz wiazyzeliwne, zatrzaskowe, z wypetnieniem betonowym, tgrukiego,
klasy D, DN = 600 mm,

* studnie rozpgzne:
- materiat: PE DN=1000 mm
-z kr&¢cem wlotowym i odptywowym,
-z wlazemzeliwnym,
-z piekcieniem odcizajacym betonowym,
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» studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych:

materiat: PCV

srednicy ¢315

kinety ¢ 315 mm do rury gtadkiej: przelotowej TYP 1, przelwej z dodatkowym
wlotem TYP 3 lub 4, lub zbiorczej TYP 2,

rury wznoszcej korugowanej érednicy @315 mm,

wiazuzeliwnego csrednicy 315 mm

pierscienia odcizajacego.

2.1.3. Pompownie.
Kompletne przepompownie w rozygianiach projektowych zostata prztg jako wyrob
gotowy, wykonany zgodnie z wymogami technologicznyokreslonymi w projekcie,
posiadajca niezlgdne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Wyposaenie zbiornika:

konstrukcja zbiornika betonowa klasy C40/50, zapejca szczeln& i niewrazliwosé
na oddziatywanie otaczajego gasrodowiska,

wiaz wegciowy wyposaony w uchwyt do podnoszenia i zaczep do mocowadakk
dno uksztattowane w sposob zapobieggajodkiadaniu € osadow.

drabiny wykonane ze stali kwasoodpornej,

porecze i pomosty techniczne ze stali kwasoodpornej,

elementy mocugce (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,

ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stalals@odpornej,

osadzone fabrycznie tuleje z uszcaghko przejcia szczelne dla ruragow,

tuleja PVC dla doprowadzenia przewodow zasgilggh i sterowniczych.

dwa kominki wentylacyjne — nawiewny i wywiewny,

dwie pompy zatapialne, z zabezpieczeniem termiczsiymika, z wirnikiem otwartym,
z samouszczelniggym sk polaczeniem z kolanem sp@ajacym (stopowym) po
upuszczeniu pompy na dno,

prowadnice rurowe i fecuchy (lub linki) do podnoszenia pomp ze stali keadpornej,
sonda hydrostatyczna z wgjem padowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H.,O

dwa regulatory poziomu (ptywaki) z olagnikiem,

orurowanie wewsgirz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej,

pofaczenia kotnierzowe sruby, podktadki, nakitki ze stali kwasoodpornej,

ztaczka stal/PE - patzenie w zbiorniku,

armaturazeliwna kotnierzowa (obstuga z poziomu podestu):

krociec do ptukania instalacji: zawor phtacy z nasasl hydrantow T-52 z zaworem
odcinapcym.

Wyposaenie szafy sterowniczej

a) Obudowa szafy sterowniczej:
- wykonana z tworzywa sztucznego — stapachrony IP66, odpomna promieniowanie
UV, posadzona na cokole z tworzywa, uhwiajacym monta/demonta wszystkich
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kabli (np. zasilajcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatyeg itd.) bez
konieczndci demontau obudowy szafy sterowniczej, wypasaa w drzwi wewetrzne z
tworzywa sztucznego odparna promieniowanie UV, na ktérych sainstalowane:

- kontrolki:
* awarii pompy nr 1,
e awarii pompy nr 2,
* pracy pompy nr 1,
* pracy pompy nr 2,
» stanu - poziom ALARM,
- wytacznik gtdwny zasilania,
- przehcznik trybu pracy pompowni @zna — 0 — Automatyczna),
- przyciski Start i Stop pompy w trybie praccznej,

b) Urzadzenia elektryczne:

czujnik poprawnej kolejrai i zaniku faz,

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

wytacznik raznicowo-pradowy czteropolowy 63A,

wytacznik gtowny 63A,

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym asyhikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16,

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie Xk pompy przed przegieniem i
zanikiem napjcia na dowolnej fazie zasitaej,

stycznik dla kadej pompy

jednopolowy wyicznik nadmiarowo mdowy klasy B dla fazy steragej

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi $oggmi dla zasilania sygnatwaickowego i
optycznego,

przehcznik trybu pracy (Rczna — 0 — Automatyczna)

wytacznik kraacowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

sonda hydrostatyczna z wgjem padowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziomralany)

oswietlenie wretrza szafy sterowniczej,

wytacznik  zmierzchowy z czujnikiem ngenia dwietlenia, dodatkowym
zabezpieczeniem nadylowym oraz zaciskami do pagdkenia zasilania swietlenia
zewrgtrznego

gniazdo do podkzenia agregatu + praeknik Si€ — Agregat

c) Sterowanie

tryb pracy (Rczny/Automatyczny) niezatay dla kadej z pomp P1 i P2

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),

potwierdzenie pracy pompy P1,

potwierdzenie pracy pompy P2,

awaria pompy P1 — kontrola zabezpieczenia termgzneompy i wyhcznika
silnikowego,

awaria pompy P2 - kontrola zabezpieczenia termgzneompy i wyhcznika
silnikowego,
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kontrola otwarcia wkazu do komory pompowni,
sygnat z ptywaka alarmowego,

d) Szafa sterwonicza powinna zapewnia

przemienn&é pracy pomp,

automatyczne przgtzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy,

mozliwos¢ odlaczenia jednej pompy,

poprzez songhydrostatycza i ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) - g#anie

I wytaczanie pomp,

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prgompowni w oparciu o sygnat z
dwaoch ptywakow,

sygnalizuje wysipowanie stanow awaryjnych i alarmowych,

zliczanie czasu pracy kdej z pomp,

zliczanie liczby zalczen kazdej z pomp,

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowadtekdéw ponkej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy ¢cznej

sterowania poprzez wydznik zmierzchowy éwietleniem terenu.

Monitoring pompowni zbudowaé w oparciu o0 pakietowa transmisje danych GPRS
zgodny z istniegcym na OczyszczalnBciekéw w Przenecie wraz z oprogramowaniem,
kartami SIM i komputerem.

Ostateczne parametry algorytmu sterowania automatyznego pompowni wykonawca
uzgodni z Inwestorem.

2.1.4. Armatura.
zasuwyzeliwne kotnierzowe:

cisnienie nominalne PN10,

migkko uszczelniajcy klin pokryty elastomerem,

korpus i pokrywa wykonanazzliwa sferoidalnego min. GGG 400,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zestnz i wewratrz gumy EPDM
petny przelot nominalny,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami,

wrzeciono tayskowane

ochrona antykorozyjna powlakna baziezywicy epoksydowej, nakladana me#od
elektrostatyczalub metoda fluidyzacymzapewniajca powtoke minimum 25@m,
sruby aczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczonearmalewowd.

zawory zwrotne kulowe:

obudowa: jak dla zasuweliwnych,

petny przéwit dla prdkasci przeptywu od 0,7 m/s
kula powleczona gum

uszczelnienie pokrywy o-ringowe
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zasuwy naowe:

pofaczenia mgdzykotnierzowe, éinienie PN 10,

korpus niedzielony — jednolity odlew,

gtadki przelot bez gniazda

korpus i kolumna zeliwa szarego lub sferoidalnego,

element odcinaLy n& zasuwy ze stali nierdzewnej

trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

utozyskowanie trzpienia za pomppodwaojnych taysk kulkowych
uszczelnienie trzpienia NBR o-ringowe

szczelné&¢ w obu kierunkach przeptywu

wrzeciono tayskowane za pomaaiisko tarciowych podktadek tworzywowych
ochrona antykorozyjna powlak na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250

mikronéw

zawoOr odpowietrzapo — napowietrzagy

polaczenia kotnierzowe, tmnienie PN10, klasa szczeko A,

korpus, pokrywa wykonane ze stali,

drazek i ptywak wykonany ze stali nierdzewnej,

zespot otwierajco-zamykajcy (kosz kompletny) wraz z caida elementéw
wspotpracujcych wykonany ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie korpusu z pokry\yuma NBR,

wszystkie uszczelnienia odpornescgéeki komunalne wykonane z gumy NBR,
ochrona antykorozyjna powlak na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronow,

sruby faczace pokrywe z korpusem ze stali ocynkowanej,

kurek kulowy DN25 PN16 — unibwiajacy konserwagj zaworu poprzez ptukanie.

tacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym

pofaczenie kotnierzowe,

Z nasad typu C na wza[152,

korpus, pokrywa, wykonanezeliwa sferoidalnego GGG40

zawor hydrantowy wykonany z aluminium,

wykonanie z wyczystk(rewizja),

ochrona antykorozyjna powlak na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronow

2.1.5. Przeciski.

rury ochronne: rury stalowe, bez szwu, walcowangorzco, ogélnego zastosowania,
ptozy dystansowe: ptozy dystansowe z tworzywa gztego,

uszczelnienia rur ochronnych: manszety z tworzywtucznego (elastomer) z opask
zaciskow ze stali nierdzewnej.
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2.2. SKEADOWANIE MATERIALU.

2.2.1. Ogolne warunki skladowania i przechowywaniaateriatéw i urzadzen.
Wykonawca jest zobowzany zapewrd, aby Materiaty skladowane na Placu budowy byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymyela jakaé i wlkasnagci w stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub moata Materiaty musz kazdej chwili by
dostpne dla przeprowadzenia inspekcji lub hiagdezez Inspektora.

2.2.2. Magazynowanie rur i ksztattek PCV:
Przy magazynowaniu rur na Placu budowy maleachowd nastpujace warunki:

» skladow& na terenie rownym i utwardzonym z aiwoscia odprowadzenia wod
opadowych.

» skfadowd w oryginalnym opakowaniu,

o zabezpiecz§y przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych opadami
atmosferycznymi,

e rury o r&nych srednicach sktadowa oddzielnie, a gdy nie jest to e,
najsztywniejsze winny znajdowaic na spodzie,

* rury nie pakietowane natg sktadowa kielichami naprzemianlegle tak, aby koniec rur w
wyzszej warstwie nie spoczywat na kielichach warstwiszrej lub stosagc przektadki
drewniane

* rury pakietowane naky sktadow& w dwoch — trzech warstwach, pod warunkiera,
listwy drewniane pakietu gérnegaeda spoczywaly na listwach drewnianych pakietu
dolnego.

* W stercie nie powinno siznajdowa wigcej niz 7 warstw, lecz nie wagj niz 1,0 m,

» skladowd w odlegtaci nie mniejszej i 2 m od jakiegokolwiekrodta ciepta.

» diluzsze skiadowanie rur powinnog¢sodbyw& w pomieszczeniach zamkihych lub
zadaszonych,

* wg parametréw i wytycznych producenta.

Ksztattki i zlaczki powinny by sktadowana w sposéb upadkowany zachowanierrodkow
ostraznosci opisanych jak wiej.

2.2.3. Rury PE.

Rury z tworzyw sztucznych PE naleskladowa& w taki sposob, aby stykatyesbne z podigem.
Mozna je skiadowa na gsto utzonych podktadach. Wysoké sterty rur PE nie powinna
przekraczd 1,5 m. Skladowane rury nie powinny doyaraone na bezpwednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejszeghowywania nie powinna przekraéza
30°C,

2.2.4. Armatura.

Zasuwy, nasuwki, elementy uzbrojenia pompowni, ggnmmateriaty izolacyjne, uszczelki oraz
inne drobne elementy nale skladow& w magazynie zamkeiym w warunkach okigonych
przez producenta.
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2.2.5. Rury stalowe.
Rury stalowe naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poginp w
sposob gwarantagy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi,

2.2.6. Elementy betonowe.

Elementy betonowe studzienki — skladowa na terenie zamkeiym bez dosipu oséb
postronnych, mdiwie blisko miejsca wbudowania. Ustawiav pozycji jego wbudowania, w
mirg potrzeb na podkitadkach drewnianych.

2.2.7. Cement.
Cement —workowany, skiadowaw magazynach zamksych, bezwzgidnie odizolowany od
wilgoci.

3. WYMAGANIA SPRZ ETOWE.

% Sprzt wykorzystany do wykonania rob6t musi odpowiadaymaganiom okrdonym w
obowigzujacych przepisach oraz spet@iawymagania technologiczne wykonania i manta
elementdw tj. gwarantowantasciwa jakos¢ Robot.

“* Wykonawca przyspujacy do wykonania Rob6t instalacyjnych powinien wydazsic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

= wiertarka udarowa,

= wyciggarka eczna,

= wyciaggarka mechaniczna,

= zgrzewark do rur PE,

= niwelator, teodolit z pomocniczymi udzeniami,

= tasma miernicza,

* urzadzenia do wykonywania pgizen wciskowych rurocigow,
* narzdzia do obcinania rur i fazowania bosegada

= podbijaki drewniane do rur,

zespot pgdotworezy trojfazowy przewany,

do rozfadunku i zatadunku Materiatu,

i inny sprzt odpowiadajcy pod wzgédem typdw i ildci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przepéktora.

4. WYMAGANIA TRANSPORTOWE.

4.1. OGOLNE WYMAGANIA TRANSPOTROWE.

“* Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do rodzaju
przewaonego Materiatu, jego ikgi, masy oraz odlegéoi. Wykonawca zobowgzany jest do
stosowania takichsrodkéw transportu, ktére pozwplunikmé uszkodzé i odksztalcé
przewaonych Materiatow.
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4.2. TRANSPORT MATERIALOW.
4.2.1. Transport rur.

Z uwagi na specyficzne wilassw rur, naley przy transporcie zachowywanastpujace
wymagania:

przewoz rur mge byt wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi w paémiu
poziomym,

przewoOz rur i prace przetadunkowe powinny ailbywda przy temperaturach powietrza
w przedziale od +% do +30C,

podczas transportu rur nie pakietowanych rury pawity uktadane na rownym
podtazu na podkiadach drewnianych, gémych prostopadle do osi rur i zabezpieczone
przed zarysowaniem przez pozdoie tektury falistej i desek, zabezpieczone przed
przesuwaniem sgidolnej warstwy rur za pomadotkow i klinow drewnianych,

rury PCV powinny lee¢ kielichami naprzemianlegle,

rury w czasie transportu nie powinny styksic z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

na rurach nie wolno przewdzinnych materiatow,

podczas prac przetadunkowych rur nie naleuca,

wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z bellq uniemaliwiajaca zaciskanie gi zawiesi na wjzce, naley stosowa

liny migkkie np. nylonowe, bawetniano — konopne lub z twarsztucznych, nie wolno
uzywaé¢ metalowych lin i tacuchdw.

przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3$rednicy zewntrznej wyrobu.

4.2.2. Transport armatury przemystowe;.

Transport armatury, skrzynek ulicznych, wilazoéw puem odbywéa sie krytymi
srodkami transportu. Armatura transportowana luzenvipna by zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna bypakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.2.3. Transport prefabrykatéw betonowych.

Zasady transportu prefabrykatéw (dennicegkrptyty, zwezki, pierscienie):

zatadunku i roztadunku dokoéarzy wyciu dzwigu samochodowego,

zaleca si przewodzt prefabrykaty w pozycji ich wbudowania,

srodki transportu przeznaczone do kotowego przewpmziomego prefabrykatow
powinny by wyposaone w uradzenia zabezpieczae przed maiwoscia przesunicia
sie prefabrykatu oraz przed mawvoscia zachwiania rownowagrodka transportowego,
przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomaj kotowymsrodku transportowym
prefabrykaty powinny byuktadane na elastycznych przektadkach,

prefabrykaty o powierzchniach specyficznie wgkmonych powinny by w czasie
transportu i skltadowania ukladane na przektadkadimireljacych maliwosé
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uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebiesposob zabezpieczaaych
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniem,

» liczba prefabrykatow utamnych nasrodku transportowym powinna bylostosowana do
wytrzymatdci betonu i warunkoéw zabezpieczenia ich przed udz&niem,

* przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej kotowymsrodku transportowym
prefabrykaty powinny by uktadane na elastycznych przektadkachzamych w pionie
pod uchwytami montawymi,

» prefabrykaty posiadage ptask powierzchnie wsporegz powinny by ukladane na
podktadkach o przekroju prostgkym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny byuktadane na podktadkach o profilu odpowiednio
dopasowanym do ksztattu tej powierzchni,

4.2.4. Transport mieszanek betonowych.

Transport (w tym warunki i czas transportu) do st jej wbudowania nie powinny
powodowd:

» segregaciji sktadnikéw,

* zmiany skfadu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

» obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona wymaganiami technicznymi

» przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu zliwmeacego prawidtowe

wbudowanie i zagszczenie.

4.2.5. Transport cementu.

* Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoaami krytymi, chroricymi
cement przed wilgoai

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

< Uktadanie przewodéw wymaga przygotowania pedi@ zachowaniem nienaruszaloio
struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochreprur. Przewody kanalizacyjne naje
uktad& na podiau naturalnym jéi spetnia wymagania gruntu jak dla podsypki lub na
przygotowanej tawie piaskowej —wg ST Roboty ziemne

% Odtworzy¢ o posadowienia rurogfiéw wzgkdem umiejscowionych kotkédwiadkow.

5.2. MONTAZ RUROCIAGOW GRAWITACYJNYCH.

Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowarzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentagj projektows. Do montau sieci kanalizacyjnej natg stosowad rury i ksztattki
kielichowe, hczone na uszczelki gumowe dostarczone przez pratueeaz z ruy. Przewody
winny by uktadane w temperaturze +5°C do $30Przed #yciem rur naley sprawdz, czy
nie maja one widocznych uszkodzgowstatych w czasie transportu i sktadowania. daiar s¢
wrzucania ich do wykopu — rury najeopuszczéana pasach.

Rury uktad& kielichami w strorn przeciwm niz kierunek sptywusciekdéw. Przewdd powinien
by¢ utozony na wyprofilowanym podia naturalnym w tzw. tysku ngnym przygotowanym
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bezpdrednio przed mont&m. Rurocig powinien opierasie na podtau cah dtugdscia oraz co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swog. Pod ziczami kielichowymi
wykona odpowiednie gniazda dla potrzeb mamntaPoszczegdlne odcinki rur powinny ¢oy
unieruchomione przez obsypanie piaskiersrpadku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura
nie zmienita poteenia. Rury powinny byutozone wspotosiowo.

Przebieg montar odbywa si w nastpujacy sposoéb:

» wnetrze kielicha jednej rury (ksztaltki) i bosy koniairugiej rury (ksztalttki) naley
doktadnie ocz§ci¢ z zanieczyszcze

* na bosym kacu laczonej rury nalgy trwale oznaczy giebokas¢ wsunkcia do kielicha o
ile nie kzdzie ono oznaczone fabrycznie,

* we wretrzu kielicha osadziczysty i suchy gumowy pigsien uszczelniajcy,

* posmarowé zewretrzng powierzchng bosego kaca oraz powierzchai uszczelki
gumowej cienk warstwasrodka pdlizgowego, zwréa uwag, aby gumowy pigcien
uszczelniajcy nasmarowan$rodkiem pdlizgowym nie zostat zabrudzony ziegni

» wprowadzé bosy koniec jednej rury do winza kielicha drugiej rury na ghokas¢ wcisku,
wsunkicie bosego kaca rury do kielicha wykonuje iprzy pomocy przyraow
montaowych (wciskarek). Przyszly musz zapewné réwnomierny wcisk na catym
obwodzie zicza oraz zachowawspotosiowéé montowanych elementow.

» ciegcie poprzeczne rur powinno dywwykonane w ptaszczpie prostopadtej do osi rury,
najlepiej w korytku drewnianym o wielkoi dostosowanej darednicy rury. Cgcie
wykonuje st pitka reczrm do drewna lub elektrycamita tarczova.

* przyckty bosy koniec rury naly sfazowa, polega to n&cigciu (spitowaniu) krawdzi
konca rury za pomagpilnika. Fazowanie wykorgavg wytycznych producenta rur.

Po zhczeniu rur nalgy skontrolow& jakos¢ pofaczenia. Miejsce patzenia powinno by
odstontte do czasu przeprowadzenia préby szczeinmrzewodu.

Przed zakaczenie dnia roboczegadlz przed przejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Wiaczenia rurocigbw do studzienki kaskadowej (gdyedna wlotu kanatu jest usytuowana
wigcej 0,5 m nalgy dokon& poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowarmregewmntrz
studzienki z zastosowaniem ksztattek PCV (wg Dokutiangi projektowej)

5.3. MONTAZ RUROCIAGOW CI SNIENIOWYCH.

5.3.1. Monta rurociagow z PE.

Dla odcinkéw wykonywanych w wykopach otwartych mgayowa poditaze jak dla rurocigéw
grawitacyjnych. Monta elementéw wykona metod, zgrzewania doczotowego. Zmiany
kierunku uta@enia rurocaigu dokonywa przez uggcie rury na placu budowy wedtug wytycznych
producenta rur.

Zgrzewanie winni wykona pracownicy majcy stosowne uprawnienia. Stanowisko do
zgrzewania rur PE-HD powinnogsinajdow& w poblizu wykopu w miejscu ostogiym przed
bezpdrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
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Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowychmusz byé podane przez producenta
rur w instrukcji monta zu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanegacza, naley oprécz przestrzegania ww. zasad zwi6ci
uwagi na:

» prostopadle do osi olyia kaxcowek rur i ich oczyszczanie ze sppw obrzynek,

* zgrzewanie rury o tej sam@pednicy i tych samych gruboachscianek,

» dokfadne wyréwnanie kmdwek kczonych rur ta przed zgrzewaniem,

« temperatug w czasie zgrzewania kodw rur — w granicy 210-22C (PE),

* bezwzgtdne przestrzeganie czystdtaczonych powierzchni (czot) rur, (niedopuszczalne
jest np. dotknjcie palcem),

» wspolosiowd¢ (opalizacg nalery usuryé stosujc naktadki mocujce w zgrzewarce),
utrzymanie w czyskwi plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczysicigko za
pomoa drewnianego skrobaka i papieru zwihego alkoholem,

e czas usurcia ptyty grzewczej przed dociskiem dadwek rury byt maliwie krotki ze
wzgledu na dua wrazliwosé na utlenianie (PE), sitdocisku w czasie dogrzewania, aby
byta bliska zeru,

» site docisku w czasie chtodzeniaaeta po jego zgrzaniu, aby byta utrzymana na statym
poziomie, a w szczegolba w temperaturze powgj 100C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwizku z tym, chtodzenie gtza powinno odbywasic w sposob naturalny
bez przypieszenia.

5.4. PRZECISKI | PRZEWIERTY STEROWANE.

5.4.1. Przeciski.
Przegcia poprzeczne metagrzecisku wykonapod drog. Stanowiska robocze lokalizowav
miejscu projektowanych studni.

Wykonanie przecisku

Przygotowa komor startowa i odbiorcz, posadowd maszyr na zakladanej ezinej, z
okreslonym spadkiem oraz ustaéwviertnicz. Do pierwszeperdzi dokecic¢ ,pilot" i wciskaé w
grunt dokecajac kolejne zerdzie, @ do momentu wygcia w komorze odbiorczej. Na etapie
przeciskania wszelkie niekorzystne zmiany kieruklnygowa& obrotem pilota. Powkszy
istniejacy otwor do zaktadandyednicy oraz wepchag rury ostonowe stalowe. Powstaty urobek
usura¢ na zewntrz. W rurach ochronnych stalowych zamontéwarociagi PCV kanalizacyjne
na ptozach dystansowych. Ptozy mocévan rury przewodowej co 1,5 m i wsuévdo rury
ostonowej. Przestrde na kaicach rury ostonowej (madzy rum przewodow) uszczelnd
manszetami, ktére maga zadanie zabezpie€zyolna przestrzé przed dostaniemgiwody lub
innych zanieczyszczhe

5.4.2. Przewierty.
Rurochg cisnieniowy, poza wykopami otwartymi wykofianetod, przewiertéw sterowanych.
Dopuszcza giwykonanie przewiertu sterowanego w odcinkach galici 50 m (maksymalnie).
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Wykonanie przewiertu sterowanego

Przewiert sterowany polega na przewiercenig [®0d przeszkag zerdziami wiertniczymi
zgodnie z zaprojektowarnosi przewiertu. W tym celu montujeesgtowice wiercaca z ptytka
sterupca i wwierca w grunt, dokicajc kolejnezerdzie. Na podstawie zainstalowanej sondy w
glowicy wieracej, dokonuje si pomiaréw oraz sterowania parametrami przewiertdcPas
wiercenia poprzezerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na gtowicgracej podawana jest
ptuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w ianab gruntu, wyptukiwanie urobku z
otworu, chitodzenie gtowicy oraz smarowanie zetnanych $cian zerdzi wiertniczych. Po
wykonaniu otworu pilotzowego zdemontowa gtowice wiercaca i zamontowa osprzt do
powigkszeniasrednicy otworu tzw. rozwiertak. Rozwiertak zostajeviercany i przecigany w
kierunku maszyny. Przez caly czas, za rozwiertakiestaj dokrecane kolejne odcinkierdzi
wiertniczych. Po zakieczeniu cyklu rozwiercania zostaje — od strony magzy zdemontowany
rozwiertak, a pozostaty w otworze odcinekrdzi skecony z napdem przewodu wiertniczego
na wiertnicy. Z tytlu przewodu wiertniczego zostgamontowany nagbny rozwiertak i
analogicznie przeprowadzone rgste rozwiercanie W zataosci od rodzaju isrednicy
planowanej do przegjniecia rury warunkéw geologicznych oraz dhdgoprzewiertu otwor
rozwierca st do srednicy 20-100% wkszej odsrednicy rury. W zwiazku z powyszym
wykonuje s¢ kilka cykli rozwiercania montag kazdorazowo rozwiertak o coraz to ekszej
srednicy. Podobnie jak przy przewiercie piladawvym caty czas podawana jest pituczka
wiertnicza (wyptywajca przez dysze umieszczone f@anach rozwiertaka). Podstawowe
zadania ptuczki w tym etapie przewiertu to: wynaseeurobku z otworu, pomoc w urabianiu
jego scian, chiodzenie rozwiertaka, stabilizacfgian otworu). Wanym jest kontrola i
zachowanie wyptywu ptuczki (wraz z urobkiem) z rozmganego otworu. Ostatnim etapem
wykonania przewiertu jest przeganie rury. Po naigtym przygotowaniu otworu (rozwierceniu
do pazadanejsrednicy, ustabilizowaniu jegeian, oczyszczeniu jegdwiatta" na catej diugei
przewiertu) maemy przysipi¢ do przecigania wczeéniej przygotowanego catego odcinka rury.
Do rozwiertaka (wypos@nego w ketlik, uniemazliwiajacy przenoszenie gruchu obrotowego
na ciagnicte elementy) zaczepiamy eurna ktérej koniec wczeiej montujemy gtowie
ciagnaca. Tak przygotowany rozwiertak wraz z guiprzecagamy przez otwor (ten etap musi
by¢ przeprowadzony w ruchuagjtym - przerwy nie powinny kiydtuzsze nk niezlgdne jak np.
rozkrecenie i demontazerdzi na wiertnicy).

5.5. MONTAZ STUDZIENEK.
5.5.1. Monta studzienek betonowych.

Na studzienki skladaj sic elementy prefabrykowane betonoweycZone na uszczelk
wyposaone fabrycznie w stopnie ztazowe — dennice morgditg z wyprofilowanymi kinetami,
osadzonymi przégiami szczelnymi dla ruroggow (tuleje ostonowe z uszczellgumowa),
kregi, zwezKi i pierscienie dystansowe oraz wtazgliwne ckzkie kl. D.

Wysoka¢ zamowionych elementéw powinna odpowiadavysokaci studzienek wg
PROJEKTU. Elementy betonowe montowgprzy pomocy dwigu. Przysipic do montau
studzienek zaczyng; od posadowienia dennicy z wyprofilowsakinets. Na niej montowa
kregi, piecienie dystansowe (i$6 i wysoka¢ wg potrzeb) oraz zgeke betonove ¢ 1000/625 i
wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowyip 600 typu atzkiego D 400 (40 T). Zwrééiuwag; na
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prawidlowe osadzenie &gow betonowych oraz umieszczenie uszczelek gumowych
Posadowienie komina wilazowego malewykona w takim miejscu, aby pokrywa wiazu
znajdowata si nad spocznikiem o najekszej powierzchni. Wiazeliwny jest zwiéczeniem
studzienki. Wokot wiazu zamontowatyte betows odchzajaca 0 wysokdci 25 cm i wymiarach

w rzucie 100 x 100 cm (licage z nawierzchn).

Wypetnienie wykopu wokét studni powinno dyykonane materialem sypkim w taki sposéb,
aby zagwarantowastaranne i rbwnomierne wypetnienie wszystkich woln przestrzeni po
zewretrznej stronie studni. Zagzczenie gruntu wokoét studni powinno odbyve stopniowo.

5.5.2. Montaz pompowni.

Zamontowad, zbiornik betonowy przy pomocyzdigu, w gotowym wykopie, na ptycie
fundamentowe] betonowej o wymiarach 150x150x10 iKomore wynies¢ 20 cm ponad teren i
wyposay¢ w kominki wentylacyjne. Zbiornik pompowni wyposg w pokrywe, drabink
ztazows i pomost techniczny.

Przylczy¢ rury doprowadzape scieki oraz rurocig ttoczny przez gotowe otwory zbiornika
pompowni. Zamontow@a deflektory na doptywach. Uzbkoipompown¢ w dwie pompy
zatapialne, na kolanach stopowych, z prowadnicanancuchami (linkami). Zamontowa
elementy sterowania pracy pomp - sepdziomu i ptywakowe regulatory poziomu.

Wykona instalacje wewetrzne pompowni. Na rurogju ttocznym kadej pompy zamontowa
kotnierzowe zasuwy i zawory zwrotne. Zamontowkaociec do ptukania instalacji T-52 z
zaworem odcinagym. Miejsca paiczen kotnierzowych wyposg/¢ w uszczelki gumowe.

W trakcie rozruchu technologicznego Wykonawca dogiaszczegotow instrukcg obstugi i
eksploatacji pompowni wydarprzezPRODUCENTA

Teren pompowni naly zagospodarowazgodnie ZPROJEKTEM -wytozy¢ kostka betonowy

na podsypce cementowo — piaskowej, na bokach keatkibntowa obrzeza betonowe. Kostk
utozy¢ ze spadkiem na zewtnz zapewniajc sptyw wéd opadowych.

Na terenie pompowni przewidziano$waetlenie w postaci lampy osadzonej na stupie
oswietleniowym.

Wokot terenu pompowni wykoiagrodzenie panelowe.

5.5.3. Monta studzienek rozprznych.

Posadowd podstaw studni na projektowanej ¢dnej, zamontowastazek z wkazenveliwnym i
pierscien betonowy odcizajacy. Zwroct uwag: na prawidtow®¢ montau uszczelki. Nalkgy
wykon& pofaczenie rurocigu ttocznego z krcem wlotowym studzienki metadzgrzewania
doczotowego. Na krociec odptywowy montawweury PCV D200 kanalizacyjne z uszczelk
Zasyplke wykona jak dla rurocagow.

5.5.4. Monta studzienek PCV.

Posadowd kinety studzienek rewizyjnych D315 na projektowjazednej, umiejscowi pionowo
rury wznoszce karbowane oraz rury teleskopowe z witazaeliwnymi. Wloty na kanatach
bocznych zalepi¢ korkami. Zasypk wykon& jak dla rurocigow.
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5.5.5. Studzienki odpowietrzagce.

Montaz studzienki wykonajak w p. 5.5.1.

Montaz armatury wykona za pom@cziaczy kotnierzowych skicanych nasruby ze stali
nierdzewnej, paiczenia rurogigu PE poprzez zgrzewanie.

Dla armatury wykonapodpory ze stali nierdzewnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdmka systematycznie badania i
pomiary kontrolne w zakresie i zgstotliwoscia gwarantugca spetnienie wymagadotyczicych
jakosci Robot.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika budowy,

- protokotéw odbioru robot zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.

W ramach kontroli jakeci nalezy sprawdzé:
» Materialy pod lgtem ich zgodn¢ri z cechami podanymi w Dokumentacji projektowej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwgrc
* wytyczenie osi i gibokdici utozenia przewodu,
» ulozenie rur, ksztaltek, armatury oraz jak@olaczen,
» szczelné¢ przewodu,
» wykonanie przycisku lub przewiertu.

6.2. PROBA CISNIENIOWA | SZCZELNO SCI RUROCI AGOW.
6.2.1. Préba dnieniowa rurociaggéw ttocznych.

Préke cisnieniona wykona zgodnie z PN-B-10725:1997. Poditiecisnienie do wartéci 1,0
MPa. Cknienie to w okresie 30 minut naledwukrotnie podni& do pierwotnej warteci co 10
minut. Prolke szczelnéci mazna uznd za prawidtovd, jezeli w ciagu kolejnych 30 minut nie
zauwaa sk spadku cinienia powyej 0,02 MPa na kale 100 m przewodu. W przypadku
wystapienia w trakcie préby przeciekdéw, najeje usumé i ponownie wykoné cak prob; od
pocztku.

6.2.2. Proba szczelriei ruroci ggow grawitacyjnych i studzienek.

Wykonane kanaly winny liypoddane badaniom szczednobna infiltracg wod gruntowych i
eksfiltracjesciekéw do gruntu.

Do czasu przeprowadzenia préby szczéhprzewody nie magby¢ nastonecznione. Badanie
szczelnéci instalacji powinno b§ przeprowadzone wado temp. 5-20°C i temperaturze
powietrza pow. %C.
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Préba na infiltragj polega na obserwacji pustych ruegmw i studzienek (sieci w caia
wykonanej) ze wzgldu na wnikanie wod gruntowych do wirea przewodow. Sptyw wod sieci
kanalizacyjm w ilosci wigkszej n& 0,116 I/s z 1 km siedwiadczy o niepoprawnym sposobie
montau elementéw. Prab mazna wykon& po zaprzestaniu odwadniania wykopow i
przywrdceniu normalnego poziomu wody gruntowej

Préba na eksfiltragjpolega na zdepieniu odptywu badanego odcinka sieci i napeiniemody
do poziomu terenu w studni dolnej, przy czym wsartcisnienia mierzona w koronie rury
powinna wynosi min 10 kPa. Dla przeprowadzenia kontroli, ze wdgl na naskliwosé¢
betonu, naley sezonowéa napetnion sie¢ przez okres jednej godziny. Obserwéwaiejsca
pofaczeh rur i studzienek oraz mierzypoziom wody. W razie potrzeby najewyeliminowa
przecieki i uzupetniawode do zadanego poziomu. Prdhalery prowadzé przez 30 minut z
tolerancy +/- 1 min, mierzc ilos¢ dolewanej wody. PrGbuwaza skt za prawidtowy jesli w
zadanym czasie 0 dodanej wody jest mniejszazni0,20 litra na r dla rurocagéw i
studzienek (gdzie warté w m’ odnosi si do powierzchni zwilonej elementéw).

6.3. BADANIE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e rurociag powinien by utozenia na podiau, scisle przylegagc do niego wzdha catej
diugcdici, a na szerokgi co najmniej %2 obwodu rury, symetrycznie do j@go

* odchylenie osi przewodu od ustalonej w planie asillwg Dokumentacji projektowej nie
powinno wynosi wigcej niz 5 cm,

e roznice rzdnych posadowienia ruragu nie powinny przekroczyw zadnym jego
punkcie 0,5 cm,

» rbznica rozmieszczenia obiektow w planie wazgim Dokumentacji projektowej nie
moze przekraczal0 cm,

* odchylenia spadku przewodu nie powinny z@dnym jego punkcie spowodoiva
zmniejszenia jego do zera oraz stw@rgpadku przeciwnego,

6.4. KAMEROWANIE SIECI.

Obowigzkiem Wykonawcy jest inspekcja kameV wykonanych odcinkow kanalizaciji.
Kontrola sieci ma by wykonana metagd tzw. kamerowania z okéeniem spadku. Po jej
zakaczeniu naley przekaza pityty DVD, odpowiednio opisane z nagraniem inspiekc
poszczegolnych odcinkdw oraz wydruki wynikdéw insgektacznie z wydrukami spadku
rurociagu. Do materiatu video Wykonawca doty Raport z wykonanej kontroli.

7. ODBIOR ROBOT

“* Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentacprojektova, Specyfikaci
Techniczm i wymaganiami Inspektora, 4eli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

% W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzmtali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na wtasny kosmstalonym terminie.
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“* Inspektor oceni jak& wykonanych Robét oraz ich zgodié@ dokumentaajprojektovs i ST
na podstawie:
- przedstawionych przez Wykonagvevynikdw bada i pomiaréw kontrolnych z bigcej
kontroli,
- na podstawie oceny wizualnej Robo6t, hadpomiardw,
- na podstawie pomiaréw kontrolnych w czasie Odbrohot.
Jednostl obmiarowa dla sieci kanalizacyjnychas
- rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne isiieniowe — mb,
- przewierty, przeciski — mb,
- studzienki kanalizacyjne betonowe, PCV, rezpe, odpowietrzage — szt.,
- tloczniesciekow - szt.,
- elementy sieci (ksztattki PCV, ptozy dystansowe)itpszt.,

Obmiar polega na ok§keniu faktycznego zakresu Rob6t. Obejmuje Robotyarte w umowie
oraz dodatkowe, ktérych potrzgbvykonania zaakceptowat Inspektor. Obmiaru dokonuje
Wykonawca w sposob okdleny w warunkach Kontraktu.
- Obmiar powinien b§ wykonany zgodnie z zasadami pkgymi w kosztorysowaniu.
- Przedmiary rob6t spogdzono w oparciu o zaienia kalkulacyjne zamieszczone w
katalogach naktadéw rzeczowych KNR.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Na cer wykonanej i odebranej sieci kanalizacyjnej sktadaj nastpujace elementy:
* roboty przygotowawcze,
» zakup Materiatéw i dostawa na Plac budowy,
* wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy
* monta rurocagow, studzienek, pompowni,
* wykonanie préby szczelka i cisnieniowej.

P.P.R.1.0.§. ,SOZOLOG” 60



