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OGRODZENIE

1. WTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
“* Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejvsymagania dotycre wykonania i
odbioru nawierzchni drogowych zazianych z budowsieci kanalizacyjnej.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamowié (CPV)

KATEGORIA | 45342000-6| Wznoszenie ogrodze

1.2. Zakres robot obgtych ST:

% Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem:
- ogrodzenia systemowego wraz z bganjazdows,

zakres robot
- 0sadzt stupki z profili zamkngtych,
- 0sadzé cokot z elementdéw betonowych na poziomie powienzghuntu,
- zamontowa przsta panelowe,
- zamontowa brang wjazdow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie skizglag z paneli wykonanych technolagi
zgrzewania poziomych i pionowych gbdw stalowych réanych wysokéciach i érednicach,
stupkéw montaowych, systemu mocowiaraz prefabrykowanej podmuréwki (cokotu).

2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Ogrodzenie panelowe o wysakdl80 cm z wzmocnieniami (przettoczeniami),

- prety o grubdci 5 mm zgrzewane punktowo co 5 cm w pionie i c&@@0w poziomie

- wymiary przsta 180 x 200 cm,

- cynkowane ogniowo,
montowane na stupkach metalowych o profilu zartym osadzonych w monolitycznych
fundamentach betonowych wykonanych w gruncie wteazie 2,0 m.
Podmurowka (cokdt) z prefabrykowanych elementowobetvych w rozwizaniu systemowym
wys. 25cm
Brama rozwierana dwuskrzydiowa symetryczna, wypmsa w zamek na klucz, wykonana z
ramy stalowej, cynkowana ogniowo, z wypetnieniemmwedr ogrodzenia, o szercko 3,0 m,
wysokasci 180 cm.
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2.3. Przechowywanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone dadevania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowatly swiojakasé.

Najlepiej by byty przechowywane w zamktyich, suchych magazynach, na utwardzonym
podtazu.

3. SPRZET

Roboty naley wykonywa odpowiednim sprgem , ktérego gycie nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzt powinien by utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéaiao pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu natg zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nale je réwniez zabezpieczy przed przesunciami i utrah
statecznéci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty montaowe

- wykonanie w gruncie gniazd pod stupki o wymiaraéhx440 cm i gtbokasci 80-90 cm w
rozstawie 2,0 m

- o0sadzenie (zabetonowanie) stupkéw z profili staldwgrostoktnych

- osadzenie elementéw betonowych prefabrykowanycmpodwki (cokotu)

- monta& obejmami montzowymi paneli ogrodzeniowych

- wykonanie w gruncie gniazd pod stupki bramowe o vayach 50 x 50 cm i gbokasci 100
cm,

- o0sadzenie (zabetonowanie) stupkow do bramy z pstéilowych prostoktnych

- mont& na stupkach bramy wjazdowej na stupkach,

- plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiedniegsztattowania i wyréwnania terenu

% Wykonanie dotéw pod stupki
Najpierw naley wykona doty pod stupki narme, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia a
nastpnie dokona podziatu odcinkow prostych na mniejsze odlégtopo 2,00 m dla
ogrodzenia panelowego.

** Ustawienie stupkow
Stupki bez wzgidu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstay pionowo w linii
ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdawsk; odcinkami na jednakowej wysod@.

%« Montaz ogrodzenia panelowego.
Prace wykonazgodnie DTR producenta.

P.P.R.1.0.§. ,SOZOLOG” 113



SPECYFIKACJA TECZNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST-05-
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWGCI SIEKOWKO, GM. PRZENET OGRODZENIE

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptiewazez
inspektora nadzoru programu zapewnieniajekav ktorym przedstawi zamierzony sposéb
wykonania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragugjprawidtowe
wykonanie robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci

Za petry kontrok jakasci robét i stosowanych materiatdw odpowiada Wykooaw

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowyma gednostki przyte w dokumentacji kosztorysowej
- dla ogrodzenia panelowego - mb,
- dla bramy - szt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajodbiorowi:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi kmcowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania roboét obejmuje dla:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostave materiatéw na budogy
— mont& stupkdéw w cokotach, montganeli i bramy,
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