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podbudowa zasadnicza z recyklingu betonowego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm 
warstwa podsypki piaskowo - cementowej gr. 3 cm

warstwa odsączająca
z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

istniejące podłoże gruntowe

podbudowa zasadnicza z recyklingu betonowego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm 
warstwa podsypki piaskowo - cementowej gr. 3 cm

warstwa odsączająca
z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

NAWIERZCHNIA PIESZOJEZDNI
(kostka brukowa koloru szarego)

 NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH
(kruszywo łamane)

NAWIERZCHNIA PIESZOJEZDNI
(kostka brukowa koloru szarego)

istniejące podłoże gruntowe

podbudowa zasadnicza z recyklingu betonowego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

warstwa odsączająca
z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

istniejące podłoże gruntowe
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DROGOWA PB

08.2022
NR RYSUNKUDATA SKALA

NR ZLECENIA

Pracownia
Inżynierii

Komunikacyjnej

DATA SKALA

BRANŻA STADIUM

OBIEKT

SĄD OKRĘGOWY
W BYDGOSZCZY

ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

INWESTOR

BUDYNEK SĄDU
REJONOWEGO W TUCHOLI

UL. ŚWIECKA 59
DZ. NR 2187

TEMAT: Utwardzenie części działki Sądu Rejonowego
w Tucholi przy ul. Świeckiej 59 - przekroje

PROJEKTOWAŁ PODPIS
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