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. PODSTAWA OPRACOWANIA.
II.  PROJEKT WYKONAWCZY
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PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO Z INSTALACJA
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ SKRZYDtA ,B” BUDYNKU
POWIATOWEGO ZESPOtU SZKOt NR 2 W WEJHEROWIE

PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Uzgodnienia z Inwestorem.
1.2. Ogledziny stanu istniejgcego i dodatkowe pomiary inwentaryzacyjne wykonane dalmierzem lase-
rowym i zwijang miarka metalowa dtugosci 8 m.
1.3. Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych autorstwa Grzegorza Btyskala z sierpnia 2023 r.
1.4. Obowigzujace akty prawne, przepisy i normy, w tym w szczegdlnosci:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015,
poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).
= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462
z pAzniejszymi zmianami).
= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579
z pdzniejszymi zmianami).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013,
poz. 1129).
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010, nr 109, poz. 719).

ll. PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC ARCHITEKTONICZNA.
1.1 OPIS TECHNICZNY.

1.2 RYSUNKI.
1 Sytuacja 1:500
2 Rzut parteru 1:100
3 Rzut | pietra 1:100
4 Rzut Il pietra 1:100
5 Rzut poddasza 1:100
6 Rzut dachu 1:100

1.1 OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wydzielenia przeciwpozarowego klatki scho-
dowej skrzydta ,B” budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 2 w Wejherowie.

2. STANISTNIEJACY

Budynek Powiatowego Zespotu Szkét nr 2 w Wejherowie objety opracowaniem znajduje sie na
dziatce nr 235/7 w Wejherowie. Dziatka zlokalizowana jest pomiedzy potozonymi réwnolegte wzgledem
siebie ulicami Strzeleckg i Kalwaryjska. Obiekt jest rozlegty a jego ksztaft nieregularny. Obiekt szkoty
posiada maksymalnie cztery kondygnacje uzytkowe, w wiekszosci jest podpiwniczony, przykryty stromym
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dachem o konstrukcji drewnianej pokryty dachdéwkg ceramiczng. Budynek wykonany w technologii

tradycyjnej na poczatku XX wieku, murowany z cegty.

Dojazd do obiektu jest mozliwy zaréwno od ulicy Strzeleckiej (dwa wjazdy) jak i Kalwaryjskiej (jeden

wjazd). Wiekszos¢ terenu wolnego od zabudowy nieruchomosci jest utwardzony, przeznaczony na

miejsca postojowe, dojazdy oraz dojscia do budynku. Na dziatce wystepuje zielenn w postaci trawnikéw

oraz drzew.

Charakterystyka budowlana obiektu obejmuje:

- fundamenty ceglano-kamienne,

- Sciany zewnetrzne z cegly petnej gr. 51 cm,

- Sciany wewnetrzne z cegly petnej gr. 25i 38 cm,

- stropy: kolebkowe, Kleina oraz drewniane,

- klatki schodowe wewnetrzne zelbetowe,

- dach drewniany o ustroju dwuwieszakowym zwyktym oraz ptatwiowo-kleszczowym,
- pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng mnich-mniszka,

- obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej,
- stolarka okienna drewniana oraz w profilach PCV,

- stolarka drzwiowa drewniana,

- tynki wewnetrzne wapienne oraz cementowo-wapienne,

- elewacja ceglana.

Budynek posiada przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycz-
ne, teletechniczne, gazowe i cieptownicze.
3. PARAMETRY UZYTKOWE | TECHNICZNE CAtEGO SKRZYDtA ,B”.
Stan Stan
istniejacy projektowany
Wymiary w rzucie - 29,86x30,98 29,86x30,98
m
Wysokosé 15,54 15,54
Powierzchnia zabudowy (m?] 525,00 525,00
m
Powierzchnia catkowita 1760,14 1707,69
Kubatura netto [m3] 4989,95 5047,96
Liczba kondygnacji nadziemnych 3 3
Liczba kondygnacji podziemnych 1 1
4. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA:
1. Demontaz drzwi i oscieznic w klatce schodowej w poziomie parteru, | i |l pietra oraz

poddasza.
Rozebranie obudowy instalacji hydrantowe;j z ptyt GK.

3. Obicie tynkdw cementowo-wapiennych ze scian pod zdemontowanym hydrantem na

parterze.
Transport i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki.

5. Wykonanie scianki dziatowej z pokryciem dwustronnym dwoma warstwami ptyt GKF do

REI 60 z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm na stelazu stalowym w poziomie par-

teru.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wykonanie scianek dziatowych z pokryciem dwustronnym dwoma warstwami ptyt GKF
do REI 60 z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm na stelazu stalowym w poziomie | i
Il pietra (zmniejszenie otwordéw po zdementowanych drzwiach).

Uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych scian po zdemontowanych szafkach hy-
drantowych i instalacji hydrantowe;j.

Oczyszczenie powierzchni murdw i spoinowanie cegiet Sciany w poziomie parteru w
miejscu po zdemontowanej szafce i instalacji hydrantowej na wzor istniejgcego wykon-
czenia.

Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych stalowych petnych El 30s (wejscie do piwnicy i
na poddasze, drzwi do piwnicy z kratkg wentylacyjng p. poz.).

Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych ,90” w profilach ALU przeszklonych El 30s w po-
ziomie | i Il pietra. Uwaga: szerokos¢ przejscia w swietle (po otwarciu drzwi) ma wynosic¢
min. 90 cm.

Wykonanie otworu w potaci dachowej klatki schodowej na okno oddymiajgce z ew. osa-
dzeniem wymianéw miedzy krokwiami.

Dostawa i montaz okna pofaciowego oddymiajgcego o pow. czynnej oddymiania 0,80
m2 wraz z sitownikami.

Obraébki blacharskie okna oddymiajgcego.

Oktadziny wewnetrzne z ptyt GKF otworu okna oddymiajacego.

Malowanie s$cian i sufitow farbami emulsyjnymi w kolorach biatym i pastelowych. Kolo-
rystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

Opracowat:

Stanistaw Wegner

str. 4



