PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa starego placu zabaw Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 5.

PLAN & DESIGN

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WPI-INWESTYCJE DOTYCZACE MODERNIZACII /PRZEBUDOWY PLACU ZABAW
— PRZEBUDOWA STAREGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNYM NR 7 W KATOWICACH, UL. GALLUSA 5

Obiekt: Plac zabaw

Adres: ul. Gallusa 5
40-594 Katowice

Wojewddztwo: Slaskie

Powiat: Katowice

Jedn. ewiden.: 246901_1

Obreb: 0003

Gmina: KATOWICE

Miejscowosc: KATOWICE

Nr dziatki ew.: 12/25
246901_1.0003.ar_12.12/25

Kategoria ob.: XV

Miasto Katowice
ul. Mtynska 4, Katowice 40-098

Miasto Katowice

ul. Mtynska 4, Katowice 40-098
Inwestor: - Zespot Szkolno-Przedszkolny
nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 7,
Katowice 40-594.

Spis zawartosci projektu budowlanego:
1) Dokumenty
2) Projekt zagospodarowania terenu.

Projektowat: Branza: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Agnieszka Bokiewicz architektura 27/SLOKK/2017
Marchewka

Opracowat:
Data opracowania: listopad 2023 r.

Katowice, listopad 2023 r.

40-680 KATOWICE e-mail:k_rudnicka.plan.design@gmail .com

ul. K. Przerwy-Tetmajera 42/3 t-mobile: 530 350 954
NIP: 954-254-01-57

projekty budowlane = projekty termomodernizacyjne = wizualizacja - projekt aranacji wnetrz = audyty energetyczne

1|Strona



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa starego placu zabaw Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 5.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z dnia 21 maja 2019r, z pézniejszymi zmianami),

o$wiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WPI-INWESTYCJE DOTYCZACE MODERNIZACII /PRZEBUDOWY PLACU ZABAW
— PRZEBUDOWA STAREGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO -

PRZEDSZKOLNYM NR 7 W KATOWICACH, UL. GALLUSA 5

Obiekt:
Adres:

Wojewddztwo:
Powiat:

Jedn. ewiden.:
Obreb:
Gmina:
Miejscowosc:
Nr dziatki ew.:

Kategoria ob.:
Inwestor:

Plac zabaw

ul. Gallusa 5

4}0—594 Katowice

Slaskie

Katowice

246901_1

0003

KATOWICE

KATOWICE

12/25
246901_1.0003.ar_12.12/25
XV

Miasto Katowice

ul. Mlynska 4, Katowice 40-098

Miasto Katowice

ul. Mtynska 4, Katowice 40-098
- Zespot Szkolno-Przedszkolny
nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 7,
Katowice 40-594.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU _
Przebudowa starego placu zabaw Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 5.

IZRA ARCHITREKTOW
REECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/25/13/11 Katowice, dnia 23 czerwca 2017 roku

DECYZJA nr 27/SLOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekiow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz.1725), w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 19680r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z péZn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inZ. arch. Agnieszka Bokiewicz — Marchewka
urodzona w dniu 25 maja 1984 roku w Mikolowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczer.
P Sze uprawnienia budowlane u iaja do wyko nia samodzielnej funkciji technicznej

w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autors kiego;
2) sprawowanie kontroli techniczne]j utrzymania obiektow budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa starego placu zabaw Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 5.

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
élaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. AGNIESZKA LUCIA BOKIEWICZ-MARCHEWKA

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 27 /SLOKK/ 2017,

jest wpisana na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: SL-1855.

Czlonek czynny od: 05-10-2017 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1855-6D4D-C3YB-E6DD-79F3

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whascwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU
Przebudowa starego placu zabaw Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 5.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WPI-INWESTYCJE DOTYCZACE MODERNIZACII /PRZEBUDOWY PLACU ZABAW
— PRZEBUDOWA STAREGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNYM NR 7 W KATOWICACH, UL. GALLUSA 5

Obiekt: Plac zabaw

Adres: ul. Gallusa 5
40-594 Katowice

Wojewddztwo: Slaskie

Powiat: Katowice

Jedn. ewiden.: 246901_1

Obreb: 0003

Gmina: KATOWICE

Miejscowosc: KATOWICE

Nr dziatki ew.: 12/25
246901_1.0003.ar_12.12/25

Kategoria ob.: XV

Inwestor: Miasto Katowice
ul. Mtynska 4, Katowice 40-098
Miasto Katowice
ul. Mtynska 4, Katowice 40-098
- Zespot Szkolno-Przedszkolny
nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 7,
Katowice 40-594.

Spis zawartosci projektu budowlanego:
1) Dokumenty
2) Projekt zagospodarowania terenu.

Projektowat: Branza: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Agnieszka Bokiewicz architektura 27/SLOKK/2017
Marchewka

Opracowat:
Data opracowania: listopad 2023 r.

Katowice, listopad 2023 r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU
Przebudowa starego placu zabaw Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 5.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU
Przebudowa starego placu zabaw Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 5.

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora.

— Umowa na wykonanie prac projektowych.

—  Wizje lokalne przeprowadzone w listopadzie 2023 r.

— Dokumentacja fotograficzna.

—  Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce zakresu projektu i rozwigzan szczegdtowych.

—  Mapa zasadnicza.

— Literatura fachowa, Normy i Rozporzadzenia.

— Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw — dziennik ustaw z 2020 r. poz. 471;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333;

— Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie — Tekst jednolity - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn.
7 czerwca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1065) oraz DZ. U. 2020 poz.1608;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest teren przy nieruchomosci budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 7 w Katowicach, od strony podwdrza szkoty przy boiskach — strefie rekreacji, strona
potudniowo-wschodnia przedmiotowej dziatki nr 12/25. Powierzchnia dziatki 12/25 to 10 677,0 m2.
Wiascicielem dziatki nr 12/25 w Katowicach przy ul. Gallusa 5 jest — Miasto Katowice. Obszar
opracowania obejmuje tylko plac zabaw o powierzchni 379,10 m?.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt techniczno - budowlany modernizacji/przebudowy zagospodarowania
wybranej czesci terenu nieruchomosci ZSP nr 7, od strony potudniowo-wschodniej dziatki. Tak przyjetemu
celowi pracy podporzadkowano zakres obejmujacy:

- Wizje lokalne.

- Projekt modernizacji istniejgcego placu zabaw dla dzieci.

- Projekt doposazenia istniejgcego placu zabaw o elementy zabawowe.

- Okreslenie warunkéw i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

4. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Katowicach
przy ul. Gallusa 5, dziatka nr 12/25. Budynek szkoty znajduje sie w kompleksie zabudowan budynkow
wielorodzinnych — osiedle miejskie, pdotnocna cze$¢ miasta Katowice, przy ul. Gallusa 5. Istniejgce
zagospodarowanie terenu brane pod uwage modernizacji to wymiana istniejgcych urzadzen na nowe oraz
doposazenia placu zabaw, przedmiotowy teren jest w nawierzchni zielonej - trawa, nawierzchni
bezpiecznej - ptyty gumowe dos¢ mocno wyeksploatowane oraz lokalnie rosng drzewa lisciaste. Teren
objety remontem znajduje sie od strony potudniowo - wschodniej przedmiotowej dziatki. Teren jest ptaski,
z niewielkim nachyleniem w kierunku wschodnim — istniejgca skarpa — poza zakresem opracowania, przy
czym, obszar objety uwaga jest powierzchnig ptaskg. W poblizu planowanej modernizacji wystepujg sieci
uzbrojenia: kable sieci energetycznej, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa,
gazowa. Modernizacja nie koliduje z istniejgca infrastrukturg powietrzng i nadziemna.

Obszar przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje znajduje sie w obowigzujgcym MPZP - Uchwata nr
XLVII/461/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, w obszarze dzielnicy Bogucice, w rejonie
ulicy Podhalanskiej. Oznaczony symbolem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Katowice — obszaru zabudowy ustugowej, inne tereny zabudowane.

Teren nie znajduje sie w rejonie ochrony konserwatorskiej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU
Przebudowa starego placu zabaw Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 5.

} -

Rys. nr 3. Lokalizacja przedmiotowego terenu objetego opracowaniem.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU
Przebudowa starego placu zabaw Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 5.

Rys. nr 4. Lokalizacja przedmiotowego terenu objetego opracowaniem.

Rys. nr 5. Lokalizacja przedmiotowego terenu objetego opracowaniem.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE PLACU ZABAW
USYTUOWANIE PLACU ZABAW

W odlegtosci minimum 10,0 m od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadow;

Na terenach, ktérych nastonecznienie wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy
w godzinach 10 © — 16 %, w zabudowie Srddmiejskiej dopuszcza sie nastonecznienie nie krotsze
niz 2 godziny;

Z zachowaniem minimalnej odlegtosci od wydzielonych miejsc postojowych, w tym réwniez
zadaszonych lub otwartego garazu wielopoziomowego dla samochoddéw osobowych; 7m — w
przypadku 4 stanowisk wigcznie, 10,0 m w przypadku 5 do 60 miejsc postojowych i 20,0 m w
przypadku wiekszej liczby stanowisk;

W parkach i na zielencach z dala od ruchliwych ulic;

Na placu zabaw powinny by¢ wydzielone odrebne obszary dla dzieci z réznych grup wiekowych.
Centralnie potozony obszar na placu powinien by¢ wspdlny dla wszystkich.

Wszystkie wymagania w projekcie zostaty zawarte.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU
Przebudowa starego placu zabaw Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 5.

WYMAGANIA TECHNICZNE

—  Plac zabaw powinien by¢ ogrodzony — ogrodzenie zabezpiecza przed wybieganiem dzieci poza
plac zabaw oraz przed dostepem zwierzat;

— Wszystkie urzadzenia wyposazenia placu zabaw podlegajg kontroli corocznej i piecioletniej.
Kontrola regularna (ogledziny co 1-7 dni) realizowana jest przez ogledziny. Celem jej jest wykrycie
zagrozen wynikajacych ze zuzycia elementdw urzadzen oraz skutkéw wandalizmu. Podczas
kontroli funkcjonalnej nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ urzadzenia, jego funkcjonalno$¢ i kompletnosc
elementéw. Celem kontroli corocznej jest ocena stanu fundamentéw, nawierzchni, ujawnienie
skutkdw korozji. Kontrola coroczna/piecioletnia powinna by¢ przeprowadzana przez osoby
uprawnione do petnienia czynnosci kontrolnych urzadzen technicznych. Kontrola powinna by¢
przeprowadzana po zimie. Wynikiem kontroli powinien by¢ dokument stwierdzajgcy stan
sprawnosci technicznej urzadzenia.

-~ Wokét kazdej zabawki na placu zabaw musi by¢ zachowana bezpieczna strefa, w ktérej nie moze
sie znalez¢ inny element;

— Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z podtozem, aby zapobiec przesuwaniu urzadzen
i zapewnic zachowanie wokot nich strefy bezpieczenstwa;

— Rodzaj nawierzchni powinna by¢ dostosowana pod wzgledem wysokosci swobodnego upadku —
nawierzchnia bezpieczna zgodnie z normg PN-EN 1176-1 — Wyposazenie placu zabaw;

- Plac zabaw powinien by¢ wyposazony w regulamin korzystania z placu zabaw, w ktérym okreslone
sg zasady uzytkowania placu zabaw oraz informacje o zarzadcy obiektu, potozeniu najblizszego
telefonu, numery telefondw alarmowych, numerach kontaktowych do wiasciciela lub zarzadcy
obiektu w celu powiadomienia o zniszczeniach lub awarii;

— Kazde urzadzenie powinno by¢ wyposazone w tabliczke informacyjna, ktdra podaje informacje o
producencie, dacie produkgcji, nr seryjnym i nr normy, zgodnie, z ktorg urzgdzenie zostato
wyprodukowane. Informacje o sposobie korzystania z danego urzadzenia;

— Niedopuszczalne jest zakopywanie lub betonowanie bezposrednio w gruncie elementéw
drewnianych;

— Wszystkie elementy urzadzen powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi;

— Urzadzenia placu zabaw powinny by¢ fundamentowane zgodnie z normg PN-EN 1176-1 —
Wyposazenie placu zabaw;

— Otwory w urzadzeniach ogrodzeniach powinny by¢ projektowane wg normy PN-EN 1176-1 -
Wyposazenie placu zabaw;

— Siedzisko hustawki karuzelowej powinno by¢é wykonane z gumy i zawieszone na odpowiednim
tancuchu;

— Zakazane jest stosowanie do ogrodzenia i urzadzen zakonczen o  ostrych
krawedziach/zakonczeniach;

— Hustawka wagowa powinna by¢ wyposazona w elementy hamujace ruch;

Opracowanie techniczne dotyczy jedynie modernizacji istniejacego placu zabaw.

6. OPIS MODERNIZACII ZAGOSPODAROWANIA

UKEAD FUNKCIJONALNO-PRZESTRZENNY TERENU

Uktad funkcjonalno - uzytkowy istniejacego placu zabaw pozostaje bez zmian. Pod wymieniane urzadzenia
oraz doposazane urzadzenia placu zabaw, zostaty wydzielone powierzchnie bezpieczne wokdt kazdego
elementu. Na terenie placu zabaw usytuowano takie elementy jak: tablice naukowo-zabawowe,
urzadzenia sprawnosciowe oraz urzadzenie zabawowo - sprawnosciowe.

Istniejgcy teren bedzie wymagat rozbiorki zniszczonej nawierzchni gumowej i przygotowania terenu pod
nawierzchnie bezpieczng — maty przerostowe, pozostatg cze$¢ powierzchni nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

Plac zabaw zlokalizowany w otoczeniu przyrody i sasiedniej infrastruktury rekreacyjnej, wyposazony bedzie
W angazujgce wszystkie zmysty urzadzenia sprawnosciowe.
Na terenie objetym opracowaniem zostaty wydzielone powierzchnie bezpieczne wokét kazdego elementu.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU
Przebudowa starego placu zabaw Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 5.

Wyposazenie placu zabaw
Modernizacja placu zabaw bedzie polegata na wymianie istniejgcych urzagdzen zabawowych na nowe. W
stanie istniejgcym na placu zabaw znajdujg sie: 2 urzadzenia sprawnosciowe, hustawka typu wazka, tablica
wspinaczkowa, taweczki oraz kosz na S$mieci. Wszystkie urzadzenia oprdocz kosza na $mieci nalezy
zdemontowac¢ i w zamian za nie zamontowa¢ na uprzednio nowej nawierzchni bezpiecznej, nowe
urzgdzenia zabawowe.
Cafa powierzchnia zakresu placu bedzie wykonana z gumowych mat przerostowych o wym. 100x150,0cm
gr. 2,2cm utozonych na trawie i trawie wykonanej siewem lub z rolek. Przewidywana pow. bezpieczna to
ok. 250,0m? (rozpatrywac z czescig rysunkowg). Doktadne ksztatty i wymiary pokazano na rysunku planu
zagospodarowania terenu.
Wyposazenie placu zabaw w nastepujgce urzadzenia do zabawy:

- Zestaw sprawnosciowy ze wspinaczkg oraz linariami — dzieci mtodsze;

— Trampolina — dzieci mtodsze i starsze;

— Urzadzenie sprawnosciowe — orbitrek — dzieci starsze;

— Urzadzenie sprawnosciowe — krzesto do wyciskania i wycigg gorny — dzieci starsze;

— 4 tablice zabawowo-naukowe — dzieci mtodsze;

— Tablica informacyjna z regulaminem.

ZESTAWIENIE URZADZEN

PLAC ZABAW
NAZWA URZADZENIA 1LOSC
Zestaw sprawnosciowy ze wspinaczka oraz linariami 1 S7T.
Trampolina 1 SZT.
Orbitrek 1 SZT.
Krzesto do wyciskania i wyciag gérny 1 SZT.
Tablica zabawowo-naukowe 4 S7T.
Tablica informacyjna 1 SZT.
Tablica informacyjna - BO 1 SZT.

Uwaga: Wszystkie urzadzenia zabawowe winny byc ze stali ocynkowanej ogniowo.

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7.1.1. Nawierzchnia

Elementy powierzchni placu zabaw nalezy wysiaC gesto trawg wraz z wykonaniem montazu mat
przerostowych. Mata przerostowa winna by¢ kfadziona na geowtdkninie z nasionami traw. Powierzchnia
bezpiecznego uzytkowania urzadzernn zachowana jest w postaci odpowiednio umiejscowionych —
oddalonych od siebie - urzadzen.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA z matg przerostowg — obszar bezpiecznej przestrzeni wytozony zostanie
trawg z matg przerostowg dla urzadzen zabawowych, (ok. 250,00m?wg czesci rysunkowej).

Bezpieczna nawierzchnia wykonana jest z gumy pochodzacej z recyklingu. Azurowy charakter pozwala na
wzrost trawy po montazu mat. Mata jest bezpieczna dla Srodowiska, antyposlizgowa i amortyzuje upadki.
Po wzroscie trawy zadaje placu zabaw naturalny wyglad i wysoki poziom bezpieczenstwa.

Mata przerostowa winna by¢ zbadana zgodnie z normg EN-1177:2008 uzyskujgc

wysokos¢ upadku (HIC) powyzej 3,0m przy montazu na trawie, czarnoziem lub darn. Produkt winien
spetniac europejskie normy dotyczace zawartosci wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych,
winien by¢ odporny na naciecia i trudnopalne.

Montaz: Mata moze by¢ uktadana bezposrednio na trawniku lub na czarnoziem na ktdrym jest siana trawa.
Maty mozna mocowac wzajemnie opaskami. Montaz do ziemi za pomocg kotkéw plastykowych. Pod
matami zaleca sie montowac siatke stabilizujgca, szczegdlnie w przypadku gruntéw miekkich lub mokry.
Trawa roénie przez otwory w ciggu 4-6 tygodni.
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Rys. nr 6. Przykfadowe zastosowanie mat przerostowych.

7.2.2 OPIS ROZWIAZAN ELEMENTOW WYPOSAZENIA

URZADZENIE SPRAWNOSCIOWE
DANE TECHNICZNE:

- WYMIARY: 636 x 693 cm

- WYSOKOSC UPADKU: 200 cm

- WYSOKOSC 200 cm

- POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 934 x 993 cm

- KONSTRUKCIJA: rura stalowa fi 76,1mm, rury stalowe o réznej $rednicy lina zbrojona fi 16mm,
- ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCII: Podktad cynkowy

- WYKONCZENIE: Ptyta HDPE, lakier poliestrowy,

- FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

- baza 1 szt.

- drabinka tukowa pionowa 2 szt.
- drabinka pozioma fukowa 2 szt.
- liny do wspinania 1szt.

- porecz skosna 2 szt.

- przeplotnia linowa prosta 1 szt.
- Sciana wspinaczkowa 2 szt.

Urzadzenie zgodne z
normg: PN- EN 1176-
1:2017, 1176-7:2020
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034
(1]

TRAMPOLINA ZIEMNA KWADRATOWA
WYMIAR TRAMPOLINY: 2x2m
WYMIAR NASKOKU: 1,5x1,5m

KONSTRUKCIA

Trampolina wykonana jest z elementow stalowych ocynkowanych. mata wykonana jest z lameli z
polipropylenu nawleczonych na linke stalowg ocynkowang 5 mm i mocowang do obudowy trampoliny
za pomocg sprezyn trampolinowych. konstrukcja pozwala na wypiecie sprezyn celem wykonania serwisu
czyszczenia dotka pod matg z piachu naniesionego z butéw uzytkownikéw. obrzeza trampoliny wytozone
sg ptytami sbr w kolorze niebieskim.

UWAGA: Nie dopuszcza sie aby elementy trampoliny znajdowaty sie w wodzie.

Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg: PN-EN 1176-1:2017-12

— Instalacja urzadzenia nie wymaga fundamentowania
—  Przedziat wiekowy: od 3 lat

—  Ilos¢ uzytkownikow: 1

—  Gteboko$¢ posadowienia: 40 cm

— Waga uzytkownika do 80 kg

i .
T
w ,;,
l-i 1500 - 2100 44
poziom 0
400
= tnn e S~ -
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TABLICA ZEGAR
DANE TECHNICZNE:

- WYMIARY: 7 x 95 cm

- WYSOKOSC UPADKU: brak

- WYSOKOSC 120 cm

- POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 307 x 395 cm

- KONSTRUKCJA: rura stalowa fi 48,1mm,

- ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCII: Podktad cynkowy

- WYKONCZENIE: Ptyta HDPE,

- FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym

TABLICA FARMA
DANE TECHNICZNE:

- WYMIARY: 5 x 95 cm

- WYSOKOSC UPADKU: brak

- WYSOKOSC 120 cm

- POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 307 x 395 cm

- KONSTRUKCIJA: rura stalowa fi 48,1mm,

- ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCII: Podktad cynkowy

- WYKONCZENIE: sklejka,

- FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym
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TABLICA RECYKLING
DANE TECHNICZNE:

- WYMIARY: 5 x 95 cm

- WYSOKOSC UPADKU: brak

- WYSOKOSC 120 cm

- POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 307 x 395 cm

- KONSTRUKCIJA: rura stalowa fi 48,1mm,

- ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCII: Podktad cynkowy

- WYKONCZENIE: ptyta HDPE,

- FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym

TABLICAGRAOi X
DANE TECHNICZNE:

- WYMIARY: 11 x 66 cm

- WYSOKOSC UPADKU: brak

- WYSOKOSC 160 cm

- POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 311 x 366 cm

- KONSTRUKCJA: rura stalowa fi 76,1mm, rury i profile o réznej $rednicy
- ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCII: Podktad cynkowy

- WYKONCZENIE: ABS, lakier poliestrowy,

- FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym
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KRZESLO DO WYCISKANIA+ WYCIAG GORNY
DANE TECHNICZNE:

- WYMIARY: 240 x 89cm

- WYSOKOSC UPADKU: 52 cm

- WYSOKOSC 185 cm

- POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 540 x 389 cm

- KONSTRUKCJA: rura stalowa rury i profile o roznej Srednicy, tozyska kulowe;
- ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCII: Podktad cynkowy

- WYKONCZENIE: HDPE anty-skid, lakier poliestrowy,

- FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym

Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z norma: PN-EN 16630:2015-06

Elementy sktadowe:
KRZESLO DO WYCISKANIA:
— gtdéwna konstrukcja stalowa wykonana z fi 42,3mm — 60,3mm);
— elementy ruchome z rury fi 42,4mm;
— przeguby wyposazone w fozyska, zamkniete 2RS;
— siedzisko + oparcie;
— Raczki z tworzywa;

WYCIAG GORNY:
— gtdéwna konstrukcja stalowa wykonana z fi 108mm — 70mm;
— elementy ruchome z rury fi 42,4mm;
— przeguby wyposazone w tozyska, zamkniete 2rs
— siedzisko + oparcie;
—  raczki z tworzywa;

NARCIARZ+ ORBITREK
DANE TECHNICZNE:

- WYMIARY: 321 x 61 cm
- WYSOKOSC UPADKU: 39 cm

- WYSOKOSC 185 cm

- POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 621 x 361 cm

- KONSTRUKCJA: rura stalowa rury i profile o roznej Srednicy, tozyska kulowe;
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- ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCII: Podktad cynkowy
- WYKONCZENIE: HDPE anty-skid, lakier poliestrowy,
- FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym

Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z norma: PN-EN 16630:2015-06

Elementy sktadowe:
ORBITREK:
- gtéwna konstrukcja stalowa wykonana z fi 108mm — 70mm;
— elementy ruchome z rury fi 42,4mm;
— przeguby wyposazone w fozyska, zamkniete 2RS;
— Stopnice 2 szt;
— Raczki z tworzywa;

NARCIARZ:
— gtdéwna konstrukcja stalowa wykonana z fi 108mm — 70mm;
— elementy ruchome z rury fi 42,4mm;
— przeguby wyposazone w tozyska, zamkniete 2rs
— stopnice 2 szt;
—  raczki z tworzywa

TABLICA REGULAMIN
DANE TECHNICZNE:

- WYMIARY: 39 x 4,8 cm

- WYSOKOSC: 180 cm

- WYSOKOSC UPADKU: BRAK

- POWIERZCHNIA ZDERZENIA: BRAK

- KONSTRUKCJA: Rura @ 33,7 mm

- ZABEZI?IECZENIE KONSTRUKCII: Podktad cynkowy

- WYKONCZENIE: Ptyta PVC

- FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym\

Elementy sktadowe:
- stelaz metalowy 1 szt.
- tablica z regulaminem 1 szt.
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W ramach koncowych prac modernizacyjnych nalezy dokona¢ montazu tablicy BO, ktéra stuzy do
poinformowania mieszkancéw, ze zadanie zostato wykonane ze $rodkéw Budzetu Obywatelskiego wg n/n
wytycznych i przyktadowych wzordw graficznych.

Tablica ma by¢ wykonana z materiatdw odpornych na warunki atmosferyczne. Wymiary tablicy to min.
20x40 cm, a max. 35/70cm. Tablica winna zawiera¢ nazwe zadania, informacje o finansowaniu z Budzetu
Obywatelskiego oraz opatrzona rokiem oddania obiektu do uzytkowania. Doktadng tres¢ tablicy nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem Komunikacji Spotecznej — z Referatem Komunikacji Spotecznych i Budzetu
Obywatelskiego.

1»‘ KRTOWICE (“a'??:vr Wl

PLAC ZABAW

powstal dziekl Waszym glosom
w ramach Budietu Obywatelskiego

Rys. nr 7. Przyktadowe zdjecie - tablica informacyjna.

7.2.3. PRACE DODATKOWE
W ramach modernizacji placu zabaw zaleca sie wymiane paneli ogrodzeniowych wokét catego placu zabaw
— zgodnie z czescig rysunkowg. Wymiana paneli na systemowe, panelowe w kolorze zielonym.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
5.1 Powierzchnia pod zakres opracowania ok. 379,10 m2 (100%)

5.2 Powierzchnia - bilans terenu
Powierzchnia zakresu opracowania: 379,10 m2

5.3 Powierzchnia - bilans terenu
Powierzchnia maty przerostowej z trawa: 248,29 m2
Powierzchnia terenu zielonego: 130,83 m2

9. INFORMACIE I DANE

9.1. RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE WYNIKAJACYCH 2 AKTOW
PRAWA MIEJSCOWEGO
Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa obiektow
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sgsiednich, nie obnizy ich przydatnosci do uzytkowania oraz nie ograniczy dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z medidw oraz dostepu do $wiatta. W trakcie realizacji zostanie zapewniona
ochrona przed ucigzliwosciami spowodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne,
promieniowanie a takze przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

9.2. INFORMACIE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIE]
Teren objety projektem nie znajduje sie w rejonie odkry¢ zabytkéw archeologicznych oraz nie lezy w
strefie konserwatorskiej.

9.3. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH
Planowana inwestycja potozona w obrebie terenu gdrniczego.

9.4. INFORMACIE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa obiektow
sgsiednich, nie obnizy ich przydatnosci do uzytkowania oraz nie ograniczy dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z medidéw oraz dostepu do Swiatta.

9.5. ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI I SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW.

Wody opadowe bedg odprowadzane na tereny zielone poprzez odpowiednie ich wyprofilowanie w
kierunku terenu zielonego. Rozwigzanie bedzie miato dobry wplyw na pielegnacje trawy.

9.6. EMISJI ZANIECZYSZCZEN, HALASU ORAZ WIBRACJI A TAKZE PROMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI IJONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH
ZAKLOCEN.

W trakcie realizacji zostanie zapewniona ochrona przed ucigzliwo$ciami spowodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie a takze przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i
gleby.

Elementy wyposazenia nalezy wykonac z materiatéw spetniajgcych wymagania dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia.

9.7. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU.

Zastosowane rozwigzania zwigzane z formg, wielkoscig bryly i przyjetymi materiatami stanowig
nawigzanie do istniejgcej juz w otoczeniu zabudowy oraz sg zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania i innymi.

9.8. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Na przedmiotowej dziatce wystepuje zielen Sredniowysoka, zielen niska w postaci traw, krzewow. Na

dziatce nie wystepujg zadne cieki wodne wymagajgce zabezpieczen.

9.9. INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Projektowana inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie ocen oddziatywania na
$rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz U. 0 poz. 71 z 2016r.).

9.10.ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Masy ziemne pochodzace z wykopu pod budowe przedmiotowej inwestycji zostang wykorzystane i
zagospodarowane na innych dziatkach inwestycyjnych i budowach lub sprzedane — zgodnie z ustawg o
odpadach.

10. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikéw w rozumieniu ustawy
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prawo ochrony $rodowiska oraz nie utrudni korzystanie z dziatek sgsiednich. Inwestycja nie koliduje z
sieciami podziemnymi i napowietrznymi. Inwestycja nie powoduje pogorszenia warunkéw Srodowiska w
stosunku do stanu istniejgcego, nie spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu, ani emisji zanieczyszczen.
Projektowana inwestycja nie narusza w zaden sposob uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Teren nie znajduje sie w rejonie ochrony konserwatorskie;j.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Niniejszy projekt budowlany nie dotyczy odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy ani zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego a rozwigzania projektowane nie dotyczg warunkow ochrony
przeciwpozarowej dla zagospodarowania terenu w trybie montazu urzadzer placu zabaw dla dzieci, wraz
Z robotami towarzyszacymi.

Nie jest zatem wymagane uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeri
przeciwpozarowych zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia
2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117).

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Okreslenie obszaru oddziatywania na podstawie:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pozniejszymi
poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) rozdziat 1, paragraf 12;

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pozniejszymi
poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) rozdziat 4, paragraf 22;

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pozniejszymi
poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) rozdziat 7, paragraf 35;

—  Prawo Budowlane.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z poOzniejszymi
poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) rozdziat 7, paragraf 271-273 - Minimalne odlegtosci
pomiedzy rozpatrywanym budynkiem a innymi obiektami oraz granicami dziatek, ze wzgledu na
wymagania ochrony przeciwpozarowej, okreSlone w ,warunkach technicznych”, zostaty
zachowane.

Na istniejgcej dziatce nie planuje sie sytuowania elementdw mogacych oddziatywac na sasiednig dziatke,
tzn. oczyszczalni $ciekdw, zbiornikdw na gaz oraz studni.

Obiekty nie bedg wptywaty negatywnie na ochrone $rodowiska czy gospodarke wodng. Wielkos¢
przedmiotowych urzadzen nie blokuje doptywu $wiatta dla sasiednich dziatek.
Obszar oddziatywania pozostaje bez zmian.
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INFORMACJA BIOZ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WPI-INWESTYCJE DOTYCZACE MODERNIZACJII /PRZEBUDOWY PLACU ZABAW
- PRZEBUDOWA STAREGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO -

PRZEDSZKOLNYM NR 7 W KATOWICACH, UL. GALLUSA 5

Obiekt:
Adres:

Wojewodztwo:
Powiat:

Jedn. ewiden.:
Obreb:
Gmina:
Miejscowosc:
Nr dziatki ew.:

Kategoria ob.:
Inwestor:

Sporzadzajacy informacje BIOZ — mgr inz. arch. Agnieszka Bokiewicz-Marchewka

Plac zabaw

ul. Gallusa 5

40-594 Katowice

Slaskie

Katowice

246901_1

0003

KATOWICE

KATOWICE

12/25
246901_1.0003.ar_12.12/25
XV

Miasto Katowice

ul. Mlynska 4, Katowice 40-098

Miasto Katowice
ul. Mlynska 4, Katowice 40-098
- Zespdt Szkolno-Przedszkolny

nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 7,

Katowice 40-594.
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13. INFORMACIJA BIOZ

INFORMACJIE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BiOZ).
Przed rozpoczeciem prac:

pracownicy winni przej$¢ badania lekarskie z oceng zdolnosci do wykonywanej pracy;

pracownicy obstugujacych poszczegdline maszyny i narzedzi winni posiada¢ stosowne uprawnienia
do ich obstugi;

nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne pracownikéw oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe

i instruktaze stanowiskowe;

nalezy przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie pierwszej pomocy;

nalezy zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez roboczg i Srodki ochrony osobistej w zaleznosci

od wykonywanej pracy;

w przypadku wykonywania tej samej pracy przez co najmniej dwie osoby (praca zespotowa) nalezy
wyznaczy¢ osobe kierujgcg tg robotg (tzw. Przodowy).

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywanych robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcg bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRZY SPORZADZENIU PLANU BIOZ

1

. Zagospodarowanie placu budowy:

wyznaczy¢ strefy niebezpieczne;

zaopatrzy¢ budowe w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze;

ustali¢ miejsca magazynowania materiatdw budowlanych oraz sposéb ich sktadowania wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrocenia lub spadniecia elementu lub materiatu w czasie robdt;

zabezpieczy¢ istniejgce urzadzenia podziemne oraz nadziemne przed uszkodzeniem;

prace w poblizu urzadzen podziemnych i nadziemnych elektroenergetyki wykonac ze szczegding
ostroznoscig z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odlegtosci;

utrzymywac staly porzadek na terenie budowy, na biezaco uprzataC resztki materiatow
budowlanych, gruz, opakowania itp.

. Maszyny i urzadzenia:

eksploatowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ stosowne $wiadectwa wymagane przepisami
dopuszczajgcymi je do stosowania;

maszyny i urzgdzenia techniczne oraz urzgdzenia zmechanizowane nalez stosowac i uzywac zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowa tzw. DTR producenta na zasadach przez niego ustalonych;
pracownik obstugujacy dany sprzet mechaniczny lub urzadzenie winien zostac przeszkolony

i posiada¢ stosowne uprawnienie;

ewentualng naprawe maszyn lub urzadzen mogg wykonywac osoby i warsztaty

upowaznione przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR;

przed rozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych przez producenta w DTR
maszyny i urzadzenia winny by¢ przegladniete pod wzgledem stanu technicznego i sprawdzone pod
wzgledem prawidtowego bezpiecznego dziatania i uzytkowania;

transport i roztadunek na placu budowy materiatdw powinien odbywac sie za posrednictwem maszyn
i urzgdzen do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich Srodkéw bezpieczenstwa.

. Roboty ziemne:

wykopy o Scianach pionowych (nieumocnionych) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach statych
do gtebokosci 1,0m, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci rownej
gtebokosci wykopu;

w wypadku wykopdw gtebszych nalezy stawiac rozpory.

14. UWAGI KONCOWE

1.

2.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
technicznymi, pod nadzorem osdb uprawnionych z zachowaniem przepisow bhp i p. poz.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmujg najwazniejsze elementy budowlane
projektowanego obiektu.

Wszelkie prace budowlane musza by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU
Przebudowa starego placu zabaw Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Katowicach, ul. Gallusa 5.

4. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce odpowiednie certyfikaty i dopuszczenie do stosowania.

5. Wykonawstwo robot budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego, technologig oraz przepisami BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich
regut sztuki budowlanej, a catoS¢ realizacji odpowiada¢ musi aktualnemu poziomowi sztuki
budowlanej, wymaganiom technicznym budynkéw oraz musi by¢ zgodna z zasadami odbioru
poszczegdblnych rodzajow robot, normami, specyfikacjami, aprobatami technicznymi
i certyfikatami dla odpowiednich materiatow.

6. Dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedopuszczalne i niezgodne z obowigzujgcym prawem.
W przypadku wystgpienia niejasnosci rozwigzan projektowych na etapie wykonawstwa nalezy
zwracic sie do projektanta obiektu.

7. Przed przystgpieniem do zamdwienia istotnych elementéw budowlanych zobowigzuje sie kierownika
budowy do pomiaréw na obiekcie, kazdorazowego przeliczenia i wykonania odpowiedniego
zestawienia.

8. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac wyroby budowlane spetniajgce wymogi okreslone w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z pdzniejszymi zmianami.
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INFORMACJA BI1IOZ .
Ocieplenie i remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kalwaryjska 64, 66 w Piekarach Slaskich.

25| Strona



