SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 112 126 1264
(budynki niemieszkalne — Budynki szpitali i zaklado w opieki medycznej)
kategoriawg. CVP 45215000-7

(Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowl anych opieki
zdrowotnej i spotecznej)

B.03.00.00 STOLARKA DRZWIOWA
Kategoria robot 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace montazu i
odbioru drzwi wewnetrznych i zewnetrznych przy wydzieleniu p.poz. klatki schodowej w
poziomie parteru w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Brzozowie przy ul. Witosa 13

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t montazowych
wewnetrznych przy wydzieleniu p.poz. klatki schodowej w poziomie parteru w budynku
DPS przy ul. Witosa 13 w Brzozowie

» Montaz drzwi wewnetrznych p.poz
» Montaz drzwi zewnetrznych
» Montaz okna p.poz

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST

B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

15. Ogdlne wymagania dotycz agce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
pkt. 1.5.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych 1
Wyadzielenia p.poz klatki schodowej w poziomie parteru w Budynku DPS w Brzozowie przy ul. Witosa 13.
B-03-00-00 STOLARKA
Inwestor: Dom Pomocy spotecznej w Brzozowie
36-200 Brzozéw ul. Witosa 13
Opracowanie PPU ,INWESTPROJEKT” Krosno — grudzien 2023



1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Zz 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r.
nr 106,poz. 1126 z poézniejszymi zmianami),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji sg
materiaty do wykonania montazu drzwi i okien w przy wykonywaniu wydzielenia p.poz klatki
schodowej w poziomie parteru w budynku DPS w Brzozowie przy ul. Witosa 13

2.2 Scianki szklane i Drzwi

2.2.1 Scianka szklana z drzwi zewnetrznymi wejéciowymi z nagwietlem o wymiarach
zewnetrznych 195x 250 cm, oznaczona jako S1 —z PCV , ciepte szt. 1

2.2.2 Scianka szklana REI60 z drzwiami RI30 S200 oznaczona jako S2, aluminiowa
wymiary zewnetrzne 209x270 szt. 1

2.2.3 Scianka szklana REI60 z drzwiami RI30 S200 oznaczona jako S3, aluminiowa
Wymiary zewnetrzne 190x270 cm szt. 1

2.2.4 Drzwi wewnetrzne przeszklone RI30 S200 oznaczone jako D1, aluminiowe
Wymiary zewnetrzne 120x210 cm szt. 1

2.2.5 Drzwi wewnetrzne drewniane, petne EI30 S200 oznaczone jako D2,
Wymiary zewnetrzne 97x210 cm szt. 1

2.3 Okno aluminiowe nieotwieralne REI30 oznaczone jako 01, o wymiarach 160x 270 cm
szt. 1

2.3 Materialy uzupetniajace.

2.3.1 Pianka montazowa poliuretanowa

Wymagany atest producenta na wyrob

2.3.2 Kolki rozporowe metalowe
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Wymagany atest producenta na wyréb

2.4 Okucia budowlane.

24.1 Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
laczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.4.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

24.3 Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.5. Srodki do impregnowania wyrobdéw stolarskich.

2.5.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

2.5.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania
$rodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB

2.5.3 Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowe go
Zaktadu Higieny.

2.6 Skiadowanie wyrobdw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakcentowanego przez
Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywacg i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
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Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecz-
nosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.9.

5. Wykonanie robét

Przy montazu drzwi nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta
drzwi. Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych
nalezy zachowac¢ nastepujace zasady ich prowadzenia:

» Sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania otworéw - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza
0 min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od
zewnetrznego wymiaru  oscieznicy. W  przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych, ubytkbw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé przed
przystgpieniem do montazu o$cieznic.

e Przed montazem - zdja¢ skrzydta z oscieznic.

e QOscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby
miedzy murem a o$cieznicg zachowane byly luzy montazowe.

* Wstepnie zamocowaé oscieznice w murze przy pomocy klinébw. Oscieznice nalezy
klinowaé¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do
odksztalcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé¢ ptynne
otwieranie.

* Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekgtne oraz Swiatlo oscieznicy. Dopuszczalne
réznice przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm - na dlugosci do 1 m oraz 3 mm -
na diugosci powyzej 1 m.

e Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomoca $rub oscieznicowych lub kotew. W
przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy
przed wilozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew mocujgacych zgodnie z
zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na
dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

e Zalozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich funkcjonowania.

 Przed przystgpieniem do wypetlniania piankg montazowag przestrzeni miedzy
oscieznicg a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej
tasmy malarskiej. Przy montazu okien lub drzwi o wiekszych gabarytach - stosowac
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym
odksztalceniem pod wplywem dziatania pianki montazowej. Wypelnienie piankg
montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

* Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do
obrobki osciezy, pamietajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

e Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem
wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

* Po obrébce osciezy - niezwitocznie zdjaé zabezpieczajgca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, zlaczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktore miatyby
negatywny wptyw na funkcjonowanie $lusarki.

Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage: \

- obcigzenia whkasne ; ciezar drzwi , rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ drzwi, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.
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5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne Liczba punktow Rozmieszczenie punktow
(cm) zamocowan zamocowan
wysoko$¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

5.2 Montaz drzwi.
Do ram drzwiowych zamocowaé kotwy montazowe umiejscawiajac je wg zasad:

» Mocowac na profilach pionowych oscieznic po pie¢ kotew, oraz gérg jedng kotwe dla
drzwi jednoskrzydtowych i dwie kotwy dla drzwi dwuskrzydtowych.

» Przestrzen pod progiem drzwiowym wypetni¢ szczelnie zaprawg cementowa, a prog
zakotwi¢ w podiozu.

» drzwi ustawia¢ w otworze drzwiowym na podkiadkach z drewna twardego o przekroju
100 x 25 mm

» Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy drzwiowej 9oscierznicy)j usztywni¢ jg w
otworze drzwiowym za pomocg klinbw drewnianych i umocowaé kotwy drzwiowe w
osciezach $ciany przy pomocy kotkéw rozporowych.

» Zmontowang rame drzwiowg rozklinowaé i szczeline miedzy osciezem a oscieznicg
wypetni¢ piankg poliuretanowg

» Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

» Po stwardnieniu pianki nadmiar jej usung¢ nozem i wyregulowac skrzydta drzwiowe

6. Kontrola jako $ci robat.

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania montazu drzwi obejmuje:

» sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatbw z wymogami Dokumentacji

Projektowej i ST.
» sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
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sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
sprawdzenie prawidlowosci usytuowania, wypoziomowania i pionowosci zamontowania
okien i drzwi , przy nie przekroczeniu dopuszczanych odchylek : - od pionu i poziomu
max. 2 mm na 1 m dlugosci elementu, lecz nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

sprawdzenie dokladnosci uszczelnienia oscieznic i prawidtowosci podparcia i zakotwienia
w §cianach

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot.

>

>
>

Jednostkg obmiarowg robot jest: ilo§¢ sztuk wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

Odbiér robot.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru
robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegaolnio-
ne w punkcie 5.

Odbidr robot przeprowadza sie poprzez sprawdzenie:

na podstawie ogledzin stanu jakosci skrzydet, oscieznic szyb pod wzgledem
wystepowania uszkodzen i zarysowan , ktore to dyskwalifikujg element.

sprawno$ci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
dokumentdw okreslajacych jakos¢ i zgodnosé zastosowanych materiatow

Odbidr nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

YV VV

10.

Podstawa ptatno $ci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi-
ciem listwami,

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwi gzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
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Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Wydawnictwo
LArkady”, Warszawa 1989 r.

Nowy Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwo ,Arkady’ 2004 r

Opracowanie : Ewa Mizgalska

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych 7
Wyadzielenia p.poz klatki schodowej w poziomie parteru w Budynku DPS w Brzozowie przy ul. Witosa 13.
B-03-00-00 STOLARKA
Inwestor: Dom Pomocy spotecznej w Brzozowie
36-200 Brzozéw ul. Witosa 13
Opracowanie PPU ,INWESTPROJEKT” Krosno — grudzien 2023



