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1. Podstawa opracowania 

Kompleksowa dokumentacja projektowa pn.: „Budowa Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu 

dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych” dla zadania inwestycyjnego „Budowa zdolności 

przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki 

wiatrowej”, wykonana została w ramach umowy nr 1/10/ONII/2022 z dnia 05.10. 2022 r. zawartej 

pomiędzy ORLEN Neptun II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12 a Biurem 

Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kopernika 78. 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem całościowej dokumentacji projektowej jest wykonanie projektu technicznego 

hydrotechnicznych obiektów budowlanych związanych z budową Terminalu Instalacyjnego  

w Świnoujściu do obsługi Morskich Farm Wiatrowych. 

Niniejsze opracowanie to część Projektu technicznego (Części IV całościowej dokumentacji 

projektowej) i swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy pławy nawigacyjnej SW-3A, jako 

dodatkowego znaku nawigacyjnego toru wodnego modernizowanego w ramach budowy 

terminala. 

3. Lokalizacja projektowanej pławy 

Lokalizacja projektowanej pławy SW-3A została wyznaczona zgodnie z warunkami uzgodnienia 

Urzędu Morskiego w Szczecinie (skan w załączniku) tj. w miejscu poszerzenia się toru 

podejściowego do planowanego Terminala Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych (miejsce 

przejścia w tzw. akweny portowe Terminalu na wysokości Stacji Prób w Basenie Atlantydzkim).  

Pozostałe pławy oznakowania nawigacyjnego SW-1, SW-2, SW-3 i SW-5 są własnością Urzędu 

orskiego w Szczecinie i zostaną wystawione na właściwe pozycje po zakończeniu prac 

pogłębiarskich w cieśninie Świny na torze podejściowym i na akwenie manewrowym przy 

planowanym Terminalu Instalacyjnym w Świnoujściu dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych. 

Na Rys. 1 pokazano lokalizację projektowanej pławy. 

Współrzędne projektowanego znaku nawigacyjnego w układzie 2000: 

X: 5973572,7 

Y: 5451783,7   

Współrzędne projektowanego znaku nawigacyjnego w układzie WGS 84: 

N 53 53 27,5828 

E 14 15 59,6731 
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Rys. 1     Lokalizacja w planie pław oznakowania nawigacyjnego  

4. Parametry projektowanej pławy nawigacyjnej 

W ramach projektowanego przedsięwzięcia planuje się wyposażenie modernizowanego toru 

wodnego w dodatkowy, pływający znak nawigacyjny w postaci pławy wyposażonej w latarnię 

nawigacyjną z błyskaczem oraz element systemu monitoringu i synchronizacji znaków w postaci 

anteny i modułu monitorującego, jak również układ zasilania autonomicznego. Kolorystyka pław 

zgodnie ze stroną toru wodnego (zielony). 

Zastosowana pława powinna spełniać następujące wytyczne: 

• Średnica: 1,9 m 

• Wysokość wzniesienia światła: 2,4m (dla SABIK LED160, dla FA249 2,6m) 

• Zanurzenie: 1,0 m 

• Wolna burta: 0,6 m 

• Wysokość całkowita: 4,5 m (katalogowo 4,3 m) 

PROJ. PŁAWA  

SW-3A 
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• Wysokość znaku szczytowego: 0,6 m 

• Wysokość na światło nawigacyjne: 1,0 m 

• Wysokość kolumny: 1,1 m 

• Wysokość pływaka: 1,1 m 

• Wysokość trzonu: 2,7 m 

• Średnica trzonu: 0,6 m 

• Ciężar pławy ok. 780 kg z balastem 

• Typ pławy: kolumnowa, świetlna, ze znakiem szczytowym 

• Kolor pławy: zielony 

• Znak szczytowy: zielony stożek; 

• Zasięg nominalny światła: 2,5 m; 

• Zasilanie: za pomocą paneli solarnych; 

• Użyte aparatury świetlne i ich zasilanie muszą być przeznaczone do zastosowania do 

celów oznakowania nawigacyjnego; 

• Pława powinna być wyposażona w elementy odblaskowe koloru zielonego oraz odporne 

na działanie warunków morskich oznaczenia (numery) pławy. Ponadto wyposażenie 

pławy stanowić powinny: reflektor radarowy umieszczony wewnątrz korpusu pławy, 

balast, uchwyty do kotwicy i podnoszenia z wody, znak szczytowy szczotkowy. 

• Konstrukcja pławy musi umożliwić montaż światła nawigacyjnego 

Przyjęto przykładowo pławę spełniającą powyższe wytyczne: 

Pława typu Mobilis LB1800 wyposażona w latarnię nawigacyjną typu Pharos Marine Automatic 

Power FA-249 z błyskaczem AM6/AM14 oraz element systemu monitoringu i synchronizacji 

znaków w postaci anteny i modułu monitorującego typu Navsim SBMS-1/SBMS-3 zintegrowany 

z modułem AIS AtoN i układ zasilania autonomicznego typu Mobilis PS. Kolorystyka pław - zielony 

RAL 6018. 

Pława wyposażona w cztery niezależne pływaki bez wypełnienia pianą, wykonane z polietylenu 

średniej gęstości MDPE odpornego na działanie UV (Delta E w modelu CIELab nie może 

przekroczyć 4 w ciągu 5 lat dla dowolnego koloru mierzone zgodnie z DIN6174). 

Pława wyposażona w martwą kotwicę, ze zbrojonego betonu o masie 1500 kg. Zamocowanie  

z użyciem łańcucha ze stali manganowej 25m długości, 30x270mm, BL=565kN wg DIN 5683-II, 
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krętlik typu B2 wg DIN 5683-II i 3 szakle typu A2 wg DIN 5683-II. 

 

Rys. 3 – Tabela katalogowa pławy (typ LB1800) 

Należy zastosować powyższy zestaw lub inny o niegorszych właściwościach i spełniający 

powyższe wytyczne. Wyspecyfikowana pława wraz z wyposażeniem jest zgodna z 

istniejącymi pławami na torze wodny użytkowanymi przez Urząd Morski w Szczecinie. 
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Rys. 2 – Konstrukcja pławy nawigacyjnej (typ LB1800) 
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5. Parametry projektowanego światła nawigacyjnego 

Przyjęto lampę nawigacyjną z błyskaczem, źródło światła LED, kolor światła (błyskacza) jak  

i samej pławy powinien być zielony. Napięcie nominalne zasilania 12V DC, lampa wyposażona  

w bezbarwną soczewkę akrylową Fresnel o średnicy 155 mm, widzialność 360 st., dywergencja 

pionowa światła powyżej 7° @50% i 15° @10%. 

Możliwość wymiany błyskacza w lampie. Matryca błyskacza w układzie diod 1x4 lub 1x8. 

Programowane charakterystyki świecenia - 255 zgodnie z zaleceniami IALA. 

Błyskacz wyposażony w port komunikacyjny RS422/232. Błyskacz w pełni kompatybilny  

z istniejącym systemem monitoringu oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego  

w Szczecinie. Wbudowany regulator ładowania akumulatorów. 

Cztery otwory montażowe lampy fi 16 mm, rozmieszczone na okręgu o średnicy 200 mm. 

Temperatura pracy -20…+55 st. C.  IP-56. Wysokość lampy 470 mm., średnica podstawy lampy 

248 mm., waga 2,2 kg. Zastosowane 2 dławnice w obudowie lampy do wprowadzenia kabli 

zasilającego i komunikacyjnego. 

Latarnia umieszczona na module zasilania PS zawierającym 3 panele fotowoltaiczne o mocy min. 

13W każdy oraz 2 akumulatory o pojemności min. 85Ah każdy. 

Wewnątrz latarni, we wspólnej obudowie z błyskaczem będzie zainstalowany moduł monitoringu 

i synchronizacji świateł SBMS-1/SBMS-3 wyposażony w moduł AIS AtoN współpracujący  

z systemem monitoringu Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

Przyjęto Latarnię nawigacyjną PMAPI FA-249 z błyskaczem AM6/AM14 

Należy zastosować lampę nawigacyjną o powyższych parametrach lub inną o niegorszych 

właściwościach i spełniającą wytyczne Urzędu Morskiego w Szczecinie. Wyspecyfikowana 

lampa nawigacyjna jest zgodna z istniejącymi lampami nawigacyjnymi użytkowanymi 

przez Urząd Morski w Szczecinie. 

 

 

 

 

 






