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Zat.1  Wytyczne do oznakowania nawigacyjnego dla budowy Terminalu Instalacyjnego
w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Frm Wiatrowych w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi
potrzeb morskiej energetyki wiatrowej — Urzgd Morski w Szczecinie, 02 czerwca 2023 r.

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
Czesé Il Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3
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1. Podstawa opracowania

Kompleksowa dokumentacja projektowa pn.: ,Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinouj$ciu
dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych” dla zadania inwestycyjnego ,Budowa zdolnosci
przetadunkowej portu morskiego w Swinouj$ciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki
wiatrowej”, wykonana zostata w ramach umowy nr 1/10/ONII/2022 z dnia 05.10. 2022 r. zawartej
pomiedzy ORLEN Neptun Il Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Bielanskiej 12 a Biurem
Projektow WUPROHYD Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni przy ul. Kopernika 78.

2. Cel i zakres opracowania

Celem catosciowej dokumentacji projektowej jest wykonanie projektu technicznego
hydrotechnicznych obiektéw budowlanych zwigzanych z budowag Terminalu Instalacyjnego
w Swinoujéciu do obstugi Morskich Farm Wiatrowych.

Niniejsze opracowanie to czes¢ Projektu technicznego (Czesci IV catosciowej dokumentacii
projektowej) i swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy ptawy nawigacyjnej SW-3A, jako
dodatkowego znaku nawigacyjnego toru wodnego modernizowanego w ramach budowy

terminala.

3. Lokalizacja projektowanej ptawy

Lokalizacja projektowanej ptawy SW-3A zostata wyznaczona zgodnie z warunkami uzgodnienia
Urzedu Morskiego w Szczecinie (skan w zatgczniku) tj. w miejscu poszerzenia sie toru
podejsciowego do planowanego Terminala Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych (miejsce
przejscia w tzw. akweny portowe Terminalu na wysokosci Stacji Prob w Basenie Atlantydzkim).

Pozostate ptawy oznakowania nawigacyjnego SW-1, SW-2, SW-3 i SW-5 sg wtasnoscig Urzedu
orskiego w Szczecinie i zostang wystawione na wiasciwe pozycje po zakonczeniu prac
pogtebiarskich w ciesninie Swiny na torze podejsciowym i na akwenie manewrowym przy

planowanym Terminalu Instalacyjnym w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych.
Na Rys. 1 pokazano lokalizacje projektowanej ptawy.

Wspétrzedne projektowanego znaku nawigacyjnego w uktadzie 2000:

X:5973572,7
Y: 5451783,7

Wspobirzedne projektowanego znaku nawigacyjnego w ukitadzie WGS 84:

N 53 53 27,5828
E 14 15 59,6731

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
Czesé Il Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3
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Rys. 1  Lokalizacja w planie ptaw oznakowania nawigacyjnego

4. Parametry projektowanej ptawy nawigacyjnej

W ramach projektowanego przedsiewziecia planuje sie wyposazenie modernizowanego toru
wodnego w dodatkowy, ptywajgcy znak nawigacyjny w postaci ptawy wyposazonej w latarnie
nawigacyjng z btyskaczem oraz element systemu monitoringu i synchronizacji znakéw w postaci
anteny i modutu monitorujgcego, jak réwniez uktad zasilania autonomicznego. Kolorystyka ptaw
zgodnie ze strong toru wodnego (zielony).

Zastosowana ptawa powinna spetnia¢ nastepujace wytyczne:

+ Srednica: 1,9 m

»  Wysokos$¢ wzniesienia swiatta: 2,4m (dla SABIK LED160, dla FA249 2,6m)
e Zanurzenie: 1,0 m

* Wolna burta: 0,6 m

* Wysokos¢ catkowita: 4,5 m (katalogowo 4,3 m)

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
Czesé Il Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3
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*  Wysokos$¢ znaku szczytowego: 0,6 m

»  Wysokos¢ na swiatto nawigacyjne: 1,0 m
*  Wysokos¢ kolumny: 1,1 m

*  Wysokos$¢ ptywaka: 1,1 m

*  Wysokos¢ trzonu: 2,7 m

+ Srednica trzonu: 0,6 m

» Ciezar ptawy ok. 780 kg z balastem

» Typ ptawy: kolumnowa, swietlna, ze znakiem szczytowym
» Kolor ptawy: zielony

» Znak szczytowy: zielony stozek;

» Zasieg nominalny swiatta: 2,5 m;

» Zasilanie: za pomocg paneli solarnych;

» Uzyte aparatury Swietlne i ich zasilanie muszg by¢ przeznaczone do zastosowania do

celéw oznakowania nawigacyjnego;

» Ptawa powinna by¢ wyposazona w elementy odblaskowe koloru zielonego oraz odporne
na dziatanie warunkéw morskich oznaczenia (numery) ptawy. Ponadto wyposazenie
ptawy stanowi¢ powinny: reflektor radarowy umieszczony wewnagtrz korpusu ptawy,

balast, uchwyty do kotwicy i podnoszenia z wody, znak szczytowy szczotkowy.

» Konstrukcja ptawy musi umozliwi¢ montaz swiatta nawigacyjnego

Przyjeto przyktadowo ptawe spetniajgca powyzsze wytyczne:

Ptawa typu Mobilis LB1800 wyposazona w latarnie nawigacyjng typu Pharos Marine Automatic
Power FA-249 z btyskaczem AM6/AM14 oraz element systemu monitoringu i synchronizaciji
znakdéw w postaci anteny i modutu monitorujgcego typu Navsim SBMS-1/SBMS-3 zintegrowany
z modutem AIS AtoN i uktad zasilania autonomicznego typu Mobilis PS. Kolorystyka ptaw - zielony
RAL 6018.

Ptawa wyposazona w cztery niezalezne ptywaki bez wypetnienia piang, wykonane z polietylenu
Sredniej gestosci MDPE odpornego na dziatanie UV (Delta E w modelu CIELab nie moze
przekroczy¢ 4 w ciggu 5 lat dla dowolnego koloru mierzone zgodnie z DIN6174).

Ptawa wyposazona w martwg kotwice, ze zbrojonego betonu o masie 1500 kg. Zamocowanie
z uzyciem fancucha ze stali manganowej 25m dtugosci, 30x270mm, BL=565kN wg DIN 5683-II,

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
Czesé Il Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3
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kretlik typu B2 wg DIN 5683-Il i 3 szakle typu A2 wg DIN 5683-II.

SPECIFICATIONS

WEIGHT WITH BALLAST (t)
'BUOYANCY (kglem) ~ s& 425
| VISIBLE SURFACE (m") B8.67 642 |

DIMENSIONS (m)

@ : Diameter 3,0 26
| FP :Focal Pians | %0 | 36 |
TE : Draught 19 14 '
FB : Freeboard I t0 | 142 i
" OH : Overall Height T =8 | 63 j
 A:Topmark T a1 [ aor !
| B..:thh..'lsﬁ.ppcri | 1-.3 I 13 I
| C:Mast j [ ) |
D : Float height 1,8 17
| E:Stuctre . 53 43 |
F : Diameter of structure 1.2 0.9
| GiOwmlwidhofstucwe 22 22 | i

Rys. 3 — Tabela katalogowa ptawy (typ LB1800)

Nalezy zastosowa¢ powyzszy zestaw lub inny o niegorszych wtasciwosciach i spetniajacy

powyzsze wytyczne. Wyspecyfikowana ptawa wraz z wyposazeniem jest zqodna z

istniejacymi ptawami na torze wodny uzytkowanymi przez Urzad Morski w Szczecinie.

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
Czesé Il Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3
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Rys. 2 — Konstrukcja ptawy nawigacyjnej (typ LB1800)

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
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5. Parametry projektowanego swiatta nawigacyjnego

Przyjeto lampe nawigacyjng z btyskaczem, zrédto swiatta LED, kolor Swiatta (btyskacza) jak
i samej ptawy powinien by¢ zielony. Napigecie nominalne zasilania 12V DC, lampa wyposazona
w bezbarwng soczewke akrylowg Fresnel o srednicy 155 mm, widzialnos¢ 360 st., dywergencja
pionowa swiatta powyzej 7° @50% i 15° @10%.

Mozliwos¢é wymiany btyskacza w lampie. Matryca btyskacza w uktadzie diod 1x4 lub 1x8.
Programowane charakterystyki Swiecenia - 255 zgodnie z zaleceniami IALA.
Btyskacz wyposazony w port komunikacyjny RS422/232. Btyskacz w petni kompatybilny
z istniejgcym systemem monitoringu oznakowania nawigacyjnego Urzedu Morskiego

w Szczecinie. Wbudowany regulator fadowania akumulatoréw.

Cztery otwory montazowe lampy fi 16 mm, rozmieszczone na okregu o s$rednicy 200 mm.
Temperatura pracy -20...+55 st. C. IP-56. Wysokosc¢ lampy 470 mm., $rednica podstawy lampy
248 mm., waga 2,2 kg. Zastosowane 2 dtawnice w obudowie lampy do wprowadzenia kabli
zasilajgcego i komunikacyjnego.

Latarnia umieszczona na module zasilania PS zawierajgcym 3 panele fotowoltaiczne o mocy min.

13W kazdy oraz 2 akumulatory o pojemnosci min. 85Ah kazdy.

Wewnatrz latarni, we wspdlnej obudowie z btyskaczem bedzie zainstalowany modut monitoringu
i synchronizacji $wiatet SBMS-1/SBMS-3 wyposazony w modut AIS AtoN wspétpracujacy

z systemem monitoringu Urzedu Morskiego w Szczecinie.
Przyjeto Latarnie nawigacyjng PMAPI FA-249 z btyskaczem AM6/AM14

Nalezy zastosowa¢ lampe nawigacyjna o powyzszych parametrach lub inng o nieqorszych

wiasciwosciach i spetniajaca wytyczne Urzedu Morskieqo w Szczecinie. Wyspecyfikowana

lampa nawigacyjna jest zgodna z istniejacymi lampami_nawigacyjnymi_uzytkowanymi

przez Urzad Morski w Szczecinie.

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
Czesé Il Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3
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URZAD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4342474, 4343826 faks: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak: ON-1.4112.8.23.MM(3) Szczecin, dnia 2 czerwca 2023 r.

Biuro Projektow
»WUPROHYD” Sp. z o.0.

ul. Kopernika 78
81-456 Gdynia

Dotyczy: wytyczne do oznakowania nawigacyjnego dla budowy Terminalu
Instalacyjnego w Swinouijéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych (MFW,
OWF) w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa zdolnosci
przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej
energetyki wiatrowe;j”.

W odpowiedzi na pisma Biura Projektow ,WUPROHYD” Sp. z o0.0. z dnia
16.02.2023 r. o znaku: WH-036/TH/02/2023 oraz z dnia 15.05.2023 r. o znaku:
WH-093/TH/05/2023 dotyczace przedstawienia wytycznych do oznakowania
nawigacyjnego dla budowy Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi
Morskich Farm Wiatrowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa zdolno$ci
przefadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej
energetyki wiatrowej”, Urzgd Morski w Szczecinie przekazuje ponizsze informacje:

1. Ptawy ,SW-1", ,SW-2", .SW-3" i ,SW-5" sg wtasnoscig Urzedu Morskiego w
Szczecinie i zostang wystawione na wtasciwe pozycje po zakoriczeniu prac
pogtebiarskich w cieéninie Swiny na torze podejsciowym ‘i na akwenie
manewrowym przy planowanym Terminalu Instalacyjnym w Swinoujéciu dla
obstugi Morskich Farm Wiatrowych.

2. Warunkiem uzgodnienia przez Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie
pismem z dnia 25.04.2023 r. o znaku: ON-1.4119.2.23.MM(8) "Analizy
Nawigacyjnej Projektowanego Terminalu Instalacyjnego Morskich Farm
Wiatrowych w Swinoujéciu (korekta 03.04.2023 r.)" bylo wystawienie ptawy
Swietlnej w miejscu poszerzenia sie toru podejSciowego do planowanego
Terminalu Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych (miejsce przejscia w tzw.
akweny portowe Terminalu Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych na
wysoko$ci nabrzeza Stacja Préb w Basenie Atlantyckim). W zwigzku z tym, ze
nowa ptawa musi wpisywaé sie w istniejacy system oznakowania
nawigacyjnego sktadajgcego sie z ptaw wspomnianych powyzej, powinna mie¢
ona podobne do nich parametry. Ponizej przedstawiamy wymagania dotyczace
nowej ptawy:

Nazwa ptawy: SW-3A
Opis ptawy: ptawa kolumnowa, swietlna, prawej strony toru wodnego ze
znakiem szczytowym:;




2 czerwca 2023 r.

Lokalizacja: miejsce przejScia w tzw. akweny portowe Terminalu
Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych na wysokosci nabrzeza
Stacja Préob w Basenie Atlantyckim (dokiadna pozycja wystawienia
ptawy — do uzgodnienia w projekcie oznakowania nawigacyjnego);
Wymiary ptawy:

- $rednica: 1,9 m

- wysokos$¢ wzniesienia $wiatta: 2,4 m

- zanurzenie: 1,0 m

- wolna burta: 0,6 m

- wysokosé catkowita: 4,3 m

- wysokos$¢ znaku szczytowego: 0,6 m

- wysokos§¢ na Swiatlo nawigacyjne: 1,0 m

- wysokos$é kolumny: 1,1 m

- wysokos¢ ptywaka: 1,1 m

- wysokos¢ konstrukcji: 2,7 m

- Srednica konstrukcji: 0,6 m

- catkowita szerokos¢ konstrukcji: 1,6 m
Kolor ptawy: zielony;
Znak szczytowy: zielony stozek;
Kolor Swiatta: zielony;
Charakterystyka $wiatta: do uzgodnienia w projekcie oznakowania
hawigacyjnego;
Zasieg nominalny $wiatta: 2,5 M;
Zasilanie: za pomoc3 paneli solarnych;

Uwagi:

1) Uzyte aparatury $wietlne i ich zasilanie musza byé przeznaczone do
zastosowania do celéw oznakowania nawigacyjnego.

2) Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przedtozyé
wykonawczy ,Projekt oznakowania nawigacyjnego dla budowy
Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm
Wiatrowych” do uzgodnienia przez Dyrektora Urzedu Morskiego w
Szczecinie.

Z up. Dyrektora Urzedu Mo SKIEgC
w Szczecigie
Zenon Koztowski
Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacy)nege
Otrzymuija:
1. adresat;,

2. ON - a/a (eDok).




