@ PROJEKT

TEMAT: Projekt remontu sieci cieplnej CO i CWU w kompleksie
obiektow wojskowych w Krakowie przy ul. Wroctawskiej 82
(teren zamkniety).

INWESTOR: REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY w Krakowie
30-901 Krakéw, ul. Mogilska 85

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA SX PROJEKT
PROJEKTOWA  33.086 Bosutéw, ul Leéna 1

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Edward KAWA
Branza: sanitarna
nr uprawnien 184/98
OPRACOWAL.:

mgr inz. Mieczystaw SWATEK

sierpien 2015



S PROJEKT

Projekt remontu sieci cieplnej CO i CWU w kompleksie obiektow wojskowych w Krakowie przy ul. Wroctawskiej 82

Spis tresci

1. Przedmiot i zakresS OPraCoOWaANIA ..........cccevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 3
2. Materiaty wyjSciowe dO OPraCcOWaNIa ...........cevvvvvieiiiiiiiiiiieiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 3
3. Lokalizacja SieCi CIEPINE].....ccceveeeiiiiiii e 3
4. Charakterystyka istniejgcego uktadu cieplnego . .........cccccevveiiiiiiiiiiiiiineneen, 3
5. Projektowany ZaKreS PracC. .........cuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeee et 4
6. Roboty montazowe sieci centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. 4
7. Badania szczelno$ci i odbidr robo6t sieci centralnego ogrzewania i cieptej
WOAY UZYIKOWE]. ...t e e e e e aa e e eees 5
LI 01 = T o 7
8. Zestawienie podstawowych elementow sieci cieplnej c.o. i c.w.u................ 9
9. Parametry rownowaznosci podstawowych materiatow. .............ccccoooeeee. 13
10. UWagi KONCOWE......cccvuiiiiiiiiii ettt e e e e e et e e e e aa e aeees 13
OSWIADCZENIE ...ttt ettt ettt 14
Rysunki :

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu cz.1.
Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu cz.2.
Rys. nr 3 — Schemat montazowy cz.1.

Rys. nr 4 — Schemat montazowy cz.2.

Rys. nr 5 — Profil podtuzny sieci cieplnej c.o. i c.w.u. cz.
Rys. nr 6 — Profil podtuzny sieci cieplnej c.o. i c.w.u. cz.
Rys. nr 7 — Profil podtuzny sieci cieplnej c.o. i c.w.u. cz.
Rys. nr 8 — Profil podtuzny sieci cieplnej c.o. i c.w.u. cz.
Rys. nr 9 — Profil podtuzny sieci cieplnej c.o. i c.w.u. cz.
Rys. nr 10 — Profil podtuzny sieci cieplnej c.o. i c.w.u. cz. 6

Rys. nr 11 — Profil podtuzny sieci cieplnej c.o. i c.w.u. cz. 7.

Rys. nr 12 — Przekrdj poprzeczny przez wykop sieci cieplnej c.o0. i c.w.u.

oA wN R

Strona 2z 14



S PROJEKT

Projekt remontu sieci cieplnej CO i CWU w kompleksie obiektow wojskowych w Krakowie przy ul. Wroctawskiej 82

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu sieci cieplnej niskiego
parametru centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej od wymiennikowni
zlokalizowanej w budynku nr 64 do poszczegdélnych budynkéw usytuowanych
w kompleksie obiektéw wojskowych w Krakowie przy ul. Wroctawskiej 82.

2. Materialy wyjsciowe do opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z inwestorem tj. Rejonowym

Zarzadem Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 85. Do opracowania

przedmiotowego projektu postuzyty nizej wymienione materiaty :

- plan sytuacyjno — wysokosciowy terenu objetego opracowaniem,

- bilans zapotrzebowania ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej kompleksu obiektow wojskowych,

- wytyczne projektowania i wykonania preizolowanych sieci cieplnych systemu
PEX,

- posiadana dokumentacja archiwalna w zakresie sieci cieplnej zespotu
obiektow wojskowych,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz Administratorem przedmiotowego terenu,

- obowigzujgce przepisy i normy w tym zakresie.

3. Lokalizacja sieci cieplnej

Projektowana sie¢ cieplna niskiego parametru centralnego ogrzewania
i cieptej wody uzytkowej zlokalizowana jest w kompleksie obiektow wojskowych
w Krakowie przy ul. Wroctawskiej 82, na dziatkach 1/1 obreb 0046 oraz
475/119 obreb 0003 Krowodrza Krakéw.

4. Charakterystyka istniejgcego ukladu cieplnego .

Zrodtem ciepta na cele ogrzewania budynkéw wojskowych i cieptej wody
uzytkowej jest wymiennikownia ciepta zlokalizowana w budynku nr 64 na
terenie zespotu budynkéw wojskowych potozonych przy ul. Wroctawskiej 82 w
Krakowie. Wymiennikownia ciepta oparta jest o wymienniki typu JAD 9,88 oraz
JAD 6/50. Wymiennikownia posiada istniejgce zasilanie wysokiego parametru z
sieci MPEC S.A. w Krakowie. Moc zamowiona u dostawcy ciepta wynosi :

a) dla potrzeb c.0. — 3 459,4 kW,

b) dla potrzeb podgrzewu c.w.u. — 241,2 kW
Obecnie czynnik grzewczy niskoparametrowy o parametrach 80/60°C oraz
ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja przesytana jest siecig tradycyjng kanatowa
do poszczegdlnych budynkow kompleksu. W zwigzku z wysokim stopniem
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wyeksploatowania istniejgcej sieci cieplnej potwierdzonej licznymi awariami,
zachodzi koniecznos¢ jej wymiany na sie¢ w technologii preizolowanej.

W tabeli nr 1 zestawiono potrzeby cieplne w zakresie zapotrzebowania mocy
cieplnej na ogrzewanie budynkow oraz cieptej wody uzytkowe.

5. Projektowany zakres prac.

Zakres remontu istniejgcej sieci cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania
i cieptej wody uzytkowej zespotu budynkow wojskowych przy ul. Wroctawskiej
82 w Krakowie obejmuije:

- odkrycie istniejgcej sieci kanatowej c.o. i c.w.u wykonanej w technologii
tradycyjnej oraz demontaz istniejgcych rur,

- ulozenie niskoparametrowej sieci cieplnej wykonanej z rur elastycznych
pojedynczych typu PEX na potrzeby centralnego ogrzewania budynkéw od
budynku wymiennikowni zlokalizowanej w budynku nr 64 (od miejsca
wejscia rurociggéw istniejgcych z estakady do kanatu cieptowniczego) do
poszczegoblnych budynkéw kompleksu wymienionych w tabeli nr 1 o
dtugoséci 3 223 m,

- ufozenie sieci cieplnej wykonanej z rur elastycznych podwdjnych typu PEX
na potrzeby cieptej wody i cyrkulacji od budynku wymiennikowni
zlokalizowanej w budynku nr 64 (od miejsca wejscia rurociggow istniejgcych
z estakady do kanatu cieptowniczego) do poszczegdlnych budynkéw
kompleksu wymienionych w tabeli nr 1 o dtugosci 2 382 m,

- montaz w budynkach na przylgczu sieci c.0. zaworow odcinajgcych na
zasilaniu i zawordéw regulacyjnych z nastawg wstepng na powrocie,

- montaz w budynkach na przytgczu sieci cieptej wody zawordéw odcinajgcych
oraz zaworow termostatycznych z nasadkg termiczng na cyrkulacji.

- wykonanie podsypki i zasypki nowo utozonych rurociggéw, zasypanie
wykopow oraz odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni.

Sie¢ cieplng wychodzgcg z wymiennikowni zlokalizowanej w budynku nr 64 na
estakade do miejsca wejscia tej sieci do kanatu cieptowniczego nalezy
przebudowa¢ w momencie przebudowy wymiennikowni ciepta, Przytgcza do
budynkéw nr 2,3,4,6,7,36 od pkt C122 wykonane sg w technologii
preizolowane;.

6. Roboty montazowe sieci centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza
zewnetrznego powyzej +5°C. Preizolowane odcinki rurociggéw nalezy ukfadac
bezposrednio na podsypce piaskowej z zachowaniem 10 cm odstepu miedzy
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rurami ostonowymi. Sie¢ uktada¢ ze spadkiem, jak pokazano na zatgczonych
rysunkach, lecz nie mniejszym niz 3%o.. System pozwala na uktadanie sieci
niskoparametrowych bez uwzgledniania wydtuzen termicznych i koniecznosci
ich kompensacji. Zmiany kierunku przebiegu sieci preizolowanych wykonuje sie
poprzez giecie bez koniecznosci stosowania tukoéw. Potgczenie rur
preizolowanych nalezy wykona¢ z zastosowaniem ztgczek zaciskowych. Konce
rur powinny by¢ przed tgczeniem starannie oczyszczone z warstwy izolacyjnej.
Projektowane odgatezienia w punktach weztowych nalezy wykonywac¢ za
pomocg trojnikdw prostych. Potgczenia rurociggow z trojnikami nalezy
wykonywa¢ za pomocg ztgczek zaciskowych gwintowanych. Wprowadzenie
projektowanych odcinkow sieci preizolowanych do budynkéw nalezy wykonaé z
zastosowaniem rekawa do przejS¢ przez Sciany i zakonczy¢é zaworami
odcinajgcymi. Na powrocie sieci c.0. zastosowacC zawor odcinajgcy z nastawg
wstepng natomiast na cyrkulacji zawor termostatyczny z nasadkg termiczng.

Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie po uprzednim odkryciu i
demontazu istniejgcej sieci kanatowej. Zasypywanie rurociggéw sieci
preizolowanej dokonac¢ nalezy po zakonhczeniu prac montazowych, po prébie
ciSnieniowej oraz zaizolowaniu wszystkich ztgcz. Kontroli podlega zgodnosc
wykonania kolejnych warstw zasypowych tj. : warstwy wyrownawczej min 10
cm, warstwy zasypowej pierwszej min. 10 cm na powierzchnig rur (po
zageszczeniu), warstwy zasypowej gornej tj. zasypanie wykopu do wysokosci
projektowanej.

W miejscach kolizji projektowanej sieci cieplnej z kablami elektrycznymi,
teletechnicznymi nalezy wykonac ich zabezpieczenie za pomocg dwudzielnych
rur  AROTA. Przed zasypaniem rurociggow sie¢ zgtosi¢ do inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej. W miejscu krzyzowania sie sieci z drogami nalezy
odtworzy¢ uktad nawierzchni do stanu pierwotnego.

7. Badania szczelnosci i odbior robot sieci centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j.

Po wykonaniu potgczen rurociggdbw nalezy wykonac ptukanie sieci wodg
wodociggowg. Préba szczelnosci na zimno powinna by¢ przeprowadzona dla
wartosci cisnienia prébnego odpowiadajgcego wartosci 1,5 cisnienia roboczego.
Nastepnie nalezy odczekac okoto 30 minut. W tym czasie ciSnienie w instalaciji
moze obnizy¢ sie o okoto 10% co jest naturalng reakcjg rur z tworzyw
sztucznych. Po tym okresie redukujemy cisnienie w instalacji o potowe.
Utrzymujemy ten stan przez okoto 90 minut obserwujgc potgczenia przed
ewentualnym przeciekiem. W tym czasie na wskutek obkurczania sie rur (po
redukcji ci$nienia) cisnienie w instalacji powinno lekko wzrosngc¢, a nastepnie
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jezeli (instalacja jest szczelna) ustabilizuje sie na nieco wyzszym poziomie.
Jezeli po 90 minutach cisnienie nie spadnie, mozna uznac¢, ze instalacja jest
szczelna.

Prace izolacyjne ztgcz nalezy przeprowadzi¢ po przeprowadzeniu odbioru
technicznego rurociggéow zgodnie z instrukcjg systemu rur preizolowanych PEX.
W celu izolacji i uszczelnienia rur preizolowanych dostepne sg zestawy
izolacyjne pasujgce do wszystkich ztgczek prostych, katowych i trojnikowych.

Po zakonczeniu cafosci prac nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne
lokalizacji utozonej sieci w celu opracowania operatu geodezyjnego
powykonawczego.
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Tabela nr 1
Powierzch Zapotr.zebow.anie
. mocy cieplnej na:
Kubatura nia cieplg
L.p. Numer Przeznaczenie ogrzewanego ogrzewane centralne | wode
budynku 3 go .
budynku w m ogrzewa | uzytko
budynku w :
m2 nie w kW wa w
kw
1 2 3 4 5 6 7
1 1 Koszarowy 5972 1730 165 50
2 2 Koszarowy 10 253 3131 258 80
3 3 Koszarowy 11106 3276 258 80
4 4 Koszarowy 10 241 3185 258 80
5 5 Biurowo - 2535 704 81 23
sztabowy
6 6 Biurowo - 1648 484 62 11
sztabowy
7 7 Biurowo - 1949 803 73 15
sztabowy
8 8 Biurowo - 5361 1683 151 32
sztabowy
9 11 Koszarowy 3378 990 96 20
10 12 Biurowo - 3469 984 119 20
sztabowy
11 13 Biurowo - 1240 407 51 13
sztabowy
12 16 Warsztat 996 269 21 3
13 19 Magazynowy 4900 1579 111 10
14 25 Magazynowy 2970 555 65
15 26 Warsztat 4428 795 112 18
16 27 Garazowy 5708 1200 87
17 28 Magazynowy 2 461 779 55
18 31 Spadochroniarnia 7747 1392 162 8
19 32 Warsztat 531 159 16
20 35 Szkoleniowy 3753 1083 116 18
21 36 Klub 2178 607 103 18
22 40 Hala sportowa 8944 1448 197 35
23 43 Magazynowy 2901 834 61
24 45 Magazynowy 4037 829 51
25 46 Magazynowy 2 956 815 41
26 49 Wielofunkcyjny 4182 1228 143 15
27 50 Garazowy 6 625 1481 70
28 52 Warsztat 7 880 1528 119 23
29 61 taznia 616 20 40 10
30 62 Kuchnia - jadalnia 3321 847 105 61
31 63 taznia 172 69 8 10
32 64 Wymiennikownia 160 410
33 66 Warsztat 2733 729 50 17
34 67 Kottownia 468 356 19 3
35 68 Wartownia 150 37 9
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36 99 Biuro przepustek 276 71 13
37 103 Biurowo - 900 302 33
sztabowy
38 105 Hydrofornia 390 68 9
RAZEM 139 533 36 867 3388 673
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8. Zestawienie podstawowych elementow sieci cieplnej c.o. i

C.W.uU.

Tabela nr 2 Zestawienie podstawowych materiatow sieci centralnego ogrzewania z rur typu

PEX.
Lp. Nazwa elementu J.m. | llosé¢
1 2 3 4
1 | Rura preizolowana typu PEX pojedyncza 160/250 6 bar/95°C mb 2 366
2 | Rura preizolowana typu PEX pojedyncza 125/182 6 bar/95°C mb 230
3 | Rura preizolowana typu PEX pojedyncza 110/162 6 bar/95°C mb 161
4 | Rura preizolowana typu PEX pojedyncza 90/162 6 bar/95°C mb 1038
5 | Rura preizolowana typu PEX pojedyncza 75/142 6 bar/95°C mb 697
6 | Rura preizolowana typu PEX pojedyncza 63/126 6 bar/95°C mb 840
7 | Rura preizolowana typu PEX pojedyncza 50/111 6 bar/95°C mb 605
8 | Rura preizolowana typu PEX pojedyncza 40/91 6 bar/95°C mb 92
9 | Rura preizolowana typu PEX pojedyncza 32/76 6 bar/95°C mb 361
10 | Rura preizolowana typu PEX pojedyncza 25/76 6 bar/95°C mb 58
11 | Tréjnik 160, 6 bar/95°C szt. 22
12 | Trojnik 125, 6 bar/95°C szt. 4
13 | Trojnik 110, 6 bar/95°C szt. 4
14 | Tréjnik 90, 6 bar/95°C szt. 18
15 | Trojnik 75, 6 bar/95°C szt. 2
16 | Tréjnik 63, 6 bar/95°C szt. 4
17 | Tréjnik 50, 6 bar/95°C szt. 2
18 | Kolano 160, 6 bar/95°C szt. 50
19 | Kolano 90, 6 bar/95°C szt. 4
20 | Kolano 75, 6 bar/95°C szt. 14
21 | Kolano 63, 6 bar/95°C szt. 12
22 | Kolano 50, 6 bar/95°C szt. 14
23 | Kolano 40, 6 bar/95°C szt. 6
24 | Kolano 32, 6 bar/95°C szt. 6
25 | Kolano 25, 6 bar/95°C szt. 4
26 | Zigczka potgczeniowa 160, 6 bar/95°C szt. 144
27 | Ztgczka potgczeniowa 125, 6 bar/95°C szt. 16
28 | Zigczka potgczeniowa 110, 6 bar/95°C szt. 2
29 | Zigczka potgczeniowa 90, 6 bar/95°C szt. 16
30 | Ztgczka potgczeniowa 75, 6 bar/95°C szt. 14
31 | Zigczka potgczeniowa 63, 6 bar/95°C szt. 10
32 | Zigczka potgczeniowa 50, 6 bar/95°C szt. 8
33 | Zigczka potgczeniowa 40, 6 bar/95°C szt. 2
34 | Zigczka potgczeniowa 32, 6 bar/95°C szt. 2
35 | Zigczka potgczeniowa 25, 6 bar/95°C szt. 6
36 | Zigczka przej$ciowa do wspawania 160, 6 bar/95°C szt. 6
37 | Zigczka przejsciowa do wspawania 90, 6 bar/95°C szt. 2
38 | Zestaw do izolacji trojnika 250 szt. 20
39 | Zestaw do izolacji trojnika 182 szt. 4
40 | Zestaw do izolacji tréjnika 162 szt. 22
41 | Zestaw do izolacji tréjnika 142 szt. 2
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42 | Zestaw do izolacji tréjnika 126 szt. 4
43 | Zestaw do izolacji tréjnika 111 szt. 2
44 | Zestaw do izolacji kolana 250 szt. 50
45 | Zestaw do izolacji kolana 162 szt. 4
46 | Zestaw do izolacji kolana 142 szt. 14
45 | Zestaw do izolacji kolana 126 szt. 12
46 | Zestaw do izolacji kolana 111 szt. 14
47 | Zestaw do izolacji kolana 91 szt. 6
48 | Zestaw do izolacji kolana 76 szt. 10
49 | Zestaw do izolacji prosty 250 szt. 6
50 | Zestaw do izolacji prosty 182 szt. 16
51 | Zestaw do izolacji prosty 162 szt. 2
52 | Zestaw do izolacji prosty 142 szt. 14
53 | Zestaw do izolacji prosty 126 szt. 10
54 | Zestaw do izolacji prosty 111 szt. 8
55 | Zestaw do izolacji prosty 91 szt. 2
56 | Zestaw do izolacji prosty 76 szt. 8
57 | Pierscienie uszczelniajgce do przejscia przez mur 162 szt. 4
58 | Pierscienie uszczelniajgce do przejscia przez mur 142 szt. 14
59 | Pierscienie uszczelniajgce do przejscia przez mur 126 szt. 12
60 | Pierscienie uszczelniajgce do przejscia przez mur 111 szt. 14
61 | Pierscienie uszczelniajgce do przejscia przez mur 91 szt. 6
62 | Pierscienie uszczelniajgce do przejscia przez mur 76 szt. 10
63 | Kapturki na rurociag pojedynczy 162 szt. 4
64 | Kapturki na rurociag pojedynczy 142 szt. 14
65 | Kapturki na rurociag pojedynczy 126 szt. 12
66 | Kapturki na rurociag pojedynczy 111 szt. 14
67 | Kapturki na rurociag pojedynczy 91 szt. 6
68 | Kapturki na rurociag pojedynczy 76 szt. 10
69 | Zawoér odcinajgcy typu STROMAX 4115 dn 80 szt. 3
70 | Zawér odcinajgcy typu STROMAX 4115 dn 65 szt. 3
71 | Zawér odcinajgcy typu STROMAX 4115 dn 50 szt. 11
72 | Zawér odcinajgcy typu STROMAX 4115 dn 40 szt. 6
73 | Zawér odcinajgcy typu STROMAX 4115 dn 32 szt. 7
74 | Zawér odcinajgcy typu STROMAX 4115 dn 25 szt. 3
75 | Zawor odcinajgcy typu STROMAX 4115 dn 20 szt. 5
76 | Zawor regulacyjny typu STROMAX 4117 z nastawg wstepng dn 80 szt. 3
77 | Zawér regulacyjny typu STROMAX 4117 z nastawg wstepng dn 65 szt. 2
78 | Zawoér regulacyjny typu STROMAX 4117 z nastawg wstepng dn 50 szt. 6
79 | Zawoér regulacyjny typu STROMAX 4117 z nastawg wstepng dn 40 szt. 12
80 | Zawor regulacyjny typu STROMAX 4117 z nastawg wstepng dn 32 szt. 7
81 | Zawor regulacyjny typu STROMAX 4117 z nastawg wstepng dn 25 szt. 3
82 | Zawor regulacyjny typu STROMAX 4117 z nastawg wstepng dn 20 szt. 4
83 | Zawdr regulacyjny typu STROMAX 4117 z nastawg wstepng dn 15 szt. 1
84 | Tasma ostrzegawcza m 3223
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Tabela nr 3 Zestawienie podstawowych materiatow sieci preizolowanej cwu i cyrkulacj z rur typu

PEX.

Lp. Nazwa elementu J.m. | llosé
1 2 3 4

1 | Rura preizolowana typu PEX podwéjna 90/50/293, 10 bar/70°C mb 930

2 | Rura preizolowana typu PEX podwdjna 75/40/235, 10 bar/70°C mb 293

3 | Rura preizolowana typu PEX podwdjna 63/32/200, 10 bar/70°C mb 121

4 | Rura preizolowana typu PEX podwojna 50/32/200, 10 bar/70°C mb 495

5 | Rura preizolowana typu PEX podwdjna 50/25/200, 10 bar/70°C mb 56

6 | Rura preizolowana typu PEX podwdéjna 40/25/160, 10 bar/70°C mb 198

7 | Rura preizolowana typu PEX podwdéjna 32/20/160, 10 bar/70°C mb 289

8 | Trojnik 90, 10 bar/70°C szt. 6

9 | Trojnik 75, 10 bar/70°C szt. 4
10 | Trojnik 50, 10 bar/70°C szt. 10
11 | Tréjnik 40, 10 bar/70°C szt. 4
12 | Trojnik 32, 10 bar/70°C szt. 6
13 | Tréjnik 20, 10 bar/70°C szt. 2
14 | Kolano 90, 10 bar/70°C szt. 19
15 | Kolano 75, 10 bar/70°C szt. 2
16 | Kolano 63, 10 bar/70°C szt. 3
17 | Kolano 50, 10 bar/70°C szt. 26
18 | Kolano 40, 10 bar/70°C szt. 6
19 | Kolano 32, 10 bar/70°C szt. 22
20 | Kolano 25, 10 bar/70°C szt. 6
21 | Kolano 20, 10 bar/70°C szt. 14
22 | Ztgczka przytaczeniowa 90, 10 bar/70°C szt. 3
23 | Ztgczka przytaczeniowa 50, 10 bar/70°C szt. 3
24 | Zigczka przytgczeniowa 40, 10 bar/70°C szt. 1
25 | Zigczka przytgczeniowa 32, 10 bar/70°C szt. 1
26 | Ztgczka przytgczeniowa 25, 10 bar/70°C szt. 1
27 | Ztgczka przytaczeniowa 20, 10 bar/70°C szt. 1
28 | Ztgczka potgczeniowa 90, 10 bar/70°C szt. 10
29 | Ztgczka potgczeniowa 75, 10 bar/70°C szt.
30 | Ztgczka potgczeniowa 63, 10 bar/70°C szt. 3
31 | Ztgczka potgczeniowa 50, 10 bar/70°C szt. 15
32 | Ztgczka potgczeniowa 40, 10 bar/70°C szt. 10
33 | Zigczka potgczeniowa 32, 10 bar/70°C szt. 11
34 | Ztgczka potgczeniowa 25, 10 bar/70°C szt. 5
35 | Zigczka potgczeniowa 20, 10 bar/70°C szt. 3
36 | Zestaw do izolacji trojnika 293 szt. 4
37 | Zestaw do izolacji tréjnika 235 szt. 4
38 | Zestaw do izolacji tréjnika 200 szt. 4
39 | Zestaw do izolacji tréjnika 160 szt. 2
40 | Zestaw do izolacji kolana 293 szt. 19
41 | Zestaw do izolacji kolana 235 szt. 2
42 | Zestaw do izolacji kolana 200 szt. 10
43 | Zestaw do izolacji prosty 293 szt. 13
44 | Zestaw do izolacji prosty 235 szt. 5
45 | Zestaw do izolacji prosty 200 szt. 8
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46 | Zestaw do izolacji prosty 160 szt. 10
47 | Komora rozdzielcza pkt.C114 kpl. 1
48 | Pierscienie uszczelniajgce do przejscia przez mur 200 szt. 4
49 | Pierscienie uszczelniajgce do przejscia przez mur 160 szt. 18
50 | Kapturki na rurociag podwojny cwu 200 szt. 1
51 | Kapturki 293 na rurocigg podwaojny cwu 160 szt. 18
52 | Zawoér odcinajgcy typu STROMAX 4115 dn 40 szt. 7
53 | Zawdér odcinajgcy typu STROMAX 4115 dn 32 szt. 4
54 | Zawdér odcinajgcy typu STROMAX 4115 dn 25 szt. 14
Zawor termostat. dn 25 typu ALWA KOMBI 4 V 1810 z nasadka
55 | termiczng szt. 2
Zawor termostat. dn 20 typu ALWA KOMBI 4 V 1810 z nasadkag
56 | termiczng szt. 1
Zawor termostat. dn 15 typu ALWA KOMBI 4 V 1810 z nasadkag
57 | termiczng szt. 22
58 | Tasma ostrzegawcza m 2382
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9. Parametry rownowaznosci podstawowych materiatow.

Lp. Nazwa materiatu Parametry rownowaznosci
1 2 3
- zgodna z normg PN-EN15632-1
- wewnetrzna rura robocza wykonana z polietylenu
usieciowionego PEX o min grubos$ciach $cianek rury
podanych w ww. zestawieniu materiatow,
1 Rury elastyczne typu PEX | - warstwa izolacyjna ze spienionego usieciowionego
do c.o.ic.w.u. polietylenu,
- karbowany ptaszcz zewnetrzny z polietylenu HDPE,
- dla c.0. min temperatura 95 °C i min. ci$nienie 6 bar,
- dla c.w.u. min temperatura 70 °C i min. cisnienie 10 bar,
- przewidywana trwato$¢ min 30 lat.
10. Uwagi koncowe

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, scidle wedtug instrukciji i
wytycznych Producenta systemu, zgodnie z:

- Warunkami

Technicznymi  Projektowania, Wykonania, Odbioru i

Eksploatacji Sieci Cieptowniczych z rur i elementoéw preizolowanych,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z

Rur i Elementéw Preizolowanych — wydanie COBRTI INSTAL z czerwca

2002 r.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —

zeszyt 6 Warszawa, maj 2003,
oraz normami.
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Krakow, 12 grudzien 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. Nr 207, poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt remontu sieci cieplnej niskiego parametru centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej od budynku wymiennikowni nr 64 do poszczegdlnych
budynkow zlokalizowanych w kompleksie obiektéw wojskowych w Krakowie
przy ul. Wroctawskiej 82, na dziatkach 1/1 obreb 0046 oraz 475/119 obreb
0003 Krowodrza Krakow, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: .........cccccoiiii
(podpis i pieczec)
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