
OZNACZENIA

- projektowany przewód c.w.u. i cyrkulacji z rur podwójnych typu PE-X

- projektowana sieć c.o. z rur pojedynczych typu PE-X

REMONT SIECI CIEPLNEJ C.O., C.W.U.,
zespołu budynków przy ul. Wrocławskiej

w Krakowie

Schemat montażowy sieci c.o. i c.w.u. cz. 1

co 2x63/126

cwu 50/32/200

co 2x160/250
cwu i cyrk.90/50/293

co 2x160/250
cwu i cyrk.90/50/293

co 2x90/162cwu i cyrk.50/32/200

c
o

 2
x1

6
0

/ 2
5

0
c
w

u
 i
 c

yr
k.

9
0

/ 5
0

/2
9

3

c
o

 2
x7

5
/1

4
2

c
w

u
 i
 c

yr
k.

3
2

/2
0

/1
6

0

c
o

 2
x6

3
/1

2
6

c
w

u
 i
 c

yr
k.

4
0

/2
5

/1
6

0

co 2x50/111
cwu i cyrk.32/20/160

co 2x32/76

co 2x50/111cwu i cyrk.32/20/160

co 2x25/76
cwu i cyrk.32/20/160

c
o

 2
x7

5
/1

4
2

c
w

u
 i
 c

yr
k.

3
2

/2
0

/1
6

0

co 2x160/250
cwu i cyrk.90/50/293

co 2x160/250
cwu i cyrk.90/50/293

co 2x160/250
cwu i cyrk.90/50/293

c
o

 2
x7

5
/1

4
2

c
w

u
 i
 c

yr
k.

3
2

/2
0

/1
6

0

c
o

 2
x
2

5
/7

6

co 2x160/250
cwu i cyrk.90/50/293

c
o

 2
x1

6
0

/2
5
0

c
w

u
 i
 c

yr
k.

9
0

/5
0

/2
9
3

co 2x50/111

co 2x90/162
cwu i cyrk.32/20/160

co 2x75/142
cwu i cyrk.32/20/160

co 2x50/111

c
o

 2
x7

5
/1

4
2

c
o

 2
x6

3
/1

2
6

C1

C101 C102

C103 PB62 PB62 C104 C105

C106

C107

C108

C109

C110
C111

C112

PB61

PB16

co 2x40/91

PB105

C2

C3

C113
C113a

C114

C115

C116

C117

C118

C119

C120 C121

C122

C35

PB63

PB19

PB35

PB68

PB31

PB9

PB26PB28

PB27

C201

C301C302

C303C304

C202C203

C204

C205

C206

C207

C208
C209

C210

C210a

C211
C212

C213

C201   PB63      C113 - oznaczenie charakterystycznych punktów sieci c.o. i c.w.u.

Wymiennikownia ciepła

na potrzeby c.o. i c.w.u.
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wpiąć do istniejcej sieci preizolowanej
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Specyfikacja zaworów do zamontowania na przyłączach c.o. i c.w.u. do poszczególnych budynków
np typu :
- przyłącze c.o. - zasilanie : zawór odcinający typu STROMAX 4115,
- przyłącze c.o. - powrót : zawór regulacyjny typu STROMAX 4117 z nastawą wstępną,
- przyłącze c.w.u : zawór odcinający typu STROMAX 4115,
- przyłącze cyrkulacji : zawór termostatyczny typu ALWA KOMBI 4 V 1810 z nasadką termiczną,

L.p.
Nr

budynku

Przyłącze c.o.

Zasilanie dn Powrót dn/nastawa

Przyłącze c.w.u.

c.w.u. dn cyrkulacja dn

1 2 80 80 / 1 40 15

2 3 80 80 / 1 40 15

3 4 80 80 / 1 40 15

6 9 32 32 / 2.75

7 16 25 25 / 2 25 15

8 19 50 40 / 1.75 25 15

9 26 50 40 / 1.75 25 15

10 27 40 40 / 1.4

11 28 32 32 / 2.25

12 31 50 50 / 1.25 25 15

13 35 50 50 / 0.6 25 15

15 61 32 32 / 1.75 25 15

16 62 50 40 / 1.6 40 15

17 63 20 15 / 0.6 25 15

18 68 20 20 / 1

19 105 20 20 / 0.6

Uwaga : nastawy wstępne na zaworach należy sprawdzić na budowie i ewentualnie skorygować.

4 6 50 40 / 1.2 32 15

5 7 50 40 / 1.4 25 15

14 36 65 40 / 1.75 32 15

cwu i cyrk.32/20/160

Wpiąć do istniejącej sieci w
miejscu jej wejścia do kanału
ciepłowniczego z estakady
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