LEGENDA:

————————————— - projektowana o$ jezdni

- projektowana krawedz jezdni
7 - projektowana krawedz zjazdu

- projektowana krawedz pobocza

- istniejgce granice dziatek

- projektowany opornik betonowy 12x25x100

- projektowany kraweznik betonowy 15x30x100

- projektowany kraweznik betonowy 15x30x100 zatopiony

- projektowana nawierzchnia jezdni z mieszanki

107 mineralno - asfaltowej AC11S

- projektowana nawierzchnia zjazdéw z kruszywa

- projektowana nawierzchnia pobocza gruntowego

- numery dziatek przeznaczone pod inwestycje

- rura ochrona dwudzielna

BIURO PROJEKTOW
M. RYGOWSKA | K. SILINSKI SP. K.
OBIEKT Budowa drogi dojazazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Lowecice
ADRES towecice; dz. nr 76; 170 BRANZA
INWESTOR Gmina Jaraczewo Drogowa
TRESC Plan sytuacyjny SKALA
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS 1:500
OPRACOWALA iT(i'atarzyna Gaczynska roe
PROJEKTOWAL M9 o owski WKPloagi%n/iI:’ry\i/n\QgM 03.06.2024 NUME}: RYS.
SPRAWDZIE | o1 siliski T e o i
Adres:Golina, ul. Asfaltowa1, 63-200 Jarocin = Telefon: 509 940 706, 509 940 711 m REGON 365593224 m NIP 617-22-09-953 m Email:biuro@biuroprojektowjarocin.pl|
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