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I. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Kopie uprawnien i zaswiadczen

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

.-, 2 :‘,l..l ”
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syzn. akt WOIB-OKK-DP-DW-0054-0055-251/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U, z 2016 v, poz, 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1.5, art. 12 ust, 2, 3 i 4
oraz 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U.
22017 r. poz. 1332 z pbin. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po
ustaleniv, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Przemystaw GesSciak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
uradzony dnia 19 marca 1987 r. Jarocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0353/PWOD/17

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawy do wykonywania samedziclnych funkei technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby InZynicréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskic)
Okreggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnic z trescig art. 1 27a ustawy Kodeks postepowania administrucyjnego [ tekst jednolity Dz, U, 2 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wnicsicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsicnia odwolania wobec organu
administracyi publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administeacyi publicznej oswindezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostuteczna i prawomocna,
W praypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okresloncgo w § 2)
stronie nle praysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej WOIIB
7 el
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemystaw Gesciak
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Wa podstawie art. 12 ust. ] pkt 1,2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Preemyslaw Gesciak jest upowazniony w specjalnosel inZynieryjnej drogowe] do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosen objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Fgodnme z § 13 ust. 4 rozporzadeenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z  dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie,
ninigjsze uprawnienia upowazniaja do projektowania obicktu budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicenych, z wylgezeniem drogowych

obiektow inkynierskich oprocz przepustiw,

- droga dla rachu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Ma podstawie § 10 rozporzadzenia  Minisira  Infrastruktury 1 Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2004 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci  uprawniaja
do sporzadzania projekin zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnogei.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Praewodniczacy — prof. dr hab, inz. Wiestaw Huc?LmLI?"L

Cezbonek Komisji —dr hab ind. Andrzej Barczyfskiz).........

Czbonek Komisji — dr inz, Daniel Pawlicki:..........%.

Otrzymuja;
1.Pan Przemystaw Gedciak

63-200) Jarocin, os. Rzeczypospolite] 2/11
2.0kregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemystaw Gesciak
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POLSKA
I I B A
INZYMIEROW

LS
;,M BUDOWN ICTWA

Zaswiadczenie
o Fumerze werptikacyjrym:
WEP-UY3-¥53-pMUY *

Pan Przemystaw Geidak o numerze ewidencyinym WEP/BD/0155/18
adres zamieszkania ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-20 roku przez:

wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe| Izby Infynierow Budownictwa.

|Zzodnis z art. 727 K.

§ 1. Do zachowsania elektronicne] farmy cynnosd prawnej wystaros zhodenie cwisdoz=nis woll w postaci elektronicne] | opatraenie go
Ewalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ L Diwindczenie woli 2hodone w formie slektronicznaj jest rownowaine 2 ofwiadceniem woli ioionym w formie pisemnej.|

* Wenyfikaci: poprawncsc damych w ninisjszym mfwisdczeniy modna sprawdzic Ta pomocy numeny wenfikacgnego Taswisdczenia ne

stromie Polskiej by Indynierow SBucownictws wsw.pilboorg.pl lub kontsktujec sie @ biurem wisStwej Okremowej Izhy Indynierow
Budownictwa.

[ e
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I1.CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi — ul. Le$nej
w Goli o dt. 301.2 m
Kategoria obiektu budowlanego:
o Kategoria XXV —drogi

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo.

3. Jednostka projektowa

Jednostka projektowa jest PRACOWNIA PROJEKTOWA Przemystaw Gesciak,
ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin.

4. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa wielkopolskiego,
powiat jarocinski, gmina Jaraczewo, m. Gola oraz powiat gostynski, gmina Borek WIkp.,
m. Skokowko.

Numery ewidencyjne dzialek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja:

- powiat jarocinski, jednostka ewidencyjna: Jaraczewo - obszar wiejski:
e Obreb: Gola, ark. 3, dz. ewid. nr: 510/1, 514

- powiat gostynski, jednostka ewidencyjna: Borek WIkp. - obszar wiejski:
e Obrgb: Skokowko, dz. ewid. nr: 6

5. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

e Zlecenie od Inwestora;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);
mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
obowigzujace przepisy 1 normy;
wizja 1 pomiary uzupetiajace w terenie;
uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejagcym na terenie objetym inwestycja zlokalizowana jest droga z jedna
0 nawierzchni destruktowej i czg$ciowo ttuczniowej o szerokosci ok. 3-4m w zlym stanie
technicznym. W bezpos$rednim sgsiedztwie jezdni zlokalizowany jest row, ktory
odpowiada za odprowadzenie czg¢sci wod opadowych 1 roztopowych. Ponadto
W istniejgcym pasie drogowym umieszczona jest doziemna sie¢ teletechniczna oraz sie¢
wodociggowa. Konstrukcje istniejacej jezdni przeznacza si¢ do rozbiorki.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 6
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7.

10.

11.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe drogi, tj. docelowo nowsg konstrukcje
z jezdniag jednopasowa dwukierunkowa o szerokosci 4.0 m wraz mijanka o catkowitej
szerokosci 5.5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Projekt =zaklada roéwniez
przebudowg istniejacego skrzyzowania w zakresie wymiany nawierzchni oraz zmiany
geometrii istniejgcego wiaczenia w droge gléwna.

Jezdni¢ projektuje si¢ o pochyleniu poprzecznym jednostronnym zgodnie
Z oznaczeniami w cz¢$ci rysunkowe;.

Profil podtuzny jezdni dostosowano do terenu istniejagcego by zapewnié sprawne
I skuteczne odwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych projektuje si¢ w sposob
powierzchniowy, poprzez nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych do
istniejgcego rowu, ktory nalezy poddaé robotom konserwacyjnym.

Informacje i dane o0 rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie
I zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Na obszarze objetym inwestycja miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie
wystepuje, natomiast zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2024 poz. 1130), dla przedmiotowej inwestycji
przebudowy drogi, nie wymaga si¢ wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Informacje i dane czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Teren, na ktérym projektuje si¢ inwestycj¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani
gminnej ewidencji zabytkow, a projektowane zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego

Na obszarze objetym inwestycjg nie wystgpujag tereny gornicze oraz przedsiewzigcie nie
znajduje si¢ w granicach wptywow eksploatacji gorniczej.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000 i1 nie ma wptywu na te
obszary.

Nalezy szczegbdlng uwage zwroci¢ na fakt, ze na skutek realizacji przedsigwziecia
nastagpi poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego bez negatywnego wplywu na
srodowisko.

W zwiazku z charakterem projektowanej inwestycji, nie przewiduje si¢ przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu, wibracji oraz zanieczyszczen powietrza. Wobec
powyzszego projekt nie zaktada budowy urzadzen ochrony srodowiska.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 7
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12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ w cato$ci w granicach dziatek, na ktérych
inwestycja zostala zaprojektowana. Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna
Z obowigzujagcymi przepisami prawa i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu
dziatek sasiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich.

13. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

OPINIA GEOTECHNICZNA:

Podloze gruntowe, w miejscu projektowanej inwestycji cechuje si¢ prostymi warunkami
gruntowo-wodnymi, a inwestycj¢ zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

W celu oceny przydatnosci istniejacej konstrukcji drogi oraz ew. mozliwosci jej
wzmocnienia, wykonane zostaly pomiary ugie¢ sprezystych. W wyniku ich analizy
otrzymano ugiecie obliczeniowe o wartosci 2,78mm przy granicznej i dopuszczalnej
wartosci dla KR-1 wynoszacej 0,85mm. Stwierdza si¢, ze ze wzgledu na zbyt duze ugigcia,
proba wzmocnienia istniejacej konstrukcji jest niezasadna i ekonomicznie nieuzasadniona.

Istniejaca nawierzchni¢ drogi stanowig przypowierzchniowe nasypy niekontrolowane,
ktore zalegaja do glebokosci ok. 15-40 cm p.p.t. Warstwy te ztozone z destruktu,
kruszywa, gruzu, kamieni oraz humusu nie mogg stanowi¢ podtoza projektowanej
inwestycji i nalezy je usung¢ do stropu gruntu nosnego, ktore stanowig piaski gliniaste oraz
gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, jak réwniez miejscowo piaski drobne
W stanie $redniozaggszczonym.

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (09.08.2024 r.), w trakcie wiercen
badawczych, nie stwierdzono wystepowanie wody podziemnej na giebokosci wykonanych
otworow.

Na podstawie przeprowadzonych badan, podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci
podtoza G4 przy przecigtnych warunkach wodnych.

Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzor geotechniczny, w celu odbioru dna
wykopu.

Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie si¢ gruntow spoistych i1 rozluznienie gruntow
piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymalos$ciowe podloza.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntéw, co obnizyloby ich no§nos¢.

INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ roboty ziemne w zakresie wymiany
przypowierzchniowych  gruntow  slabono$nych oraz wykonania ew. nasypu
uzupeltniajacego do stropu projektowanej konstrukeji.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robot
przewidziano do wywozu.

Roboty ziemne zwigzane z realizacja wykopow i nasypow pod projektowane drogi
wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe — Roboty
ziemne — Wymagania i badania”. Przy wykonaniu robdt nalezy zachowa¢ wymagania
BHP. W miejscach wystepowania uzbrojenia roboty nalezy wykonac recznie.

UWAGA - badania geotechniczne przeprowadzono punktowo, dlatego nie mozna
wykluczy¢ wystepowania innych warunkow gruntowych; przyjeta grupa nosnosci
podloza G4 oraz wartosci zakladanych parametrow podloza, nalezy kazdorazowo
zweryfikowac i potwierdzi¢ na budowie. W przypadku natrafienia na inne rodzaje

PRACOWNIA PROJEKTOWA 8
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gruntow lub inne ich parametry nalezy powiadomi¢ projektanta w celu
przeprojektowania zalozen i konstrukcji.

Powyzsza opini¢ oraz przyjete zatozenia okreslono na podstawie opinii geotechnicznej
opracowanej przez przedsiebiorstwo geologiczne.

14. Parametry projektowanego obiektu

14.1. Podstawowe parametry techniczne

Przyjmuje si¢ nastgpujace podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:
kategoria drogi: droga gminna nr 611024P

klasa techniczna: D — dojazdowa

proj. przekroj: 1/1 — jedna jezdnia z jednym pas ruchu w dwdch kierunkach
szerokos$¢ jezdni: 4.0m (w miejscu mijanki 5.5m)

szerokos¢ poboczy: 0.75m

promienie w planie: wg planu sytuacyjnego

pochylenia poprzeczne: wg planu sytuacyjnego

pochylenia podtuzne: wg przekroju podtuznego

14.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja proj. jezdni (G4)
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S —5 cm
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos30 O Uziarnieniu
0/63 mm — 20 cm
3. Podloze doprowadzone do Gl poprzez warstwg mrozoochronng z mieszanki
zwigzanej cementem C1,5/2 <4,0 MPa — 30 cm

Na warstwie podbudowy zasadniczej, wymaga si¢ zapewnienia warto$ci wtornego
modutu odksztalcenia E; > 130 MPa oraz Eo/ E1 <2.2

Pod warstwa podbudowy zasadniczej, wymaga si¢ zapewnienia warto$ci wtdrnego
modutu odksztatcenia E2 > 80 MPa oraz E2/ E1 <2.2

Pod dolnymi warstwami konstrukcji (dla przyjetej grupy nosnosci podtoza G4),
wymaga si¢ zapewnienia wartosci wtdérnego modutu odksztatcenia E; > 25 MPa.

UWAGA — przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
drenaze istniejace. W przypadku natrafienia na uszkodzony drenaz lub jego
uszkodzenie podczas robot, nalezy bezwzglednie go oczysci¢ lub naprawic 1 zgtosic¢
do odpowiedniej instytucji. Zabrania si¢ zasypywania odkrytych uszkodzonych
drenazy bez ich odtworzenia.

14.3. Przekrdj normalny

Pochylenie poprzeczne jezdni i poboczy projektuje si¢ jako jednostronne zgodnie
Z czgscig rysunkowa. Projektuje sie przekrdj drogowy bez elementdéw brukarskich.

Rozwigzania przekrojowe 1 konstrukcyjne przedstawiono na przekrojach
normalnych.

14.4. Przekroj podluzny

Profil podtuzny projektowanej drogi uksztattowano w taki sposéb, by zachowac
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne w celu sprawnego oprowadzenia wod
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opadowych i roztopowych oraz w sposoéb maksymalny dopasowaé si¢ do terenu
istniejacego.
Projektowang niwelete przedstawiono na przekroju podtuznym.

14.5. Odwodnienie i zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych projektuje si¢ w sposob
powierzchniowy, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych
do istniejgcego rowu, ktory nalezy poddac robotom konserwacyjnym.

14.6. Kolizje

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wystapienia kolizji z infrastrukturg
techniczng.

14.7. Roboty wykonczeniowe

W ramach robot wykonczeniowych nalezy dokonaé $cigcia istniejgcego pobocze
gruntowego po stronie potudniowej oraz dokonac¢ robot konserwacyjnych istniejgcego
rowu w zakresie wyprofilowania skarp oraz oczyszczenia i odmulenia jego dna.

15. Uwagi koncowe

e Wykonywanie prac przy udziale zurawi, koparek itp. w bezposrednim sgsiedztwie drog
moze odbywac si¢ jedynie przy zachowaniu odpowiedniej skrajni.

e Wszystkie roboty prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP, ppoz. jak réwniez uwag
zawartych w niniejszym opracowaniu. Dotyczy to zwlaszcza prac prowadzonych
W bezposrednim sgsiedztwie czynnych ulic, urzadzen elektroenergetycznych 1 urzadzen
dzwigowych.

e Ewentualne odwodnienie wykopu oraz zabezpieczenia na czas robot po stronie
wykonawcy prac budowlanych.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Przemystaw Gesciak
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j
nr ewid. WKP/0353/PWOD/17
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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego zostatfa
wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Opracowanie dotyczy ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego bez wykonywania robdt geologicznych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gornicze Art. 3, pkt 7). Badania geotechniczne nie sg robotg
geologiczng, poniewaz nie sg wykonywane w ramach prac geologicznych (Art. 6, pkt 11

w/w Ustawy).

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
na zlecenie Pracowni Projektowej Przemystaw GesSciak. Inwestorem jest Gmina
Jaraczewo.

Celem opracowania jest szczegotowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz
ustalenie parametrow geotechnicznych gruntéw wystepujacych w podtozu istniejgcej
drogi dojazdowej w miejscowosci Gola k/Jaraczewa.

Zgodnie z wymogami obowigzujgcego rozporzadzenia, dokumentacja ta stuzy do
prawidtowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu
budowlanego oraz zakwalifikowania inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej.

Inwestycja dotyczyta bedzie przebudowy drogi dojazdowej o dtugosci ok. 300 m w

miejscowosci Gola.
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2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie

Wedtug podziatu geograficznego obszar badan potozony jest w makroregionie
Niziny Potudniowowielkopolskiej, w mezoregionie Wysoczyzny Kaliskiej (J. Kondracki,
Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002). Administracyjnie obszar badan
stanowi droga dojazdowa (fragment ulicy LeSnej) umiejscowiona na dziatce o numerze
ewidencyjnym 510/1, na terenie miejscowosci Gola (gmina Jaraczewo, powiat

jarocinski, wojewoddztwo wielkopolskie).

2.2. Uksztattowanie

Obszar badan ma generalnie pfaski charakter, bez wyrazniejszych, naturalnych

deniwelacji.

3. Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do
osadow czwartorzedowych (plejstocenskich i holoceniskich). Na holocen datowane sg
jedynie grunty nasypowe (nasypy niekontrolowane stanowigce rodzaj utwardzenia
drogi gruntowej). Plejstocen natomiast reprezentowany jest przez wodnolodowcowe
grunty niespoiste (piaski drobne), jak i przez towarzyszgce im, lodowcowe grunty
spoiste (piaski gliniaste i gliny piaszczyste z licznymi przewarstwieniami piaszczysto-
zwirowymi), pochodzgce ze Zlodowacen Pétnocnopolskich — Zlodowacenie Wisty.
Stratygrafia osaddw zostata okreslona na podstawie analizy Szczegdtowej Mapy

Geologicznej Polski 1:50000 arkusz Jaraczewo.
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4. Zakres wykonanych prac, sposob interpretacji oraz

przedstawienia wynikow

4.1. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych w
dowigzaniu do istniejgcej sytuacji. Orientacyjne rzedne wysokosSciowe wylotéw

otworow ustalono na podstawie danych www.geoportal.gov.pl.

4.2. Wiercenia badawcze

Po wstepnym rozpoznaniu terenu i zaplanowaniu prac, przystgpiono do wiercen
majacych na celu szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych. Za pomocga

zestawu recznych swidréw matosrednicowych, w dniu 09.08.2024 r. wykonano:

= 2 otwory geotechniczne o gtebokosci 2,0 m p.p.t.

taczny metraz wiercen wynidst 4,0 m.b. Punkty wiercen rozmieszczone zostaty zgodnie
z wytycznymi Zleceniodawcy. Lokalizacje tych punktow przedstawiono na planie
sytuacyjnym - zat. 1.

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz
obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej (jezeli wystgpita). Wykonane otwory,
po przeprowadzeniu pomiarow i badan, zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem.
Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania i obserwacje wykonane zostaty przez osoby
posiadajgce uprawnienia w zakresie nadzoru prac geologicznych.

Profile gruntowe wraz z opisem przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworow

(zat. 4.1.— 4.2.).

4.3. Pomiary ugiec sprezystych nawierzchni

W dniu 09.08.2024 r, na przedmiotowym odcinku drogi gminnej w
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miejscowosci Gola, przeprowadzono tgcznie 11 pomiardw ugie¢ sprezystych
nawierzchni metodg ugieciomierza belkowego Benkelmana. Szczegétowe wyniki tych
pomiaréw, wraz z niezbednymi obliczeniami w odniesieniu do wymagan z Katalogu
Przebuddéw i Remontow Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA IBDiM z 2013

r., przedstawiono na zataczniku nr 5.

4.4. Sposob udokumentowania wynikéw

W oparciu o wyniki wykonanych prac terenowych i kameralnych, opracowana
zostata opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego, zawierajgca

zatgczniki wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.

5. Warunki gruntowo-wodne

5.1. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Grunty wystepujgce w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w trzy pakiety

geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyko-mechanicznych:

l. Grunty nasypowe — przypowierzchniowe nasypy niekontrolowane stanowigce
rodzaj utwardzenia drogi gruntowej, a w miejscach gdzie mamy do czynienia z
cienkg warstwg nawierzchni mineralno-emulsyjnej, nasypy te petnig funkcje
podbudowy. Z uwagi na zmienny charakter tych nasypow nie okres$lono dla

nich parametréw geotechnicznych.

Il. Grunty niespoiste — majgce lokalny charakter i niewielkg migzszosé,
plejstocenskie osady wodnolodowcowe w postaci piaskdw drobnych, srednio

zageszczone, o uogoélnionym stopniu zageszczenia Ip=0,50.
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M. Grunty spoiste oznaczone wg PN-B-03020:1981 symbolem ,,B” geologicznej
konsolidacji gruntéw, w postaci plejstocenskich, lodowcowych glin
piaszczystych i piaskow gliniastych z licznymi przewarstwieniami piaszczysto-
zwirowymi, twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu plastycznosci w

przedziale 1,=0,10-0,20.

Uzyskane wyniki szczegétowo zestawiono w tabeli ,Parametry geotechniczne gruntow”
(zat. 2.). Wartosci parametrow normowych zawartych w tabeli, okreslono metodg B

(korelacyjng) w odniesieniu do cechy wiodgacej:

= stopien zageszczenia Ip — w oparciu o obserwacje oporu gruntéw przy

wierceniu (w gruntach niespoistych);

= stopien plastycznosci It — w oparciu o wyniki badan makroskopowych

przeprowadzonych w terenie (w gruntach spoistych).

5.2. Warunki hydrogeologiczne

W badane] strefie do maksymalnej gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono

obecnosci wad gruntowych.

6. Wnioski

1) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463), na obszarze badan stwierdzono proste warunki gruntowe.
Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej,
przy czym ostateczny wybor tej kategorii pozostawia sie Jednostce
Projektujace;.

2) Przypowierzchniowe nasypy niekontrolowane (pakiet |) sktadajgce sie z gruzu,
kamieni, kruszywa, Zzwiru, piasku i humusu zasadniczo kwalifikujg sie do
usuniecia lub wymiany. Biorgc jednak pod uwage zageszczenie istniejgcej
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3)

4)

5)

6)

7)

konstrukcji i podtoza poprzez wieloletni ruch pojazdow, a takze niewielkie
znaczenie przedmiotowej drogi, mozna wzigé pod uwage pozostawienie tych
nasypéw jako ewentualnej podbudowy pomocniczej dla nowej nawierzchni
mineralno-bitumiczne;j.

Jesli chodzi o grunty rodzime to najkorzystniejsze parametry geotechniczne dla
podtoza nowej konstrukcji drogowe] stwierdzono w gruntach niespoistych
zaliczonych do pakietu Il (Srednio zageszczone piaski drobne). Po ewentualnym
wykorytowaniu grunty te nalezy dogesci¢ zgodnie z wymaganiami PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty spoiste zaliczone do pakietu Il (twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny
piaszczyste) posiadajg relatywnie stabsze, ale niedyskwalifikujgce parametry
geotechniczne. Nalezy jednak pamietac, ze sg to grunty wysadzinowe, podatne
na pogorszenie aktualnie posiadanych parametréw np. pod wptywem wody czy
wibracji (ryzyko uplastycznienia). Jesli po wykorytowaniu rozpoznane zostang
powyzsze grunty, zaleca sie wykonac¢ na takim podtozu dodatkowg warstwe
wzmacniajacg, odcinajacg i mrozoochronng ze stabilizacji cementowej, co
pozwoli rdwniez spetni¢ wymogi normowe w zakresie nosnosci podfoza.
Zwazywszy, ze na przedmiotowym odcinku drogi po ewentualnym
wykorytowaniu podtoze stanowi¢ mogg zaréwno grunty spoiste, jak i niespoiste,
a granice pomiedzy poszczegdlnymi rodzajami gruntow mogg okazac sie trudne
do wyznaczenia, wspomniang warstwe wzmacniajacg ze stabilizacji cementowej
zaleca sie wykonac na catym wykorytowanym podtozu.

W badanej strefie do maksymalnej gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono
obecnosci wad gruntowych.

Jedynie w  przypadku duzego doptywu wod  atmosferycznych
(opadowych/roztopowych) do wykopow w obrebie staboprzepuszczalnych
gruntéw spoistych, przed przystagpieniem do kolejnych etapéw robdt,
kazdorazowo nalezy wody te wypompowac i usung¢ z dna cienkg warstwe
uplastycznionego, spoistego podtoza.

Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-B—03020:1981 wynosi

Hz=0,8 m p.p.t.
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8) Pomiary ugie¢ sprezystych istniejagcej nawierzchni mineralno-emulsyjnej lub
ttuczniowo-zwirowej wykonane w sierpniu 2024 r. wykazaty, ze wartos¢ ugiecia
miarodajnego wynosi 2,583 natomiast wartos¢ ugiecia obliczeniowego wynosi
2,780. Szczegdtowe wyniki badan ugiec sprezystych dla catego odcinka znajdujg
sie w zataczniku nr 5.

9) Warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym opracowaniu, po
uwzglednieniu powyzszych uwag, pozwalaja na realizacje planowanej

inwestycji.

7. Podstawy prawne i merytoryczne opracowania

m  PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady

ogolne.

m PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Cze$é¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

m  PN-EN ISO 14688-1:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.
m  PN-EN ISO 14688-2:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

m  PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

m  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

m  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

m PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar
m  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

m BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych

ugieciomierzem belkowym".
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10

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA
Gdansk 2012)

Opracowanie wspoétczynnikow sezonowych dla nawierzchni drég w polskich

warunkach klimatycznych, IBDiM Warszawa 2004

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
Prawo geologiczne i gérnicze — ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.

Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych (GDDP
Warszawa 1998)
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW wg PN-B-03020:1981 (wartosci charakterystyczne)
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Legenda stosowanych symboli i oznaczen - wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

nB -nasyp budowlany

nN -nasyp niebudowlany
B -gruz betonowy

Cc -gruz ceglany

Zl -zuzel

Grunty organiczne rodzime

zawartos¢ czesci organicznych Tom

H -grunt prochniczy lom 0-5%

Nm -namut lom 5-30%
Nmp  -namut piaszczysty lom 5-30%
Nm7r  -namut pylasty lom 5-30%
T -Torf lom >30%

Grunty mineralne rodzime

KW  -wietrzelina

KWg -wietrzelina gliniasta
KR -ruUmosz kamieniste
KRg  -rumosz gliniasty
Ko,K -otoczaki, kamienie
4 -Zwir

Zq -zwir gliniasty

Po -pospdtka

Pog  -pospdtka gliniasta
Pr -piasek gruby

Ps -piasek sredni

Pd -piasek drobny

P -piasek pylasty

Pg -piasek gliniasty
IIp -pyt piaszczysty

11 -pyt

Gp -glina piaszczysta

G -glina

Gm  -glina pylasta drobnoziarniste
Gpz  -glina piaszczysta zwiezta spoiste

Gz -glina zwiezta

Grriz -glina pylasta zwiezta

Ip -it piaszczysty

) -it
17T -it pylasty

Inne grunty nietypowe nieobjete normg

Kj -kreda jeziorna
Kp -kreda piszgca
Gy -gytia

Cb -wegiel brunatny
Gb -gleba

CaCO ;-weglan wapnia

* - klasa genetyczna wg PN-B/81-03020

gruboziarniste

drobnoziarniste

Stan gruntdéw spoistych

zw -zwarty

pzw  -pofzwarty

tpl -twardoplastyczny
pl -plastyczny

mpl -miegkkoplastyczny
pt -ptynny

Stan gruntéw niespoistych

In -luzny

szg -Sredniozageszczony

zg -zageszczony
wilgotnosc¢

su -suchy

mw -matowilgotny

w -wilgotny

m -mokry

nw -nawodniony

Szrafury i oznaczenia zwierciadta wody

gleba
-nasypy budowlane, nasypy
niebudowlane

-piaski pylaste, piaski drobne

-piaski srednie, piaski grube

-pospotki, Zwiry

-grunty morenowe skonsolidowane - klasa

genetyczna A*

-grunty morenowe nieskonsolidowane i inne
grunty skonsolidowane - klasa geneteyczna B*

-grunty spoiste nieskonsolidowane - klasa
genetyczna C*

-ity niezaleznie od genezy - klasa genetyczna
D*

-grunty organiczne

-zwierciadto swobodne

-nawiercony poziom zwierciadta wody

-ustabilizowany poziom zwierciadta wody

el 1111 P

-poziom sgczen

-grunt nawodniony
-stopieri zageszczenia
-stopieri plastycznosci

/lIA  -symbol warstwy geotechnicznej

Zat. 3.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1 Zat. nr 4.1,
Temat: Przebudowa drogi dojazdowej w m. Gola
. . Lokalizacja: Gola, gmina Jaraczewo, powiat jarociniski, dziatka
Data wiercenia: nr ewid. 510/1 — km roboczy 0+040L Rzgdna:
09.08.2024 O Y 111,9
Inwestor: Gmina Jaraczewo
Opracowanie: mgr Wit Stanistaw Witaszak
Zwierciadto
Przeloty ) Migzszos¢
wody . | Stratygrafia warstw . Prof|l warstwy Opis litologiczny Wilgotnosc Stan
gruntowej [m p.pt] litologiczny (m] gruntu
[mp.p.t.] o
Konstrukcja drogi
< | 0004 N 0,4 (2cm kruszyvx_/o bazaltowe, 7 cm i i
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ge] 1.=0,20
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09-20 | Gp L1 pakiet 11l W1 1=0,10




HLABGEO KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2 Zat.nr4.2.
Temat: Przebudowa drogi dojazdowej w m. Gola
. . Lokalizacja: Gola, gmina Jaraczewo, powiat jarociniski, dziatka
Data wiercenia: nr ewid iSlO/l ’kgm robocz O+27O’Pp J ' Rzgdna:
09.08.2024 BN Y 110,2
Inwestor: Gmina Jaraczewo
Opracowanie: mgr Wit Stanistaw Witaszak
Zwierciadto
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°
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ZALACZNIK NR 5 - SPRAWOZDANIE Z BADAN UGIEC SPREZYSTYCH

ZLECENIODAWCA:

RODZAJ BADANIA:

METODA BADAWCZA:

INWESTYCJA:

RODZAJ NAWIERZCHNI:

DATA BADANIA:

UWAGI:

Pracownia Projektowa Przemystaw Gesciak

Pomiar nosnosci nawierzchni ugieciomierzem belkowym
Benkelmana

1. BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiar ugiel
nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym".

2. "Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych" GDDKIA IBDiIM Warszawa 2013

Przebudowa drogi dojazdowej w m. Gola

Nawierzchnia mineralno-emulsyjna/zwir/kruszywo bazaltowe i
granitowe/kamien/gruz

09.08.2024

Graniczne wartosci ugiec¢ obliczeniowych (dopuszczalnych) na
podstawie pomiaréw belkg Benkelmana pod obcigzeniem 100
kN/o$ (50 kN/koto blizniacze) wg Katalog Przebuddéw i
Remontdw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych" GDDKIA
IBDiM Warszawa 2013 wynoszg:

KR1-0,85 mm KR2-0,70 mm KR3-0,60 mm KR4 - 0,50 mm

4 .
mp'r Wit Stafistaw Witaszak

L

opracowanie



WYNIKI BADAN

Wartosé ugiecia sprezystego [mm] pod kotem samochodu ciezarowego przy

Lokalizacja obciazeniu 10,0 t/o$
L. p. strona lewa strona prawa
. . Réznica Wartosc Rdéznica Wartos¢
Kilometraz , o i o
odczytéw ugiecia odczytéow ugiecia
1 0+025L 0,56 1,12
2 0+050P 0,75 1,50
3 0+075L 0,42 0,84
4 0+100P 1,02 2,04
5 0+125L 1,38 2,76
6 0+150P 0,88 1,76
7 0+175L 0,61 1,22
8 0+200P 0,57 1,14
9 0+225L 1,15 2,30
10 0+250P 1,02 2,04
11 0+275L 0,74 1,48
1,62 1,21

Ugiecie Srednie U,

1,42

Ugiecie miarodajne U,

U, = U + 2S, = 2,583

Ugiecie obliczeniowe U,

U0b| = Um X fT X fS X fp = 2,780

Odchylenie standardowe Sy

TemperaturaT=24°C

0,583444318

Wspotczynnik sezonowosci fg = 1,17

Wspétczynnik podbudowy f, = 1,00
Wspétczynnik temperaturowy f;=1+0,02(20 - T) = 0,92




