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Przekrój A-A
szerokość 
zmienna

KONSTRUKCJA JEZDNI

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem
C1,5/2 - 15 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - 20 cm        
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zjazd jezdniapobocze

POBOCZE
nawierzchnia gruntowa

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 
0/31,5 mm - 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej  z kruszywem C90/3  
o uziarnieniu 0/31,mm - 20 cm

2%

4,000,50

OPORNIK BETONOWY 
12x25 CM NA ŁAWIE 
BETONOWEJ Z BETONU 
C12/15
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IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW.

mgr inż.

M. RYGOWSKA I K. SILIŃSKI SP. K.

BIURO PROJEKTÓW

BRANŻA

OBIEKT
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Drogowa
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Gmina Jaraczewo

Karol Siliński
WKP/0393/POOD/19

specjalność inżynieryjna drogowa

Przekrój A-A

Łowęcice; dz. nr 76; 170 

Budowa drogi dojazazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łowęcice

mgr inż.PROJEKTOWAŁ Tomasz Florkowski
WKP/0352/PWOD/17

specjalność inżynieryjna drogowa
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