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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Suchorzewko
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1.1/0119-03 réwninnym
260,00 m 260,00
RAZEM 260,00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/0101-02
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie warstwy z tlucznia o gruboéci 5 cm analogia do: Me- |m?
d.1.1/0802-07 chaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
Krotnos¢ = 0,33
1051,00 m? 1 051,00
RAZEM 1 051,00
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
1051,00*0,05 m3 52,55
RAZEM 52,55
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtos$¢ 10 km
1051,00*0,35+7,20*0,25 m?3 369,65
RAZEM 369,65
1.2 ELEMENTY ULIC
6/KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m?3
d.1.2/0402-04
6.30*0,04 m3 0.25
RAZEM 0,25
7/KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2/0403-05 piaskowej
6,30 m 6,30
RAZEM 6,30
1.3 PODBUDOWY
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<jezdnia + zjazd z kruszywa +pobocze>
1207,00+7,20+260,00 m? 1 474,20
RAZEM 1474,20
9/KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 - grubo$é  |m?2
d.1.3/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
<jezdnia>
1207,00 m? 1 207,00
RAZEM 1 207,00
10/ KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z miesanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 o uziar- |m?
d.1.3/0114-07 nieniu 0/31,5 mm analogia do: Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
0114-08 gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia <jezdnia>
1134,00 m? 1134,00
RAZEM 1134,00
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu/m?
d.1.3/0114-05 20 cm
0114-06 <zjazd>
7.20 m? 7.20
RAZEM 7,20
1.4 NAWIERZCHNIE
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$é po  |m?
d.1.4/0204-05 zageszczeniu 7 cm
<zjazdy- grubo$¢ 5 cm>
Krotnosé = 0,714
7,20 m? 7,20
RAZEM 7,20
13/KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym |m?2
d.1.4/0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
<pobocze>
260,00 m? 260.00
RAZEM 260,00
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14 Zakup, transport i montaz rury ochronnej dwudzielnej m
d.1.5/kalk. wtasna
77,00 m 77,00
RAZEM 77,00
15/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m?
d.1.5/0505-01
280,00 m? 280,00
RAZEM 280,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.5/0702-02
kalk. wtasna
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3.00
17/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.5/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
18/KNR 2-31 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m?
d.1.5|0706-06
0,53 m? 0,53
RAZEM 0,53
1.6 ROBOTY OGOLNE
19 Obsluga geodezyjna - obstuga w trakcie prac wykonawczych oraz sporzadze- |kpl.
d.1.6|kalk. wtasna |nie dokuentacji powykonawczej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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1/Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowos$ci Suchorzewko

1.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- |m
d.1.1{gi w terenie réwninnym

260,00

N

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. |m
d.1.1/6-10 cm

14,00

w

Mechaniczne rozebranie warstwy z tlucznia o grubosci 5 cm ana-|m
d.1.1|logia do: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grubosci 15 cm

Krotnoé¢ = 0,33

1 051,00

N

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m
d.1.1{dowczymi na odlegto$¢ 10 km

52,55

5|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m
d.1.1{tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km

369,65

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1.2|ELEMENTY ULIC

6|tawa pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m
d.1.2

0,25

7|0porniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsyp- |m
d.1.2|ce cementowo-piaskowej

6,30

Razem dziat: ELEMENTY ULIC

1.3/PODBUDOWY

8|/Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m
d.1.3|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
<jezdnia + zjazd z kruszywa +pobocze>

1 474,20

9|Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem m
d.1.3|C1,5/2 - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
<jezdnia>

1 207,00

10|Podbudowa zasadnicza z miesanki niezwigzanej z kruszywem |m
d.1.3|C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm analogia do: Podbudowa z kru-
szywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20
cm
<jezdnia>

1 134,00

11|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po|m
d.1.3|zageszczeniu 20 cm
<zjazd>

7,20

Razem dziat: PODBUDOWY

1.4 NAWIERZCHNIE

12|Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - |[m
d.1.4|grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
<zjazdy- grubos$¢ 5 cm>
Krotnos¢ = 0,714

7,20

13|Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na |m
d.1.4|piaszczystym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
<pobocze>

260,00

Razem dziat: NAWIERZCHNIE

1.5/ROBOTY WYKONCZENIOWE

14|Zakup, transport i montaz rury ochronnej dwudzielnej m
d.1.5

77,00

15|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll m
d.1.5

280,00

16| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.5

3,00

17|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.5|ostrzegawczych, informacyinych o powierzchni do 0.3 m2

5,00

18|0Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m
d.1.5

0,53

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

1.6/ROBOTY OGOLNE

19|Obstuga geodezyina - obstuga w trakcie prac wykonawczych kpl.
d.1.6|oraz sporzadzenie dokuentacji powykonawczej

1,00

Razem dziat: ROBOTY OGOLNE

Razem dziat: Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Suchorzewko

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
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