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Opis przedmiotu zamodwienia
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Przedmiotem zaméwienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego spektrofotometru.
Opis i parametry przedmiotu zamowienia (opis minimalnych wymagan
Zamawiajgcego)

Dwuwigzkowy Spektrofotometr pracujgcy w zakresie pomiarowym od ultrafioletu do
bliskiej podczerwieni (UV-VIS-NIR) do pomiaru transmisji i widmowego wspotczynnika
odbicia w zakresie pomiarowym nie wezszym niz 190 nm — 3300 nm, w geometrii 8/d
o nastepujgcych parametrach:

Rodzaj o$wietlenia (zrédto swiatta): llluminant D65 (Swiatto dzienne potudniowe) i inne:
Standard obserwatora CIE: 10°

Dla sfery catkujgcej zakres: od 190 nm do 2500nm

Manochromator: podwojny

Uktad optyczny: dwuwigzkowy

Detektory: fotopowielacz dla zakresu UV-VIS, chiodzona dioda PbS dla zakresu NIR
Regulowana szerokosc¢ szczeliny optyczne;j:

2.2.6.1. UV-VIS w zakresie 0,05 - 5,00 nm z krokiem 0,01 nm
2.2.6.2. NIR w zakresie 0,20 - 20,00 nm

2.2.7.

2.2.8.

Szybkos¢ skanowania w zakresie: 2000nm/min w UV-VIS
8000nm/min w NIR
Powtarzalno$¢ dlugosci fali (rozdzielczos¢) w zakresie:

2.28.1. UV-VIS<0,05nm
2.28.2. NIR<0,2nm

2.2.9.
2.3.

2.4.

2.5.
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Srednica sfery catkujgca nie mniejsza niz 150 mm

Oprogramowanie sterujgce pracg urzadzenia zapewniajgce wyswietlanie danych
takich jak wartosé/wykres widma, petna obrobka danych: powiekszenie wybranych
fragmentéw widma, naktadanie widm, mozliwo$¢ wykonania dziatan matematycznych,
analiza ilosciowa — krzywe kalibracyjne, pomiar przy wybranej dtugosci fali oraz eksport
danych do innych programéw (sprawozdania z badan sporzadzane sg w pakiecie office
— oprogramowanie sterujgce urzgdzeniem musi byé z nim kompatybilne).
Oprogramowanie bedzie zawierato modut do obliczeh wartosci UPF (wiasciwosci
ochronnych przed promieniowaniem stonecznym) oraz obliczanie wspétrzednych
barwy zgodnie ze znormalizowanymi metodami (normy 1SO, DIN) pomiardw i obliczen
(minimum uktady CIE Lab, CIE Y,x,y CIE X,Y,Z) — licencja bezterminowa.
Zamawiajgcy wymaga, aby urzgdzenie wyposazone byto w standard bieli w ilosci 2
sztuk oraz wymienny uchwyt na kuwety.

Wykonawca zapewni:

Dostepnosc¢ czesci zamiennych w okresie 5 lat.

Dostepno$¢ do serwisu w ciggu 10 dni roboczych na terenie Polski

Oferowany przedmiot zamoéwienia musi posiada¢ mozliwos¢é wykonania pomiaréow
widmowego wspotczynnika odbicia przy zastosowaniu wzorca odniesienia z
mozliwoscig wtgczenia lub wytgczenia skltadowej zwierciadlanej oraz mozliwosc
badania Swiatta odbitego i przechodzgcego. - transmitancja, wspoétczynnik odbicia i
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&
t;yﬁsiewicz absorbancja, a takze fabryczne zmienne przestony okna pomiarowego pozwalajgce na
premysy. zmiane powierzchni pomiaru w pomiarach ze sferg catkujgca.

3. Gwarancja i rekojmia minimum 24 miesigce (w tym serwis i czesci) z zastrzezeniem
dostepnosci czesci zamiennych przez 5 lat do oferowanego urzgdzenia. Gwarancja i
rekojmia stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca moze otrzymaé¢ dodatkowe punkty za
udzielenie dtuzszego okresu gwaranciji i rekojmi na zasadach okreslonych w SWZ.

4. Instalacja prowadzona przez autoryzowany serwis producenta — wykonawca dostarczy na
swoj koszt kompletny i zdolny do uzytkowania przedmiot zaméwienia oraz dokona jego
pierwszego uruchomienia. Wykonawca ponosi koszty instalacji. Urzgdzenie powinno byé
dostarczone wraz z osprzetem umozliwiajgcym podtgczenie do wymaganych instalacji.

5. Wyposazenie dodatkowe:

5.1. Komputer stacjonarny (procesor min. 990 pkt wydajnosci wg skali programu SYSmark

25,

5.1.1. pamie¢ min. 8 GB RAM,

5.1.2. dyski twarde co najmniej 256GB SSD i 1TB SATA HDD,

5.1.3. preinstalowany system operacyjny z mozliwoscig podigczenia do domeny.

5.1.4. Pakiet biurowy kompatybilny z formatem eksportowanych danych z urzgdzenia
(dostosowany do programu obstugujgcego spektrofotometr)

5.1.5. preinstalowane oprogramowanie sterujgce pracg spektrofotometru (dopuszcza sie
instalacje tego oprogramowania podczas instalacji i uruchomienia spektrofotometru u
zamawiajgcego)

5.2.  Monitor min. 23 cale, min. Full HD, IPS, min. 2 lata gwarancji

5.3.  Drukarka kolorowa laserowa, DUPLEX, Interfejs sieciowy LAN, min. 2 lata gwarancji

5.4.  Warunki gwarancji komputera stacjonarnego: min. 2 lata od daty dostawy w miejscu
instalacji komputera.

5.5.  Serwis urzgdzen musi bys realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta.

6. Zamawiajgcy wymaga aby dostarczony sprzet i oprogramowanie byto fabrycznie nowe i

nigdy wczesniej nie uzywane, oraz pozbawione wad fizycznych i prawnych. Zamawiajgcy
w przypadku watpliwosci moze dokona¢ sprawdzenia legalnosci sprzetu Ilub
oprogramowania w dowolny sposéb.

7. Kod CPV - 38636000-2
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