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SYNTESIS® LINE

drzwi rozwierane

Syntesis® Line drzwi rozwierane to rozwigzanie, ktére umozliwia
zainstalowanie drzwi z ukrytymi zawiasami w aluminiowe;
oscieznicy. W zaleznosci od upodoban, drzwi mogg by¢ malowane
w kolorze Sciany, oddajgc efekt ciggtosci sciany poprzez idealne
skomponowanie sie z nig. Alternatywnie, drzwi mogg by¢
malowane kolorami z palety RAL bgdz ozdobione wykonczeniami
lub nadrukami, wedtug intencji projektanta wnetrz lub inwestora.

SYNTESIS® LINE
drzwi rozwierane



SYNTESIS® LINE

drzwi rozwierane

Te same wartosci estetyczne

i strukturalne charakteryzujg system
przesuwny Syntesis® Line drzwi
rozwierane oraz Syntesis®Line
system chowany w Sciane.
Pofgczenie obydwu rozwigzan:
systemu przesuwnego Syntesis

i Syntesis drzwi rozwierane pozwala
osiggnac¢ rezultat idealnej spojnosci.



SYNTESIS® LINE

drzwi rozwierane

RODZAJ OTWIERANIA DRZWI
DRZWI OTWIERANE DO WEWNATRZ DRZWI OTWIERANE NA ZEWNATRZ

Prawe Lewe Lewe Prawe

RODZAJ RAMY: Z GORNA BELKA OSCIEZNICY LUB BEZ
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Oscieznica z gorng belka Oscieznica bez gérnej belki

SPOSOBY DYSTRYBUCJI
W KOMPLECIE W POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH

Caly zestaw zawiera: oscieznice aluminiowa,
zawiasy z zamkiem i uszczelkami, panel drzwiowy.




SYNTESIS® LINE

drzwi rozwierane - OSCIEZNICA ALUMINIOWA

ZALETY

B Rama uniwersalna zarbwno do scianki gips-karton
jak i scianki murowane;.

B Wyposazona w ptyty dystansowe OSB o grubosci
25mm w celu zapewnienia idealnego wymiary przy
montazu

Rama ostoniona jest tworzywem sztucznym aby
(> unikng¢ zabrudzenia podczas prac tynkarskich.

® Gumowe uszczelki, trwate, estetyczne, w fatwy
(6) sposéb montowane sg do ramy, a nie do drzwi.

®m Otwory na zawiasy ochronione sg perforowang
blachg celem unikniecie zabrudzenia podczas prac
tynkarskich (w wersji do Scianki murowane;j).

Wytrzymatosé
Rama aluminiowa najpierw jest pod-
dawana obrdbce fosforanu przeciwko

Marka Stabilnosé konstrukcji utlenianiu, a nastepnie pokrywana jest
Kazda rama jest oznakowana Kazda rama wazy okoto 2kg/m podkfadem  przygotowanym do malo-

wania farbami akrylowymi.
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6 regulowanych uchwytéow montazowych Wartosé 100 Bez peknigé!
Oznaczonie, by utatwi¢ montazyscie Profil ramy jest tak zaprojektowany aby
okreslenie wartosci “0”. unikng¢ powstawania pekniec.

Uwaga: na potaczeniach ptyt gipsowych z rama aluminiowa zaleca si¢ zastosowania flizeliny lub siatki
oraz konstrukcyjnej masy szpachlowej typu UNIFLOTT, VARIO lub podobne;j.
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SYNTESIS® LINE

DRZWI

ZALETY

m Drzwi pokryte podktadem przygotowane sg
zaréwno do malowania farbg akrylowa, jak
i lakierowania (mat i potysk).

B Uniwersalny ksztatt skrzydta umozliwia przysto-
sowanie go do otwierania w prawym lub lewym
kierunku, np. prawe do wewnatrz = prawe na
zewnatrz.

®m Podwajny ramiak gwarantuje zwiekszong
wytrzymatosc¢ i sztywnos¢ skrzydta.

B Grubosc¢ skrzydta 45 mm.

B Drzwi powyzej wysokosci H - 2300mm od
wewnatrz sg wzmocnione pretem, co zapewnia
idealng ptaskg powierzchnie skrzydta.

ZAWIASY

W celu uzyskania idealnej regulacji zawiasy regulowane sg

w 3 pfaszczyznach (wysokos¢, szerokose, gtebokose).
Uwaga: Jezeli waga drzwi jest wigksza niz 50 kg (max 65 kg)
niezbednym jest zastosowanie 4 zawiasow.

ZAMEK MAGNETYCZNY

Nowoczesny design, o prostych liniach zapewnia niezwykle
ciche uzytkowanie w trakcie zamykania.

Specjalne nafrezowanie w ramie gwarantuje idealne osadzenie
drzwi, ktére pozostajg “na rowni” ze $ciang.




SYNTESIS® LINE

drzwi rozwierane - ZASTOSOWANIE

Rama przystosowana jest zaréwno do $cianek z mokrego tynku, jak i $cian gipsowo - kartonowych.
W Scianie z mokrego tynku rame mocuje sie za pomoca 6 uchwytow.
W Scianie z ptyt gipsowo - kartonowych rama mocowana jest do profili g/k za pomocg Srub do metalu przez

istniejgce otwory w aluminiowej ramie.

DRZWI OTWIERANE DO WEWNATRZ
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Stalowy uchwyt
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Oscieznica do $ciany murowanej
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Rama mocowana w $cianie z ptyt gipsowo-kartonowych
(pojedyncze optytowanie).

Catkowita grubo$c¢ sciany 100 mm (profile g/k 75 mm).
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Rama mocowana w Scianie z ptyt gipsowo-kartonowych

(podwojne optytowanie).
Catkowita grubosc¢ sciany 100 mm (profile g/k 50 mm).
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Rama mocowana w $cianie z ptyt gipsowo-kartonowych
(podwdjne optytowanie).
Catkowita grubosc¢ sciany 125/150 mm (profile g/k 75/100 mm).

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNATRZ
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Stalowy uchwyt
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Oscieznica do $ciany murowanej
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Rama mocowana w $cianie z ptyt gipsowo-kartonowych

(pojedyncze optytowanie).
Catkowita grubo$c¢ sciany 100 mm (profile g/k 75 mm).
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Rama mocowana w Scianie z ptyt gipsowo-kartonowych

(podwojne optytowanie).
Catkowita grubos¢ sciany 100 mm (profile g/k 50 mm).
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Rama mocowana w $cianie z ptyt gipsowo-kartonowych
(podwdjne optytowanie).
Catkowita grubos¢ sciany 125/150 mm (profile g/k 75/100 mm).

Uwaga: na potaczeniach ptyt gipsowych z rama aluminiowa zaleca si¢ zastosowania flizeliny lub siatki
oraz konstrukcyjnej masy szpachlowej typu UNIFLOTT, VARIO lub podobne;j.



SYNTESIS® LINE

drzwi rozwierane - WYMIARY

DRZWI OTWIERANE DO WEWNATRZ

OSCIEZNICA Z GORNA BELKA OSCIEZNICA BEZ GORNEJ BELKI
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L,H = swiatto przejscia w oscieznicy
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GOTOWA PODLOGA GOTOWA PODLOGA
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DRZWI OTWIERANE NA ZEWNATRZ
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GOTOWA PODEOGA GOTOWA PODLOGA
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OSCIEZNICA Z GORNA BELKA OSCIEZNICA BEZ GORNEJ BELKI

600 2020/2100 692 2066/2146 616 2024/2104 600 2700 692 2700 616 2693
650 2020/2100 742 2066/2146 666 2024/2104 650 2700 742 2700 666 2693
700 2020/2100 792 2066/2146 716 2024/2104 700 2700 792 2700 716 2693
750 2020/2100 842 2066/2146 766 2024/2104 750 2700 842 2700 766 2693
800 2020/2100 892 2066/2146 816 2024/2104 800 2700 892 2700 816 2693
850 2020/2100 942 2066/2146 866 2024/2104 850 2700 942 2700 866 2693
900 2020/2100 992 2066/2146 916 2024/2104 900 2700 992 2700 916 2693
950 2020/2100 1042 2066/2146 966 2024/2104 950 2700 1042 2700 966 2693
1000 2020/2100 1092 2066/2146 1016 2024/2104 1000 2700 1092 2700 1016 2693

> WYMIARY POSREDNIE CO 50 MM OD WYSOKOSCI 1800 MM DO 2700 MM
> CALKOWITA WYSOKOSC RAMY JEST WIEKSZA O 46 MM OD SWIATEA PRZEJSCIA H




SYNTESIS® LINE

drzwi rozwierane - OKUCIA

Komplet zawiera uszczelke montowang w ramie,
3 zawiasy, zaslepki, zamek hakowy z blachg
zaczepowg, komplet wkretow.

1N
OKUCIA

Komplet
Blacha wkretow
zaczepowa

Zaslepka Zawiasy
na zawiasy

Zamek
magnetyczny

Uszczelka, diugos$¢ 6,6 m SCHLEGEL AQUAMAC 9111




SYNTESIS® LINE

drzwi rozwierane - KLAMKA

e
KLAMKA

KLAMKA KLAMKA Z ROZETA NA KLUCZ KLAMKA Z ROZETA WC

CHROM SATYNA CHROM SATYNA CHROM SATYNA

Uwaga: klamki stanowig asortyment dodatkowy. Do drzwi rozwieranych SYNTESIS® LINE pasuja klamki wszystkich
producentéw, nalezy tylko pamietaé¢ przy zaméwieniu iz grubo$¢ drzwi wynosi 45 mm.




ECLISSE Polska Sp. z o.o.

83-112 Lubiszewo, Rokitki ul. Tczewska 4A
NIP: 593 - 22 - 56 - 657

Tel. + 48585311995 - Fax +48 585322578
eclisse@eclisse.pl - www.eclisse.pl
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UNI EN ISO 9001

Produkcja kaset Eclisse
zgodna z norma:
UNIEN ISO 9001:2008



