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RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED >

Oprawa nastropowa przeznaczona do
pomieszczen czystych o podwyzszonych

klasach czystosci ISO 3-4,
Zastosowanie wysokowydajnych zrédet LED,

Bezszczelinowa konstrukcja oprawy
gwarantuje komfort w utrzymaniu czystosci
oprawy.

Surface mounted luminary dedicated for
the clean rooms of increased cleanliness

class ISO 3-4

High efficiency LED sources,
No-slot luminary structure guarantees the
comfort of its cleanliness.

HaknagHowm cBETUNbHUK, NpeaHa3Ha4YEeHHbIN
ONsa YucTbix nomeuienmmn ISO 3-4,
Mcnonb3ytoTca BbICOKOIMMEKTUBHbIE
nctoyHuku LED,

YcTaHOBKa CBETUITbHUKA COrnacHo
NPUMEHEHNIO rapaHTUpyeT repMeTUYHOCTb
NOoMELLIEHNS.



Oprawy clean + Clean luminaires » CeTURbHIKI ANS YCTbIX OMELIEHNi

RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED

Klasa czystosci ISO 3-4

Klasy czystosci 3/4 - klasyfikowane w pomieszczeniach o najwyzszej mozliwie aseptyce (tj. minimalny poziom bakterii) o dopuszczalnym stezeniu bak-
terii wynoszacym 70 jtk/1 m* powietrza. Produkt przygotowany do zastosowania w pomieszczeniach klasy 3/4 gwarantuje maksymalny poziom ochrony
bakteriobdjczej, poprzez zastosowane produkty i technologie. Produkt zawiera pierwiastki szlachetne, ktdre zabijaja i powstrzymuja rozwoj bakterii oraz
grzybow. Proces ochrony jest aktywny niezmiennie przez caty czas uzytkowania produktu. Produkt wyposazony jest w przestony ze szkta bezpiecznego,
odpornego na stosowanie ogdlnodostepnych srodkéw dezynfekujacych oraz promieniowanie UV. W zaleznosci od miejsca zastosowania, oprawy oznaczone
symbolem ISO sa wyposazone w powtoke antyrefleksyjna, minimalizujaca odbicie wiazki $wiatta laserowego. Oprawa dedykowana do pomieszczen klasy
czystosci 3/4 zalecana do stosowania w sektorze medycznym, farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym.

Petna walidacja procesu produkgji. Petna kontrola i identyfikacja produktu wg procedury ISO.

Oprawy do pomieszczen czystych oznaczone symbolem ISO, spetniaja wymagania normy PN-EN SO 14644-1 dot. klas czysto$ci pomieszczen ISO 9-3
Oprawy oznaczone symbolem ISO posiadaja certyfikat (COC) potwierdzony przez laboratorium akredytowane.

Cleanliness class no. 3 and 4 - classified in rooms of the highest possible asepsis, (minimum level of bacteria), with the admissible bacteria intensity which is
70 cfu / 1 m? of air. Each product that has been prepared to be used in rooms of 3 or 4 class guarantees the maximum level of antibacterial protection, owing
to the products and technologies brought during the process of production. The product includes noble elements that kills and protects form the bacteria
and fungi development. The protection process provided is active during the whole time of product operation. Our product is equipped with the safety class
diffusers resistant to the common disinfectants and UV radiation. Depending on the place of usage the ISO luminaries are equipped with the antireflective
cover which reduces reflection of laser beam. Luminary of class 3 and 4 is recommended to be used in medical, pharmaceutical, chemical, electronic sector.
Full validation of production process. Full control land product identification in accordance with ISO procedures.

Luminaries for clean rooms with ISO meet the requirements in accordance with PN-EN ISO 14644-1 norms of 1SO 9-3.

1SO luminary has received COC certificate acknowledged by the accredited laboratory.

Knacc uyucToThl nomelueHuns 3/4 knaccupuumpyeTcs kak nomelueHne ¢ MakCUManbHbIM aCenTUYeCKUM YPOBHEM, MUHUMANbHbI YpOBEHb bakTepuii) ¢
KOHLeHTpaumen baktepuii (JTK) Ha yposHe 70 6akTepuii/1 kyb.M. Bo3Ayxa. MPOAYKT, CO3AAHHbIA AN UCMO/b30BAHNIO B MOMELLEHMAX KIacca YNCTOTbI
3/4, bnarosaps UCNosb30BaHHOM TEXHOMOTMM FapaHTUPYeT MaKCUMabHbI ypoBEHb HaKTUOPONOrMYeckon 3awuThl. Mcaenus CoaepkuT cneuunanbHoe
MOKPbITUE, B COCTAB KOTOPOrO BXOAAT 3MEMEHTbI, NPENATCTBYIOWME Pa3BUTHIO DakTepuit U rpubKoB. 3aLuTHBIA NMPOLLECC MPOUCXOANT NOCTOSHHO, BHE
3aBMCMMOCTY OT BpeMeHM UCMONb30BaHUA CBeTWIbHMKA. [PoAYyKT 0bopyaoBaH paccemBateneM U3 6e30MacHoro cTekna, yCTOAYMBOTO K 0BLLeAOCTYMHbIM
Le3VHbELMPYIOLLIMM CPeACTBAM 1 yNbTpaduoneToBoMy 0bnyyenmio. B 3aBUCUMOCTH OT 0611aCTI MPUMEHEHNIO CBETUNbHUKM, 0603HAUYeHHbIe CUMBOIOM ISO,
COAEepXKaT aHTUpehNeKTOPHOE MOKPbITUE, MUHUMANU3MPYIOLLLEE OTPaxKeHUe Myyka nasepa. CBETUAbHUK NpefHa3HaYeH ANA NOMeLLeHMiA 3/4 Knacca YnCcToThl,
peKoMeHZYeTCs Ana UCNonb30BaHWS B CEKTOPE MeAMLMHCKas, GapMaLieBTUYeckas, XMMIUYeckas, INeKTPOHHbIN. MonHeliwas BaanaaLms Npon3BoACTBEHHOTO
npouecca. MonHbIA KOHTPOb U MHAEHTUGDMKALMA NPOAYKTA CornacHo npoueaype ISO.

CBETUILHUKM ANA YNCTBIX MOMELLEHNI , 0603HaYeHHble CMMBOIOM ISO, 0TBeYaroT NoNHOCTbI0O HopMam PN-EN ISO 14644-1, onncbiBaoLyM KNACChl YUCTOTI
nomeueHnit 1SO 9-3. CBeTunbHUKN 0603HaYeHHble cumBooM ISO cepTudmumpoanHbl (COC) akkpeanTMPOBaHHO! NabopaTopueii.
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RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED

Konstrukcja/Features/KoHcTpyKLms

Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego, wyposazona w wysokowydajne panele LED.
Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biaty. Cecha
charakterystyczna oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminacje zanieczyszczen,
tak bardzo niepozadanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementéw montazu
przestony z kasetonem oprawy.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujaco-zaptonowe z mozliwoscia regulacji strumienia
Swietlnego.

Do serwisu oprawy wymagany jest uchwyt do szyb.

Surface mounted luminary equipped in highly efficient LED panels. Luminary coffer made from
steel sheet, powder coated in white. Its characteristic feature is lack of aluminum frame what
allows to exclude the unwished-for contamination in clean rooms. There are no visible elements
joining the screen and the luminary coffer.

Accessories: electronic stabilizing and ignition system with possible light stream regulation.
For serviving the luminary a handle for glass is needed.

CBeTUNbHUK NpeAHa3Ha4YeH A1 YCTAHOBKM HA MOTO/MOK, OCHALLEH BbICOKOI(MMEKTUBHBIMU MOAYNAMM
LED. Kopnyc ceeTunbHWMKa 3rOTOBNEH W3 CTaNN, MOKPALLUEH B 6enbiit LgeT NOPOLUKOBbIM METOLOM.
[lna CBeTUNbHMKA XapakTepHO OTCYTCTBUE BHELWHEN asIloMUHNEBOI pamMKu, 6nar011apﬂ yemy
3arpA3HEHms, TaKk He enaTeNbHble B YUCTbIX MOMELLEHMX, Nerko NoAAANTCA yaaneHuio. OTCyTCTByoT
BHELUHWe N1eMeHTbI (PblYaXOK) COeAMHEHNA OMTUYECKOI YacTy C Kopnycom.

[ins 06Cﬂy)KVIBaHVIﬂ CBETUbHMKA HeobX0AMMa MOHTAXKHAS npucocka ana cTekna.

RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED SHM
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Oprawy clean + Clean luminaires + CBeTWRbHUKI A1 YUCTBIX TIOMELIEHWA

RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED

RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED
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Wymiary / Dimensions | Pa3mepsl @
& a1 | ]
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 18W LED 2600 —
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 32w LED 4400 —
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 29W LED 3750 —/
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 27W LED 3900 —
@ [im] A B H RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 36W LED 5200 —
(mm)  (mm) (mm) RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 47 W LED 6600 —
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 62 W LED 8800 —
2600 574 287 69 RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 58 W LED 7500 —/
4400 574 287 69 RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 54 W LED 7800 —/
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 72W LED 10400 [
3750 574 287 69 RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAMELED ~ 93W  LED 13200
3900 574 574 69 RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 123 W LED 17600
5200 574 574 69 RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 117w LED 15000 1
6600 574 574 69
8800 574 574 69 Dostepna barwa $wiatfa / Available colour of the light / LiseTosas Temnepatypa:
7500 574 574 69 830/840
5200 1148 287 69
8800 1148 287 69 SDCM=3 / SDCM=5 (3750, 7500, 15000 Im)
7500 1148 287 69
7800 1148 574 69 Trwato$¢ zrédet LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L80/B10)
10400 1148 574 69
13200 1148 574 69 Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5° C - 30° C
17600 1148 574 69
15000 1148 574 69

Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy zrddet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od
wartosci temperatury barwowej).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on
the value of the colour temperature).

Opcje oprawy/Luminaire options/XapakTepucTuka CBeTUAbHIKA

Przestony / Diffuser/Pacceusartenu:

SHMR szyba hartowana matowa atyrefleksycjna
tempered anti-reflective mat g\ass CTEKN0 KasieHoe MaToBoe aHTVIpG(DﬂGKCHOG

SLMR szyba laminowana matowa antyrefleksyjna
laminated anti-reflective mat glass / cTekno naMmHMpoBaHHOe MaTOBOE aHTUpednekcHoe

Micro-PRM SHR  przestona mikropryzmatyczna z szyba hartowana antyrefleksyjna
micro-prismatic diffuser with hardened anti-reflective glass / paccensarens u3
Mukponpusmatuyeckoro PMMA ¢ kanéHbIM CTEKNIOM aHTUpednekcHoe

Micro-PRM SLR  przestona mikropryzmatyczna z szyba laminowana antyrefleksyjna
micro-prismatic diffuser with laminated anti-reflective glass / pacceusarens u3
Mukponpusmartuyeckoro PMMA ¢ naMMHVPOBaHHLIM CTEKNOM aHTUpedaeKCcHoe

SHM szyba hartowana matowa
tempered mat glass / cTekno kanéHoe MaToBoe

SLM szyba laminowana matowa
laminated mat glass / cTekno naMMHUPOBaHHOE MaTOBOE

Micro-PRM SH  przestona mikropryzmatyczna z szyba hartowana
micro-prismatic diffuser with hardened glass / pacceusarens u3 MukponpusmaTiyeckoro
PMMA ¢ kanéHbim cTeknom
Micro-PRM SL  przestona mikropryzmatyczna z szyba laminowana
micro-prismatic diffuser with laminated glass / paccensatens U3 MUKpONpU3MATMYECKOrO
PMMA ¢ naMMHUPOBAHHbIM CTEKIOM

Ukfad zapt Control n
ann%pg%ppgpowy/ ontrol gear / Myckoperynupyiowias

E zasilacz
driver / bnok nuTanus

EDD zasilacz DIM DALI
DIM DALI driver / Bnok nutanus DIM DALI
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Oprawy clean » Clean luminaires + CBeTWRbHIKM N4 YUCTBIX NOMELLEHHI

Akcesoria / Accessories | MpuHagnexHoCTH

Uchwyt do szyb / Handle for glass / Mpucocka ana ctekna
Typ / Type / Tun: BO 609.80
Indeks / Index / NHaexc: 6BZBO60980

UWAGA!!
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywistosci. Data ostatniej aktualizacji 21.09.2016 r.
Inne opcje oprawy dostepne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 21.09.2016.
Other options of the luminaire available on request.

BHUMAHWE!

TexHuyeckme XapakTepUCTUKI MOTYT U3MEHUTCA. V1306pakeHie NpoayKTa MOXET He3HAYUTENbHO OTANYATLCA OT OPUrMHaNa.
[lata nocnepHero obHosnenus 21.09.2016.

Peanmaau,m WHAMBUAYAIbHOIO BapMaHTa BO3MOXHA MO 3anpocy.
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