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OST -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne warunki wykonania, bezpieczenstwa ochrony, kontroli 1 odbioru.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z remontem wnetrz pomieszczen wiatrotapu, holu recepcyjnego,
recepcji i pomieszczenia socjalnego w budynku domu studenckiego nr 4 Politechniki Lubelskie;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogo6lne, wspolne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) :

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- projekt koncepcyjny uktadu funkcjonalnego dla wiatrotapu, holu recepcyjnego, recepcji i
pomieszczenia socjalnego,

- projekt sufitow z uktadem o$wietlenia dla wiatrotapu, holu recepcyjnego, recepcji i pomieszczenia
socjalnego,

- projekt posadzek dla wiatrotapu, holu recepcyjnego, recepcji i pomieszczenia socjalnego,

- rozwinigcia $cian pomieszczen objetych opracowaniem,

- opis do projektu aranzacji wnetrz.

Zakres projektu nie obejmuje m.in.:
- konieczno$ci remontu elementéw konstrukcyjnych, zabezpieczen elementow budynku,
- no$nosci elementdw konstrukcyjnych np. konstrukcji stropow, $cian, posadzek,
- zabezpieczen przeciwpozarowych w ujeciu catosciowym dla obiektu,
- oszczgdnosci energii,
- oddziatywania na srodowisko,
- poprawy wentylacji i klimatyzacji,
- projektu instalacji c.o.

Zamierzone prace remontowe w zaden sposoOb nie zmieniajg istotnych parametrow budynku;
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program funkcjonalny i przeznaczenie rowniez pozostajg bez zmian.

WIATROLAP (POM. 0.01):

1. Roboty rozbiérkowe

- skucie posadzek gresowych oraz cokotow,

- skucie oktadziny kamiennej ze $cian,

- demontaz stolarki oraz §lusarki drzwiowej wewngetrznej oraz witryny wejsciowe;,
- zmiana lokalizacji grzejnika w pom. 0.01

2. Roboty wykonczeniowe

- wymiana witryny zewnetrznej,

- wymiana oraz modernizacja przewodow instalacji elektrycznej,

- wymiana osprz¢tu instalacji elektrycznej, tj. przetaczniki, sygnalizacje o§wietlenia awaryjnego,
lampy, gniazdka,

- uzupetienie i wykonanie nowych tynkow,

- wykonanie prac malarskich oraz utozenie tapet,

- wykonanie posadzek oraz cokotéw przysciennych,

- wykonanie zagl¢bienia w posadzce wiatrotapu (pom. 0.01) na wycieraczke,

- wykonanie sufitow podwieszanych,

HOL RECEPCYJNY (POM. 0.02):

1. Roboty rozbiorkowe

- skucie posadzek gresowych oraz cokotow,
- skucie okladziny kamiennej ze $cian,

- demontaz $ciany aluminiowej recepcji,
- demontaz stolarki drzwiowej,
- demontaz sufitu podwieszanego.

2. Roboty wykonczeniowe

- wymiana $lusarki aluminiowej wewng¢trzne;j,

- wymiana oraz modernizacja przewodow instalacji elektrycznej,

- wymiana osprzetu instalacji elektrycznej, tj. przetaczniki, sygnalizacje oswietlenia awaryjnego,
lampy, gniazdka, glo$niki,

- uzupetnienie 1 wykonanie nowych tynkow,

- wykonanie prac malarskich oraz utozenie tapet,

- wykonanie oktadzin $cian z ptyt ochronnych,

- wykonanie posadzek oraz cokotéw przysciennych,

- wykonanie sufitu podwieszanego w obszarze oznaczonym w czgséci rysunkowej opracowania,

- wykonanie $ciany oddzielajgcej pom. 0.02 1 0.03 z ptyt g-k na konstrukcji z profili aluminiowych,
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RECEPCJA I POMIESZCZENIE SOCJALNE (POM. 0.03, 0.04):
1. Roboty rozbiorkowe
- demontaz wyktadziny PCW,

- demontaz $ciany aluminiowej w recepcji,
- demontaz sufitu podwieszanego
- demontaz stolarki drzwiowe;j.

2. Roboty wykonczeniowe wymiana §lusarki aluminiowej wewnetrznej,

- wymiana oraz modernizacja przewodow instalacji elektrycznej,

- wymiana osprzetu instalacji elektrycznej, tj. przetaczniki, sygnalizacje o§wietlenia awaryjnego,
lampy, gniazdka, gtosniki,

- uzupetnienie 1 wykonanie nowych tynkow,

- wykonanie prac malarskich oraz utozenie tapet,

- wykonanie posadzek oraz cokoldw przysciennych,

- wykonanie sufitu podwieszanego w obszarze oznaczonym w czgsci rysunkowej opracowania,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢
a) prace polegajace na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego

1.4.3 remoncie - nalezy przez to rozumie¢
a) wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz poda jej lokalizacjg.
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1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdt w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, dozorcow, tymczasowe zabudowy, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci 1 innych uzytkowniké6w obiektu budowlanego.

b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem nawierzchni i roslinno$ci wokdét budynku

c) Zabezpieczenie podtdg i wyposazenia w pokojach i na korytarzach na czas wymiany okien
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie (za wyjatkiem pozycji
uwzglednionych w przedmiarze) i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu
wykonywania robot budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
wykonywania robot budowlanych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
Z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez dziatania personelu wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obiekcie gdzie
wykonywane s3 roboty, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot
budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
przedstawiciela Zamawiajagcego 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w jakie
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wyposazony jest obiekt budowlany.

1.5.6.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw 1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢  przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych przy robotach budowlanych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 begdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego. Kazdy
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rodzaj robdt, do ktérego uzyto nie zaakceptowanych materiatow, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z nieodebraniem tych robot oraz z brakiem zaptaty za nie.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one wykorzystane
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez przedstawiciela Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ =z dokumentacja
projektowa,  wymaganiami  SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego.

Decyzje przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji  projektowej i w SST, a takze w normach. Polecenia przedstawiciela
Zamawiajacego dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
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czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robdt, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialtow oraz robot z
czestotliwoscia  zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow i robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow: posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub

 aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacja okreSlong w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi SST. W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo-ilosciowym  w jednostkach
okreslonych w przedmiarze i bedzie okre$lat rzeczywisty zakres wykonanych robo6t. Obmiaru
dokonuje Wykonawca.

Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie b¢dzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
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c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
I powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu oraz jako$ci wykonanych robot.

8.3.2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg protokotem zgloszenia zakonczenia robdt. Odbior ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

8.3.3. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa 1 SST.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym 1 rgkojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Forma i warunki platnosci okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 p6éz. 1157 i Nr 120 p6éz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 poz.
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1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 poz. 1800

oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71po6z. 838 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 po6z. 40

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU
1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robot

1.1 Cena umowna obejmuje cato$¢ robot wynikajacych z rysunkéw i specyfikacji technicznych i
bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robot,

1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot
powinny obejmowac:

1 .2.1  wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci, w wymaganym
terminie,

wlaczajac w  to ponizszy wykaz:

a) koszty bezposrednie, w tym:

* koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujace ptace
bezposrednie,

ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

* koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji  przedmiaru
robot, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatow z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

* koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiaru robot, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzg¢tu na plac budowy, jego montazu
I demontazu po zakonczeniu robot,

b) koszty ogolne budowy, w tym:

* koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu  kierowniczego, technicznego
I administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupehiajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug wykonawcy obciazaja dang budowe,

* koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

* koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe,  tymczasowe  sieci  elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze zrddla ciepta do ogrzewania obiektow 1 robdt, urzadzenia
zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,
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* koszty zuzycia, konserwacji 1 remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotoéw 1 narzg¢dzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

* koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezb¢dnych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

* koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

* koszty zuzycia materiatdbw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

* koszty podrozy stuzbowych personelu budowy;,

* koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot objetych poszczegdlnymi
pozycjami przedmiaru, oplaty za zajecie chodnikdéw, paséw drogowych i innych terenow na cele
budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

* koszty =~ badan  jakoSci = materiatéw, robot i prob odbiorowych przewidzianych w
specyfikacjach technicznych, z wytaczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe zadanie
zamawiajacego,

* koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

* koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robot na mape,
(jezeli byta dokumentacja wykonawcza )

* koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot, optaty graniczne, cta, akcyzy i
inne podatki nalezne za robocizne, materiaty 1 sprzet,

* wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwiagzku z
wykonywaniem robo6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi 1
prawnymi,

c) ogblne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawcg.

1.2.2 ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

1.2.3 wszelkie inne koszty, optaty 1 nalezno$ci, zwigzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialno$cig materialng 1 zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z
tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepisOw dotyczacych
wykonywania rob6t budowlanych.

2. Informacje, dotyczace zakresu pozycji przedmiaru robdt i wymagania dotyczace zakresu
cen

podanych w kosztorysie dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujace
informacje 1 wymagania:

a) Przedmiar robot powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z instrukcja dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi i rysunkami.

b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robot. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wedlug: specyfikacji
technicznych i obowigzujacych przepisow
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technicznych, rysunkéw i wykazow, zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej,
wskazowek zamawiajacego lub jego przedstawiciela: zarzadzajacego realizacja umowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robot,
wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

¢) Ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robdt muszg obejmowac koszty
wszystkich nastgpujacych po sobie faz operacyjnych, niezb¢dnych dla zapewnienia zgodnos$ci
wykonania tych rob6t z rysunkami 1 wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a
takze z wiedzg techniczng i1 sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji  przedmiaru nie
uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robdt, to koszty tych faz
operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy
innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala si¢ na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
czesci przedmiaru robdt. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robot uwidocznionych
na rysunkach przekazanych wykonawcy, to koszty tych robdt powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych w istniejacych pozycjach przedmiaru.

e) W szczegolnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot, Wykonawca
powinien uwzgledni¢ konieczno$§¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na

placu budowy 1 na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w
przedmiarze robot, a sg niezbedne dla wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg
techniczng 1 sztukg budowlana.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robdt pozostawiono miejsca niewypetnione
i odpowiednio oznaczone (na przyktad, przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie
wpisac typ oferowanego przez siebie materiatu, maszyny i t.p.

g) Podane w rubryce ,,podstawa ,, numery katalogéw , tablic i kolumn s3g tylko wskazaniem
podstaw dodatkowych i uzupeliajacych  szczegbtowych opisow zakresu robot i zasad
obmiarowania. Nie stanowig  obowigzujacej podstawy ustalania nakladow rzeczowych przy
kalkulowaniu cen jednostkowych.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT WNETRZ POMIESZCZEN WIATROLAPU, HOLU RECEPCYJNEGO, RECEPCII
POMIESZCZENIA SOCJALNEGO W BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 4 POLITECHNIKI
LUBELSKIEJ]

SST 1.1. - ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111300-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych podczas:

- skucia posadzek oraz cokotow,

- skucie okladziny kamiennej ze $cian,

- demontaz stolarki i §lusarki drzwiowej wewnetrznej oraz witryny wejsciowej,

- demontaz sufitow podwieszanych,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorka:

* Wykucie stolarki okiennej drewniane;j

* Demontaz okien

e skucia posadzek oraz cokotow,

skucie oktadziny kamiennej ze $cian,

e demontaz stolarki i §lusarki drzwiowej wewngtrznej oraz witryny wejsciowe;,
e demontaz sufitow podwieszanych,

» Wywozka gruzu i1 elementdéw z rozbidrki

1.4. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatléw, ich skladowania, podano w OST ,,Wymagania ogolne”

pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementow stolarki moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
— ladowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ci¢zarowe,
— zrywarki,

— pity mechaniczne,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na odlegtos$¢ ustalong przez
Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw stolarki obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych
przez Inspektora. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbidrkowej, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT WNETRZ POMIESZCZEN WIATROLAPU, HOLU RECEPCYJNEGO, RECEPCII
POMIESZCZENIA SOCJALNEGO W BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 4 POLITECHNIKI
LUBELSKIEJ]

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen ( przgsta ogrodzeniowe ) . O ile uzyskane elementy nie staja si¢
wlasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosSci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z wykuciem stolarki jest:
— dla stolarki —m2
— dla rozbiorki elementow $cian —m3

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiodrki:
— rozebranie elementéw posegregowanie i ztozenie we wskazane miejsce
— sprzatnigcie stanowiska
b) wywiezienie materialow z rozbiorki
- wywiezienic wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja , sktadowanie itp. ) na odlegtos¢
ustalong przez Wykonawce.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nier6wnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gltadkim, okraglym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. SST—B-02 (45421100-5)
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SST 1.2. - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - 45421000-4

1. Podstawa opracowania:
Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdt wykonano na podstawie :
e Obowigzujacych przepisow budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
2.0pis robét:
2.1. Roboty towarzyszace i tymczasowe:

W przypadku stwierdzenia niewlasciwych przegréd zewnegtrznych lub przegrod w ztym stanie
technicznym uniemozliwiajgcym prawidtowy montaz drzwi, zgodnie z zaleceniami producenta w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru nalezy podja¢ dziatania naprawcze tj. wykona¢ naprawe
sciany/przegrody lub wykona¢ nowag S$ciane¢ umozliwiajacg przeprowadzenie prawidlowego
montazu drzwi.

W przypadku otworéw niestandardowych, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru nalezy
powigkszy¢ lub pomniejszy¢ otwor drzwi stosujagc wypelnienie z materialow przewidzianych w
instrukcji montazu drzwi.

3. Wymagania dotyczgce materialow:
3.1. Drzwi antywlamaniowe wejsciowe do lokalu:
Drzwi musza spetnia¢ wymagania dla drzwi i $cianek przeszklonych ujetych w projekcie.

Przed montazem wykonawca powinien przedstawi¢ certyfikat wystawiony przez Instytut Techniki
Budowlanej potwierdzajacy zakwalifikowanie drzwi do odpowiedniej klasy odpornosci na
wlamanie tj. RC 3. Nalezy rowniez dostarczy¢ karte gwarancyjng wraz z instrukcjg montazu drzwi.
Pozostate elementy drzwi (oScieznice, zamki, wkladki, rozety) réwniez powinny posiadac
certyfikaty kwalifikujace je do odpowiedniej klasy odpornosci na wlamanie.

3.2. Inne materialy uzupekiajace :

pianka uszczelniajaca poliuretanowa,

kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania os$cieznic drzwiowych,
silikon akrylowy wodoodporny,

tynk cementowo — wapienny,

farba emulsyjna,

cegla pehna,
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e zaprawa cementowo — Wapienna,
e nadproza prefabrykowane

Dokumenty dopuszczajagce materiat do stosowania w budownictwie nalezy przedstawic
zamawiajacemu przed przystgpieniem do wykonania robot.

4. Wymagania dotyczgce sprzetu:

Przedmiotowy zakres robot nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzetu i maszyn
budowlanych. Przewiduje si¢ jedynie zastosowanie:

wiertarki udarowej do nawiercania otwordw mocujacych,

wiertarki z mieszadtem do rozrabiania kleju, tynku itp.,

pita do przecinania o$cieznic drewnianych przy demontazu,

szlifierka katowa do przecinania o$cieznic metalowych przy demontazu,
wkretarki,

drobnych narzedzi budowlanych m.in. poziomica, kielnia itp.,

narzedzi malarskich

Nie precyzuje si¢ szczegdlnych wymagan dla koniecznego sprzg¢tu. Nie ma to wpltywu na jakos¢
wykonywanych robot.

5. Wymagania dotyczace Srodkow transportu:

— .

Drogi do budynku sa utwardzone. Utrudnieniem moze by¢ ruch pieszych
samochodéw na ulicy. Wskazany dowo6z materiatow przez samochody 0
maksymalnym tonazu do 3,5 tony. Umozliwi to swobodny wjazd i wyjazd.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot:
- montaz drzwi antywlamaniowych wejSciowych do lokalu:

Po demontazu starych o$cieznic i przygotowaniu otworu montazowego nalezy zamocowaé nowe,
spetniajace wyzej podane wymogi. Mocowanie do $ciany zgodnie z instrukcjg montazu wystawiong
przez producenta.

Przestrzen pomiedzy $ciang a oScieznicg wypehic szczelnie pianka poliuretanowg niskoprezng. Po
jej rozprezeniu odcigé nadmiar. Od strony zewnetrznej powinna ona schowac si¢ za wegarkami. Po
obu stronach zabezpieczy¢ przed doptywem powietrza zaprawg klejowa. Po wykonaniu renowacji
osciezy osadzi¢ i wyregulowac skrzydto drzwiowe.

- wykonczenie oSciezy wewnetrznych i zewnetrznych:

Wykona¢ tynk o$ciezy /na zewnatrz i wewnatrz/ z zaprawy cementowo-wapiennej. Nalezy
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odtworzy¢ lub uzupei¢ tynki na calg giebokos¢ wneki drzwiowej. Naprawione tyki pomalowac na
kolor $cian.

7. Kontrola i odbior robot:

Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi.
Nadzér nad robotami ze strony Inwestora bedzie prowadzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbiorowi podlegac beda poszczegolne etapy robot:

- przygotowanie otworu montazowego,

- mocowanie nowej stolarki,

- uszczelnienie piankg poliuretanowa,

- wykonczenie o$ciezy wewnetrznych 1 zewnetrznych,

- regulacja skrzydet, mocowanie i regulacja oku¢ i mechanizméw

Ponadto przeprowadzony zostanie odbior poszczegdlnych materiatdw budowlanych przed ich
wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawce dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczalnos¢ ich zastosowania.

Wszelkie etapy robot musza uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Wykonawca zglosi pisemnie
fakt zakonczenia robot oraz gotowos$¢ do ich odbioru. Odbidr koncowy musi by¢ podsumowany
protokotem odbioru. Odbiér koncowy dokonany zostanie komisyjnie w obecnos$ci przedstawicieli
inwestora 1 wykonawcy robot.

8. Przedmiar i obmiar robot:

Przedmiar robot wykonany zostat przez inwestora.
Zaleca si¢ Wykonawcy przed wycena robot i zlozeniem oferty dokonaé¢ wizji lokalnej rejonu
robot i przedmiotowej stolarki drzwiowej.

W przedmiarze stanowigcym podstawe wyceny przetargowej zalozono wyzej opisang technologie
wykonania oraz okreslono podstawowe materiaty.

Obmiar robot dokonany zostanie po zakonczeniu prac budowlanych w oparciu o pozycje
przedmiaru robd6t 1 uzgodnione kalkulacje.

Wykonane roboty rozliczone zostang kosztorysem powykonawczym.

9. Dokumenty odniesienia:
Przepisy zwigzane:

Akty prawne - ustawy
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
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(t.j Dz.U. z 2016r., poz. 290 ze zmianami),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych
(tj Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami),

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j Dz.U. z 2016, poz. 1570),

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tj Dz.U. z 2016r., poz.191),

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tj Dz.U. z 2016r., poz. 672),

Akty prawne — rozporzadzenia
[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(t.j Dz.U. z 2015r., poz. 1422),
[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. Nr 47, poz.401),
[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126),
[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

10. Kody robét budowlanych :

45000000-7 Roboty budowlane

45410000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozostate
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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SST 1.3. 45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

1.WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie tynkow wewngtrznych oraz napraw istniejacych.

1.4.  OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami polskimi
I europejskimi oraz z,,Wymagania Ogodlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”

2.MATERIALY

2.1.  Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie woéd S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tlhuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2.  Piasek
2.2.1 . Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,
aw szczegolnosci:
—nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—-mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $red-
nioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
| jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Gotowe suche mieszanki zapraw tynkarskich

Do przygotowania zapraw tynkarskich mozna zastosowa¢ gotowe suche mieszanki dostgpne na
rynku. Mieszanka powinna odpowiada¢ zakladanym w projekcie rodzajom i markom zapraw
tynkarskich aby uzyska¢ zakladane tynki. Nalezy stosowa¢ do wykonania tynkéw z gotowych
suchych mieszanek jeden wybrany system zapraw tynkarskich jednego producenta.

2.5. Plytki ceramiczne $cienne

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta po uzgodnieniu z Zamawiajacym. Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-
24%.Wytrzymato$§¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0MPa Odpornos¢ szkliwa na peknigcia
wloskowate nie mniej niz 160°C. Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek bialych), nie
mniej niz— gatunek | 80% gatunek Il 75%.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
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statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

- Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszyst-
kie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
| twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1 . Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 510mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i1 substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéow trojwarstwowych

5.3.1 . Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2 . Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac
zaprawy cementowo-wapienne

— w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrdwnujaca lub bezposrednio
do réwnego 1 gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie
otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Do
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osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania murow
budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian
murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke
nalezy wykona¢ o grubosci 2-3mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢
posegregowane wedlug wymiardow, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich
mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza
wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne
odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm na dtugos$ci taty
dwumetrowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodno$ci klasy materialdow ceramicznych z zamowieniem, proby doraZnej przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiardw 1 ksztattu ptytek, liczby szczerb 1 pgknig¢, odpornosci na uderzenia,

-w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé badani-
om laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wykladziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbior6w materiatdéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. I1o$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbior podloza
Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podltoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.  Odbioér tynkéw
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8.2.1 . Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja technicznag.
8.2.2 . Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i od-
chylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz
3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
Kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego — nie wigksze niz 3mm na 1m i ogdlem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.).
8.2.3 . Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéow roztwordw soli
przenikajacych z podloza, pilsni itp., — trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—przygotowanie zaprawy,

—dostarczenie materialow 1 sprzetu,

—ustawienie 1 rozbiérke rusztowan,

—umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

—osiatkowanie bruzd,

—obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

—reperacje tynkow po dziurach i hakach,

—oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilos§¢ m2 powierzchni utozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i1 rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebié,
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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SST 1.4 -ROBOTY MALARSKIE - 45442100-8

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robot malarskich wg podziatu na obiekty 1 obejmuje gruntowanie podtoza poprzez warstwe izolacji
bitumicznej na zimno w ilosci 4.768,95 m2

1.4. Podstawowe okreslenia
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST RB-1 Wymagania ogodlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano
w SST RB-1 Wymagania ogoélne (kod 45000000-01).

2. Materialy

2.1. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoéltego do ciemnobrazowego
i odpowiadajagcg wymaganiom normy panstwowej. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany
W postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub
innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on
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odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac: terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakoS$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie Farby silikonowe przeznaczone sg do ochrony oraz
barwnego wykonczenia elewacji i przemalowania tynkow mineralnych

2.4. PRODUKT
Farba silikonowa jest gotowa do uzycia farbg na bazie zywicy silikonowej do zastosowania na
zewnetrz i wewnatrz budynkow ochrony i renowacji starych i nowych elewacji.

2.5. DANE TECHNICZNE

Emulsja zywicy krzemowo-organicznej, wysokojakosciowe pigmenty barwnikowe, wypeiacz.
Zdolnos¢ przepuszczania pary wodnej odpowiada warstwie tynku cementowo-wapiennego grubosci
2,9mm

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego m:180

Przyczepno$¢ >2N/mm?2

Pytosuchos¢ ok. 10 min

Petlne wyschniecie ok. 12 h

Ciezar wlasciwy 1,55-1,65 g/cm3

2.6. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZA

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen oraz ttluszczu,
powloki starych farb elewacyjnych powinny by c usunigte przed nalozeniem farby. Malowanie
powierzchni tynku powinny mie¢ Malowane powierzchnie tynku powinny mie¢ t¢ samg fakture ,nie
moga by¢ popgkane i powinny by¢ wykonane z jednorodnego materiatu.

2.7 PODSTAWOWE ZASADY WYKONAWCZE nie moze by¢ nizsza niz .

Przed malowaniem farb¢ doktadnie mieszamy. W wypadku malowania duzych powierzchni zaleca
si¢ wymiesza¢ w wigkszym pojemniku zawarto$¢ kilku pojemnikéw. Farbe naktadamy cienka
warstwg na suchg powierzchni¢, watkiem lub pedzlem. W normalnych warunkach wystarczy
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polozenie 2 warstw farby odstgpach 2-4 h potrzebnych do wyschnigcia. Pelne wyschnigcie farby
normalnych warunkach wynosi 12 godzin. Farba jest gotowa do malowania jednak do malowania
wstepnego(pierwsza warstwa )zaleca si¢ rozcigczenie farby poprzez dodanie ok. 5-10% wody.
Narzgdzia natychmiast po uzyciu umy¢ w wodzie.

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5 C 1
wyzsza niz +25 C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgotnosci
wzglednej powietrza, chroni¢ przed bezposrednim wptywem opaddéw atmosferycznych. Narzedzia i
naczynia nalezy niezwlocznie po zakonczeniu umy¢ woda.

Wszelkie zabrudzenia elementow budowlanych, ubran roboczych ,nalezy niezwtocznie oczyscic
uzywajac wigkszej ilosci wody. Chroni¢ oczy i skor¢ w razie dostania si¢ do oczu przemy¢ duza
iloscig czystej wody i1 skonsultowac si¢ z lekarzem.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania - wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3 -max. czas schniecia -
24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos¢ - 15-16 m2/dm3 max czas schnigcia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania bialty do wygtadzania podktadu pod
powtoki chlorokauczukowe. Rozciefczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych
ogolnego do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych Wyroby epoksydowe Szpachlowka
gruntujgca epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodpoma wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3 max. czas
schnigcia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/9

wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3 max. czas schnigcia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodpoma biata wydajno$¢ - 5-6 m2/dm3 max. czas schnigcia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodpoma szara wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3 max. czas schnigcia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy wydajno$¢ - 1,2-1,5 m2/dm3 max. czas schnigcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
max. czas schnigcia - 12 h

Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢ - 6-
10 m2/dm3

2.8. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania
farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych. Nie wolno
stosowa¢ narzedzi, ktore moga niekorzystnie wplyna¢ na jakos¢ wykonywanych robot i
zastosowanych materiatow.

4. Transport

Do transportu materiatdéw 1 narzedzi stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton, samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton, Materiaty
nalezy uktada¢ w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwania si¢ badz uszkodzenia
podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisdéw obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. Wykonanie robét

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie $cian i podsufitki robot ociepleniowych.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoza posiadajace drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu 1 brudu,
wystajacych drutéow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc
I ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny byc¢
oczyszczone i odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996 dla danego typu
farby podkladowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robot podano w SST RB-1 Wymagania ogolne pkt. 6 (kod 45000000-01
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

6. |. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nazewy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna pojawic si¢
nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania dla
farb silikonowych nie wczes$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach,
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotnos$ci
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powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i
syntetycznych sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznos$ci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadza
wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Jezeli ktorekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonac
powtornie.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST RB-1 Wymagania ogdlne pkt. 7 (kod 45000000-01).
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST RB-1 Wymagania ogolne pkt. 8 (kod 45000000-01).
8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkdw zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jezeli odbior podloza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego powlok malarskich polegajace na  stwierdzeniu
roéwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta.
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, brak
plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajacych ptatéw powloki, widocznych golym okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie¢ malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkky, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub
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szmatka.
Wyniki odbioréw materialdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do protokotu odbioru.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST RB-1 Wymagania og6lne pkt. 9 (kod
45000000-01).

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowe] wraz z
przygotowaniem podioza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.
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SST 1.5. PLYTKI POSADZKOWYCH GRES

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania otyczace wykonania i
odbioru posadzki z ptytek podtogowych typu Gres.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie objetym przetargiem.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ptytki posadzkowe gres, w tym dla elementow zewnetrznych mrozoodporne, gatunek
I. Ptytki nieszkliwione.

Twardos¢ - odpornos¢ na zarysowania, oznaczana przez proby zarysowania mineratami
zaszeregowanymi wg skali Mohsa — nie mniej nz 8
Scieralnos¢ -V klasa scieralnosci

Antyposlizgowos¢ - wyciskanie reliefow i ryfli - reliefy sa to wzory wypukte i wkleste na catej
powierzchni ptytek, pozwalajace na uzyskanie ciekawych efektow estetycznych i otrzymanie ptytki
antyposlizgowej, ryfle natomiast sa to podituzne wyztobienia lub wypuktosci umieszczone
rownolegle do jednego z bokow ptytki; ptytki ryflowane stosowac jako ptytki schodowe.

Elementy uzupetniajace — katowniki, narozniki, listwy dylatacyjne

Do mocowania plytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, zaprawy do
ptytek gres lub klej — materialy o przyspieszonym wigzaniu; dla elementow zewnetrznych
mrozoodporne;




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT WNETRZ POMIESZCZEN WIATROLAPU, HOLU RECEPCYJNEGO, RECEPCII
POMIESZCZENIA SOCJALNEGO W BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 4 POLITECHNIKI
LUBELSKIEJ]

Do wypehnienia spoin stosowaé¢ zaprawy wg PN-75/B-10121, w kolorze ptytek, dla elementow
zewnetrznych mrozoodporne.

Ptytki gres 30*30 cm jak QZ3 struktura naturalna

Powierzchnie spocznikéw schodow zewngtrznych z ptytek gres 30*30 cm jak QZ3 powierzchnia
strukturalna, powierzchnia spocznikow o nawierzchni ryflowej typu przemystowego (np. jak GP-
G); Ptytki gres schodowe zewnetrzne 40*40 cm. Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawieraja okoto Im2 ptytek.

Na opakowaniu powinna by¢ nazwa producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz musza zawierac napis
”Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB + poda¢ numer”.
Transport:

Ptytki przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Opakowania uktadac¢ $cisle obok siebie na migkkim podtozu wytozonym materiatem
wysciotkowym w celu uniknigcia potluczenia ptytek. Sktadowanie:

Ptytki i wyktadzing sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach,
wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ciecie ptytek sprzetem nie powodujacym wyszczerbienia i
spekania, krawedzie ciete winny by¢ rowne i gladkie i wizualnie nie odbiega¢ od krawedzi
oryginalnych ptytek.
4. TRANSPORT

Ptytki przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach krytymi srodkami transportu. Opakowania uktadaé
scisle obok siebie na migkkim podtozu wylozonym materiatem wysSciotkowym w celu unikniecia
potluczenia ptytek.

Pozostale materiaty zabezpieczone przed uszkodzeniem moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wymaga si¢ utozenia metoda kombinowana — wokot $cian ptytki w uktadzie réwnoleglym —
szerokos¢ pasa - “ do 1 ptytki, pole wewnetrzne uktadane diagonalnie.

W posadzce montowac listwy aluminiowe dylatacyjne wtopione w posadzke.

W otworach drzwiowych zamontowaé¢ progi listwy dylatacyjne wtopione w
posadzke.

W obrebie posadzek nie moze by¢ progow.

Podktady pod posadzke powinny by¢ rowne, trwate i nieodksztatcalne, poziome oraz ze spadkami
w kierunku wpustow podtogowych w pomieszczeniach sanitarnych. Ptytki posadzkowe dobrane
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wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z opisem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od poziomu i ustalonych spadkow nie powinno przekracza¢ 2 mm. Spoiny miedzy
ptytkami przez cata dtugos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste — dopuszczalne
odchylenie 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia. Plytki zwigza¢ z
podktadem zaprawa klejowg na catej powierzchni, grubo$¢ zaprawy zgodnie z instrukcja
producenta. Spoiny o grubosciach 3 do 4 mm w catosci wypetnione barwiona zaprawg do
fugowania. Do oktadzin elementéw zewnetrznych stosowaé¢ materiaty mrozoodporne. W miejscach
przylegania do s$cian posadzke wykonczy¢ cokotem wysokosci 15 cm a w pomieszczeniach
sanitarnych oktadzing s$cian z ptytek. W miejscach styku dwoch odrebnych posadzek stosowaé
listwy posadzkowe wtopione w posadzki (a nie naktadane na posadzki). Dopuszcza si¢ stosowanie
w narozach i na krawedziach oktadanych ptytkami powierzchni listew wykonczeniowych PVC, pod
warunkiem dobrania koloru do koloru ptytek i takiego ich zamocowania aby powierzchnia ptytek i
naroznika licowaty sie.

Uwaga: w kazdym biegu schodowym pierwszg i ostatnig podstopnice wytozy¢

ptytkami gres cigtymi w ukosne pasy, na przemian w w kolorach czarnym i zottym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Sprawdzenie wtasnosci fizykochemicznych materiatow:

termin badania: przed wykonaniem podlozy i posadzek wykonawca badania: producent
materiatow dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane

2. Sprawdzenie wymagan og6lnych dotyczacych materialow:
termin badania: przed wykonaniem podtozy i posadzek
wykonawca badania: wykonaweca i inspektor
nadzoru sposob badania: kontrola
dokumentow udokumentowanie: wpis do dziennika
budowy
3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng: poréwnanie gotowego
elementu

(podktady, izolacje, wylewka, posadzka) z projektem

termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze
wykonawca badania: wykonaweca i inspektor nadzoru sposob
badania: ogledziny  zewnetrzne i pomiary, przez

stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci konstrukcji i projektu.

udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

4, Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni:
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termin badania: w trakcie wykonywania robot i
przy odbiorze wykonawca badania: wykonawca i
inspektor nadzoru  sposob badania: ocena wygladu
zewnetrznego, pomiar udokumentowanie: wpis do
dziennika budowy

5. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin, ich grubosci i wypehienia:

termin badania: przy odbiorze wykonawca badania: wykonawca i
inspektor nadzoru sposob badania: ogledziny zewnetrzne i pomiar udokumentowanie: wpis
do dziennika budowy

6. Sprawdzenie zwiazania posadzki z podtozem:

termin badania: przy odbiorze wykonawca
badania: inspektor nadzoru sposdb badania:
ogledziny zewnetrzne

7. Sprawdzenie wykonczenia posadzki:
termin badania: przy odbiorze
wykonawca badania: inspektor

nadzoru sposob badania:  wzrokowo

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest 1 m2 wykonanej powierzchni posadzki.

llos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzone w naturze.
8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja kontroli wykonania zgodnie z zapisem punktu 5 wg zasad podanych w
punkcie 6.

Posadzki zostang odebrane jezeli wszystkie proby opisane w punkcie 6 uzyskaja wynik pozytywny.

Podstawg do odbioru rob6t bedg stanowié nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy
- zaswiadczenie o jakosci materiatu
- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych (podtozy,
warstw posadzkowych) - protokot odbioru materiatow i wyrobow
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wedtug zasad okreslonych w stosownych KNR, w szczegdlnosci:

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
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- zagruntowanie podioza
- wyréwnanie podtoza

- obtozenie posadzki ptytkami;
- wykonanie cokotdéw i1 innych elementéw

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 13318:2002 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia.

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty. Wtasciwosci i wymagania.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i
lastrykowych Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane.

Zaprawy pocienione do plytek mineralnych

PN-B-10107:1998 Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane Zaprawy pocienione do
ptytek mineralnych (Zmiana Azl)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie

PN-EN 177:1997 Ptytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 3 procent < E <= 6 procent (Grupa
BIIA)

PN-EN 177:1997/Ap1:2003 Phytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 3 procent < E <= 6 procent (Grupa
BIIA)

PN-EN 178:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 6% < E <= 10% (Grupa BllIb)

PN-EN 178:1998/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o

nasigkliwosci wodnej 6% < E <= 10% (Grupa BlIb)
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa
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SST- INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANY CH 45421146-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitéw podwieszanych w budynku Domu Studenckiego w Lublinie.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana bedzie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie:

sufitow z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm mocowanych na rusztach stalowych,
sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm mocowanych na rusztach stalowych —
pomieszczenia.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz sg
zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STKT-070/00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 1.4. a mianowicie:

roboty budowlane - przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,.jak, kiedy, gdzie i kto"?

wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
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Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu sufitow podwiesznych z ptyt gipsowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST-KT -070/00.00
»Wymagania og6lne" pkt 5.

2. MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
Specyfikacji technicznej nr ST-KT -070/00.00 ,, Wymagania ogolne'" pkt 2.

2.2.Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 - wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. Wymagania GKB GKF |GKBI GKFI
zwykta ognioo \wodoodporna wodo
dporna i ognioodporna
2 3 4 5 6
1. |Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki

2. z(gzl?:jczz(fl’f)ir;o;cpsovlf/iggnu sposc')?b, ?.by- przy 0dry_waniu reka rwa sie, nie powodujac
odklejania si¢ od rdzenia
grubos¢ 9,5+0,5; 12,5t0,5; 15+0,5; > 18+0,5

4 Wymiary i tolerancje |szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)

~[mm] dtugos¢ [2000-3000] (+0; -6)

prostopadtos¢ |roznica w dlugosci przekatnych S5

5. \Wilgotnos¢ [%] < 10,0

6. Trwalo$¢ _ Struktury i 20 i > 20

przy opalaniu [min.]
7. |Nasiakliwos¢ [%] - - <10 <10
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8. |Oznakowanie napis najnazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN
tylne] e ; data produkcji
stronie
plyty
kolor szary jasny |szary jasny |zielony jasny |zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubos¢  |Odlegtos¢ | PROBA ZGINANIA
nominalna Obciazenie niszczace Ugiecie
[N] [mm]
plyty podpor I |prostopadle réwnolegle |prostopadle rownolegle
gipsowej |[mmJ do kierunku |do kierunku |do kierunku |do kierunku
[mm] wiokien wiokien wiokien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - -

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowej GKF “ Nida Ogien kompakt”, tworzacej sufit
podwieszony nad ostatnig kondygnacja budynku:

grubos¢ - 20 mm szerokos¢ -
625mm dlugos¢ —-2000 mm,
2600mm masa 1 m? 16,7 kg

Dane dotyczace ptyty GKBI — zastosowanie w pomieszczeniach mokrych:

grubos¢ — 12,5mm szerokos¢ — 1200 mm dtugos¢ —2000
mm, 2500 mm, 2600mm, 3000mm masa 1 m? -9,0 kg

Dane dotyczace ptyty GKB — zastosowanie do budowy $cian, obudéw sciennych i sufitowych na
konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk:

grubos¢ — 12,5mm szerokos¢ — 1200 mm diugosé — 2000
mm, 2500 mm, 2600mm, 3000mm masa 1 m*— 9,0 kg
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2.3Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ miedzy innymi nastepujace kleje
gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,,T", ,,T Plus", ,,IJISOCOL".

Termin waznosci 1 warunki stosowania podane sa przez producenta ,,LAFARGE" - NIDA GIPS na
opakowaniach.

2.4Plyty plyty z welny szklanej Ecophon Focus A
wymiary: dla ptyt gr. 20mm wg projektu wnetrz (600x600mm), kolor: biaty
masa tacznie z konstrukcja nosna: dla ptyt gr. 20mm —3kg/m?,
klasa pochtaniania dzwigku NRC — A powierzchnia licowa pokryta odpowiednia powloka w
zaleznosci od wymaganej absorpcji dzwigku, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem
szklanym; krawedzie: odpowiednio uformowane, aby umozliwi¢ demontaz;, wzmocnione,
malowane; odpornos¢ na wilgoé: wilgotnos¢ wzgledna 95% przy temp. 30°C; wspotczynnik
odbicia $wiatta: 84%; klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny; inne : produkt nadaje si¢ do
czyszczenia na mokro;

2.5Ruszt stalowy do mocowania plyt z welny mineralnej lub szklanej.

Profil glowny  profile

poprzeczne wieszaki
regulowane katowniki
przyscienne listwy
przyscienne gzyms

przyscienny

Zasadniczo przyjmuje si¢ ruszt stalowy niewidoczny sktadajacy si¢ z profili gtownych (np. T24 HD
Connect wg f. Ecophon), profili dystansowych i listew przysciennych wyposazonych w specjalny
klips ze stali narzgdziowej umozliwiajacy szybki montaz i demontaz ptyt bez uzycia narzedzi.
Potgczenia wzdtuzne i poprzeczne powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na rozerwanie i
sciskanie.

Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowe;.
Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria
powinny by¢ ocynkowane lub inaczej zabezpieczone przed korozja.

2.6Plyty cementowe

Wymiary ptyt 900x1200 mm, 900x2400 mm, 900x2500 mm,
Grubos¢ 12,5 mm,

Ciezar 15  kg/m?

Niepalna, odporna na

wilgo¢
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3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-KT -
070/00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3

3.2.Sprz¢t do wykonywania sufitow podwieszanych
Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych, powinien wykazaé Sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr STKT -
070/00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2.Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty
tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem plaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden

4.3.Transport

Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiaja przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm
lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego
0 udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.4Pakowanie i transport plyt z welny mineralnej lub szklanej

Panele sufitowe musza by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 do 45 stopni
Celsjusza, wilgotnosci wzglednej od 0 do 99%, w budynku, w ktérym sa juz zamontowane okna i
drzwi. Panele powinny by¢ magazynowane w pozycji poziomej min. 50 cm od $cian na
drewnianych paletach lub podktadzie ochronnym. Panele powinny by¢ zapakowane w oryginalne
opakowania do czasu montazu paneli. Panele nie powinny by¢ magazynowanie w warstwach
wyzszych niz 2 palety.

Panele sufitowe powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach zadaszonym srodkiem
transportu. Podloze powinno by¢ suche, a palety zabezpieczone przed przesuwaniem sie w trakcie
transportu. Nalezy chroni¢ materiat przed zamoczeniem. Kartony z panelami powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem wskutek uderzania kartonéw o burte srodka transportu.
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4.5Pakowanie i transport plyt cementowych

Plyty powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 do 45 stopni
Celsjusza, wilgotnosci wzglednej od 0 do 99%, w budynku, w ktorym sg juz zamontowane okna i
drzwi. Ptyty powinny by¢ magazynowane w pozycji poziomej min. 50 cm od $cian na drewnianych
paletach lub podktadzie ochronnym. Ptyty powinny by¢ zapakowane

w oryginalne opakowania do czasu montazu paneli i by¢ magazynowanie w warstwach wyzszych
niz 2 palety.

Plyty cementowe powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach zadaszonym
srodkiem transportu. Podloze powinno by¢ suche, a palety zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
w trakcie transportu. Nalezy chroni¢ materiat przed zamoczeniem. Kartony z ptytami powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem wskutek uderzania kartonéw o burte $rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-KT -070/.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania sufitow podwieszanych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.
Sufity podwieszane z ptyt gipsowych i ptyt z welny mineralnej nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze W ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3.Montaz sufitéw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych

5.3.1.Zasady ogdlne

Przy montazu sufitow ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3.2Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o
paru podstawowych zasadach:
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styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia), przy wyborze wzdtuznego mocowania
ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraty sig
na tych elementach, przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow
nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraly si¢ na tych
elementach, poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna
ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki
0 szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci), styki poprzeczne
pltyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty,
jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o
jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami rusztu.

5.3.3Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody' kotwien muszg spetniaé
warunek pigciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kwotg.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.4Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.
Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na okladzine stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej
wytrzymato$ci ogniowej o gr. 12,5 , 15 lub 20mm. Plyty gipsowokartonowe mogg by¢
mocowane do elementow no$nych w dwojaki sposob:
mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,
mocowanie podtuzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie: do listew
drewnianych gwozdziami lub wkretami, do profili
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stalowych blachowkretami.

5.3.5Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubosc¢ ptyty [mm] | Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtosé
migdzy elementami  nosnymi
[mm]
9,5 poprzeczny 420
podhuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podhuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.4Sufity z ptyt z welny mineralnej lub szklanej
5.4.1Warunki przystapienia do robot:

Panele powinny by¢ instalowane przez wykwalifikowanych pracownikow w zakresie montazu
sufitow podwieszanych. Kontakt pracownika z plyta sufitowa mozliwy wytacznie przy stosowaniu
odpowiednich czystych rekawic. Panele sufitowe powinny by¢ instalowane w miejscach wolnych
od chemikaliéw, grzybow i plesni oraz innego rodzaju zanieczyszczen. W czasie montazu
temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza od 0°C i nie wyzsza od 45°C przy
wilgotnosci wzglednej do 99%RH.

5.4.2Montaz sufitu

Poziom sufitu podwieszonego powinien by¢ wyznaczony przy pomocy odpowiednich urzadzen (np.
poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg projektu wykonawczego i wytycznych
producenta systemu.

Przycigte ptyty w miejscach widocznych powinny mie¢ pomalowane krawedzie farba w kolorze
ptyt sufitowych. Wszelkie urzadzenia zamontowane w suficie powinny posiada¢ niezalezne
podwieszenie.

Powinno si¢ dazy¢ do symetrycznego rozmieszczenia ptyt na suficie. Plyty brzegowe nie powinny
by¢ wezsze od 30cm. Szczegoély rozmieszczenia ptyt wg projektu wnetrz.

Aby uniknaé¢ zabrudzenia plyt, nalezy podczas montazu uzywaé czystych bawekianych
rekawiczek, natomiast sam montaz powinien si¢ odbywac na jak najp6zniejszym etapie budowy.

5.50budowy z plyt

Ptyty dociete na wymiar obudowy powinny by¢ mocowane do wczesniej przygotowanej konstrukcji
stalowej. Mocowanie i rozstaw profili wg projektu wykonawczego i wytycznych producenta
systemu. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie
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antykorozyjne. Plyty brzegowe nie powinny by¢ wezsze od 30cm. Szczegdty rozmieszczenia phyt
wg projektu wnetrz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-KT 070/00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt 6

6.2Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot badaniom powinny podlegac materiaty,
ktore beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz przygotowania podtoza.

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
6.2.1Badanie materialow

Ptyty gipsowo- kartonowe

Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo- kartonowych powinna by¢ zgodna z PNB-79405
»Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych”.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniona:

- roéwno$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawegdzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodno$¢ z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

Plyty z welny mineralnej lub szklane;j

Nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny rownos$¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzi (czy nie ma
uszkodzen, wymiary plyt (zgodnie z tolerancja) itp.

Whyniki badan dla poszczegdlnych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitow podwieszanych z
dokumentacja projektows i specyfikacjag w zakresic pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczego6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot oraz robét ,,zanikajgcych”.

W przypadku sufitéw podwieszanych szczegolng uwage nalezy zwrécic¢ na prawidtowos¢ montazu i
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rozmieszczenie rusztow stalowych lub elementéw mocujacych plyty. Powinny one by¢é mocowane
wg wytycznych projektow branzowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowily
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkowania.

6.4Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych prac zwigzanych z montazem sufitbw podwieszanych , a w
szczegdInosci:
zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci
wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu); jakosci
(wygladu) powierzchni sufitow, prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi
materialami 1 dylatacji;

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych
powinien obejmowac sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptyt sufitowych; utozenie oraz barwe
materiatow nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porownaé¢ z wymaganiami projektu technicznego;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (zamawiajacego) i Wykonawcy.

6.5Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace sufitéw podwieszanych

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng, rodzaj zastosowanych materiatdow, przygotowanie
podtoza, prawidlowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach, wichrowatos¢ powierzchni

Sufity z ptyty gipsowo- kartonowych

Powierzchnie suchych tynkoéw powinny stanowié¢ plaszczyzny poziome. Krawedzie przyciecia
plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o di. ok. 2m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni:

Odchylenie  powierzchni | Odchylenia powierzchni i | Odchylenie przecinajacych
suchego tynku od krawedzi od kierunku sic plaszczyzn od kata
ptaszczyzny i odchylenia| poziomego przewidzianego w
krawedzi od linii prostej dokumentacji
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nie wigksza niz 2mm i w nie wigksze niz 2mm na nie wigksze
liczbie nie wigkszej niz 2 | Imb i ogdétem nie wigcej niz | niz 2mm
na calej dlugosci taty 3mm na calej powierzchni
kontrolnej o dlugosci 2mb | ograniczonej cianami,
belkami itp.

Sufity z ptyt z welny mineralnej lub szklanej

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania sufitu z projektem. Powierzchnia ptyt powinna by¢ czysta,
bez sladow palcéw. Docinane krawedzie ptyt w miejscach widocznych powinny by¢ zamalowane.
Wszystkie urzadzenia zamontowane w suficie powinny by¢ podwieszone niezaleznie. Nie
dopuszcza sig montazu listwy przysciennej w naroznikach na zaktadke. Ptyty brzegowe powinny
opiera¢ sie¢ calg dlugoscia krawedzi na listwie przysciennej. Ewentualne minimalne szczeliny
powstate miedzy listwa przyscienng a sciang nalezy uzupeic silikonem.

Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu oraz liniowos¢ montazu ptyt.

W(g wytycznych producenta systemu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji ST-KT 070/00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa robét jest m.

llos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji ST-KT 070/00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 8.

8.10dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu sufitow podwieszanych elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza (stropy)
oraz ruszty. Ich odbior musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z montazem ptyt.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3 i 6.4 niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza i ruszty za wykonane
prawidlowo i1 zezwoli¢ na przystapienie do montazu ptyt sufitowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze i ruszty nie powinny by¢
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania poprawek.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).
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8.20dbior czgsciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgséci robot. Odbioru czgéciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgéciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.30dbior koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajagcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Podstawg do odbioru rob6t oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),
szczegotowe specyfikacje techniczne, dziennik budowy, zaswiadczenia 0 jakosci materiatow i
wyrobow dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci),
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robot zanikajacych, protokoty odbioru materialow i
wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 i 6.4. niniejszej specyfikacji
oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty zwigzane z montazem sufitow podwieszanych powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki
badan i pomiarow sg pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i ulozy¢ na nowo) zle wykonane elementy sufitow i
przedstawic¢ je ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego |
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie
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zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem,

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.40dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitow podwieszanych po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgltoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest  dokonywany na podstawie oceny wizualnej

sufitow z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych sufitach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

przygotowanie  stanowiska roboczego, przygotowanie

podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko

pracy, obstuge sprzetu (nieposiadajacego etatowej obstugi),

wykonanie sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych, sufitow z ptyt z welny mineralnej i
szklanej;

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, uporzadkowanie i
oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow, likwidacje stanowiska

roboczego;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy
PN- 72/B-1 0122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna  elementéw  budowlanych.
Wymagania.
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10.2Inne opracowania
Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie™ wydanie V-
Krakow 1996r.
Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych LAFARGE -Nida Gips -wydanie 2002 r.
Specyfikacja dla ptyt ,,Duzy format” f. Eurocoustic; Www.eurocoustic.com
Materiaty informacyjne f. Ecophon, Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, Piaseczno www.ecophon.pl
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. B-12.01.01 Oktadziny z plyt
gipsowo- kartonowych (suche tynki gipsowe), wydanie Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0. 2003r.




