Lublin, dnia 9 grudnia 2022r.
KP-272-PNU-91/2022

Wykonawcy zainteresowani postepowaniem

Dotyczy:
KP-272-PNU-91/2022 - Przebudowa Domu Studenckiego nr 1 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do
nowelizacji przepiséw przeciwpozarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych

WYAJSNIENIA TRESCI SWZ

Politechnika Lubelska, dziatajac na podstawie art. 135 ust 1 i 2 ustawy Pzp, dokonuje wyjasnien poprzez udzielenie
odpowiedzi na ztoZzone we wniosku zapytania do tresci SWZ bez ujawniania jego Zrodta.

Pytanie 1
W specyfikacji technicznej dotyczacej branzy sanitarnej znajdujg sie nazwy wlasne materiatéw i urzadzen

sanitarnych, ktére nalezy zastosowac. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy zezwala na zastosowanie
materiatéw i urzadzen réwnowaznych, a przedmiotowa réwnowazno$¢ oceniat bedzie tylko i wytgcznie na
podstawie parametréow zawartych w SWZ. Jezeli Zamawiajacy réwnowaznos$¢ bedzie oceniat na podstawie innych
parametréw oprocz tych zawartych w SWZ prosimy o ich udostepnienie.

Odpowiedz:
W powyzszej kwestii Zamawiajgcy wnidst zmiane do Opisu technicznego i do Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Pytanie 2
Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze spetni warunek udziatu w postepowaniu okreslony w Rozdziale V ust. 1

pkt4) a) SWZ, wskazujac jedna realizacje, ktéra speinia oba wskazane tam warunki.

Odpowiedz:
Tak potwierdza sie, ze spelniony zostanie warunek udziatu w postepowaniu okreslony w Rozdziale V ust. 1 pkt4)
a) SWZ, wskazujac jedna realizacje, ktéra spelnia oba wskazane tam warunki

Pytanie 3
Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza tgczenie funkcji przez jedng osobe spetniajgca oba

warunki jednoczesnie wskazane w Rozdziale V ust. 1. Pkt 4) b) ppktb.ic.

Odpowiedz:
Tak, potwierdza sie, ze Zamawiajacy dopuszcza tgczenie funkcji przez jedng osobe spelniajagca oba warunki
jednocze$nie wskazane w Rozdziale V ust. 1. Pkt 4) b) ppktb.ic.

Pytanie 4
Wykonawca wnosi o wykreslenie w Zatgczniku nr 4 do SWZ (Wzér umowy) w par. 9 ust. 9 zdanie pierwsze, stowa

»,maksymalne” i nadanie mu brzmienia: Wykonawca za okres od dnia przejecia Placu Budowy do dnia Odbioru
Koricowego Przedmiotu Umowy zobowiqzany bedzie do pokrycia zryczattowanych kosztéw zuzycia mediéw,
w wysokosci netto 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy... ;

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wykresli w Zalaczniku nr 4 do SWZ (Wzér umowy) w par. 9 ust. 9 zdanie pierwsze, stowa
»,maksymalne” i nada mu brzmienia: Wykonawca za okres od dnia przejecia Placu Budowy do dnia Odbioru
Koricowego Przedmiotu Umowy zobowiqzany bedzie do pokrycia zryczattowanych kosztéw zuzycia mediéw,
w wysokosci netto 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

Pytanie 5
Zgodnie z specyfikacja techniczng branzy sanitarnej nalezy zdemontowac istniejaca centrale dachowg poddac ja

remontowi oraz ponownie zamontowa¢ na dachu. Prosimy o uzupetnienie doktadnych danych technicznych
istniejacej centrali oraz zakresu remontu do wykonania. Czy istniejgca centrala jest sprawna w chwili obecnej?
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Odpowiedz:

Istniejaca centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna jest sprawa, podlega przegladom miesiecznym. Dane
techniczne centrali SWEGON GOLD RX04 V=1200m3/h, pd=350Pa. W zakresie prac zwigzanych z centralg sa do
wykonania prace eksploatacyjnie zgodnie z zakresem zawartym w STWiORB CPV 45331210-1 Instalowanie
wentylacji p. 5.5. oraz w zalaczonym dokumencie ,Instrukcja obstugi i eksploatacji. Centrale wentylacyjne GOLD
wielkosci 04/05, 08, 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80”.

Pytanie 6
Zgodnie z ST branza sanitarnej nalezy podda¢ renowacji studnie kanalizacji deszczowej (2 sztuki) oraz studnie

kanalizacji sanitarnej (2 sztuki) wraz z czyszczeniem i monitorowaniem rurociggéw na odcinakach od studni
w budynku do pierwszej studni za budynkiem. Prosimy o potwierdzenie, Ze istniejgce rurociagi nie podlegaja
wymianie i s3 w chwili obecnej drozne.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze istniejace rurociagi na odcinakach od studni w budynku do pierwszej studni za
budynkiem nie podlegaja wymianie i s3 w chwili obecnej drozne.

Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie ze szafka gazowa z uktadem pomiarowym nie podlega wymianie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze szafka gazowa z uktadem pomiarowym nie podlega wymianie.

Pytanie 8
Prosimy o potwierdzenie, Ze nalezy wymieni¢ istniejace kuchenki gazowe, poda¢ parametry jakie powinny

posiadac oraz uzupetni¢ przedmiar.

Odpowiedz:
Zakup, dostawa i montaz kuchenek gazowych nie sg objete tym zaméwieniem. Nie nalezy w wycenie ujmowac ich

wymiany.

Pytanie 9
Zgodnie z projektem instalacje c.o. nalezy wymieni¢ w obrebie budynku, natomiast w przedmiarze sanitarnym

pojawia sie zbyt ogdélna pozycja nr 160 d.5.6 ,Wymiana instalacji w obrebie wezta ciepta”. Prosimy o szczeg6towe
wyjasnienie jakie roboty majg by¢ ujete w tym zakresie.

Odpowiedz:

Wymiane instalacji w obrebie wezta cieplnego nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnacji -1
instalacji c.o. (rys. nr iS.01) zawartym w dokumentacji projektowej oraz zataczonym rozwinieciem instalacji wody
(Zatacznik do odpowiedzi na pytanie nr 9 - rys. nr iSna.11).

Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie ze zrédio cieptej wody jest istniejgce i nalezy sie do niego wpiag¢ w obrebie
przebudowywanego budynku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, Ze Zrédilo cieptej wody jest istniejagce i nalezy sie do niego wpia¢ w obrebie
przebudowywanego budynku zgodnie z zatgczonym rysunkiem nr iSna.1.1 (Zatacznik do odpowiedzi na pytanie
nr 10).

Pytanie 11
Prosimy o potwierdzenie Ze nie nalezy wymieniaé istniejgcej instalacji kanatowej wentylacji nawiewno-
wywiewnej kuchni. Rysunki wskazujg na to Ze instalacja nie podlega wymianie natomiast opis méwi co innego.

Odpowiedz:

Instalacje kanalowa nawiewno-wywiewna z kuchni nalezy wymieni¢ na nowa 13acznie z anemostatami,
regulatorami oraz klapami p.poz. z sitownikami, jak réwniez kanatami na dachu budynku zgodnie z ponizszym
zestawieniem materiatow.
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Kanaly wentylacyjne typu ,spiro” z blachy stalowej ocynkowanej tgczone ze pomoca fabrycznych ksztaltek
wyposazonych w uszczelki zapewniajgce odpowiednia szczelno$¢ uktadu. Elementy regulacyjne - regulatory
statego wydatku montowane na odgatezieniach przewodéw nawiewnych i wyciggowych w kazdym z
wentylowanych pomieszczen. Elementy nawiewne i wyciaggowe - anemostaty okragte z blachy malowanej
proszkowo w kolorze biatym.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wyciggowe prowadzone na zewnatrz, ponad dachem budynku, nalezy
zaizolowac¢ termicznie izolacja z kauczuku syntetycznego o grubosci 32mm pod ptaszczem ochronnym z blachy
stalowej ocynkowanej.
Kanaly nawiewne i wyciggowe przechodzace przez pomieszczenie najwyzszej kondygnacji nalezy zaizolowaé
samoprzylepng mata lamelowg o grubos$ci 30mm.

Zestawienie materiatow:

Oznaczenie | Element wentylacyjny | ilos$¢
Nawiew
N(D1 Czerpnia wentylacyjna g400 (kréciec osiatkowany) 1
N(1) 2 Kolano wentylacyjne 400 4
N(1) 3 Kanat 400 Lx11000 1
N(1) 4 Kolano 400 45° 2
N(1)5 Redukcja symetryczna g400/315 1
N(1) 6 Kanat 315 Lx11500 1
N(1) 7 Kolano 315 90° 2
N(1)8 Klapa ppoz o przekroju okraggtym g315 z sitownikiem sterowanym z SAP budynku 4
N(1)9 Klapa ppoz o przekroju okragtym g250 z sitownikiem sterowanym z SAP budynku 2
N(1) 10 Klapa ppoz o przekroju okragtym g200 z sitownikiem sterowanym z SAP budynku 2
N(1) 11 Klapa ppoz o przekroju okragtym g160 z sitownikiem sterowanym z SAP budynku 1
N(1) 12 Klapa ppoz o przekroju okragtym g125 z sitownikiem sterowanym z SAP budynku 1
N(1) 13 Tréjnik g315/6125/9315 4
N(1) 14 Redukcja asymetryczna 315/ g250 1
N(1) 15 Kanat 250 Lx4500 1
N(1) 16 Tréjnik g250/9125/9250 2
N(1)18 Redukcja asymetryczna 250/¢200 1
N(1) 19 Kanat 200 Lx4500 1
N(1) 20 Tréjnik 6200/6125/3200 2
N(1) 22 Redukcja asymetryczna 200/¢160 1
N(1) 23 Kanat g160 L=2300 1
N(1) 24 Tréjnik g160/6125/6160 1
N(1) 25 Redukcja asymetryczna g160/¢125 1
N(1) 27 Kolano ¢125 90° 11
N(1) 28 Kanat g125 Lx8000 1
N(1) 29 Okragty regulator przeptywu 125/115 10
N(1) 30 Okragta kratka $cienna 125 10
Wywiew

w1 Okragta kratka $cienna 125 10
W(1)2 Okragty regulator przeptywu 125/115 10
W(1) 3 Kolano g125 90° 21
W) 4 Kanat g125 L*36000 1
W(1) 5 Klapa ppoz o przekroju okragltym @125 z sitownikiem sterowanym z SAP budynku 1
W) 6 Klapa ppoz o przekroju okragltym g160 z sitownikiem sterowanym z SAP budynku 1
w7 Klapa ppoz o przekroju okragltym 200 z sitownikiem sterowanym z SAP budynku 2
Ww(1)8 Klapa ppoz o przekroju okragltym 250 z sitownikiem sterowanym z SAP budynku 2
Ww(1)9 Klapa ppoz o przekroju okragltym 315 z sitownikiem sterowanym z SAP budynku 4
W(1)10 Redukcja asymetryczna g160/¢125 1
w(1) 11 Tréjnik g160/9125/8160 1
wW(1)12 Kanat 160 Lx2300 1
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W(1)13 Redukcja asymetryczna g200/9160 1
W(1) 14 Tréjnik g200/6125/3200 2
W(1) 15 Kanat 200 Lx4500 1
w(1) 17 Redukcja asymetryczna g250/¢200 1
W(1) 18 Tréjnik g250/9125/9250 2
W(1) 19 Kanat 250 Lx4500 1
wW(1) 21 Redukcja asymetryczna g315/ 250 1
W(1) 22 Tréjnik g315/9125/9315 4
W(1) 23 Kanat 315 Lx15000 1
W(1) 24 Kolano 315 90° 4
W(1) 25 Wyrzutnia wentylacyjna 315 (kréciec osiatkowany) 1

Wykonanie instalacji zgodnie z zatgczonymi rysunkami nr 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 (Zatacznik do odpowiedzi
na pytanie nr 11).

Pytanie 12
Prosimy o udostepnienie zestawienn materiatéw dla instalacji sanitarnych.

Odpowiedz:

W zalaczeniu plik PDF dotyczacy zestawienia materiatlowego instalacji wentylacji bytowej (Zalacznik do
odpowiedzi na pytanie nr 12- DS1 zestawienie materiatéw). Pozostale materiaty nalezy przyja¢ z opisow
technicznych i cze$ci graficznej.

Pytanie 13
Prosimy o wskazanie ktéry projekt jest wigzacy odnos$nie nawiewnikéw okiennych: branzy budowlanej czy

sanitarnej?

Odpowiedz:

Obie branze sg wigzace. Docelowg ilo§¢ nawiewnikéw nalezy przyja¢ wedtug zestawienia materialéw wentylacji
bytowej z branzy sanitarnej (Zatacznik do odpowiedzi na pytanie nr 12), a propozycja materiatowa powinna by¢
uwzgledniona w karcie zatwierdzenia materialowego systemu wentylacji bytowej przedstawionej inspektorowi
branzy sanitarnej. Branza budowlana zawiera dane dotyczace prac na stolarce okiennej zwigzane z wykonaniem
otwor6w w ramach lub ich zaslepieniem.

Pytanie 14
Po czyjej stronie jest dostawa i montaz nawiewnikéw okiennych sanitarnej czy budowlane;j?

Odpowiedz:
Dostawa i montaz nawiewnikdéw okiennych jest po stronie Generalnego Wykonawcy.

Pytanie 15
W dokumentacji brak jest informacji o rewizjach do szachtéw instalacyjnych, brak takze takiej pozycji

w przedmiarach. Prosimy o informacje czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa tych rewizji. Jezeli tak to prosimy
o podanie ilosci sztuk przewidzianych do montazu oraz parametréw rewizji (klasa ognioodpornosci, wymiar,
rodzaj materiatu z ktérego zostang wykonane).

Odpowiedz:

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie rewizji zgodnie z projektem. Lokalizacja drzwiczek/klap rewizyjnych
powinna zapewnia¢ dostep do zawordéw instalacji wodnej i centralnego ogrzewania oraz rewizji kanalizacji
sanitarnej. Lokalizacja zaworéw zostata przedstawiona w czesci graficznej branzy sanitarnej. Odpornos¢ ogniowa
zgodnie z punktem 17.7 opisu technicznego branzy budowlanej. Wymiar zapewniajacy swobodny dostep do
zaworéw/rewizji nie mniejszy niz 400x400 mm. Wykonanie: z profili aluminiowych z wktadka z ptyty gipsowo-
kartonowej, zamkniecie poprzez dwa zamki zapadkowe, zabezpieczenie przed wypadnieciem poprzez np. linki
oraz wyposazone w zamek. Wskazano w opisie technicznym, Ze nalezy zapewni¢ dostep do zawordéw a
zlokalizowa¢ je zgodnie z rysunkami rozwiniecia c.o. i wody oraz rzutami.

Pytanie 16
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Czy w zakresie Wykonawcy jest regulacja i czyszczenie istniejgcych okien, ktére nie podlegajg wymianie?

Odpowiedz:
Tak, w zakresie jest réwniez czyszczenie i regulacja okien ktére nie podlegaja wymianie.

Pytanie 17
Drzwi DZ2 wyposazone sg okucie antypaniczne oraz elektrozaczep rewersyjny. Elektrozaczep w tych drzwi nie

bedzie spetniat swojej roli, poniewaz kazdorazowe nacisniecie okucia antypanicznego zawsze otworzy drzwi bez
wzgledu na pozycje elektrozaczepu. Wedtug wiedzy Wykonawca nie ma potrzeby stosowania w tych drzwiach
okucia antypanicznego to samo tyczy sie drzwi DZ3,DZ5 i DZ6. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na rezygnacje
z tych okué¢ w wyzej wymienionych drzwiach? Jezeli Zamawiajacy nie wyrazi zgode na rezygnacje to zgodzi sie na
zastosowanie okucia antypanicznego zwyktego a nie wpuszczanego w drzwi, ktére ograniczy koszty inwestycji?

Odpowiedz:
Drzwi DZ2, DZ3, DZ5, DZ6 nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa. Dopuszcza sie zastosowanie oku¢
antypanicznych zwyktach, a nie wpuszczanych w drzwi.

Pytanie 18
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zlokalizowanie kratek peczniejgcych w $cianie nad drzwiami zamiast

w drzwiach? Przedmiotowa zmiana lokalizacji ograniczy koszty inwestycji.

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na montaz kratek peczniejgcych na $cianie.

Zapytanie 19
Zgodnie z opisem technicznym zsyp ma $rednice 506 mm i grubo$¢ Scianki 3 mm natomiast w z czesSci rysunkowej

wynika, ze $rednica to 450 mm a grubo$¢ Scianki 6,3 mm. Prosimy o potwierdzenie, Ze informacja z opisu
technicznego jest nadrzedna. Czy Zamawiajgcy zezwoli na wykonanie drzwiczek do zsypu z blachy grubosci 4
mm?

Odpowiedz:

Zsyp nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej o $rednicy 506 mm i grubos$¢ $cianki 3 mm
zabezpieczone izolacjg akustyczna na catej wysokosci welng mineralng gr. 5 cm. Klape zsypu wykonac ze stali
nierdzewnej gr. 8 mm.

Pytanie 20
Czy Zamawiajacy zezwoli na zmiane okleiny PCV z grubos$ci 2 mm na 0,6 mm. Wedlug wiedzy Wykonawcy nie

wystepuje koniecznos¢ stosowania tak grubej okleiny, a zastosowanie cieniszej ograniczy koszty inwestycji.

Odpowiedz:
Nie ,Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane grubosci okleiny PCV.

Pytanie 21
Czy Zamawiajacy zezwoli na wykonanie ,,plecéw” mebli z biatej ptyty HDF o grubosci 6 mm ?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie ,, plecow” mebli z ptyt HDF gr 6 mm w kolorze biatym.

Pytanie 22
W rysunku nr A/52 znajduja sie sprzeczne ze sobg zapisy. Gorna cze$¢ rysunku wskazuje na wykonanie szafki

z metalu natomiast dolna na plyte meblowa. Prosimy o informacje z czego ma by¢ wykonana szafka i jezeli z
metalu o podanie wiekszej ilo$ci parametréw.

Odpowiedz:
Szafa metalowa oznaczona jako ,MEBLE IV” z rysunku A/52 nie jest przedmiotem zamoéwienia.

Pytanie 23
Czy w szafie typu S Zamawiajacy przewiduje p6tki? Jezeli tak to prosimy o ich rozrysowanie jak na rysunku A/50 ?
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Odpowiedz:
Szafa typu S oznaczona jako ,MEBLE” III z rysunku A/51 nie jest przedmiotem zamoéwienia.

Pytanie 24
Czy w obiekcie znajduje sie azbest lub inne materiaty niebezpieczne, ktore nalezy zutylizowac ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie ma wiedzy na temat znajdowania sie na obiekcie azbestu i innych materiatéw niebezpiecznych
na dzien przygotowania OPZ.

Pytanie 25
Czy szafa typu S objeta jest zaméwieniem? Brak zaznaczenia tego elementu na rzutach z rozmieszczeniem mebli.

Na rzucie kondygnacji +1 symbolem S oznaczona jest tablica informacyjna. Jezeli szafa jest objeta zamoéwieniem to
prosimy o podanie lokalizacji w ktérej nalezy ja zamontowac.

Odpowiedz:
Szafa typu S oznaczona jako ,MEBLE” III” z rysunku A/51 nie jest przedmiotem zamo6wienia. Tablica informacyjna
oznaczona symbolem S jest do wykonania.

Pytanie 26
Czy Zamawiajacy zezwoli na utozenie wyktadziny PCV w jednolitym kolorze w obrebie jednego pomieszczenia?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode na utozenie wyktadziny PCV w jednolitym kolorze w obrebie jednego
pomieszczenia.

Pytanie 27
Zgodnie z opisem na rysunku A/2 istniejgce zadaszenie z plexi na wej$ciem do przedszkole podlega przebudowie

czy wymianie podlega takze istniejgca konstrukcja stalowa?

Odpowiedz:
Tak, wymianie podlega réwniez istniejgca konstrukcja stalowa.

Pytanie 28
Czy Zamawiajacy zezwoli na wykonanie portfenetréw w formie dwdéch rur stalowych fi 40 ? Spelni to wymagania

warunkdw technicznych.

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie portfenetréw w formie dwéch rur ze stali nierdzewnej fi 40 mm.

Pytanie 29
Zgodnie zapisami na rysunku A/2 nalezy wymieni¢ balustrade tarasu, jednak przedmiotowa balustrada nie

zostala ujeta w zestawieniu znajdujacym sie na rysunku A/70 oraz przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, ze ten
zakres prac jest objety zaméwieniem.

Odpowiedz:
Tak, ten zakres prac jest objety zamoéwieniem.

Pytanie 30
Zgodnie z zapisami na rysunku A/2 nalezy wykona¢ remont tarasu, prosimy o podanie doktadnego zakresu

remontu celem wykonania rzetelnej wyceny.

Odpowiedz:
Zakres prac remontu tarasu z godnie z opisem w projekcie technicznym pkt 12.5 Wykonczenie zewnetrzne -
Schody zewnetrzne i balustrady.

Pytanie 31
Zgodnie z rysunkiem A/72 i opisem technicznym nalezy wykona¢ nowy kanal instalacyjny. Prosimy

o uzupelnienie nastepujacych informacji na temat kanatu: gtebokos¢ i szerokos¢, z czego ma zosta¢ wykonany
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kanat oraz jego przykrycie. Prosimy takze o podestanie detalu pokazujacego w jaki sposéb ma zosta¢ wykonany
kanat w miejscu przebiegu przez schody.

Odpowiedz:

W miejscach projektowanego kanatu instalacyjnego o wym. 45x45cm nalezy wykona¢ przerwe w posadzce, wyla¢
podtoze z chudego betonu gr. 10cm oraz wykonac izolacje bitumiczna bezszwow3 gr. 0,4 mm. Nastepnie wykona¢
ptyte z betonu C20/25 gr. 10cm i wymurowac $cianki z pustakéw szalunkowych 25x20x50cm wypetnionych
betonem C25/25 ze zbrojeniem 2#12mm w co drugim pustaku. Nastepnie nalezy przymocowa¢ katowniki
stalowe 45x45x4mm do kanatu za pomoca $rub M-8 i przykry¢ kanat ptytami chodnikowymi o wymiarach
50x50x5cm licujac poziom ptyt do poziomu posadzki. Doktadne wymiary kanatéw zweryfikowa¢ z dokumentacja
rysunkowa.

W miejscu schod6w kanat nalezy wykona¢ schodkowo.

Sciana z pustakow szo\umkowtych wypefnianych betonem
€20/25 ze zbrojeniem z prefow 2#12 w co drugim pustaku

Izolacja bitumiczna bezszwowa gr. 4mm

plyta chodnikowa 50x50x5¢m v A
kqtownik 45x45x4mm /
B |

)

/ // /
77777777 | A

Beton C20/25 gr. 10cm

Izolacja bitumiczna bezszwowa gr. 4mm
Chudy beton gr. 10cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Grunt rodzim

Pytanie 32
Czy Zamawiajacy zezwoli na wykonanie tynkéw gipsowych zamiast tynkéw cem.-wap. ? Przedmiotowa zmiana
ograniczy koszty inwestycji.

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie tynkéw gipsowych zamiast cem.- wap. oprécz kondygnacji -1,
ciagdw komunikacyjnych i klatki schodowej.

Pytanie 33
W opisie technicznym Zamawiajgcy zawart konieczno$¢ wykonania trzykrotnego szpachlowania $cian. Wedtug

wiedzy Wykonawcy dwukrotne szpachlowanie $cian w zupetnos$ci wystarczy. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
przedmiotowga zmiane?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie dwukrotnego szpachlowania $cian.

Pytanie 34
Prosimy o udostepnienie dokumentu na ktéry powotuje sie Zamawiajacy w opisie technicznym ,,Remont wnetrz

pomieszczen wiatrotapu, holu recepcyjnego, recepcji i pomieszczenia socjalnego w budynku Domu Studenckiego
nr 4 Politechniki Lubelskiej”

Odpowiedz:
Przedstawia sie zatgcznik do pytania 34. Akcent kolorystyczny zostanie ustalony podczas realizacji robot.
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Pytanie 35
Zamawiajgcy wymaga montazu okna 04 o odpornosci ogniowej EI120 potaczonego z drzwiami Dz2 bez

odpornosci ogniowej. Prosimy o wyjasnienie czy drzwi Dz2 takze nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowe;j.

Odpowiedz:
Okno 04 ma mie¢ odporno$¢ ogniowa EI 120 state, a drzwi DZ2 maja by¢ bezklasowe.

Pytanie 36
Jednym z kryteriow oceny ofert w przedmiotowym postepowaniu jest wydtuzenie okresu gwarancji na oprawy

oSwietleniowe. Prosimy o potwierdzenie, ze kryterium to obejmuje wydtuzenie gwarancji wytacznie na oprawy
o$wietlenia podstawowego.

Odpowiedz:
Wydtuzenie gwarancji jest wytacznie na oprawy o$wietlenia podstawowego.

Pytanie 37
Prosimy o potwierdzenie, Zze demontaz, zabezpieczenie oraz ponowny montaz masztéw antenowych sieci

telefonicznej oraz koszty zwiazane z tymi pracami beda po stronie zarzadcy sieci GSM, na wniosek i po uprzednim
uzgodnieniu przez wykonawce.

Odpowiedz:

Zabezpieczenie oraz ponowny montaz masztdw antenowych oraz urzgdzen sieci telekomunikacyjnej oraz koszty
zwigzane z tymi pracami sg po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia sposobu prac z
Wrhascicielem sieci.

Pytanie 38
Prosimy o potwierdzenie, Ze dostawa i montaz agregatu pragdotworczego jest poza zakresem oferty.

Odpowiedz:
Agregat pradotworczy nie jest objety przedmiotem zamdwienia.

Zastepca Kanclerza Politechnik Lubelskiej

dr inz. Marcin Jakimiak
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