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3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sag instalacje elektryczne silnopradowe i stabopradowe zwigzane z remontem
wybranych pomieszczen Domu Studenta nr 4 Politechniki Lubelskiej. Inwestorem jest Politechnika Lubelska.

3.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania stanowig:
e umowa z Inwestorem,
e wizja lokalna,
e podkiady architektoniczne,
e  wytyczne branzowe,
e wytyczne Inwestora,
o aktualne przepisy PB, rozporzadzen oraz norm technicznych.

3.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem;

e instalacja o§wietleniowa,

e instalacja gniazd 230V,

e instalacja CCTV,

e instalacja ppoz.,

e instalacja AP,

e instalacja naglosnienia,

e instalacja monitora,

e instalacja telefoniczna i LAN,

e instalacja RTV,

e instalacja alarmowa,

e Uuwagi koncowe.

3.4. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z wytycznymi Inwestora istniejagce oprawy o$wietlenia podstawowego i1 awaryjnego nalezy
zdemontowaé wraz ze zbe¢dnym oprzewodowaniem. Projektuje si¢ montaz nowych opraw o$wietleniowych,
lokalizacja zgodnie z zalgczonym rzutem. Sterowanie bedzie realizowane za pomoca nowych tacznikdow
zainstalowanych w miejscach starych. Nowe oprawy nalezy zasili¢ z istniejacych obwodow oswietleniowych. W
tym celu nalezy wykona¢ niezbedne przedluzenia istniejacych przewodow. Wszystkie istniejace puszki
rozgalezne nalezy tak osadzi¢ by zachowac¢ do nich wygodny dostep po remoncie wykonczenia §cian.

Istniejace oprawy ewakuacyjne nalezy pozostawi¢ bez zmian, nalezy tylko skry¢ zasilajace je przewody pod
tynkiem.

Projektuje si¢ nowe oprawy o$wietlenia awaryjnego, nalezy je zasili¢ z istniejacych obwodow oswietlenia
awaryjnego. Montujagc nowe oprawy nalezy pamigta¢ o zaprogramowanie ich w centralce monitorowania
o$wietlenia awaryjnego.

3.5. Instalacja gniazd 230V

Istniejaca instalacje gniazd wtykowych nalezy zdemontowac w catosci. Projektuje si¢ nowa instalacje gniazd
wtykowych 230V. Lokalizacja nowych gniazd zgodnie z zalaczonym rysunkiem. Dla zasilania nowych
obwodow projektuje sie rozbudowe istniejacej rozdzielnicy glownej obiektu o dwa nowe odptywy. Nalezy w
miejscu istniejacej rezerwy zainstalowa¢ dwa wylaczniki réznicowo pradowe z cztonem nadmiarowym typu
B16/2/003A-AC. Z tak wykonanych odptywow nalezy zasili¢ dwa projektowane obwody. Instalacje nalezy
wykona¢ przewodem typu NHXMH 3x2,5. Gniazda instalowa¢ zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej.

Wszystkie projektowane gniazd nalezy instalowac p/t. Wyjatek stanowi zabudowa portierni. W zabudowie
nalezy zainstalowaé gniazda w przymocowanej do zabudowy, listwie PVC.



3.6. Instalacja telefoniczna i LAN
Istniejace gniazdo nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na gniazdo tej samej serii, co pozostaly osprzet,
lokalizacja bez zmian. Nalezy skry¢ przewdd zasilajacy pod tynkiem.

3.7. Instalacja RTV
Istniejace gniazdo nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na gniazdo tej samej serii, co pozostaly osprzet,
lokalizacja bez zmian. Nalezy skryé przewdd zasilajacy pod tynkiem.

3.8. Instalacja naglosnienia
Istniejace glosniki na czas remontu nalezy zdemontowac i po remoncie ponownie zamontowaé skrywajac
pod tynkiem w rurce ochronnej, zasilajacy urzadzenie przewod. Lokalizacja bez zmian.

3.9. Instalacja monitora
Istniejacy monitor na czas remontu nalezy zdemontowac i po remoncie ponownie zamontowaé skrywajac
pod tynkiem w rurce ochronnej, zasilajacy urzadzenie przewod. Lokalizacja bez zmian.

3.10. Instalacja CCTV
Istniejace kamery CCTV na czas remontu nalezy zdemontowa¢ i po remoncie ponownie zamontowaé
skrywajac pod tynkiem w rurce ochronnej, zasilajacy urzadzenie przewod. Lokalizacja bez zmian.

3.11. Instalacja ppo:.
Istniejace wylaczniki ppoz., oddymiania, przewietrzania nalezy zdemontowac na czas wykonywania remontu
i ponownie zamontowa¢ w tym samym miejscu. Nie przewiduje si¢ wymiany aparatow. Nalezy skry¢ pod
warstwg tynku przewody zasilajace. W czasie demontazu, remontu montazu nalezy zachowa¢ w pelni poprawne
dzialanie systemow, ktore te taczniki obstuguja.

3.12. Instalacja AP
Istniejacy punkt dostepu WIFI na czas remontu nalezy zdemontowac i po remoncie ponownie zamontowac
skrywajac pod tynkiem w rurce ochronnej, zasilajacy urzadzenie przewod. Lokalizacja bez zmian.

3.13. Instalacja alarmowa
Istniejace centralki, manipulatory, unifony, laczniki elektrozaczepu itp nalezy zdemontowaé na czas
wykonywania remontu i ponownie zamontowa¢ w tym samym miejscu. Nie przewiduje si¢ wymiany aparatow.
Nalezy skry¢ pod warstwg tynku przewody zasilajace. W czasie demontazu, remontu montazu nalezy zachowaé
w pelni poprawne dziatanie systemow, ktore te taczniki obstuguja.

3.14. Ochrona od porazenia prgdem elektrycznym
Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wyltaczenie zasilania w
czasie opisanym w obowigzujacych normach.

3.15. Uwagi konicowe

Wszystkie przedstawione w opracowaniu nazwy wilasne projektowanych urzadzen nalezy traktowaé, jako
okreslenie minimalnych wymagan. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen pod warunkiem zachowania
nie gorszych parametrow. Dokladne wymagania minimalne stawiane projektowanym urzadzeniom zostaty
okreslone w specyfikacji technicznej. Zachowanie ich uznaje si¢ za spetnienie warunku réwnowaznosci.
Wszelkie zmiany typow opraw o$wietleniowych wymagaja akceptacji Inwestora i projektanta.

W przypadku braku mozliwo$ci skrycia istniejacych instalacji nalezy przewody uktada¢ w listwie PVC o
przekroju dobranym do skrywanych instalacji. Przewody typu: NHXH nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Przed przystapieniem do przetargu, prac remontowych zaleca si¢ wykonanie wizji lokalne w celu lepszego
zapoznania si¢ z przedmiotem opracowania. Przedmiotowa dokumentacj¢ nalezy rozpatrywaé globalnie.
Dokumentacja techniczna sktada si¢ z wielu branz, ktére w caloéci stanowig kompletne opracowania i zakres
planowanych prac. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci rozpoczecia prac bez zapoznania si¢ z kompletem projektow.






4. Obliczenia techniczne
Obliczenia natezenia oswietlenia



5. Cze$é graficzna opracowania
e Rzut fragmentu budynku, plan instalacji elektrycznych IE-1
e Rzut zadaszenia, plan instalacji elektrycznych IE-2



