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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt aranzacji wnetrz pomieszczed wiatrotapu i
holu recepcyjnego w Domu Studenckim nr 4 przy Politechnice Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka
42a, 20-501 Lublin.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:
- wytycznych przekazanych przez Inwestora,
- wizji lokalnej i dokumentacji fotograficznej,
- inwentaryzacji architektonicznej,
- Polskich Norm, przepiséw prawa budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujgcych
w zakresie opracowania.

1.3 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego niezbednego
do przeprowadzenia robdt budowlanych w zakresie remontu, a takze aranzacji wnetrz
wybranych pomieszczen w Domu Studenckim nr 4  przy Politechnice Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 423,

20-501 Lublin.

Opracowywany projekt ma na celu polepszenie waloréw estetycznych oraz
podniesienie standardu wykonczenia i uzytkowania pomieszczern oraz nadanie funkcji
reprezentacyjnej ogdlnodostepnej czesci DS. 4, tj. wiatrotapu, holu recepcyjnego, recepcji
i pomieszczenia socjalnego.

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA — BRANZA ARCHITEKTURA WNETRZ

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- projekt koncepcyjny uktadu funkcjonalnego dla wiatrotapu, holu recepcyjnego, recepcji
i pomieszczenia socjalnego,

- projekt sufitbw z uktadem os$wietlenia dla wiatrotapu, holu recepcyjnego, recepcji
i pomieszczenia socjalnego,

- projekt posadzek dla wiatrotapu, holu recepcyjnego, recepcji i pomieszczenia socjalnego,

- rozwiniecia $cian pomieszczen objetych opracowaniem,

- opis do projektu aranzacji wnetrz.



Zakres projektu nie obejmuje m.in.:
- koniecznosci remontu elementdw konstrukcyjnych, zabezpieczen elementéw budynku,
- nosnosci elementéw konstrukcyjnych np. konstrukcji stropéw, $cian, posadzek,
- zabezpieczen przeciwpozarowych w ujeciu catosciowym dla obiektu,
- oszczednosci energii,
- oddziatywania na srodowisko,
- poprawy wentylacji i klimatyzacji,
- projektu instalacji c.o.

Zamierzone prace remontowe w zaden sposdb nie zmieniajg istotnych parametréw budynku;
program funkcjonalny i przeznaczenie rowniez pozostajg bez zmian.

1.5 PRZEPISY | NORMY

Projekt aranzacji zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
polskiego oraz obowigzujgcymi normami technicznymi. Wykonawca bedzie zobowigzany do
realizacji catosci prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego.

1.6 STAN ISTNIEJACY

Projekt aranzacji wnetrz dotyczy wiatrotapu, holu recepcyjnego, recepcji
i pomieszczenia socjalnego w akademiku Politechniki Lubelskiej. Nie zmienia sie
podstawowej funkcji obiektu, projektuje sie tylko roboty remontowe majgce na celu
polepszenie jakosci wykonczenia i funkcjonowania obiektu.

W pomieszczeniach przewidzianych do remontu i aranzacji znajdujg sie:

- okfadziny scian—  WIATROLAP (pom. 0.01): obecnie $ciany obtozone ptytkami
oraz kamieniem,
HOL RECEPCYJNY (pom. 0.02): obecnie sciany obtozone ptytkami
oraz kamieniem, a takze pomalowane farbg emulsyjna,
RECEPCJA (pom. 0.03): obecnie sciany pomalowane farba emulsyjna.
POMIESZCZENIE SOCJALNE (pom. 0.04): obecnie $ciany pomalowane
farbg emulsyjna.
Powierzchnia Scian w stanie zuzytym od codziennego uzytkowania.

- $lusarka drzwiowa zewnetrzna - DI 1 — drzwi aluminiowe przeszklone z nadswietlem

(element witryny zewnetrznej),

- slusarka drzwiowa wewnetrzna - DI2, DI3 - drzwi aluminiowe przeszklone z nadswietlem,

- stolarka drzwiowa wewnetrzna, DI5 drzwi aluminiowe przeszklone (element witryny)

- stolarka DI 4, D16, drzwi ptycinowe jednoskrzydiowe

- oktadziny posadzek — oktadzina z ptytek gresowych, w pomieszczeniu socjalnym i recepcji

(pom. 0.03, 0.04) wyktadzina PCW.

- istniejgce sufity — obecnie bez oktadzin, miejscowo obnizone zabudowg z ptyt g-k,



- istniejgce instalacje — obiekt w petni wyposazony w instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania.

UWAGI:

Ogodlny stan techniczny istniejgcych scian, podtédg i sufitdw w stanie dobrym widoczne
efekty eksploatacji. Stan obiektu umozliwia przeprowadzenie robdt budowlanych w zakresie
aranzacji wnetrza wiatrofapu, holu recepcyjnego, recepcji i pomieszczenia socjalnego.

Ocena odnosi sie wytacznie do czesci wewnetrznej obiektu ujetej w opracowaniu.
W przypadku wykonywania elementéw dekoracji wnetrza tj. oktadzin posadzek i scian,
montazu drzwi, wykonywaniu zabudowy meblowej, sufitdw podwieszanych, wymiary nalezy
pobieraé na budowie.

Wymiary w projekcie przeprowadzone wg inwentaryzacji w naturze.

Podane oznaczenia stolarki oraz slusarki drzwiowej nawigzujg do czesci rysunkowej
opracowanej inwentaryzacji.

1.7 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Rozwigzania materiatowe oraz systemowe zastosowane w projekcie na przyktadzie
wybranych producentéw. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze nowo wprowadzone elementy inne niz podano w projekcie w zadnym
wypadku nie spowodujg obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej oraz zmian funkcjonalnych i estetycznych zaprojektowanych rozwigzan.
Wszelkie zmiany i dobér kolorow nalezy konsultowaé z projektantem.

1.7.1 PROJEKTOWANA FUNKCIA

W zakresie projektu aranzacji wnetrz, nie zmienia sie funkcja i przeznaczenie
pomieszczen w obiekcie. Projektowany jest wystrdj wnetrz oraz dostosowanie pomieszczen
wg wskazan i potrzeb inwestora oraz obowigzujgcych norm.

Poniewaz nie przewiduje sie rozbudowy, dobudowy czy nadbudowy budynkdw,
ani wyburzed czesci obiektéw nie zmieniajg sie podstawowe parametry budynku,
tj.: kubatura, powierzchnia uzytkowa, powierzchnia zabudowy, dtugos¢, szerokos$é, wysokos¢
budynku.

1.7.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODLEGAJACEJ OPRACOWANIU

- Wiatrotap -12,84 m?
- Hol recepcyjny -28,30 m?
- Recepcja -9,87 m?
- Pomieszczenie socjalne -7,92 m?
RAZEM: - 58,93 m’



W zakres opracowania aranzacji i wyposazenia wnetrz wchodzg wszystkie wyzej
wymienione pomieszczenia, na poziomie niezbednym do realizacji zadania.

1.7.3 KONSTRUKCJA BUDYNKU

Nie projektuje sie robot budowlanych zmieniajgcych konstrukcje budynku.

1.7.4 SCIANY

Wszystkie elementy nalezy wykonac zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania oraz
zataczonymi wizualizacjami. Wymiary wykonywanych elementéw nalezy sprawdzac
na biezgco w trakcie prowadzonych prac.

Projektuje sie wykonczenie $cian. Kolejno:

MALOWANIE | OKEADZINY

Wszystkie istniejgce Sciany w obiekcie podlegajg remontowi, na $cianach uzupetnic
lub wykona¢ nowe tynki po skuciu oktadziny kamiennej (ocena zakresu robot po usunieciu
oktadzin), nastepnie malowac na gtadko farbg emulsyjng zmywalng, odporng na Scieranie,
np. TEKNOS, wg wizualizacji, w kolorach NCS S 1000N (jasny szary), NSC S 2000N (ciemny
szary), NCS S 0560-Y10R (sunshine).

WIATROtAP (POM. 0.01):

Sciany wiatrotapu malowaé w jednolitej kolorystyce — farba emulsyjna zmywalna,
odporna na Scieranie np. TEKNOS — NCS S 2000N lub réwnowazna.

W wiatrotapie na scianie A-B projektuje sie tapete zmywalng - wg wizualizacji
oraz rys. W-01.

Na $cianie B-C ($ciana z szafkami elektrycznymi) projektuje sie symbol graficzny cyfry
,»4” namalowany farbg NCS S 0560-Y10R (sunshine).

Na Sscianie F-G wykona¢ tapete zmywalng (tapeta przedstawiajgca graficzne
opracowanie planu kampusu Politechniki Lubelskiej).

HOL RECEPCYJNY (POM. 0.02):

Sciany pomieszczenia malowaé w jednolitej kolorystyce — farba emulsyjna zmywalna,
odporna na Scieranie np. TEKNOS — NCS S 1000N i NCS S 2000N lub réwnowazna,
odpowiednio wg rysunkow.

Projektuje sie tapete zmywalng na $cianie L-M (Sciana, w ktérej zlokalizowane
sg wejscia do wind).

Na Scianie L-K-S (naroznik przy recepcji) projektuje sie symbol graficzny cyfry ,4”
namalowany farbg NCS S 0560-Y10R (sunshine).

Na $cianie M-N projektuje sie oktadzine z ptyty C/S Acrovyn w kolorze nr 162
(ciemnoszary) wg wzornika Acrovyn lub réwnowazng.

Pomieszczenie recepcji od holu wygrodzi¢ sciang gipsowo-kartonowg na konstrukcji
z profili CW100 oraz UW100, grubos¢ 15cm, 2x2 plyty GK, wypetnienie wetng mineralng,
montaz posadzka-sufit, miedzy profilem UW a posadzka nalezy uzy¢ tasmy akustyczne;j.
W $cianie wykona¢ wneke na siedzisko wytozone ptytg MDF KRONO lub réwnowazne.




RECEPCJA | POMIESZCZENIE SOCJALNE (POM. 0.03, 0.04):
Sciany recepcji nalezy malowaé w jednolitej kolorystyce — farba emulsyjna zmywalna,
odporna na Scieranie np. TEKNOS — NCS S 1000N |lub rownowazna.

Nalezy wykonaé modernizacje istniejgcej instalacji elektrycznej. Wymienione
przewody nalezy prowadzi¢ w Scianie.

1.7.5 SUFITY

Wszystkie elementy nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowg opracowania oraz
zatagczonymi wizualizacjami. Wymiary wykonywanych elementéw nalezy sprawdzac
na biezgco w trakcie prowadzonych prac.

WIATROtAP (POM. 0.01)

W pomieszczeniu projektuje sie sufit podwieszany kasetonowy mocowany do stropu.
Wymiary ptyt 60x60cm. Projektowany sufit nie powoduje ograniczen i jest bezkolizyjny
w stosunku do wyposazenia w lokalu (nie koliduje z istniejgcymi i projektowanymi
instalacjami). Sufit podwieszany nalezy wykona¢ w kolorze biatym. W projektowanym suficie
umieszczono punkty $wietlne. Nalezy wykonaé zgodnie ze schematem przedstawionym
w czesci rysunkowej opracowania architektonicznego. Montaz zgodnie z zaleceniami
producenta.

HOL RECEPCYJNY (POM. 0.02):

Nalezy wykonaé demontaz istniejgcej zabudowy z ptyt g-k. Nastepnie nalezy wykona¢ sufit
podwieszany petny z ptyt g-k z otworem rewizyjnym. Zabudowe nalezy wykona¢ w obszarze
oznaczonym w czesci rysunkowe]j opracowania.

Na suficie nie podlegajagcym zabudowie nalezy wykonaé miejscowe naprawy oraz gtadz
gipsowga. Pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym NCS S 0300N.

RECEPCJA | POMIESZCZENIE SOCJALNE (POM. 0.03, 0.04):

Nalezy wykonaé demontaz istniejgcej zabudowy z ptyt g-k. Nastepnie nalezy wykonaé sufit
podwieszany petny z ptyt g-k z otworem rewizyjnym. Zabudowe nalezy wykonaé¢ w obszarze
oznaczonym w czesci rysunkowej opracowania.

Na suficie nie podlegajagcym zabudowie nalezy wykonaé¢ miejscowe naprawy oraz gtadz
gipsowa. Pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym NCS S 0300N.

1.7.6 POSADZKI

Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania oraz
zataczonymi wizualizacjami. Wymiary wykonywanych elementéw nalezy sprawdzac¢ na
biezgco w trakcie prowadzonych prac.

Nalezy utozy¢ posadzki oraz cokoty przyscienne gresowe z ptyt o wysokiej odpornosci
na Scieralnos¢ PEI 4, antyposlizgowos¢ R9. Cokoty nalezy zlicowaé z tynkiem.
Ptytki Cerrad Batista marengo format 59,7x59,7 cm lub réwnowazne. Zastosowane ptytki
powinny mie¢ klase antyposlizgu nie mniejszg niz R9.



Posadzke nalezy wykonac¢ na catej powierzchni pomieszczen. Projekt nie uwzglednia
zmian pozioméw wykonczenia podtogi. W przypadku koniecznosci dostosowania poziomu
wykonczeniowego posadzek nalezy wykonac¢ warstwy wyrdwnawcze. Wykonanie zgodnie
z zaleceniami producenta.

WIATROtAP (POM. 0.01)

W posadzce nalezy wykonac zagtebienie na wycieraczke. Krawedzie nalezy wykonczy¢
katownikiem aluminiowym zlicowanym z posadzkg. Wymiary otworu zgodne z czescia
rysunkowg opracowania.

1.7.7 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

Realizujgc projekt nalezy przeprowadzi¢c demontaz witryny zewnetrznej oraz
wymieni¢ na nowg (D1), aluminiowa.

Nalezy wykona¢ demontaz starej stolarki drzwiowej oznaczonej w inwentaryzacji
symbolami DI2 oraz DI3 oraz wymieni¢ na nowg (D2, D3), aluminiowa.

Drzwi oznaczone symbolem DI4 nalezy oczysci¢ i pomalowac w kolorze Scian (NCS S
2000N).

Drzwi oznaczone symbolem D5 oraz D6 — Eclisse Syntesis Line standard 40 lub rownowazne,
przystosowane do malowania w kolorze scian (NCS S 2000N).



1.7.8 LAMPY OSWIETLENIOWE

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie Swiattem sztucznym
wg warunkéw technicznych. Rozmieszczenie funkcjonalne oraz dobdr lamp wg czesci
rysunkowej opracowania.

WIATROtAP (POM. 0.01)

Oprawy oswietleniowe Luxiona Agat LED SMOOTH G/K — 2 sztuki o wymiarach 59,5x
59,5 cm lub réwnowazna,

HOL RECEPCYJNY (POM. 0.02):
Oprawy oswietleniowe Luxiona Online LED lub réwnowazne.

RECEPCJA | POMIESZCZENIE SOCJALNE (POM. 0.03, 0.04):

Oprawy oswietleniowe, natynkowe Luxiona RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED
lub réwnowazne po 2 sztuki na pomieszczenie.

Nad biurkiem w recepcji oprawa os$wietleniowa Luxiona Online LED lub réwnowazna.

1.7.9 ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ - MEBLE

Catos$¢ uktadu funkcjonalnego mebli wraz ze wskazaniem wystepowania, rodzajem,
kolorystyka przedstawiono na rysunkach projektu aranzacji wnetrz.

Projektowane siedzisko wykonane z ptyty laminowanej Kronospan Color — 0134 BS
Sunshine lub réwnowazina. Pozostate elementy tj. lada recepcyjna i stolik przy tablicy
informacyjnej wykonane w ptycie Kronospan Color — 0171 PE Slate Grey lub réwnowazna.

0134 BS SUNSHINE 071 PE SLATE GREY



Fotele Profim Fan 10V na pfozie metalik, nieobrotowe w kolorze szarym
lub réwnowazne (zachowane w podobne;j stylistyce).

Fotel obrotowy Profim Raya 21E P52PA, oparcie przéd tapicerowany,
tyt plastik, siedzisko tapicerowane, regulowana wysoko$¢ siedziska i oparcia,
mechanizm Economic, podtokietniki nieregulowane, krzyzak czarny, | grupa tkanin

Evo grafitowa Evo-1, kolka dopasowane do podtoza lub rownowazne (zachowane
w podobnej stylistyce).

4 m

EV-1




Stolik D2.Design DTW. Blat wykonany z lakierowanej ptyty MDF na podstawie
wykonanej z naturalnego drewna bukowego z lakierowanymi na czarno metalowymi
taczeniami.

W pomieszczeniu socjalnym oraz recepcji projektuje sie zaluzje okienne aluminiowe
prowadzone zytkowo z perforowanymi elementami o szerokosci 25mm. Nalezy zastosowac
zaluzje montowane do skrzydta okna.

r

o
L (S
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Zlewozmywak w pomieszczeniu socjalnym stal polerowana 1- komorowy
28 x 40,5 cm gtadki Teka E1C lub réwnowazny (zachowany w podobnej stylistyce).

Bateria kuchenna z wyciggang wylewka. Chrom, jednouchwytowa Teka MPT 978 lub
réwnowazna (zachowana w podobnej stylistyce).
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1.7.10 OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania oraz
zataczonymi wizualizacjami. Wymiary wykonywanych elementéw nalezy sprawdzaé na
biezagco w trakcie prowadzonych prac.

WIATROtAP (POM. 0.01):

1. Roboty rozbidrkowe

- skucie posadzek gresowych oraz cokotdw,

- skucie oktadziny kamiennej ze scian,

- demontaz stolarki oraz $lusarki drzwiowej wewnetrznej oraz witryny wejsciowe;j,
- demontaz grzejnika

2. Roboty wykonczeniowe

- wymiana witryny zewnetrznej,

- wymiana oraz modernizacja przewoddw instalacji elektrycznej,

- wymiana osprzetu instalacji elektrycznej, tj. przetaczniki, sygnalizacje oswietlenia
awaryjnego, lampy, gniazdka,

- uzupetnienie i wykonanie nowych tynkdw,

- wykonanie prac malarskich oraz utozenie tapet,

- wykonanie posadzek oraz cokotdw przysciennych,

- wykonanie zagtebienia w posadzce wiatrotapu (pom. 0.01) na wycieraczke,
- wykonanie sufitow podwieszanych,

- zamontowanie nowego grzejnika wg projektu sanitarnego

HOL RECEPCYJNY (POM. 0.02):

1. Roboty rozbidrkowe

- skucie posadzek gresowych oraz cokotow,
- skucie oktadziny kamiennej ze $cian,

- demontaz Sciany aluminiowej recepcji,

- demontaz stolarki drzwiowej,

- demontaz sufitu podwieszanego

- demontaz gtosnikéw.

2. Roboty wykonczeniowe

- wymiana slusarki aluminiowej wewnetrznej,

- wymiana oraz modernizacja przewoddw instalacji elektrycznej,

- wymiana osprzetu instalacji elektrycznej, tj. przetgczniki, sygnalizacje oswietlenia
awaryjnego, lampy, gniazdka oraz ponowny montaz gto$nikéw,

- uzupetnienie i wykonanie nowych tynkéw,

- wykonanie prac malarskich oraz utozenie tapet,

- wykonanie oktadzin scian z ptyt ochronnych,

- wykonanie posadzek oraz cokotdw przysciennych,

- wykonanie sufitu podwieszanego w obszarze oznaczonym w czesci rysunkowej
opracowania,

12



- wykonanie $ciany oddzielajgcej pom. 0.02 i 0.03 z ptyt g-k na konstrukcji z profili
aluminiowych,

RECEPCJA | POMIESZCZENIE SOCJALNE (POM. 0.03, 0.04):
1. Roboty rozbidrkowe

- demontaz wykfadziny PCW,

- demontaz $ciany aluminiowej w recepcji,

- demontaz sufitu podwieszanego

- demontaz stolarki drzwiowe;.

2. Roboty wykonczeniowe wymiana slusarki aluminiowej wewnetrznej,

- wymiana oraz modernizacja przewoddw instalacji elektrycznej,

- wymiana osprzetu instalacji elektrycznej, tj. przetaczniki, sygnalizacje oswietlenia
awaryjnego, lampy, gniazdka, ponowny montaz gtosnikow,

- uzupetnienie i wykonanie nowych tynkdw,

- wykonanie prac malarskich oraz utozenie tapet,

- wykonanie posadzek oraz cokotéw przysciennych,

- wykonanie sufitu podwieszanego w obszarze oznaczonym w czesci rysunkowe;j
opracowania,

OPRACOWALA:

mgr Ewelina Kruk
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2. SPIS RYSUNKOW

Lp. SKALA NAZWA RYSUNKU
Al 1:50 Rzut parteru — strefa wejsciowa — inwentaryzacja
A2 1:50 Rzut parteru — strefa wejsciowa — uktad scian
A3 1:50 Rzut parteru — strefa wejsciowa — umeblowanie
A4 1:50 Przekréj A-A, B-B, C-C
A5 1:50 Rzut — sufity
A6 1:50 Rzut — posadzki
A7 1:50 Rzut — instalacje elektryczne
A8 1:50 Widoki scian — wiatrofap
A9 1:50 Widoki $cian — hol
A10 1:50 Widoki scian - recepcja
All 1:50 Widoki $cian — pokdj socjalny
Al2a- 1:50 Zestawienie stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej
Al12b
Al3 1:50 Kolorystyka $cian
Alda- 1:50 Zestawienie mebli
Al4k
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3. KARTY KATALOGOWE
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