zmian.

Istn. Wyl. windy, lokalizacja bez|

Istn. glosnik, lokalizacja bez zmian
Nalezy skry¢ przewody zasilajgce.

Istn.

Nalezy skry¢ przewody zasilajgce.

monitor, lokalizacja bez zmian

— - - - - -

X1

Istn. oprwa EW, lokalizacja bez zmian
Nalezy skry¢ przewody zasilajqce.

Istn. fgcznik, lokalizacja bez zmian,
Nalezy skry¢ przewody zasilajgce.

Istn. fgcznik, lokalizacja bez zmian.
Nalezy wymieni¢ na nowy, montaz p/{

Nalezy skry¢ przewody zasilajgce.

Istn. kamera, lokalizacja bez zmian:

X1

Nalezy skry¢ przewody zasilajqce.

Istn. glosnik, lokalizacja bez zmian,

] e 100
200

zmian. Nalezy skry¢ przewody
zasilajqce.

Istn. czujnik dymu, lokalizacja bez,

Nalezy skry¢ przewody zasilajgce.

Istn. kamera, lokalizacja bez zmian.

Istn. przycisk przewielrzania,
alarmowy, rozdziel. zas. oSw.

Nalezy skry¢ przewody zasilajgce.

awaryjnego, lokalizacja bez zmian.

Istn. fgcznik elektrozaczepu, lokalizacja bez zmian,
Nalezy skry¢ przewody zasilajgce.

Istn. AP, lokalizacja bez zmian.

Nalezy skry¢ przewody zasilajgce)

—1

\ L/
OIS

Nalezy skry¢ przewody zasilajqce.

Istn. glosnik, lokalizacja bez zmian,

N

AN

Nalezy skry¢ przewody zasilajqce.

Istn. centralka, lokalizacja bez zmian

Istn. centralka alormowa, centralkq
osw. AW, syg. zasil, manipulator
alarmowy, lokalizacja bez zmian.
Nalezy skry¢ przewody zasilajqce.

UWAGA: Podane typy opraw stanowiq
Zastosowane zamienniki muszq posia

rozwigzanie przykladowe.
dac¢ paramelry réwnowazne

lub lepsze. Kazda zmiana typu porawy wymaga akceptacji

Inwestora I projektanta.

NN

:

RG/01___ Istn. RG

Istn. I proj. Iqczniki lokalne o Swietlenial
Nalezy wykorzystac istniejgce obwody
zasilajgee oswietlenie | zaadoptowac je
do nowej lokalizacji opraw
oswietleniowych.

Istn. 4x unifon, manipulator, gniazdo
2xRJ—-45, lokalizacja bez zmian. Nalezy
skry¢ przewody zasilajqce.

Istn. centralki, lokalizacja bez zmian
Nalezy skry¢ przewody zasilajgee.

Istn. glosnik, lokalizacja bez zmian
Nalezy skry¢ przewody zasilajgce.

Istn. gniazd RIV, lokalizacja bez zmian)
Nalezy skry¢ przewody zasilajgce.

AN

Rozbudowa RG
2 8 -

/stn. oprawa EW, lokalizacja bez zmian,
Nalezy skry¢ przewody zasilajqce.

istn. glosnik, lokalizacja bez zmian,
‘\\,\Q\&\ skry¢ przewody Zzasilajqce.

__W_*VM__\._GS GWP, lokalizacja bez zmian)

_/\ms. czujnik dymu, lokalizacja bez
zmian. Nalezy skry¢ przewody zasilajqce.

Projektowane gniazda 230V

2 — Gniazdo wiykowe 2x230V, 164, koloru bialego IP20, p/t

e — Zestaw gniazd 10x230V, 164, koloru biatego IP20, instalowane
w zabudowie

Projektowane oprawy oswietleniowe:

A— FUROPANEL LED 3800LM MICRO-PRM 840 N/T

Al- EUROPANEL LED 5800LM MICRO-PRM 840 N/T
XO- PASEK LED W PROFILU AL, MONTAZ NAD ZABUDOWA
X1— X-LINE LED 3250LM PLX 840 [-1500 N/T

X2— X-LINE LED 3250LM PLX 840 [-1500 G/K

AX1— AXNO 6W IP65 SE AT CNBOP

AW1- LVPC 3X SE AT CNBOP

AW2— LVNO 3W SE AT CNBOP

UWAGA: Istniejgce oprawy oswietleniowe do demontazu, nalezy
pozostawi¢ tylko oprawy ewakuacyjne z piktogramami. Przewody
zasilajgce oprawy nalezy skry¢ pod tynkiem, dostosowac do
nowych lokalizacji opraw. Wszystkie istniejgce puszki rozgafezne
nalezy tak osadzi¢ by ich dekiel byt zrownany z powierzchniq
nowego wykoriczenia Scian, dostep byt latwy.

OCHRONA 0D PORAZEN SAMOCZYNNE
SZYBKIE WYLACZENIE-
PROJEKTOWANE INSTALACJE
W UKLADZIE SIECI TN-S

Wszystkie projektowane oraz istniejqgce gniazda 230V nalezy
zasilic za posrednictwem nowej instalacji elektrycznej. Zasilanie
nalezy wykona¢ z umieszczonej w wiatrotapie rozazielnicy RG.
Nalezy jq rozbudowa¢ o dwa nowe odplywy.

o 325
o 325

Y
P
Y
P

Numer

=4
S

Zasilanie gniazd
2350/
Zasilanie gniazd
200
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