Nawiew powietrza - N1

Nr Nazwa elementu Ilos¢
N1.1 Nawiewnik okienny dwusystemowy 403 szt.
N1.2 Nawiewnik okienny ci$nieniowy 22 szt.
NI1.3 Nawiewnik $cienny higrosterowany 16 szt.
N1.4 Klapa p.poz. 4 szt.
NI1.5 Krociec osiatkowany @125 10 szt.

Wywiew powietrza - uklad V1 (pomieszczenia administracyjne i szatnia)

Nr Nazwa elementu Ilos¢
V1.1 Wentylator kanatowy z automatyka sterujeca 33W, 230V 1 szt.
V1.2 Krociec elastyczny 125 2 szt.
V1.3 Thumik akustyczny, kanatowy .125.700 1 szt.
V1.4 Kratka wyciggowa higrosterowana 3 szt.
V1.5 Klapa p.poz. 2 szt.
V1.6 Kolano 90° @125 6 szt.
V1.7 Trojnik @125/0125/0125 2 szt.
V1.8 Przepustnica regulacyjna @125 1 szt.
V1.9 Przewdd Spiro @125 45 mb
V1.10 Wyrzutnia §cienna @125 1 szt.
V111 Izolacja przewodé\fv Welng mineralng w otulinie 21 m2

aluminiowej 20 mm
V112 Izolacja z welny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowe;j 3 m2
100 mm [m2]

Wywiew powietrza - uklad V2 (pomieszczenia $mietnika)
Nr Nazwa elementu Ilos¢

Wentylator kanatowy zautomatyka .160.600.A, 58W,
V2.1 1 szt.

230V + regulator
V2.2 Kroéciec elastyczny @160 1 szt.
V2.3 Thimik akustyczny, kanatowy .160.700 1 szt.
V2.4 Kratka wyciggowa ci$nieniowa .125.2 2 szt.
V2.5 Klapa p.poz. 1 szt.
V2.6 Kolano 90° 125 1 szt.
V2.7 Kolano 90° @160 5 szt.
V2.8 Tréjnik ©@160/0125/6160 1 szt.
V2.9 Redukcja ©160/0125 1 szt.
V2.10 Przepustnica regulacyjna ¥160 1 szt.
V2.11 Przewdd Spiro @125 3 mb
V2.12 Przewdd Spiro @160 42 mb
V2.13 Wyrzutnia §cienna 3160 1 szt.
V2 14 Izolacja przewodéxy Yve}ng mineralng w otulinie 25 m2
aluminiowej 20 mm
Izolacja z welny mineralnej w plaszczu z blachy stalowe;j

V2.15 100 mm [m2] 1 m2

Wywiew powietrza - uklad V3 (pomieszczenia socjalne)

Nr Nazwa elementu Ilosé
V3.1 Wentylator kanato 1 szt.
V3.2 Krociec elastyczny @125 2 szt.
V3.3 Ttumik akustyczny, kanatowy .125.700 1 szt.
V3.4 Kratka wyciggowa ci$nieniowa .125.2 1 szt.
V3.5 Klapa p.poz. 1 szt.
V3.6 Kolano 90° 9125 4 szt.
V3.7 Przepustnica regulacyjna @125 1 szt.
V3.8 Przewdd Spiro @125 39 mb
V3.9 Wyrzutnia Scienna @125 1 szt.




Izolacja przewoddéw wetng mineralng w otulinie

V3.10 aluminiowej 20 mm 21 m2
Wywiew powietrza - uklad V4 (toalety i pomieszczenie porzadkowe)

Nr Nazwa elementu Ilosé¢
V4.1 Kratka wyciggowa higrosterowana 1 szt.
Va2 Kratka wyciagowa higrostc?r9wana z czujnikiem 3 st

obecnosci
V4.3 Klapa p.poz. 1 szt.
V4.4 Klapa p.poz. 1 szt.
V4.5 Kolano 90° @125 8 szt.
V4.6 Kolano 90° ©160 1 szt.
V4.7 Kolano 15° ©160 1 szt.
V4.8 Redukcja ©160/0125 1 szt.
V4.9 Przewdd Spiro @125 12 mb
V4.10 Przewdd Spiro ©160 39 mb
V4.11 Wentylator wyciagowy, zbiorczy 52W; 230 V 1 szt.
V4.12 Krociec przytaczeniowy 4 szt.
V4.13 Wyrzutnia dachowa @160 1 szt.
V414 Izolacja przewodéw Wehl'fl mineralng w otulinie 25 m2
aluminiowej 20 mm
Wywiew powietrza - uklad V5 (pomieszczenie techniczne)

Nr Nazwa elementu Ilosé
V5.1 Kratka wyciagowa ci$nieniowa .125.2 13 szt.
V5.2 Klapa p.poz. 13 szt.
V5.3 Kolano 90° 9160 2 szt.
V5.4 Trojnik ©@160/0125/0160 13 szt.
V5.5 Przepustnica regulacyjna @160 1 szt.
V5.6 Przewdd Spiro @160 36 mb
V5.7 Dekiel nyplowy 3160 1 szt.
V5.8 Wentylator wyciagowy, zbiorczy 170W; 230 V 1 szt.
V5.9 Ttumik akustyczny -160-900 1 szt.
V5.10 Kroéciec elastyczny @160 1 szt.
V5.11 Wyrzutnia $cienna 160 1 szt.
V5.12 Izolacja przewodéw Weln'f; mineralng w otulinie 21 m2

aluminiowej 20 mm
V5.13 Izolacja z welny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej > m
100 mm [m2]
Wywiew powietrza - uklad V6 (lazienka)
Nr Nazwa elementu Ilos¢
V6.1 Wentylator kanalowy z automatyka sterujeca , 33W, | szt
230V
V6.2 Krociec elastyczny @125 2 szt.
V6.3 Ttumik akustyczny, kanatowy .125.700 1 szt.
V6.4 Kratka wyciggowa higroste,:rs)wana z czujnikiem 2 st
obecnosci
V6.5 Klapa p.poz. 1 szt.
V6.6 Kolano 90° @125 6 szt.
V6.7 Trojnik @125/0125/0125 2 szt.
V6.8 Przepustnica regulacyjna @125 1 szt.
V6.9 Przewod Spiro @125 45 mb
V6.10 Wyrzutnia $cienna @125 1 szt.
V6.1 Izolacja przewodé\y .Weln'f; mineralng w otulinie 2N m2
aluminiowej 20 mm
V6.12 Izolacja z welny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej 4m

100 mm [m2]




Wywiew powietrza - uklad V7 (pomieszczenia techniczne i pomieszczenie socjalne)

Nr Nazwa elementu Ilosé
V7.1 Kratka wyciggowa ci$nieniowa .125.1 8 szt.
V7.2 Kratka wyciggowa cisnieniowa .125.2 3 szt.
V7.3 Klapa p.poz. 11 szt.
V7.4 Klapa p.poz. 1 szt.
V7.5 Kolano 90° 9125 2 szt.
V7.6 Kolano 90° ©160 3 szt.
V7.7 Redukcja ©@160/0125 2 szt.
V7.8 Trojnik ©125/0125/0125 6 szt.
V7.9 Trojnik ©@160/0125/0160 3 szt.
V7.10 Trojnik ©@160/0160/0160 2 szt.
V7.11 Przepustnica regulacyjna @160 1 szt.
V7.12 Przewdd Spiro @125 9 mb

V7.13 Przewod Spiro @160 39 mb
V7.14 Dekiel nyplowy @160 1 szt.
V7.15 Wentylator wyciagowy, zbiorczyl 70W; 230 V 1 szt.
V7.16 Ttumik akustyczny -160-900 1 szt.
V7.17 Krociec elastyczny @160 1 szt.
V7.18 Przepustnica regulacyjna @125 1 szt.
V7.19 Przepustnica regulacyjna @160 1 szt.
V7.20 Wyrzutnia §cienna @160 1 szt.
V721 Izolacja przewodé\fv Welng mineralng w otulinie 25 m2
aluminiowej 20 mm
V7.2 Izolacja z welny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowe;j 40
100 mm [m2]
Wywiew powietrza - uklad V8 (lazienka dla niepelnosprawnych)

Nr Nazwa elementu Ilosé
V8.1 Wentylator kanatowy 23W, 230V 1 szt.
V8.2 Krociec elastyczny @125 1 szt.
V8.3 Thumik akustyczny, kanatowy .125.700 1 szt.
V8.4 Kratka wyciggowa higrostc?r9wana z czujnikiem | sat.

obecnosci
V8.5 Klapa p.poz. 2 szt.
V8.6 Kolano 90° @125 6 szt.
V8.7 Przepustnica regulacyjna @125 1 szt.
V8.8 Przewod Spiro @125 39 mb
V8.9 Wyrzutnia $cienna @125 1 szt.
V8,10 Izolacja przewod(')\fv Yvelng mineralng w otulinie 19 m2
aluminiowej 20 mm
Va1 Izolacja z welny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej 4m
100 mm [m2]
Wywiew powietrza - uklad V9 (pomieszczenia administracyjne)

Nr Nazwa elementu Ilos¢
V9.1 Kratka wyciggowa higrosterowana 10 szt.
V9.2 Klapa p.poz. 9 szt.
V9.3 Klapa p.poz. 1 szt.
V9.4 Klapa p.poz. 2 szt.
V9.5 Dekiel nyplowy €250 1 szt.
V9.6 Kolano 90° @125 4 szt.
V9.7 Kolano 90° ©160 1 szt.
V9.8 Kolano 30° ©250 2 szt.
V9.9 Kolano 90° ¥250 2 szt.

V9.10 Redukcja ©@160/0125 3 szt.
Vo.11 Redukcja ©250/0160 2 szt.
V9.12 Redukcja ©250/0200 2 szt.
V9.13 Trojnik @125/0125/0125 3 szt.




V9.14 Trojnik ©160/0125/0160 4 szt.
V.15 Trojnik ©250/0250/0250 2 szt.
VO.16 Przepustnica regulacyjna @160 1 szt.
V9.17 Przepustnica regulacyjna ©250 1 szt.
V9.18 Przewdd Spiro @125 18 mb
V9.19 Przewdd Spiro @160 6 mb
V9.20 Przewdd Spiro ©250 3 mb
V9.21 Wentylator wyciagowy, zbiorczy 170W; 230 V 1 szt.
V9.22 Ttumik akustyczny -250-900 1 szt.
V9.23 Krociec elastyczny @200 2 szt.
V9.24 Wyrzutnia §cienna 9250 1 szt.
V9.25 Izolacja przewodé\fv ?veln?; mineralng w otulinie 33
aluminiowej 20 mm
V926 Izolacja z welny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowe;j 9
100 mm [m2]
Wywiew powietrza - uklad V10 (pomieszczenia administracyjne)

Nr Nazwa elementu Ilos¢
V10.1 Kratka wyciggowa higrosterowana 7 szt.
V10.2 Klapa p.poz. 4 szt.
V10.3 Klapa p.poz. 2 szt.
V10.4 Dekiel nyplowy 160 1 szt.
V10.5 Kolano 90° @125 2 szt.
V10.6 Kolano 90° @160 2 szt.
V10.7 Redukcja ©160/0125 2 szt.
V10.8 Trojnik @125/0125/0125 3 szt.
V10.9 Tréjnik ©@160/0125/6160 2 szt.
V10.10 Tréjnik ©160/0160/8160 1 szt.
V10.11 Przepustnica regulacyjna @160 1 szt.
V10.12 Przewod Spiro @125 12 mb
V10.13 Przewod Spiro @160 36 mb
V10.14 Wentylator wyciagowy, zbiorczy 170W; 230 V 1 szt.
V10.15 Thumik akustyczny 160-900 1 szt.
V10.16 Kroéciec elastyczny @160 1 szt.
V10.17 Wyrzutnia $cienna @160 1 szt.
V10.18 Izolacja przewodéxy Wehl'fl mineralng w otulinie 23 m2

aluminiowej 20 mm
Izolacja z welny mineralnej w plaszczu z blachy stalowe;j
V10.19 100 mm [m2] 1 m2
Wywiew powietrza - uklad V11 (pokoje akademickie)

Nr Nazwa elementu Ilosé
VI11.1 Kratka wyciaggowa higrosterowana B 3 szt.
V11.2 Klapa p.poz. 1 szt.
Vii.4 Kolano 90° 9125 1 szt.
V11.6 Kolano 90° ©160 2 szt.
VI11.7 Redukcja ©160/0125 1 szt.
VI11.8 Przewdd Spiro @125 6 mb
VI11.9 Przewdd Spiro @160 6 mb
V11.10 Wentylator wyciagowy, zbiorczy 52W; 230 V 1 szt.
V1l1.11 Kroéciec przytaczeniowy 3 szt.
VI11.12 Wyrzutnia dachowa @160 1 szt.
V1113 Izolacja przewodé\y Wein?, mineralng w otulinie | m2

aluminiowej 20 mm
Wywiew powietrza - uklad V12 (toalety)

Nr Nazwa elementu Ilos¢

Viol Kratka wyciggowa higrosterowana z czujnikiem 3 st

obecnos$ci




Vi12.2 Klapa p.poz. 1 szt.
V12.3 Kolano 90° 9125 4 szt.
V124 Kolano 90° ¥160 1 szt.
V12.5 Redukcja @160/0125 1 szt.
V12.6 Przewdd Spiro @125 6 mb
V12.7 Przewdd Spiro @160 3 mb
VI12.8 Wentylator wyciagowy, zbiorczy 52W; 230 V 1 szt.
V12.9 Krociec przylaczeniowy 3 szt.
V12.10 Wyrzutnia dachowa @160 1 szt.
VI2.11 Izolacja przewodé\y Yveing mineralng w otulinie | m2
aluminiowej 20 mm
Wywiew powietrza - uklad V13 (pokoje akademickie)

Nr Nazwa elementu Ilo$¢
V13.1 Kratka wyciggowa higrosterowana 2 szt.
V13.2 Klapa p.poz. 1 szt.
V13.3 Kolano 45° @125 1 szt.
V13.4 Kolano 90° 125 2 szt.
V13.5 Przewod Spiro @125 6 mb
V13.6 Wentylator wyciagowy, zbiorczy 27W; 230 V 1 szt.
V13.7 Krociec przytaczeniowy 2 szt.
V13.8 Wyrzutnia dachowa @125 1 szt.
VI13.9 Izolacja przewodéw Wehl'fl mineralng w otulinie L m2

aluminiowej 20 mm
Wywiew powietrza - uklad V14 (sale przedszkolne)

Nr Nazwa elementu Ilosé
Vi4.1 Wentylator wyciggowy, zbiorczy 170W; 230 V 1 szt.
Vi4.2 Kroéciec elastyczny @160 2 szt.
V14.3 Thumik akustyczny -160-900 1 szt.
Vi4.4 Kratka wyciagowa higrosterowana 4 szt.
V14.5 Klapa p.poz. 1 szt.
V14.6 Kolano 90° @125 1 szt.
Vi14.7 Kolano 90° ©200 3 szt.
V14.8 Redukcja ©160/0125 1 szt.
V14.9 Redukcja ©200/03160 3 szt.

V14.10 Trojnik ©@125/0125/0125 1 szt.
Vi14.11 Trojnik ©@160/0125/0160 1 szt.
V14.12 Trojnik ©200/0125/0200 1 szt.
V14.13 Przepustnica regulacyjna 3200 1 szt.
V14.14 Przewod Spiro @125 6 mb
V14.15 Przewod Spiro @160 6 mb
V14.16 Przewod Spiro ©¥9200 39 mb
V14.17 Wyrzutnia $cienna @200 1 szt.
V14.18 Izolacja przewodow wetna mineralng w otulinie 30 m2

aluminiowej 20 mm

Wywiew powietrza - uklad V15 (pomieszczenia rozdzielni i zmywalni)

Nr Nazwa elementu Ilos¢
V15.1 Wentylator kanalowy58W, 230V + regulator.110 1 szt.
V15.2 Krociec elastyczny @160 2 szt.
V15.3 Ttumik akustyczny, kanatowy .160.700 2 szt.
Vi15.4 Kratka wyciggowa ci$nieniowa .125.2 4 szt.
V15.5 Klapa p.poz. 2 szt.
V15.6 Kolano 90° 9125 3 szt.
V15.7 Kolano 90° ©160 2 szt.
V15.8 Trojnik ©125/0125/0125 2 szt.
V15.9 Trojnik ©160/0160/0160 1 szt.

V15.10 Redukcja ©160/0125 2 szt.




V15.11 Przepustnica regulacyjna @160 1 szt.
V15.12 Przewdd Spiro @125 9 mb
V15.13 Przewdd Spiro @160 39 mb
V15.14 Wyrzutnia dachowa @160 1 szt.
V15.15 Izolacja przewodé\y Wein?, mineralng w otulinie 25 m2
aluminiowej 20 mm
Wywiew powietrza - uklad V§1 (rura zsypu)

Nr Nazwa elementu Ilosé¢
Vs§2.1 Filtr kanatowy -315 1 szt.
V§2.2 Redukcja ¥315/0160 1 szt.
Vs§2.3 Kolano 90° @160 2 szt.
Vs§2.4 Przepustnica regulacyjna @160 1 szt.
Vs§2.5 Przewod Spiro @160 7 mb
V$§2.6 Wentylator wyciagowy, zbiorczy ; 170W; 230 V 1 szt.
V§2.7 Thumik akustyczny -160-900 1 szt.
V$§2.8 Krociec elastyczny 9160 1 szt.
V$2.9 Wyrzutnia $cienna 9160 1 szt.

V210 Izolacja przewodéw Wehl'fl mineralng w otulinie > m2
aluminiowej 20 mm
Va1l Izolacja z welny mineralnej w plaszczu z blachy stalowej 15 12

100 mm [m2]

Wywiew powietrza - uklady Wp1l i Wp2 (pomieszczenia porzadkowe)

Nr Nazwa elementu Ilos¢
Wpl-2.1 Kratka wyciagowa higrosterowana 22 szt.
Wpl-2.2 Klapa p.poz. 22 szt.
Wpl-2.3 Kolano 15° 125 1 szt.
Wpl-2.4 Kolano 90° @160 5 szt.
Wpl-2.5 Trojnik ©160/0125/0160 22 szt.
Wpl-2.6 Trojnik ©200/0160/0200 1 szt.
Wpl-2.7 Redukcja ©200/0160 3 szt.
Wpl-2.8 Dekiel nyplowy @160 2 szt.
Wpl-2.9 Przepustnica regulacyjna @160 1 szt.

Wpl-2.10 Przewod Spiro @160 72 mb
Wpl-2.11 Wentylator wyciagowy, zbiorczy ; 170W; 230 V 1 szt.
Wpl-2.12 Thimik akustyczny -200-900 1 szt.
Wpl-2.13 Krociec elastyczny @160 2 szt.
Wpl-2.14 Wyrzutnia $cienna 3200 1 szt.
Wpl-2.15 Izolacja przewodéxy Yve}ng mineralng w otulinie 44 0
aluminiowej 20 mm
Wpl-2.16 Izolacja z welny mmeia(i)l(r)l?nx Fiis]zczu z blachy stalowej 4
Wywiew powietrza - uklad Wpr1 (pralnie)

Nr Nazwa elementu Ilos¢
Wprl.1 Kratka wyciggowa higrosterowana 10 szt.
Wprl.2 Klapa p.poz. 10 szt.
Wprl.3 Dekiel nyplowy 3200 1 szt.
Wprl.5 Kolano 90° ©200 2 szt.
Wprl.6 Trojnik ©200/0125/0200 10 szt.
Wprl.7 Przepustnica regulacyjna €200 1 szt.
Wprl.8 Przewdd Spiro @125 3 mb
Wprl.9 Przewdd Spiro ©200 33 mb
Wprl.10 Wentylator wyciagowy, zbiorczy 170W; 230 V 1 szt.
Wprl.11 Ttumik akustyczny -200-900 1 szt.
Wprl.12 Krdciec elastyczny @200 1 szt.
Wprl.13 Wyrzutnia §cienna @2000 1 szt.




Izolacja przewoddéw wetng mineralng w otulinie

Wprl.14 S 25 m2
aluminiowej 20 mm
Wprl.15 zolacja z welny mineralnej w plaszczu z blachy stalowe;j | m2
100 mm [m2]
Wywiew powietrza - pion wentylacyjny WH-W111 (lazienki pokoi akademickich)

Nr Nazwa elementu Ilosé

(W11-11).1 Dekiel nyplowy 3200 11 szt.
(W11-11).2 Kratka wyciggowa higrosterowana 110 szt.
(W11-11).3 Klapa p.poz. 110 szt.
(W11-11).4 Kolano 30° ©200 2 szt.
(W11-11).5 Kolano 90° ©200 17 szt.
(W11-11).6 Trojnik ©200/0125/0200 110 szt.
(W11-11).7 Przepustnica regulacyjna ©200 11 szt.
(WH-11).8 Przewod Spiro @125 6 mb
(WH1-11).9 Przewod Spiro 3200 357 mb
(WH1-11).10 Wentylator wyciggowy, zbiorczy 170W; 230 V 11 szt.
(WH-11).11 Ttumik akustyczny -200-900 11 szt.
(W11-11).12 Krociec elastyczny @200 11 szt.
(WH-11).13 Wyrzutnia §cienna (3200 11 szt.
(WH-11).14 Izolacja przewodé\fv Welng mineralng w otulinie 260 m2
aluminiowej 20 mm
(WH-11).15 Izolacja z welny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowe;j 17 m2
100 mm [m2]
Wywiew powietrza - uklad Wkr1 (komunikacja)

Nr Nazwa elementu Ilosé
Wkrl.1 Kratka wyciggowa higrosterowana 10 szt.
Wkrl.2 Klapa p.poz. 10 szt.
Wkrl.3 Dekiel nyplowy 3200 1 szt.
Wkrl.4 Kolano 60° ©200 2 szt.
Wkrl.5 Kolano 90° ©200 1 szt.
Wkrl.6 Redukcja ©200/0160 2 szt.
Wkrl.7 Trojnik ©200/0125/0200 10 szt.
Wkrl.8 Przepustnica regulacyjna 3200 1 szt.
Wkrl.9 Przewdd Spiro @125 3 mb

Wkrl.10 Przewdd Spiro ©200 30 mb
Wkrl.11 Wentylator wyciagowy, zbiorczy 170W; 230 V 1 szt.
Wkrl.12 Thumik akustyczny -200-900 1 szt.
Wkrl.13 Krociec elastyczny @160 2 szt.
Wkrl.14 Wyrzutnia $cienna @200 1 szt.
Wkl 15 Izolacja przewod(')\fv Yvelng mineralng w otulinie 25 m2
aluminiowej 20 mm
Wkrl. 16 Izolacja z welny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej L m2
100 mm [m2]
Wywiew powietrza - uklad Wkr2 (komunikacja)

Nr Nazwa elementu Ilos¢
Wkr2.1 Kratka wyciggowa higrosterowana 13 szt.
Wkr2.2 Klapa p.poz. 13 szt.
Wkr2.3 Dekiel nyplowy €250 1 szt.
Wkr2.4 Kolano 90° ©250 1 szt.
Wkr2.5 Redukcja ©250/6200 2 szt.
Wkr2.6 Trojnik ©9250/0125/0250 13 szt.
Wkr2.7 Przepustnica regulacyjna 3200 1 szt.
Wkr2.8 Przewod Spiro @125 3 mb
Wkr2.9 Przewod Spiro ©250 39 mb

Wkr2.10 Wentylator wyciagowy, zbiorczy 170W; 230 V 1 szt.
Wkr2.11 Thumik akustyczny -250-900 1 szt.




Wkr2.12 Krociec elastyczny @200 2 szt.
Wkr2.13 Wyrzutnia §cienna @250 1 szt.
Wkr2.14 Izolacja przewodoxy Weln?, mineralng w otulinie 136 m2
aluminiowej 20 mm
Wkr2.15 Izolacja z welny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej L
100 mm [m2]

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze Projekt Technicnzy dla inwestycji pod nazwa:

»INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POTRZEB PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU
STUDENCKIEGO NR 1 POLITECHNIKI LUBELSKIE) W RAMACH DOSTOSOWANIA DO
NOWELIZACJI PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH | PODNIESIENIA STANDARDU WE
WNETRZACH - POKOJACH MIESZKALNYCH,

INWESTOR : Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 2/18 obreb 0029 — Rury $w. Ducha jedn. ewid. 066301_1
- Lublin
ul. Nadbystrzycka 42, Lublin

zostat sprawdzony pod katem uzycia nazw wtasnych, wskazania znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia irie-zawiera” / ,zawiera” nazwy wtasne.

W niniejszym opracowaniu nie byto mozliwe wystarczajgce opisanie przedmiotu
zamoOwienie za pomocg doktadnych okreslen, w zwigzku z tym wprowadzono zapis ,,lub
réwnowazne”, co jest zgodne z Ustawg ,,prawo zamodwien publicznych” (Dz. U. z 2013r.

poz. 907 — tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164, Rozdziat 2. Art. 29.3)

W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzje o checi zmiany w stosunku do rozwigzan
i materiatow wskazanych w dokumentacji projektowej, zobowigzany bedzie do
przedtozenia opracowanej przez uprawnionego projektanta dokumentacji zamiennej,
podlegajacej ocenie i wymagajacej uzyskania akceptacji ze strony Inwestora, Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta i Architekta — w petnym zakresie ktéry zostat
przedstawiony w niniejszej dokumentacji.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych (PZP), przedmiotu
zamoOwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakdw towarowych, patentow lub
pochodzenia, chyba Ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia i
zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazny”.

Dokumentacja projektowa zawiera nastepujace nazwy witasne producentéw elementéw
instalacji (wentylatory, ttumiki, ktatki, nawiewniki, klapy p.poz itd.).

Nazwy witasne zostaty uzyte z powodu:
W opisie technicznym oraz na rysunkach przywotano nazwy wtasne producentéw w/w
materiatéw, ktorvch dobranie bvto konieczne do przeprowadzenia obliczen technicznvch,

mgr inz. TOMASZ DRZEWICKI
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robatami budbwlanymi bez ograniczer w specjalnosci
i j w 2akresie sieci instalacji i urzqdzen
cyjnych, gazowych, wodociggowych
 kanalizacyjnych
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