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OPIS TECHNICZNY

ETAP2
CZESC SANITARNA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wypis z planu miejscowego

- Warunki techniczne wykonania sieci

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Mapy i materiaty dostarczone przez Inwestora
- Wizje terenowe

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej
oraz sieci wodociggowej w ramach budowy ulicy Demokracji, Kolejowej, Ustugowej oraz
Lesnej w miejscowosci Debno. Zakres projektu obejmuje dziatki nr 44/27, 247/3, 247/6,
24717, 247/11, 264, 267/2, 304/5, 320/2, 320/3, 327/8, 408/2, 410/3, 410/10, 411/2, 421,
422, 423 (obreb 6-debno).

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem budowy sieci
kanalizacyjnej i wodociggowe;.

3.0. DANE OGOLNE

W zwigzku z budowg nawierzchni drogowej dla czesci ul. Demokracji, Kolejowej,
Ustugowej oraz Lesnej w miejscowosci Debno (etap 2) nastgpita koniecznos¢é budowy i
przebudowy uktadu kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej polegajgcy na
likwidacji czesci istniejgcych sieci kanalizacyjnych i wodociggowych i budowie nowych
rurociggéw w granicach pasa drogowego w/w dziatek.

Ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture podziemng w ulicy, prace nalezy prowadzic¢
w porozumieniu z Inwestorem oraz wtascicielami poszczegoélnych sieci.

4.0. OPIS SIECI
4.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej jezdni, przylegtych
chodnikéw oraz czesciowo z terendw prywatnych za posrednictwem wpustéw ulicznych
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

W miejscach szczegodlnie uzbrojonych wykop nalezy wykonywaé recznie
lub mechanicznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Do regulacji wysokosciowej zwienczen studni dopuszcza sie wytgcznie
zastosowanie:

- w przypadku wtazow zeliwnych ¢600:

e pierscieni dystansowych $625 typu ECO pod wtazem,
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Uwaga: fgczna wysokosc regulacji pod wlazem nie moze przekraczac
25 cm, w przeciwnym razie nalezy wstawi¢ dodatkowy krgg pod ptyte.
- w przypadku wpustéw zeliwnych:
e pierscieni odcigzajgcych lub specjalnych kregow dystansowych
posadowionych na zaprawie cementowej M7

4.1.1 RUROCIAGI

Kanalizacje deszczowg sieci gtownej nalezy wykona¢é z rur PVC-U
(nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy SN8 jednosciennych o $cianach litych
tagczonych na wuszczelki trwale mocowane w Kkielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego wraz z niezbednymi ksztattkami oraz z rur zywicy syntetycznej zbrojonej
cietym widknem szklanym wytwarzane metodg odlewania odsrodkowego,
z wypetniaczem w postaci piasku kwarcowego oraz z dodatkiem CaCO3 (GRP)
taczonych za pomocg zlgczek systemowych typu FWC z petng wewnetrzng wyktadzing
uszczelniajgcg elastomerowg posiadajgcg zintegrowany pierscien dystansowy. Przewody
o odpowiedniej Srednicy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym ze wskazaniami na
rysunkach i tabelach, lecz nie mniejszym jak 0,2%.

Kanalizacje deszczowg przykanalikow (od wpustu do studni) nalezy wykonaé z rur
PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy SN8 jednosciennych o scianach litych
tagczonych na wuszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, wraz z niezbednymi ksztattkami. Przewody nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem zgodnym ze wskazaniami na rysunkach, lecz nie mniejszym jak 2,0%.

Rury uktada¢ na podtozu naturalnych z podsypkg o grubosci min. 0,15m. Przewody
po utozeniu w wykopie i sprawdzeniu prob szczelnosci obsypaé do wysokosci min. 0,4 m
ponad wierzch rury.

4.1.2 STUDNIE REWIZYJNE

Na sieci dla rurociggéw PVC-U zaprojektowano studnie rewizyjne o S$rednicy
wewnetrznej $1200mm wykonanych z kregéw betonowych (klasa nie nizsza niz B-45).
Studnie nalezy wykonac¢ zgodnie z normg DIN 4034 cz.1 (tgczone na uszczelki).
Przejscia kanatow przez Sciany studzienek wykonaé¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw. W $Scianach
studzienek nalezy fabrycznie umiesci¢ przejscia szczelne dla rur PVC-U jednosciennych
oraz rur GRP. Ztgcza pomiedzy poszczegbdinymi elementami studni nalezy zaspoinowac
i zatrze¢ na gtadko zaprawg cementows.

Kazdg studnie betonowg kanalizacji deszczowej nalezy wyposazy¢ w osadnik
o wysokosci min. 0,5m oraz stopnie wtazowe (zgodnie z PN-B-10729 1999r. - studzienki
kanalizacyjne).

Na sieci dla rurociggéw GRP dobiera sie studnie systemowe GRP w wykonaniu typu
Standard dn1200 (do s$rednicy rurociggu $600mm) oraz dn1400 (od Srednicy rurociggu
$700mm do ¢$800mm). Kazda studnia GRP powinna sktada¢ sie z ptyty dennej
zabezpieczonej przed wyporem, rury studziennej, doptywdédw bocznych z przejsciami
szczelnymi dostosowanymi do materiatu rurociggu, spocznika, rury kominowej GRP,
drabiny oraz pokrywy studzienki dostosowanej do zwienczenia studni (wtaz ptywajacy lub
zeliwny w wykonaniu standardowym). Studnie GRP nalezy zaméwi¢ zgodne z wybranym
systemem rurowym, tego samego producenta, z materiatu o takich wtasciwosciach jak
caty rurocigg. Studnie nalezy obetonowaC zgodnie z wytycznymi producenta betonem
C12/15. Powierzchnie betonu zaizolowac izolacjg lekka.
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Zwienczenie studni w drogach o nawierzchni asfaltowej nalezy wyposazy¢ we wtaz
kanatowy ptywajgcy z zeliwa sferoidalnego o klasie D400 oparty na ramie okragtej,
cylindrycznej z otworem 610mm i wyposazony w elastomerowy pierscien ttumigcy
umieszczony w ramie zapewniajgcy samocentrowanie pokrywy, zabezpieczenie przed
poderwaniem oraz amortyzacje i ttumienie drgan. Osadzanie pokrywy na przegubie w
ramie okragtej z maksymalnym otwarciem 130°. Konstrukcja wltazu musi spetniaé¢
warunek samoczynnego odprezenia studni w przypadku wystgpienia gwattownego
nadcisnienia sciekdw lub powietrza, przez samoczynne otwarcie i zamkniecie pokrywy.
Kazdy wlaz wyposazy¢ w zamek i wktadke antykradziezows.

Zwienczenie studni w drogach o nawierzchni polbrukowej nalezy wyposazy¢ we wiaz
kanatowy okragty zeliwny z wypetnieniem betonowym ¢ 600 o klasie D400. Wskazane
jest, aby wtaz posiadat wktadke gumowg. W tym przypadku pod ptytg nadstudzienng
nalezy zamontowac pierscien odcigzajacy.

4.1.3 WPUSTY ULICZNE

Odprowadzenie wod deszczowych z drogi i chodnikédw nalezy wykonac¢ poprzez
wpusty uliczne przykraweznikowe 500x500 (lub 400x600) usadowione na studzienkach
betonowych o $rednicy wewnetrznej ¢ 450 (podstawg wykonania jest norma DIN 4052).
Kazda studzienka wpustu ulicznego bedzie posiadaé czes¢ osadnikowg o wysokosci min.
0,5-0,8m. Dobiera sie wpusty uliczne o klasie min. C250 z zawiasami, obreczg nosng
osadnika z zeliwa oraz blokadg zgodnie z normg EN 124: 2000 (np. produkciji
STAPORKOW-MEIER lub réwnowazny). Kazda studzienka do wpustéw ulicznych
powinna sktadac sie z dna osadnikowego (min. 0,9m gtebokosci), krgzkow posrednich,
elementu przylgczeniowego wyposazonego w przejscie szczelne dla rur PVC-U oraz
pierscien wyréwnawczy. Dodatkowo kazdg studzienke wpustu ulicznego wyposazy¢ w
osadnik zanieczyszczen stalowy ocynkowany wykonany zgodnie z normg DIN 4052.
Dobiera sie osadnik zanieczyszczenh o niskiej formie zabudowy.

Betonowe studzienki sciekowe nalezy montowac¢ w przygotowanym, odwodnionym
wykopie, bezposrednio na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej. Ztgcza pomiedzy
poszczegdlnymi elementami wpustu sciekowego nalezy zaspoinowac i zatrze¢ na gtadko
zaprawg cementowa.

4.1.4 ZBIORNIK RETENCYJNY

Na odcinku kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej miedzy studniami D-K2 a D-K3
projektuje sie rurowy zbiornik retencyjny z rur zywicy syntetycznej zbrojonej cietym
widknem szklanym wytwarzanych metodg odlewania odsrodkowego,
z wypetniaczem w postaci piasku kwarcowego oraz z dodatkiem CaCO3 (GRP)
taczonych za pomocg ztgczek systemowych typu FWC z petng wewnetrzng
wykfadzing uszczelniajgcg elastomerowg posiadajgcg zintegrowany pierscien
dystansowy. Dobiera sie srednice zbiornika DN1000 i dtugosci min. 52,0mb.
Dopuszcza sie wykonanie zbiornika, jako catego odcinka rurowego miedzy studniami
D-K2 a D-K3 o $rednicy dn1000.

Dla ograniczenia przeptywu wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Cegielnianej w studni D-K2 nalezy zamontowaC regulator przeptywu wadd
deszczowych o wydajnosci maksymalnej 15dm?®/s.
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4.1.5 MATERIALY :
- Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC-U — kielichowe, jednoscienne klasy SN8
0 potaczeniach na uszczelki
- Rury i ksztattki kanalizacyjne GRP wraz z ksztattkami i fgcznikami
- Studnie z kregéw betonowych B45 $1200 z wtazem zeliwnym typ D400
- Studnie GRP Stamdard dn1200 i dn1400 z wiazem zeliwnym typ D400
- Wopusty deszczowe klasy min. C250
- Studzienki wpustowe betonowe wg DIN 4052; ¢450
- Zbiornik retencyjny GRP DN1000
- Regulator przeptywu wéd opadowych o wydajnosci maks. 15l/s

4.1.6 PROBY SZCZELNOSCI :
Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 oddzielnie dla rurociggéw
ciSnieniem 30kPa i oddzielnie dla studni na szczelnosc.

Przewody nalezy poddac probie na :
- infiltracje wody z przewodu w grunt
- eksfiltracje wody do przewodu ( w przypadku posadowienia kolektora
ponizej poziomu wod gruntowych.

4.1.7 KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przy skrzyzowaniu kanatow z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢
infrastrukture zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
bezwzglednie recznie.

4.1.9. OBLICZENIA
4.1.9.1 SIEC KD — ODPROWADZENIE DO UL. CEGIELNIENIANEJ

Dane wyjsciowe:

Powierzchnia zlewni — 0,7 ha

Wspodtczynnik sptywu — 0,81

Czas trwania deszczu — 15 min.

Nominalne natezenie deszczu — 15 dm®/(s*ha)
Maksymalne natezenie deszczu — 120 dm®/(s*ha)

Wyniki obliczen
= Obliczeniowy przeptyw nominalny — 8,1 dm®'s
= Obliczeniowy przeptyw maksymalny — 64,4 dm®/s

4.1.9.2 SIEC KD — ODPROWADZENIE DO UL. WIOSENNEJ (WG | ETAPU)

Dane wyjsciowe:
= Powierzchnia zlewni — 3,9 ha
Wspotczynnik sptywu — 0,85
Czas trwania deszczu — 15 min.
Nominalne natezenie deszczu — 15 dm>/(s*ha)
Maksymalne natezenie deszczu — 127,0 dm®/(s*ha)
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Wyniki obliczen
= Obliczeniowy przeptyw nominalny — 44,3 dm®s
= Obliczeniowy przeptyw maksymalny — 337,8 dm®/s

4.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektuje sie odprowadzenie sciekow sanitarnych z przylegtych terenébw zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej oraz z terendw przemystowych za posrednictwem przytgczy
kanalizacji sanitarnej wykonanych wg oddzielnego opracowania i postepowania
administracyjnego.
W miejscach szczegdlnie uzbrojonych wykop nalezy wykonywaé recznie
lub mechanicznie ze szczegolng ostroznoscig.
Do regulacji wysokosciowej zwienczen studni dopuszcza sie wytgcznie
zastosowanie:
- w przypadku wtazow zeliwnych ¢600:
e pierscieni dystansowych ¢$625 typu ECO pod wtazem,
Uwaga: tgczna wysokos¢ regulacji pod wtazem nie moze przekraczac
25 cm, w przeciwnym razie nalezy wstawi¢ dodatkowy krag pod ptyte.

4.1.1 RUROCIAGI

Kanalizacje sanitarng sieci gtéwnej nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U (nieplastyfikowany
polichlorek winylu) klasy SN8 jednosciennych o scianach litych tgczonych na uszczelki
trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego wraz z niezbednymi
ksztattkami. Przewody o odpowiedniej srednicy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym
ze wskazaniami na rysunkach i tabelach, lecz nie mniejszym jak 0,5%.

Kanalizacje sanitarng przykanalikow (od studni do granicy nieruchomosci) nalezy
wykona¢ z rur PVC-U o $rednicy ¢$160 (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy SN8
jednosciennych o s$cianach litych tgczonych na uszczelki trwale mocowane w kielichu
rury w trakcie procesu produkcyjnego, wraz z niezbednymi ksztaitkami. Przewody nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym ze wskazaniami na rysunkach, lecz nie mniejszym jak
1,5%.

Kanalizacje sanitarng czesci ttocznej nalezy wykonywac z rur PE80 (SDR17) taczong
metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego wraz z niezbednymi ksztattkami.
Przewody tloczne nalezy prowadzi¢ na gtebokosci ponizej strefy przemarzania.
Projektuje sie przewdd kanalizacji ttocznej prowadzony na gtebokosci 0,8 - 1,5m ppt.
prowadzgc ze spadkiem w kierunku studni rozpreznej (odpowietrzenie rurociggu
W pompowni).

Rury uktada¢ na podtozu naturalnych z podsypka o grubosci min. 0,15m. Przewody
po utozeniu w wykopie i sprawdzeniu prob szczelnosci obsypaé do wysokosci min. 0,4 m
ponad wierzch rury.

4.1.2 STUDNIE REWIZYJNE

Na sieci dla rurociggéw PVC-U zaprojektowano studnie rewizyjne o S$rednicy
wewnetrznej $1200mm wykonanych z kregow betonowych (klasa nie nizsza niz B-45).
Studnie nalezy wykonac¢ zgodnie z normg DIN 4034 cz.1 (tgczone na uszczelki).
Przejscia kanatow przez sciany studzienek wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. W $Scianach
studzienek nalezy fabrycznie umiesci¢ przejscia szczelne dla rur PVC-U jednosciennych.
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Ztgcza pomiedzy poszczegdlnymi elementami studni nalezy zaspoinowac i zatrzeC na
gtadko zaprawg cementowa.

Kazdg studnie betonowg kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w kinete fabrycznie
wykonang (kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy $rednicy kanatu ma posiadacé
przekroj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu sanitarnego, a w gornej czesci
wykonane Sciany pionowe do wysokosci rownej co najmniej jednej czwartej Srednicy
kanatu).

Zwienczenie studni betonowej w drogach o nawierzchni asfaltowej nalezy wyposazyc¢
we witaz kanatowy ptywajgcy z zeliwa sferoidalnego o klasie D400 oparty na ramie
okragtej, cylindrycznej z otworem 610mm i wyposazony w elastomerowy pierécien
ttumigcy umieszczony w ramie zapewniajgcy samocentrowanie pokrywy, zabezpieczenie
przed poderwaniem oraz amortyzacje i tlumienie drgan. Osadzanie pokrywy na
przegubie w ramie okragtej z maksymalnym otwarciem 130°. Konstrukcja wtazu musi
spetnia¢ warunek samoczynnego odprezenia studni w przypadku wystgpienia
gwattownego nadcisnienia Sciekdw lub powietrza, przez samoczynne otwarcie i
zamkniecie pokrywy. Kazdy wtaz wyposazy¢ w zamek i wktadke antykradziezowas.

Zwienczenie studni betonowej w drogach o nawierzchni polbrukowej nalezy
wyposazy¢ we wiaz kanatowy okragty zeliwny z wypetnieniem betonowym ¢ 600 o klasie
D400. Wskazane jest, aby wiaz posiadat wkltadke gumowg. W tym przypadku pod ptytg
nadstudzienng nalezy zamontowac pierscien odcigzajgcy.

W miejscach wskazanych w tabelkach nalezy zamontowa¢ studnie z tworzywa
sztucznego. Studnia bedzie sie skfadata z rury trzonowej z PP-b/PVC-U 600 mm
(sztywnos¢ min. SN4), manszety (pierscien uszczelniajgcy do teleskopu), rury
teleskopowej z PVC-U, pierscienia betonowego (klasa B25) odcigzajgcego, wiazu
kanatowego zeliwnego (klasa D400). Wtaz zeliwny do $rednicy pierscienia obetonowac
(min. B-30). Pierscien betonowy utozyé na zageszczonym gruncie i podbudowie
z betonu B-15.

W studniach betonowych kaskady od przykanalikow wykonywac jako wewnetrzne.

4.1.4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

W zwigzku z brakiem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw
sanitarnych  zaprojektowano  przepompownie  Sciekow. Dobrano 2-pompowg
przepompownie sciekdbw z pompami umieszczonymi w zbiorniku polimerobetonowym
o Srednicy @1500. Wydajnosé przepompowni — 12,6l/s

4.1.4.1 Typ przepompowni

Zaprojektowano przepompownie sciekdw na podstawie danych firmy HYDRO PARTNER
opartg o pompy zatapialne firmy ABS typ AS 0831.205 S22/4D 2,2kW w wirnikiem typu
Vortex z kré¢cem ssawnym i ttocznym DN8O, w petni zautomatyzowang, nie wymagajgca
statej obstugi, przeznaczong do pompowania Sciekow opadowych w systemie kanalizacji
grawitacyjno — cisnieniowe;.

4.1.4.2. Charakterystyka przepompowni $ciekow
Obudowe przepompowni stanowi zbiornik polimerobetonowy [PRC] wykonany
z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i wody.
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WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wiasciwy [p]: 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec]: 28 000MPa
Wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu [fct]: 12 — 20MPa
Wytrzymatos¢ na sciskanie [fc]: min. 90MPa

Scieralno$é: max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [k]: max. = 0,1 mm

Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6]: 15 [1/°C]
Wspodtczynnik Poissona [v]: 0,23

Nasigkliwos¢ wodg: nw 0,05%

Odpornosc¢ chemiczna na agresywne media: pH 1 do 10

WYPOSAZENIE ZBIORNIKA:

- podest obstugowy- stal nierdzewna

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- porecz — stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny — PCV/stal nierdzewna — 1 szt.

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem— stal nierdzewna - szt.1

- wtaz wejsciowy - stal nierdzewna

- skosy technologiczne

- deflektor

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- tanncuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN8O0 + przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe DN80 SZUSTER szt.2 - zeliwo

- przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna

- potgczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy ztgczne - stal nierdzewna

- zZtagczka STAL/PE - potgczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

4.1.4.2.1. Pompy

Projektowane pompy przeznaczone sg do pompowania sciekdw sanitarnych. Kazda z
zastosowanych pomp zapewnia 100% wymaganej wydajnosci, a druga stanowi jej
rezerwe. Zastosowano pompy ABS typ AS 0831.205 S22/4D 2,2kW.

4.1.4.2.2. Sterowanie

a) Obudowa szafy sterowniczej:
- wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporng na
promieniowanie UV
- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):
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e kontrolki:
poprawnosci zasilania,
awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;
wylgcznik gtbwny zasilania,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem
- 0 wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokos$¢)x300(gtebokosE)
- wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
- posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.)
bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

O O 0O O O O

Urzgdzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajgcy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie 4

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C

- przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

- wylgcznik roznicowo-prgdowy czteropolowy 63A

- wylgcznik gtéwny 63A

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pragdowym klasy B16

- wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgce;j

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

- przefgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

- wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym O-
4m H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

- antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztatcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

- gniazdo do podtgczenia agregatu
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- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C
- Wejscia (24VDC):
e tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
e zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
e potwierdzenie pracy pompy nr 1
e potwierdzenie pracy pompy nr 2
e awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego
e awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego
e kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni
e kontrola ptywaka suchobiegu
e kontrola ptywaka alarmowego — przelania
e kontrola rozbrojenia stacyjki
- wejscia analogowe (4...20mA):
e sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
e sygnat z przektadnikow prgdowych (4...20mA)
- Wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
e zalgczanie pompy nr 1
e zalgczenie pompy nr 2
e zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
e zalgczenie rewersyjne pompy nr 1
e zalgczenie rewersyjne pompy nr 2
e zalgczenie wyjscia wkamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

- naprzemienng prace pomp

- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

- kontrole termikow pompy i wytgcznikow silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci moduilu telemetrycznego
GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:
sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowg wymiane danych
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

- 16 wejs¢ binarnych
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- 12 wyjs¢ binarnych

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy

- 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podtgczenia
przekftadnikow pragdowych

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - rezerwa lub do
podtgczenia przeptywomierza

- 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa

- komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejscia licznikowe

- kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
e nie zalogowany
e zalogowany

- poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
¢ logowanie do sieci GPRS
e poprawnie zalogowany do sieci GPRS
e brak lub zablokowana karta SIM

- aktywnosci portu szeregowego sterownika

- stopien ochrony IP40

- temperatura pracy: -200 C...500 C

- wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensaciji

- modut GSM/GPRS/EDGE

- napiecie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

- wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS
dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

- wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
standéw alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy rownolegtej)

- sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

- podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:
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e brak karty SIM
e poprawnos¢ PIN karty SIM
e bfedny PIN karty SIM
e zalogowanie do sieci GSM
e zalogowanie do sieci GPRS
e wejscia i wyjscia sterownika
e aktualny poziom sciekow w zbiorniku
e nastawiony poziom zatgczenia pomp
e nastawiony poziom wyfgczenia pomp
e nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
e liczba zatgczen kazdej z pomp
e liczba godzin pracy kazdej z pomp
e prad pobierany przez pompy
e poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
- zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
e poziomu zatgczenia pomp
e poziomu wytgczenia pomp
e poziomu dotgczenia drugiej pompy
e zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
e zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
- prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:
e kazdejz pomp
e zasilania
e wystgpieniu poziomu suchobiegu
e wystgpieniu poziomu przelewu
e btednym podtgczeniu ptywakow
e sondy hydrostatycznej
e wlamaniu
- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
- automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji
- blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwosé zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia
- zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
- Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
e pobieranej mocy
e zuzytej energii
- napiecia na poszczegolnych fazach
- mozliwosc¢ podtgczenia sygnatu wikamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej
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W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem
IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty
majg pracowac w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Nowo budowane sieciowe przepompownie s$ciekéw opisane w projekcie
budowlanym oraz w SIWZ majg by¢ objete rozbudowg istniejgcego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktéry
jest zainstalowany i funkcjonuje w PWiK Debno.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne
z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé
poprzez naniesienie nowych przepompowni s$ciekdw na istniejagcej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie u Zamawiajgcego.
Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS
nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci
wspotdziatania dwéch czy wiecej odmiennych systeméw sterowania
i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji przepompowni
sieciowych.

4.1.5 MATERIALY :
- Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC-U — kielichowe, jednoscienne klasy SN8
0 potgczeniach na uszczelki
- Rury i ksztattki kanalizacyjne PE fgczone metodg zgrzewania
- Studnie z kregéw betonowych B45 $1200 z wtazem Zeliwnym typ D400
- Przepompownia $ciekow o wydajnosci 12,6l/s polimerobetonowa z
automatykg

4.1.6 PROBY SZCZELNOSCI :
Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 oddzielnie dla rurociggow
ciSnieniem 30kPa i oddzielnie dla studni na szczelnos¢.

Przewody nalezy poddac¢ prébie na :
- infiltracje wody z przewodu w grunt
- eksfiltracje wody do przewodu ( w przypadku posadowienia kolektora
ponizej poziomu wod gruntowych.

4.1.7 KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przy skrzyzowaniu kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyc¢
infrastrukture zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé
bezwzglednie recznie.

4.2. SIEC WODOCIAGOWA
4.2.1 RUROCIAGI

Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR 17 PN-10 (polietylen) wraz
z niezbednymi ksztattkami tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego oraz
elektrooporowego. Przewody uktada¢ na podtozu naturalnych z podsypkga o grubosci
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min. 0,15m. Przewody po utozeniu w wykopie i sprawdzeniu prob szczelnosci obsypac
do wysokosci min. 0,3 m ponad wierzch rury.

Przewody wodociggowe, zgodnie z PN-81/B-03020, nalezy prowadzi¢ na gtebokosci
ponizej strefy przemarzania o 0,4m. Projektuje sie przewdd wodociggowy prowadzony na
gtebokosci 1,5 — 1,7m ppt.

4.2.2 ARMATURA

Na ciggu projektowanej sieci zaprojektowano przetgczenie istniejgcych przytgczy
wodociggowych oraz montaz hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych dn80.
Wszystkie przytgcza wykonaC z zastosowaniem nawiertek odpowiednich dla danej
Srednicy sieci wodociggowej i przetgczanego przytgcza. Nalezy zastosowac nawiertki dla
rur PE w komplecie z zasuwg odcinajgcg (dla matych srednic przytgcza) oraz trojniki PE
z kotnierzem i zasuwg. Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umiescic¢
w skrzynce ulicznej.

Hydranty nalezy montowaé na odejsciu od gtbwnego przewodu poprzez
zastosowanie trojnika redukcyjnego kotnierzowego np. PE 125/90 wg zatgczonego
schematu rysunkowego.

Przed hydrantem nalezy zamontowacC zasuwe klinowg Kkotnierzowg z trzpieniem
Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Zasuwe
nalezy umiesci¢ ok 0,8 — 1,0 m od hydrantu. Odcinek od zasuwy do hydrantu wykonaé
z ksztattek zeliwnych dn80: kréciec dwukotnierzowy, kolano stopowe.

Miejsce zabudowanego uzbrojenia oznakowac zgodnie z normg PN-86-B-09700.

Dobiera sie hydrant przeciwpozarowy dn80 nadziemny z podwojnym zamknieciem
i automatycznym odwodnieniem. Czes$¢ podziemng hydrantu wyposazy¢ w otuline
mrozoodporng. Miejsce zabudowanego uzbrojenia oznakowa¢ zgodnie z normg PN-86-
B-09700.

Na gtéwnych weztach rozdzielczych nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajgce DN100
umieszczone w studniach betonowych izolowanych termicznie z wkazem D400.

4.2.3 MATERIALY :

- Rury i ksztattki wodociggowe PE 100 SDR 17 PN-10 o potgczeniach
zgrzewanych

- Zasuwy klinowe kotnierzowe z trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng

- Zasuwy klinowe kotnierzowe z pokrettem umieszczone w studniach
betonowych.

- Nawiertki do przytgczy domowych w komplecie z zasuwg i trzpieniem

- Ksztattki zeliwne: krééce, kolana stopowe

- Hydrant przeciwpozarowy dn80 nadziemny z podwdjnym zamknieciem
i automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuling mrozoodporna.
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4.2.4 PROBY SZCZELNOSCI :

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725. Cisnienie proby
nie powinno by¢ mniejsze jak 1,0MPa. Czas préby — min. 30 min (préba hydrauliczna).

4.2.5 KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przy skrzyzowaniu kanatow z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczyC infrastrukture zgodnie z warunkami zawartymi w opinii uzgodnienia
dokumentacji projektowej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w
Starostwie Powiatowym w Mysliborzu.
Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
bezwzglednie recznie.

4.3. ROBOTY ZIEMNE
4.3.1. Wykonywanie wykopow

- Grunty piaszczyste , piaszczysto-gliniaste, zwirowe (grunty kat. i Il)

Spdéd wykopu (przy w nie zawierajgcych kamieni) nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej uktadanej o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykonac
bezposrednio przed uktadaniem przewoddéw

- Grunty zwarte (gliny, ity) lub luzne i nasypowe

Spdéd wykopu wykonac nizej o 15 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu
mineralnego, sypkiego, srednioziarnistego bez gréd i kamieni, do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury.

- W miejscach wystepowania wody gruntowej wykonac¢ podsypke filtracyjng zwirowo-
piaskowg grubosci 20 cm.

- Wykopy prowadzi¢ mechanicznie o $cianach pionowych z umocnieniem petnymi
balami, wypraskami lub szalunkami z rozporami hydraulicznymi.

4.3.2. Uktadanie rur

Utozone w wykopie rury muszg byc¢ starannie podbite na catej dtugosci przewodu
i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowe].

4.3.3. Zasypka wykopow

Przewody zasypywac¢ réwnomiernie gruntem kat. | i Il bez kamieni, do wysokosci
co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu gruntem rodzimym
mineralnym nie zawierajgcym kamieni wiekszych niz 5 cm. zageszczonym mechanicznie
po 30 cm.

W utwardzonym pasie drogi zasypka w catosci wykopu do poziomu drogi piaskiem
z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika 95% wg Proctora (stopien zageszczenia).
Zasypka podlega odbiorowi przez Zarzagdce Drég.
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5.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Obowigzujg odpowiednie przepisy:
- wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 9: "Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
- Polska Norma PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
- DTRinstalowanych urzgdzen
- wytyczne producentéw instalowanych materiatow instalacyjnych

Zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami w celu sprawdzenia
poprawnosci wykonania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy wykona¢ badanie
wykonanej sieci kamerg inspekcyjng w zakresie osiowosci, spadkéw i szczelnosci
potgczen. Wykonana inspekcja telewizyjna powinna zawieraé mapke z odcinkiem
kanalizacji, ktéra byta filmowana, spadki kanatu, srednice kolektora.

Po natrafieniu w trakcie robot na urzgdzenia nie naniesione na planie lub w przypadku
ich uszkodzenia, nalezy bezwzglednie je zabezpieczy¢ i powiadomié niezwtocznie
wilasciciela sieci.

5.1. WARUNKI TECHNICZNE PWiK DEBNO.

5.1.1. Informacje dodatkowe dotyczace robét:
Wykonawca w cenie Oferty uwzgledni wykonanie:

a) roboty ziemne: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopow,

b) montaZz rurociggdéw z rur ci$nieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza sie metody bezwykopowe po
wczesniejszym uzgodnieniu z Wydziatem Sieci Wodociggowej),

C) na trasie rurociggu gtébwnego montaz tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg potgczong z trzpieniem
zasuwy,

d) taczenie rur PE z kotnierzowg armaturg z zeliwa sferoidalnego za pomoca tulei zgrzewanych,

e) proby szczelnosci,

f) ptukanie, badania, dezynfekcje,

g) roboty demontazowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporzgdkowanie terenu po budowie,

h) protokdlarne odbiory nawierzchni z zarzgdcg drogi, wykonanie badan zageszczenia gruntu,

i) obstuga geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy weztow,

j) zajecie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jedli wystepuje taka
koniecznos$¢,

k) propozycje materialowe (rury, armatura) nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji przed
przystgpieniem do robét, dostarczajgc jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodnosci
potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania,

[) wykonanie wszystkich innych prac i czynnosci niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Wytyczne materialowe.

ARMATURA WODOCIAGOWA

Hydranty podziemne z podwéjnym zamknieciem DN80
Hydranty zewnetrzne podziemne muszg spetnia¢ wymagania:
e ciSnienie nominalne min PN10;
e gtowica, uchwyt ktowy i kolumna wykonana z Zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 pokryte
zewnatrz i wewnatrz powtokg epoksydowg o min grubosci 250um;
o dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego;
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e owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

e wrzeciono i trzpieh uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

e uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,

e zawor kulowy, jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu;

o tlok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 lub mosigdzu utwardzanego z
nawulkanizowang powtokg elastomerowa;

o catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknigtym;

e gtebokos¢ zabudowy (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm.

Hydranty nadziemne DN80
Hydranty zewnetrzne nadziemne musza spetnia¢ wymagania:

e cisnienie nominalne min PN10;

e hydranty z podwdjnym zamknieciem;

e dwie nasady boczne typ B (75);

e petne zabezpieczenie antykorozyjne;

e glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta powtokag
epoksydowg o min grubosci 250um wraz z dodatkowg zewnetrzng powitokg odporng na
promieniowanie UV,

e kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo, dodatkowo pomalowana, podobnie
jak gtowica, w kolorze czerwonym;

e hydrant musi posiadaé, w razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwo$¢ rozdzielenia korpusu
goérnego i dolnego (tzw. zlamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych i
niekontrolowanego wycieku wody;

e hydrant musi posiada¢ mozliwos¢ obrotu o 360° w celu utatwienia dostepu do nasad
przytgczeniowych;

e grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powtokg
elastomerowa;

e wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

e uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale
odpornym na korozje;

e owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

e przylgcze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 1092-
2:1999;

e odwodnienie kolumny dziatajgce w stanie zamknietym. Kolumna dolna i gérna powinny sie
catkowicie odwodnic;

e dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

e przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;

e Sruby tgczace kolumne gorng i dolng ze stali nierdzewne;.

Zasuwy klinowe kotnierzowe

e Zasuwy kotnierzowe, Zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

e ci$nienie nominalne min PN10;

e zasuwa musi mie¢ mozliwos$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi, jezeli wymaga tego Dokumentacja
Projektowa. W przypadku stosowania zasuwy w komorach, studniach zapis ten mozna pomingg¢;

e gtadki petny przelot bez gniazda;

e Kklin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z
wodg pitng;

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewngtrz
powtokg epoksydowg o min grubosci 250um;
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e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej)
z walcowanym gwintem;

e wrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z Zzeliwem pokrywy;

e uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

e uszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona
w rowku pokrywy;

e Sruby z tbhem walcowym taczace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i
zabezpieczone przed korozjg masg zalewows;

e nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

e Kkotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej
Charakterystyka obudowy:
e Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;
¢ feb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;
e trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej
0gniowo;
e przejscie preta przez gérng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen;
e rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;
e potgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub
Sruby.

Skrzynki uliczne
Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecen
producenta,
e korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
e pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem
ulicznym,
e pokrywa z oznaczeniem ,\W” dla zasuw i oznaczeniem ,HYDRANT” dla hydrantow.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych

Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykonac¢ i zamontowaé na istniejgcych trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywa¢ tworzywowych z
wymiennymi cyframi/literkami. Tablice orientacyjne muszg spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-09700.

Wymogi PWiK Sp. z 0.0. odnosnie certyfikatow i dokumentéw dotyczacych stosowanej armatury:

1) oswiadczenie dotyczgce Swiadczenia ustug serwisowych;

2) ubezpieczenie OC produktu;

3) dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe);

4) atest higieniczny PZH;

5) deklaracje zgodnosci z PN/EN;

6) certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat rownowazny;

7) $wiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK)
wystawione dla producenta lub $wiadectwo rownowazne;

8) Certyfikat CNBOP na hydranty.

Inne materialy
o tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka
metalowg mocowang do trzpieni obudéw zasuw;
o stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o srednicy 48 x 3 mm,
malowanej farbg olejng (2 warstwy podkfadowe + 2 warstwy nawierzchniowe
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grubosci co najmniej 90-120um);
¢ fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach
minimum 30x30x50cm;
e Igczniki — $ruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
o nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;
e uszczelki gumowe.

RURY | KSZTALTKI

Rury i ksztaltki. Wymagania ogdine
Rury i ksztattki muszg spetnia¢ wymagania:
» Posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte dopuszczenie
do stosowania wyrobu do wody pitnej,
» Musza posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz
spetnia¢ wymogi szczelnos$ci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa,
muszg spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych parametrow danych typéw rur. W
szczegolnosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 12201-3:2004

Ksztaltki z zeliwa

Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek

materiat: zeliwo sferoidalne, co najmniej EN-GJS-400-18;

zabezpieczenie antykorozyjne — powtoka epoksydowa na zewnatrz i wewngtrz o min grubosci
250um;

owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

ci$nienie nominalne PN16;

korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego;

uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna;
pierscieh zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300 z Rg 7;

Sruby nierdzewne;

potgczenie wytrzymate na rozcigganie.

VVVVVYVYY VY

Wymagania dla rur i ksztaltek uktadanych w wykopie z obsypka i podsypka piaskowa zgrzewanych
elektrooporowo lub doczotowo

W przypadku stosowania rur i ksztaltek PE zgrzewanych doczotowo nalezy:
o stosowac rury PE 100 SDR 17 PN 10;

e uzywac ksztattek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

e nie dopuszcza sie zastosowania ksztaltek segmentowych;

e posiadaé aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

e przestrzegaé aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur;

e operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajgce na wykonywanie potgczen
zgrzewanych;

e uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

e przestrzega¢ procedury zgrzewania doczotowego wigcznie z czytelnym oznakowaniem kazdej
zgrzeiny;

e kazde potagczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu
zgrzewu.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE tagczonych elektrooporowo nalezy:
o stosowac rury PE 100 SDR 17 PN 10;

e uzywac ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

e uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie ksztattki;

e uzywac ksztattek, kitdre posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej,
osadzone w korpusie ksztattki;
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e uzywac ksztaltek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajgcy w
sobie partie towaru i kod towaru;

o dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;

e posiada¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

e uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

e przestrzegac procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

e kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu
zgrzewu;

e ksztaltki elektrooporowe winny posiada¢ tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem temperatury
otoczenia;

e przestrzegac, aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur;

e zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowac¢ napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;

e zachowa¢, aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu bylo widoczne po
jednej stronie;

Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane
nastepujgce podstawowe dane:
e nazwa producenta;

e rodzaj materiatu;

e 0znaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm,;
e grubosc¢ scianki w mm;

e data produkcji: rok -miesigc-dzien;

e obowigzujgca norma.

Wymagania dla rur i ksztaltek PE uktadanych bez obsypki i podsypki piaskowej.
Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:
e Rury PE100 RC SDR17 PN10 zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo;

e Rury wykonane z materiatu 0 najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknieg,
podlegajgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne =28760h );

e Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik 28760h;

e Rura PE 100 RC zgodna z PAS 1075 Typ 1 lub 2;

Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:
e nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

e Oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm,;
e grubos¢ scianki w mm;

e data produkcji: rok -miesigc-dzien;

e obowigzujgca norma.

Wymagania dla rur PE uktfadanych metoda bez wykopowa
Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:
e Rury PE100 RC SDR17 PN10 w ptaszczu polipropylenowym zgrzewane doczotowo;
e Rury wykonane z materiatu 0 najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknieé,
podlegajgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);
e Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik 28760h;
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e Rura dopuszczona do stosowania w metodach bez wykopowych montazu rurociggéw, zgodna z
PAS 1075 Typ 3;

e Plaszcz ochronny z nasyconego mineralnie polipropylenu;

e Rura z fabrycznie przycietym ptaszczem dla zgrzewéw doczotowych;

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane nastepujgce
podstawowe dane:
e nazwa producenta;

e rodzaj materiatu;

e 0znaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm,;
e grubos¢ scianki w mm;

e data produkcji: rok -miesigc-dzien;

e obowigzujgca norma.

Jednorodnosé materiatowa :
e Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej
wspotpracy potgczen przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur:
o Wszystkie rury powinny by¢é oznakowane w sposéb czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.

1. Wytyczne do projektu zwigzane z robotami budowlanymi
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

1. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robét. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku udokumentowania ww. czynnosci
zamawiajgcy jest upowazniony do zgdania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt
wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmdéwi dokonania odkrywek zamawiajgcy
wykona je w wlasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

2. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z dokumentacjg czesci
wykonanych robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze robét.

3. Odbidr techniczny kohcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu
zamowienia z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do
rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robét.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ m.in.:

e Inwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),

e Protokdt z przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodéw tacznie z wynikami wykonanych
analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych.

e Protokot odbioru terenu przez zarzadce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu.

e Protokoty odbioru terendw prywatnych, jezeli na takich prowadzone byly jakiekolwiek prace
zwigzane z Inwestycjg np.: objazdy, przejazdy, skladowanie materiatu itp.

e Schematy weztéw.

o Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na rury i armature zamontowang na zadaniu.
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6.0. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W PROCESIE
BUDOWY

6.1. PLAC BUDOWY

Charakter robét liniowych determinuje usytuowanie placu budowy w oddaleniu od
bezposredniego miejsca prowadzenia robét. Plac budowy lokalizuje wykonawca robo6t na
terenie jednej z wolnych dziatek, po uzgodnieniu z jej wiascicielem.

Stan zatrudnienia nie przekroczy 30 osOb a czas trwania robét 6 miesiecy. W ramach
zagospodarowania nalezy przewidzie¢ operacyjne miejsce sktadowania materiatow oraz
po-mieszczenia szatni z umywalniami, jadalni, suszenia odziezy oraz sanitariaty.

Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowac¢ z oswietleniem czerwonym
Swiattem w porze nocne;j.

Dla ciggéw pieszych nad wykopami wykona¢ ktadki o szerokosci 0,7 m z poreczami i
deskami kraweznikowymi.

Zapewnic¢ bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.

6.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B/10736. Wykopy o $cianach
pionowych, rozparte 0 umocnieniach petnych. Rozpoczecie robot poprzedza trasowanie
sieci z wykonaniem wykopdw penetracyjnych recznie dla ustalenia miejsca istniejgcego
uzbrojenia.

Odwodnienie wykopow oraz ich umocnienie i gtebienie prowadzi¢ zgodnie z zasadami
bhp uwzgledniajgc:

- sukcesywne gtebienie wykopu po uprzednim umocnieniu ,,

- usytuowanie koparki wzgledem wykopu oraz ruch srodkow transportowych poza klinem
odtamu gruntu

- zejscia i wyjscia z wykopow w odlegtosci nie wigkszej niz 20 m

- zasady skfadowania urobku w powigzaniu z umocnieniem wykopow przy ograniczonym
miejscu

Instalacje oraz urzadzenia elektryczne nalezy wykonywac , utrzymywac i eksploatowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace zwigzane z
podigczeniem, badaniem, konserwacjg! naprawg urzadzen elektrycznych powinny
wykonywaé osoby posia-dajgce odpowiednie uprawnienia.

Przebieg kabli zasilajgcych urzadzenia musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
mecha-nicznym i powodowaniem potknie¢. Rozdzielnie elektryczne zabezpieczone przed
dostepem oséb niepowotanych.

Zapewni¢ kontrole okresowe stanu urzgdzeh elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa obstugi.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ odcinkowo. Wymagajg one ciggtej pracy w dobie
pomp odwadniajgcych co nalezy uwzgledni¢ przy organizacji robét i dozoru.

Zapewni¢ i przewidzie¢ odpowiednie warunki montazu prefabrykowanych elementow
studni rewizyjnych i przepompowni.
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6.3 WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

- Przewidzie¢ odprowadzenie odpompowanej wody z wykopu siecig tymczasowych
rurociggow do najblizszych rowéw melioracyjnych i pompowni

- Zapewnic ochrone prochniczej warstwy gleby przewidujgc jej odrebne sktadowanie i nie
mieszanie z urobkiem wydobytym z gtebszych warstw

- Zapewni¢ dowiezienie nadmiaru urobku na wysypisko odpadow lub miejsce uzgodnione
I wskazane przez Inwestora

Do prac ziemnych na terenach podtopionych i mokrych przewidzie¢ tymczasowe
umocnienie powierzchni gruntu ptytami drogowymi dla dojazdu transportu i sprzetu
mechanicznego lub stosowac sprzet na ggsienicach. Przewidzie¢ segregacje odpadéw
pobudowanych, ich wiasciwe zagospodarowanie. Odbior do utylizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Uzywanie sprawnego sprzetu maszynowego. W razie awarii
wycieki olejowe nalezy likwidowac stosujgc wymiane skazonego gruntu lub posypywanie
miejsc skazonych srodkami absorbujgcymi, z nastepnym usunieciem srodka i wierzchniej
warstwy gleby jako odpadu niebezpiecznego.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Nowicki

podpis
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7.0. ZESTAWIENIE STUDNI | WPUSTOW ULICZNYCH

7.1. STUDNIE NA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Studnie na sieci kanalizacji deszczowej

. , . odl. miedzy rzedna dna iy $rednica
nr oznaczenie $rednica o rzedna . gtebokosé .
studzienki odlegtosci przewodu studr1.|am| spadek terenu studni .bez studni nom|nalina

(w osiach) osadnika studni

- mm m. % m. m. m. mm

D-D1 41,35 38,00 3,35 1400
D-D1 - D-D2 700 56,3 0,2

D-D2 41,33 38,11 3,22 1400
D-D2 - D-D3 700 30,0 0,2

D-D3 41,06 38,17 2,89 1400
D-D3 - D-D4 700 12,6 0,2

D-D4 40,86 38,20 2,66 1400
D-D4 - D-D5 600 22,6 0,2

D-D5 41,06 38,24 2,82 1200
D-D5 - D-D6 600 37,3 0,2

D-D6 41,47 38,32 3,15 1200
D-D6 - D-D7 600 35,0 0,2

D-D7 41,87 38,39 3,48 1200
D-D7 - D-D8 600 64,0 0,2

D-D8 41,81 38,52 3,29 1200
D-D8 - D-D9 600 34,0 0,2

D-D9 41,60 38,58 3,02 1200
D-D9 - D-D10 600 35,0 0,2

D-D10 41,39 38,65 2,74 1200
D-D10 - D-D11 600 24,7 0,2

D-D11 41,25 38,70 2,55 1200
D-D11-D-D12 600 12,4 0,2

D-D12 41,22 38,73 2,49 1200
D-D12 - D-D13 500 26,4 0,2

D-D13 41,01 38,78 2,23 1200
D-D13 - D-D14 500 38,4 0,2

D-D14 40,78 38,86 1,92 1200
D-D14 - D-D15 500 34,5 0,2

D-D15 40,99 38,93 2,06 1200
D-D15 - D-D16 500 35,0 0,2

D-D16 41,20 39,00 2,20 1200
D-D16 - D-D17 500 51,5 0,2

D-D17 41,32 39,10 2,22 1200
D-D17 - D-D18 500 19,4 0,2

D-D18 41,20 39,14 2,06 1200
D-D18 - D-K2 450 36,0 0,25

D-D-K2 41,12 39,23 1,89
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D-D12 41,22 38,73 2,49 1200
D-D12-D-L1 450 44,0 0,2

D-L1 40,91 38,82 2,09 1200
D-L1 - D-L2 450 37,0 0,2

D-L2 41,20 38,89 2,31 1200
D-L2 - D-L3 450 33,6 0,2

D-L3 41,49 38,96 2,53 1400
D-L3 - D-L4 2x315 20,6 0,2

D-L4 41,65 39,00 2,65 1500
D-L4 - D-L5 315 40,3 0,3

D-L5 41,54 39,12 2,42 1200
D-L5 - D-L6 315 56,4 0,3

D-L6 41,28 39,29 1,99 1200
D-L6 - D-L7 315 41,5 0,3

D-L7 41,08 39,41 1,67 1200
D-L7 - D-L8 315 41,1 0,3

D-L8 41,06 39,54 1,52 1200
D-L8 - D-L9 315 31,7 0,3

D-L9 41,28 39,63 1,65

D-L4 41,65 39,10 2,55 1200
D-L4 - DL12 315 16,0 0,4

D-L12 41,85 39,16 2,69 1200
D-L12 - D-L13 315 30,8 0,4

D-L13 41,83 39,29 2,54 1200
D-L13 - D-L14 315 17,4 0,4

D-L14 42,24 39,36 2,89 1200
D-L14 - D-L15 315 35,0 0,3

D-L15 42,16 39,46 2,70 1200
D-L15 - D-L16 315 34,9 0,3

D-L16 41,55 39,56 1,99 1200
D-L16 - D-L17 315 34,7 0,3

D-L17 41,22 39,67 1,55 1200
D-L17 - D-L18 315 35,2 0,3

D-L18 40,92 39,77 1,15 1200
D-L18 - S-L19 315 20,0 0,3

D-L19 40,85 39,83 1,02 1200
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D-K1 38,64 37,26 1,38 1200
D-K1 - D-K2 450 20,0 0,2
D-K2 39,23 37,30 1,93 1200
D-K2 - D-K3 450/1000/450 63,1 0
D-K3 39,19 37,30 1,89 1200
D-K3 - D-K4 450 37,7 0,2
D-K4 39,68 37,38 2,30 1200
D-K4 - D-K5 450 35,0 0,2
D-K5 39,27 37,45 1,82 1200
D-K5 - D-K6 450 30,4 0,2
D-K6 38,80 37,51 1,29 1200
D-K6 - D-K7 450 32,9 0,2
D-K7 38,43 37,57 0,86 1200
D-K7 - D-K8 450 26,3 0,2
D-K8 38,64 37,62 1,02 1200
D-K8 - D-K9 450 26,9 0,2
D-K9 38,92 37,68 1,24 1200
D-K9 - D-K10 450 35,5 0,2
D-K10 39,11 37,75 1,36 1200
D-K10 - D-K11 450 35,9 0,2
D-K11 38,93 37,82 1,11 1200
D-K11 - D-K12 450 33,5 0,2
D-K12 39,45 37,89 1,56 1200
D-K12 - D-K13 315 33,2 0,3
D-K13 40,46 37,99 2,47 1200
D-K13 - D-K14 315 34,4 0,3
D-K14 40,68 38,09 2,59 1200
D-K14 - K1 315 1,5 0,3
K1 40,68 38,10 2,58 =
D-K4 39,68 37,38 2,30 1200
D-K4 - D-U1 315 41,8 0,3
D-Ul 39,09 37,50 1,59 1200
D-U1 - D-U2 315 31,0 0,3
D-U2 39,62 37,59 2,03 1200
D-U2 - D-U3 315 32,1 0,3
D-U3 40,19 37,69 2,50 1200
D-U3 - D-U4 315 37,8 0,3
D-U4 40,45 37,80 2,65 1200
D-K10 39,11 37,75 1,36 1200
D-K10 - D-U5 315 35,8 0,3
D-U5 40,11 37,86 2,25 1200
D-U5 - D-U6 315 33,0 0,3
D-U6 40,39 37,96 2,43 1200
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D-K14 40,68 38,09 2,59 1200
38,59 2,09
D-K14 - D-L11 315 39,5 0,3
D-L11 40,40 38,71 1,69 1200
D-L11 - D-L12 315 32,0 0,3
D-L10 40,32 38,81 1,51 1200
7.2. WPUSTY ULICZNE
Wpusty deszczowe
rzedna $lizgu rzedna rzedna
nr oznaczenie dtugos¢ rzedna rury w dna $lizgu
wpustu odlegtosci przykanalika | kraty spadek studzience osadnika rury w
w wpustu | studni D
- m. m. % m. m m.
W-K1 W-K1 - D-K2 1,60 39,22 5 38,42 37,52 38,34
W-K2 W-K2 - D-K3 3,80 39,18 5 38,38 37,48 38,19
W-K3 W-K3 - D-K3 3,90 39,18 5 38,38 37,48 38,19
W-K4 W-K4 - D-K5 3,80 39,26 5 38,46 37,56 38,27
W-K5 W-K5 - D-K6 3,80 38,79 5 37,99 37,09 37,80
W-K6 W-K6 - D-K7 3,90 38,42 2 37,65 36,75 37,57
W-K7 W-K7 - D-K7 3,90 38,42 2 37,65 36,75 37,57
W-K8 W-K8 - D-K8 3,90 38,63 5 37,83 36,93 37,64
W-K9 W-K9 - D-K9 3,80 38,91 5 38,11 37,21 37,92
W-K10 W-K10 - D-K11 3,90 38,93 5 38,13 37,23 37,94
W-K11 W-K11 - D-K11 3,10 38,93 5 38,13 37,23 37,98
W-K12 W-K12 - D-K12 1,50 39,44 5 38,64 37,74 38,57
W-K13 W-K13 - D-K13 1,40 40,45 5 39,65 38,75 39,58
W-U1 W-U1 - D-U1 3,90 39,08 5 38,03 37,13 37,84
W-U2 W-U2 - D-U1 3,90 39,08 5 38,03 37,13 37,84
W-U3 W-U3 - D-U2 3,80 39,61 5 38,81 37,91 38,62
wW-u4 W-U4 - D-U3 4,60 40,20 5 39,40 38,50 39,17
W-US W-US - D-U4 4,70 40,44 5 39,64 38,74 39,41
W-U6 W-U6 - D-K10 14,80 39,34 5 38,54 37,64 37,80
W-U7 W-U7 - D-U5 2,30 40,11 5 39,31 38,41 39,20
W-U8 W-U8 - D-U6 4,20 40,40 5 39,60 38,70 39,39
W-L1 W-L1 - D-L1 3,20 40,90 2 40,10 39,20 40,04
W-L2 W-L2 - D-L2 2,90 41,19 5 40,39 39,49 40,25
W-L3 W-L3 - D-L3 6,40 41,48 5 40,68 39,78 40,36
W-L4 W-L4 - D-L5 1,30 41,53 5 40,73 39,83 40,67
W-L5 W-L5 - D-L6 3,90 41,27 5 40,47 39,57 40,28
W-L6 W-L7 - D-L7 7,40 41,11 5 40,31 39,41 39,94
W-L7 W-L7 - D-L8 2,10 40,91 5 40,11 39,21 40,01
W-L8 W-L8 - D-L8 2,10 40,91 5 40,11 39,21 40,01
W-L9 W-L9 - D-L9 4,60 41,13 5 40,33 39,43 40,10
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W-L10 W-L10 - D-L10 1,80 40,32 5 39,52 38,62 39,43
W-L11 W-L11 - D-L10 2,80 40,32 5 39,52 38,62 39,38
W-L12 W-L12 - D-L11 2,70 40,41 5 39,61 38,71 39,48
W-L13 W-L13 - D-L12 10,40 41,69 5 40,89 39,99 40,37
W-L14 W-L14 - D-L13 3,60 41,85 5 41,05 40,15 40,87
W-L15 W-L15 - D-L14 3,70 42,23 5 41,43 40,53 41,25
W-L16 W-L16 - D-L15 4,00 42,15 5 41,35 40,45 41,15
W-L17 W-L17 - D-L16 1,40 41,54 5 40,74 39,84 40,67
W-L18 W-L18 - D-L17 1,20 41,21 5 40,41 39,51 40,35
W-L19 W-L19 - D-L18 2,10 40,91 5 40,11 39,21 40,01
W-L20 WL20 - D-L19 6,50 40,68 5 39,88 38,98 39,56
W-D44 | W-D44 - D-D10 4,20 41,38 5 40,58 39,68 40,37
W-D45 | W-D45 - D-D10 1,50 41,38 5 40,58 39,68 40,51
W-D46 | W-D46 - D-D11 4,20 41,24 5 40,44 39,54 40,23
W-D47 W-D47 - D-D11 1,90 41,24 5 40,44 39,54 40,35
W-D48 W-D48 - D-D13 1,30 41,00 5 40,20 39,30 40,14
W-D49 | W-D49 - D-D13 3,80 41,00 5 39,95 39,05 39,76
W-D50 | W-D50-D-D14 3,40 40,77 5 39,97 39,07 39,80
W-D51 W-D51 - D-D14 1,30 40,77 5 39,97 39,07 39,91
W-D52 W-D52 - D-D15 3,30 40,98 5 40,18 39,28 40,02
W-D53 W-D53 - D-D15 1,20 40,98 5 40,18 39,28 40,12
W-D54 | W-D54 -D-D16 3,40 41,19 5 40,14 39,24 39,97
W-D55 | W-D55-D-D16 1,10 41,19 5 40,39 39,49 40,34
W-D56 | W-D56-D-D18 7,00 41,19 5 40,39 39,49 40,04
W-D57 | W-D57-D-D18 9,90 41,19 5 40,39 39,49 39,90
W-D58 | W-D58-D-D18 17,20 41,27 5 40,47 39,57 39,61
7.3. STUDNIE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej
odl. rzedna
, . miedzy dna ,. | S$rednica
nr srednica L rzedna .| gtebokos¢ .
studzienki | przewodu studniami | - spadek terenu studni studni nommal.na
(w bez studni
osiach) osadnika
- mm m. % m. m. m. mm
S-1 41,23 39,20 2,03 600
200 15,0 0,5
S-2 41,23 39,13 2,11 1200
200 35,2 0,5
S-3 41,33 38,95 2,38 600
200 27,9 0,5
S-4 41,14 38,81 2,33 600
200 30,4 0,5
S-5 40,94 38,66 2,28 600
200 20,0 0,5
S-6 41,02 38,56 2,46 600
200 26,4 0,5
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S-7 41,05 38,43 2,62 1200
200 29,6 0,5
S-8 40,65 38,28 2,37 600
200 23,8 0,5
S-9 40,32 38,16 2,16 600
200 35,7 0,5
S-10 40,45 37,98 2,47 600
200 14,9 0,5
S-11 40,52 37,91 2,61 600
200 33,6 0,5
S-12 40,70 37,74 2,96 1200
250 43,1 0,4
S-13 40,05 37,57 2,48 600
250 41,5 0,4
S-14 39,06 37,40 1,66 600
250 49,0 0,4
S-15 39,12 37,20 1,92 1200
250 49,1 0,4
S-16 38,83 37,01 1,82 600
250 15,4 0,4
S-17 38,57 36,95 1,62 600
250 15,6 0,4
S-18 38,45 36,88 1,57 600
250 42,6 0,4
S-19 38,90 36,71 2,19 600
250 20,6 0,4
S-20 39,25 36,63 2,62 600
250 34,9 0,4
S-21 39,65 36,49 3,16 1200
250 12,4 0,4
S-22 39,60 36,44 3,16 1200
250 14,3 0,4
PS 39,50 36,38 3,12 1500
S-7 41,05 38,43 2,62 1200
200 12,3 1
S-7.1 41,14 38,55 2,59 1200
200 34,0 1
S-7.2 41,25 38,89 2,36 1200
200 23,4 1
S-7.3 41,35 39,12 2,23 1200
S-7.4 41,45 39,46 1,99
S-12 40,70 37,74 2,96 1200
200 9,0 0,5
S-12.1 41,23 37,78 3,45 600
S-15 39,12 37,20 1,92 1200
200 40,0 1,5
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S-15.1 40,11 37,80 2,31 600
200 29,6 1,5
S-15.2 40,39 38,25 2,14 600
200 46,5 3
S-15.3 41,70 39,64 2,06 600
PS 39,50 38,50 1,00 1500
110 3,0 0,5
ST-1 39,52 38,49 1,04 600
110 14,0 0,5
ST-2 39,45 38,42 1,04 600
110 15,8 3
SR 39,25 37,94 1,31 600
250 2,2 1
Sistn. 39,25 37,92 1,33 600
7.4. PRZYKANALIKI NA SIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ
Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej
odl. rzedna
, . miedzy dna .. | Srednica
nr $rednica L rzedna .| gtebokos¢ .
studzienki | przewodu studniami | - spadek terenu studni studni nomlnal.na
(w bez studni
osiach) osadnika
- mm m. % m. m. m. mm
S-1 41,23 39,20 2,03 600,00
160 2,1 2
Ks-1.1 41,23 39,24 1,99 -
S-5 40,94 38,66 2,28 600,00
160 6,3 2
Ks-5.1 41,05 38,78 2,27 -
S-6 41,02 38,56 2,46 600,00
160 5,3 2
Ks-6.1 41,10 38,66 2,44 -
S-6 41,02 38,56 2,46 600,00
160 7,0 2
Ks-6.2 41,10 38,70 2,40 -
S-8 40,65 38,28 2,37 600,00
160 2,6 2
Ks-8.1 40,68 38,33 2,35 -
S-8 40,65 38,28 2,37 600,00
160 3,7 2
Ks-8.2 40,67 38,35 2,32 -
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S-9 40,32 38,16 2,16 600,00
160 2,3 2
Ks-9.1 40,30 38,20 2,10 =
S-9 40,32 38,16 2,16 600,00
160 3,7 2
Ks-9.2 40,30 38,23 2,07 =
S-10 40,45 38,98 2,47 1200,00
160 2,2 2
Ks-10.1 40,48 39,02 1,46 =
S-10 40,45 39,08 2,47 1200,00
160 3,8 2
Ks-10.2 40,50 39,16 1,34 =
S-11 40,52 39,01 2,61 1200,00
160 2,3 2
Ks-11.1 40,55 39,05 1,50 =
S-11 40,52 39,01 2,61 1200,00
160 3,8 2
Ks-11.2 40,57 39,08 1,49 =
S-13 40,05 38,27 2,48 1200,00
160 17,0 2
Ks-13.1 40,10 38,61 1,49 =
S-14 39,06 37,40 1,66 600,00
160 11,0 1,5
Ks-14.1 38,90 37,56 1,34 =
S-16 38,83 37,01 1,82 600,00
160 10,7 2
Ks-16.1 38,80 37,22 1,58 >
S-17 38,57 36,95 1,62 600,00
160 10,6 2
Ks-17.1 38,50 37,16 1,34 =
S-18 38,45 36,88 1,57 600,00
160 10,5 2
Ks-18.1 38,50 37,09 1,41 =
S-19 38,90 36,71 2,19 600,00
160 10,2 2
Ks-19.1 38,85 36,92 1,93 =
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S-20 39,25 36,63 3,16 1200,00
160 9,9 2
Ks-20.1 39,00 36,83 2,17 =
S-15.1 40,11 37,80 2,31 1200,00
160 4,3 2
Ks-15.1.1 40,10 37,89 2,21 >
S-15.1 40,11 38,30 2,31 1200,00
160 7,2 2
Ks-15.1.2 40,50 38,45 2,05 =
S-15.2 40,39 38,25 2,14 600,00
160 4,4 2
Ks-15.2.1 40,40 38,34 2,06 =
S-15.3 41,70 39,64 2,06 1200,00
160 4,2 2
Ks-15.3.1 41,60 39,73 1,87 =
S-15.3 41,70 39,64 2,06 1200,00
160 7,8 2
Ks-15.3.2 41,60 39,80 1,80 =

7.5. SIEC WODOCIAGOWA

Odcinek Srednica Diugosc Materiat
odcinka
- mm m
W-1-W-2 125 7,2
W-2 - W-3 125 8,5
W-3-W-4 125 1,3
W-4 - W-5 125 9,8
W-5 - W-6 125 97,3 PE 100
W-6 - W-7 125 94,3 RC SDR17
W-7 - W-8 125 89,2 PN10
W-8 - W-9 125 63,0
W-9 - W-10 125 50,6
W-10- W-11 125 24,0
W-11-W-12 125 4,4
W-12 - W-13 125 4,5
W-6 - W6.1 125 1,0
W-6.1 - W-6.2 125 5,5
W-6.2 - W-6.3 125 4,4 PE 100-
W-6.3 - W-6.4 125 149,8 RC SDR17
W-6.4 - W-6.5 125 7,0 PN10
W-6.5 - W-6.6 125 26,0
W-6.6 - W-6.7 125 71,4

BPU ,, TECHNOS” Jarostaw Nowicki Strona 33



Budowa ulicy Demokracji, Lesnej, Kolejowej, Ustugowej w miejscowosci Debno — 2 etap

W-6.7 - W-6.8 125 12,4
W-6.8 - W-6.9 125 36,9
W-6.9 - W-6.10 125 11,4
W-6.10 - W-6.11 125 9,5
W-6.11 - W-6.12 125 19,6
W-6.12 - W-8.7 125 5,5
W-8 - W-8.1 125 1,6
W-8.1 - W-8.2 125 4,8
W-8.2 - W-8.3 125 0,7
W-8.3 - W8.4 125 30
W-8.4 - W8.5 125 86,9
W-8.5 - W-8.5.1 125 15,7
W-8.5 - W8.6 125 6,6
W-8.6 - W-8.7 125 13,1 PE 100-
W-8.7 - W8.8 110 3,4 RC SDR17
W-8.8 - W-8.9 110 19,2 PN10
W-8.9 - W8.10 110 24,7
W-8.10 - W8.11 110 0,6
W-8.11 - W8.12 110 19,9
W-8.12 - W8.13 110 31,6
W-8.13 - W-8.14 110 19,6
W-8.14 - W8.15 110 37,8
W-8.15 - W-8.16 125 13,2
W-8.11 - W-8.11.1 110 11,7 bE 100
W-8.11.1 - W-12.8.2 110 910 | .- cnr1y
W-12.8.2 - W-12.8.1 110 23,3 N 10
W-12.8.1- W-12.8 110 28,7
W-12 - W-12.1 125 2,9
W-12.1 - W-12.2 125 64,1
W-12.2 - W-12.3 125 3,0
W-12.3 - W12.4 125 7,6
W-12.4 - W-12.5 125 27,4
W-12.5 - W-12.6 125 17,7
W-12.6 - W-12.7 125 10,3 PE 100-
W-12.7 - W12.8 125 11,6 | RCSDR17
W-12.8 - W12.9 125 14,3 PN10
W-12.9 - W-12.10 125 16,2
W-12.10 - W-12.11 125 44,0
W-12.11 - W-12.12 125 68,1
W-12.12 - W12.13 125 8,2
W-12.13 - W-12.14 125 1,2
W-12.14 - 12.15 125 24,8
W-8.15 - W-8.15.1 125 12,3
W-8.15.1 - W8.15.2 125 23,2 PE 100-
: RC SDR17
W-8.15.2 - W-8.15.3 125 36,8 N 10
W-8.15.3 - W-8.15.4 125 84
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W-8.15.4 - W-8.15.5 125 38,8

W-8.15.5 - W-12.14 125 25,8

W-8.4 - W-8.4.1 32 3,0
WV-V8.182.68-£N8V.\(/3.1 32 5,0 PE 100
-12'8‘2 -1 - 32 4,5 >DR17
e ! PN10

W-12.8.1 - W-
12.8.1.1 32 6,5
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