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izolacja pozioma z papy termozgrz / /
geowtdknina *
wypetnienie kruszywem naturalnym
kamiennym o uziarnieniu 16/25mm
rura drenarskaperforowana (czg$ciowo saczgca)
w gérnej czesci 2/3 obwodu w kacie 220° $160 mm klasy SN8

Jezdnia ul. Fortecznej

8cm | kostka brukowa betonowa (prostokgtna), kolor szary

3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

25| W dolnej podbudowy z kruszywa

naturalinego stabilizowanego mechanicznie

Parametry materiatow geosyntetycznych:

Chodnik
6cm | kostka brukowa betonowa, kolor szary

*) Warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny nalezy wykona¢ z materiatu

spetniajgcego nastgpujace warunki:
- geowtoknina nietkana, igltowana polipropylenowa

enlpoda oo ¢ 040m 030m | 042m
owa 1:4 ! A
20crr| W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0,70m 0,80m
tamanego stabilizowanego mechanicznie 4 - A
podkiad betonowy C8/10 1 8
<
<
mikropale o $rednicy woo:,_:,_\\
UWAGA:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz pasma wyrobu = 8kN/m

- masa powierzchniowa = 150g/m?

- efektywny wymiar poréw 0,10mm < 090 <0 ,20mm
- odpornos¢ na przebicie statyczne CBR = 1,5kN

- wydtuzenie przy zerwaniu = 40%

- wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu = 90 I/m?/s

1. lzolacje powlokowe ochronne - na catej powierzchni oczepu i $ciany
oporowej, a takze na czesci muru ceglanego stykajacej sie z gruntem
dodatkowo nalezy wykona¢ izolacje powlokowa - na bazie $rodkow
hydroizolacji bitumicznej na bazie rozpuszczalnikéw organicznych (cato$¢
powierzchni betonu pokry¢ systemowo dobrang masg gruntujgca, nastgpnie
dwukrotnie pokry¢ w tym samym systemie masg powtokowg uszczelniajgca).
2. |zolacja pozioma - na czesci oczepu pod mur ceglany z papy
termozgrzewalnej podktadowej
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