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STUDNIA KANALIZACYJNA
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SCHEMATY DO ZESTAWIENIA
STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
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OZNACZENIA :

1 - Wiaz kananlizacyjny kl. DN600

2 - Pierscienie dystansowe betonowe

3 - Zwezka betonowa

4 - Kregi betonowe

5 - Dno studzienki betonowej

6 - Stopnie wiazowe wg PN-EN13101.2005, osadzone fabrycznie mijankowo
7 - Fundament beton C8/10

Uwaga:

1. Usytuowanie kanatu odptywowego i kanatow
doptywowych oraz rzedne dna kanaléw wynika z projektu

2. Otwér pod wiaz kanalizacyjny wykona¢ tak aby odlegtos osi wiazu i studni
w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez osie wiazu i studni wynosita 200 mm.

3. Warstwa betonu pod dnem kinety min 150 mm.

4. W gminnych pasach drogowych stosowa¢ wiazy niewentylowane, podwdjnie ryglowane,
bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podciecia,
wykonane zgodnie z PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000
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