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zasypka materiatem niespoistym filtracyjnym

klamry z pretéw @8 do zamkniecia drenu w rozstawie co 50cm

izolacja pozioma z papy termozgrzewa

geowtdknina *

wypetnienie kruszywem naturalnym
kamiennym o uziarnieniu 16/25mm

rura drenarskaperforowana (czg$ciowo saczaca)

Jezdnia ul. Fortecznej

Chodnik
8cm| kostka brukowa betonowa (prostokatna), kolor szary 6om| kostka brukowa betonowa, kolor szary i W gornej czesci 2/3 obwodu w kacie 220° $160 mm_klasy SN8
podsypka cementowo-piask : cementowo-piask : S ! . .
Sam owa 1:4 Som| podsypka kowa 1:4 S piasek $redni Is>=0,98 UWAGA:
45| W-Wa podbudowy zasadniczej z kiuszywa 20cm W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa 1 lrolaci ok h i iorzchni -
lamanego %mc__ﬁgzm:moo mechanicznie 0/31,5mm famanego stabiizowanego mechanicznie - lzolacje powlokowe ochronne - na cafej powierzchni oczepu i sciany
5o W-wa dolnej podbudowy z kuszywa 0.40m 0.30m 042m M_um_.n“_%m__ a J.ﬁ.m na _AONom.o_ .BF__E. omo_m:wwo stykajacej cm_@. z mE%_WB
naturainego stabiizowanego mechanicznie P ) ) ¥ odatkowo nalezy wykona¢ izolacje powlokowg - na bazie $rodkéw
dktad bet c8/10 0.70m 0.80m hydroizolacji bitumicznej na bazie rozpuszczalnikéw organicznych (catos¢
podktad betonowy ¥ ! ! ¥ powierzchni betonu pokry¢ systemowo dobrang masg gruntujacg, nastepnie
RS dwukrotnie pokry¢ w tym samym systemie masg powlokowg uszczelniajacy).
TN~ 2. Izolacja pozioma - na czesci oczepu pod mur ceglany z papy
Parametry materiatéw geosyntetycznych: ~o L = termozgrzewalnej podktadowej
*) Warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtékniny nalezy wykona¢ z materiatu S
spetniajgcego nastgpujgce warunki: Mv..,
- geowloknina nietkana, igtowana polipropylenowa . . . §
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz pasma wyrobu = 8kN/m mikropale o srednicy 300mm JEDNOSTKA ustual tmo_._w_w.\_.mﬁ%_‘mu\._oﬂ»@w%%w_wc_uO<<_.>z<
- masa powierzchniowa = 150g/m* PROJEKTOWA: ul. Sikorskiego 16A/56, 38-400 Krosno
- efektywny wymiar poréw 0,10mm < 090 <0 ,20mm tel: 608 443 858, piotrkustron@vp.pl
- 0dpornos¢ na przebicie statyczne CBR 2 1,5kN Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego
- wydluzenie przy Nm:zm.:_: N 40% OBIEKT: od strony ul. Fortecznej wraz z budowg $ciany oporowe;j
- wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny wyrobu = 90 I/m?/s —
. Gmina Miasto Krosno STADIUM:
INWESTOR: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno Projekt
.| woj. podkarpackie, miasto Krosno, obregb Srodmiescie,
LOKALIZACJA: dziatki nr ewid. 2139/1, 2126 budowlany
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