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1. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego.

1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Celem opracowania projektu architektonicznodwidnego jest przedstawienie
zatazen projektowych oraz szczegoétowych danych analitgeabliczeniowych rozvegzan
szczegotowych materiatowych i konstrukcyjnych w  kresie projektowanych:
przebudowywanych oraz budowanych obiektéw budowdh, a take projektowanej
infrastruktury technicznej dla inwestycji pn.: "Bmdowa zabytkowego ceglanego muru
klasztornego od strony ul. fortecznej wraz z bugldaiany oporowej wraz z infrastruktur
obejmupca budowe przylacza kanalizacji deszczowej oraz drama(urzdzer melioracji
wodnych) do przechwytywania wod opadowych i roztepch”.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projeldrchitektoniczno-budowlanego
brarzy architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanegtadacyjnej (melioracyjnej) w zakresie
niezlednym do uzyskania pozwolenia na bugow

Przedmiot inwestycji polegat ¢bzie przebudowie istnigfego muru ceglanego,
a w szczegolni@i na jego rozbiorce i odbudowie, po wykonaniu higinego zabezpieczenia
skarpy zbocza w postaci przestrzenf@anki palowej z mikropaly300 mm. Przedmiotowy
mur zostanie odtworzony doktadnie w tej samej ladeaji co istniejcy.

Powyzsze przedsivziecie inwestycyjne &dzie polegé na:

» rozbidrce istnigicego muru ceglanego wraz z fundamentami na daigdoto 56m

* budowie sciany oporowej (zabezpieczenie zbocza) na przesigéciance palowej
z mikropali$300 mm zbrojonych ksztattownikami stalowymi (44.5zt

» odbudowie zabytkowego muru ceglanego na dioigakoto 56m

e budowie drenau wzdtwznego (urzdzenia melioracji wodnej) na diugn muru
objetego opracowaniem wraz z budpmwzykcza kanalizacji deszczowep00 z PVC

e odbudowie nasypu za murem oporowym (od strony kbasy

» zabezpieczeniu rurami ostonowymi (dwudzielne) &hoych kabli
elektroenergetycznych w miejscach kolizji

» zabezpieczeniu rgrostonowy stalowy dwudzielry kanalizacji sanitarnej ks200

» odbudowie nawierzchni chodnika, rozebranego w waslkonania robot j.w.

1.2. Podstawa opracowania.

* umowa z Inwestorem Gmina Miasto Krosno

« koncepcja projektowa uzgodniona z Inwestorem

* inwentaryzacja budowlana

» aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

* wizja w terenie oraz spagdzona dokumentacja fotograficzna

* wypis i wyrys z Miejscowego Planu ZagospodarowaRiaestrzennego dla miasta
Krosna "STARE MIASTO 1" (uchwalony uchwainr LXXII/1262/10 Rady Miasta
Krosna z dnia 10 listopada 2010 r.)



1.3. Dane ogdlne.

Stan projektowany:

Dlugaos¢ zabytkowego muru ceglanego: 55,80 m
Szerokdc¢ zabytkowego muru ceglanego (wrazszgmn oporow,): 0,63 m
Wysoka¢ zabytkowego muru ceglanego: zmiennamtZ4 m
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego ceglanego muru

(wraz zesciang oporows): 35,6

1.4. Program wytkowy i funkcja.

Przedmiotowy zabytkowy ceglany mur klasztorny pefmnkcje ogrodzenia terenu
klasztoru O.O Franciszkandw od strony ul. FortegZPe wykonaniu przebudowy jego funkcja
oraz forma architektoniczna nie ulegnie zmianie.

1.5. Dane konstrukcyjno-materiatowe.
1.5.1. Konstrukcjasciany oporowey:

Zaprojektowano konstrukgj oporowy zabezpieczafa skarg zbocza w postaci palisady
z stupopali, zakotwionych paiej ptaszczyzny pidizgu, wykonanych jako mikropale wiercone
$300 mm w jednym razie (odlegté¢ miedzy osiami pali wynosi 1,24 m i 1,25m, z wigiem
pierwszego i ostatniego pista gdzie odlegik® zwickszono do 1,50m i 1,55m). Na
mikropalach, projektuje siwykonanie oczepuielbetowego spinagego gtowice pali w postaci
belki poziomej (schodkowej o zmiennym poziomie pwsgienia) orazsciany oporowej
zelbetowej o gr. 30cm, stanaygej zabezpieczenie dla projektowanego muru cegtapezed
bezpdrednim parciem gruntu.

Palowanie - stupopale (mikropalep300 mm):

Zaprojektowancdscianke przestrzensq z 44 sztuk stupopali. Wykonane jako mikropale mato
srednicowe wierconesrednicy $300 mm. Mikropale o ditugai 4,0 m (rzdne projektowe -
podstawy palagzmienne i wynosgod 260,91+266,91 m n.p.m.). Na catej difgjonikropale

sg zbrojone ksztattownikami stalowymi HEB 120 (S3%5pz stad BSOOSP (Alll-N). Pale
zabezpieczone antykorozyjnie mieszabktonows C20/25 - mieszanka betonowa podawana z
pompy pod dnieniem 5-15 atm. Zbrojenie gtowicy pala wprowadzalo sciany oporowej
zgodnie z rysunkami brap konstrukcyjno-budowlane;j.

Wykonanie palowania musi s¢ odbywat pod s$cistym nadzorem geotechnicznym,
uprawnionego geologa — a do kalego z pali nalgy sporzadzi¢ metryke pala obejmujaca
opis technologii wiercenie, montau zbrojenia i betonowania. A take niezlgdnych
wynikow badan.

Oczepzelbetowy isciana oporowa:

Zaprojektowano oczep palowyglbetowy o szerok@i 70 cm i wysokéci 40cm, jako element
spinajcy goérne gtowicescianki ze stupopali oraz jako element wsporczy pooiektowany
mur oporowy z cegty. Projektowadeiana oporowa stanowi monolitycgRonstrukcg wraz z
oczepem (grubi@ $ciany oporowej 30cm, wysoké 210 cm). Oczep Kciare oporowy
zaprojektowano z betonu C20/25 z dodatkigndka uszczelniagego doprowadzagego do



klasy szczelngi betonu nie mniejszej hiW8. Zbrojenie stal BSOOSP (Alll-N). Zbrojenie
zgodnie z rysunkami brap konstrukcyjno-budowlanej. Oczep nale posadowé na
podkiadzie betonowym C8/10. Poziom posadowieniaemez(spéd oczepu) na zmiennym
poziomie, projektowane ¢dne posadowienia wynag264,91+270,91 m n.p.m. Rozstaw i
sposOb wykonania dylatacji pionowych zgodnie z m@mi bramy konstrukcyjno-
budowlanej. Powierzchaistykapce s¢ z gruntem naley zabezpieczy przeciwwilgociowo.

Przed betonowaniem oczepu, uaglegrawidiowo zgodnie z opisami elementéw paioh
— dokoné i sprawdzt prawidiowego zakotwienia w zbrojeniu gtowpali pionowych.

Zasypka i drenaz:

W celu uporzdkowania gospodarki wodnaiekowe] w zakresie odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych z terenéw przylegtych (piazbocza) zaprojektowano drenaw.
francuski wzdta catego muru oporowego z rury drenarskiej performeyéczsciowo sczacej)

w gornej czsci 2/3 obwodu w kcie 220°$160 mm klasy SN8. Drenanalezy wykona& w
obsypce kruszywem naturalnym kamiennym o uziaroid@/25mm. Calx nalery zamkmyé
po obwodzie geowtokninnietkary, jednostronnie iglowano wytrzymaldci na rozciganie
nie mniejszej i 8KkN/m, na zaktad w gérnej ¢xi oraz klamrami zamykagymi w rozstawie
co 0,5m. Zasypkpowyzej wykona& materiatem niespoistym filtracyjnym, a wewvierzchng z
gruntu rodzimego.

1.5.2. Mur ceglany:

Zaprojektowano mur ceglany z cegty peinej o wynthreB2x15x(8+8,5)cm w kolorze
czerwonym O wjzaniu gotyckim (szczegoty wykonania zgodnie z rysumi). Mur ceglany
wykona z odwzorowaniem w detalu, materiale i kolorystyde istniegcego muru przy
schodach terenowych. Projektowana szesokouru ceglanego 32 cm (1 cegta) na dhiago
przeset ktérych dlugé¢ wynosi 3,74m. Na zakezeniu kadego przsta zostaly
zaakcentowane stupki o szerékp49 cm poprzez wysuggie ich poza lico muru o 6cm (w
celu nawjzania do istnigicego muru ceglanego). Zyezenie muru projektowane jest z cegty
petnej ukltadanej "gtdwkami" na ptask i wystawiomdjoto 6¢cm poza lico muru z niewielkim
spadkiem w kierunku ul. Fortecznej. Przy wykonamiuru naley uzy¢ hydraulicznej zaprawy
wapiennej (na bazie wapna trasowego) klasa zapkawywg EN 998-2. Po zakazeniu prac
murowych powierzchgi muru ceglanego nalg zabezpieczy poprzez wykonanie
hydrofobizacji strukturalnej np. preparatem Sandil4 lub Funcosil SNL. Dwukrotne
naniesienie roztworu mokre na mokre. ¢ muru ceglanego znajdige s¢ ponizej poziomu
terenu nalgy zabezpieczy przeciwwilgociowo oraz mechanicznie poprzezzatue folii
ochronne;j.

1.5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje.

Zabezpieczenie antykorozyjne effiw zbrojeniowych zostanie zapewnione poprzez
odpowiednio dobran gruba¢ otulenia. Szczeld i odpornd¢ betonu nasrodowisko
zewretrzne naley zapewnt poprzez dodatek uszczelnigy do betonu zapewnigy klas
wodoszczelngci min. W-8. Z betonu wodoszczelnego rglevykona w cataci element
konstrukcyjny oczepu palowego sciany oporowej oraz elementy betonowe stupopali,
zabezpieczaf zbrojenie ze stali ksztattowej (HEB).



Izolacje powlokowe ochronne — na catej powierzchezepu isciany oporowej, a take na
czesci muru ceglanego stykajej st z gruntem dodatkowo nalg wykon& izolacg
powtokowg — na baziesrodkow hydroizolacji bitumicznej na bazie rozpusdokow
organicznych (caks powierzchni betonu pokéy systemowo dobran mas gruntupca,
nastpnie dwukrotnie pokyw tym samym systemie mppowtokowy uszczelniajca).

Izolacje poziome - na g&ci oczepu pod mur ceglany z papy termozgrzewalodkiadowej

1.5.3. Materialy konstrukcyjne.

Beton na elementyzelbetowe:
Konstrukcyjny C20/25, W8 (oczep palovgjana oporowa, mikropale)
Podktadowy C8/10

Stal konstrukcyjna elementow konstrukcyjnych:
Zbrojeniowa B500SP (AlllI-N)
Ksztattowa S355 (ksztattownik zbrojenia mikropala)

1.6.  Sieci uzbrojenia terenu.

Brarza sanitarna - kanalizacja deszczowa:

W celu uporzdkowania gospodarki wodrimiekowej w zakresie odprowadzenia wéd
opadowych i roztopowych z terendw przylegtych (pgazbocza) zaprojektowano drena
wzdtuz calego muru oporowego o diuigp okoto 55m z rury drenarskiej perforowane]
(czesciowo siczacej) w gornej cesci 2/3 obwodu w kcie 220°¢160 mm klasy SN8 wraz
z budowy przylacza kanalizacji deszczowej o diggookoto 4m z rury PVGy200 mm klasy
SN8. Podiczenie przycza do istnigjcej kanalizacji deszczowe] zrealizowane zostanie
poprzez zabudogvstudni na istnigcej sieci kanalizacji deszczowej kd450. gd#enie nalgy
wykona& poprzez zastosowanie osadnika zanieczyszchakcji statych. Kanalizagj
deszczow zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne od@dzenia wod deszczowych
znak: GK.7012.51.2019.B z dnia 17.10.2019 r.

Istniejgca si€ kanalizacji deszczowej kd300 nie koliduje z progskary inwestycy i nie
wymaga zabezpieczenia.

Branza sanitarna - kanalizacja sanitarna

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi glaeymi w protokole z narady
koordynacyjnej znak: G.6630.161.2019.L z dnia 22009 r. w ramach inwestycji nie
przewiduje s} przebudowy istnigcej sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach zad#stiaejca
siet kanalizacji sanitarnej ks200 najezabezpieczyrurg stalowg dwudzielr.

Branza elektroenergetyczna:

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. w&ami technicznymi pismo
znak: L.dz.RE6/RM/P/9/751/W/2019/9/988/RE z dnia0®®019 r. w ramach inwestycji nie
przewiduje s} przebudowy istniecych sieci elektroenergetycznych. W ramach zadania
istniejgce kable elektroenergetyczne niskiego eeipi NN orazéredniego nagicia SN naley
recznie odkopé, zatary¢ rure ochronm dwudzielry typu PS$110 w kolorze niebieskim (dla




kabli nN) oraz P$160 w kolorze czerwonym (dla kabli SN) oraz przy&ymwarstwg piasku
grubasci okoto 10-15cm. Po wykonaniu prac przed zasyparegtost do odbioru do gestora
sieci i odebré protokolarnie. W trakcie prowadzenia prac ziemnyechobrbie ww. sieci
nalezy zachowad szczegolg ostraznosé.

Branza sanitarna - gazowa

W ramach inwestycji nie przewidujezsdabezpieczenia istnigjej sieci gazowej gn180
na skrzyowaniu z projektowanym przy¢zem kanalizacji deszczowej. Zgodnie z otrzymanymi
warunkami technicznymi okéenymi w protokole z narady koordynacyjnej znak:
G.6630.161.2019.L z dnia 22.10.2019 r. prace wlobrsieci gazowej naty prowadzé
recznie, a skrzypowanie z przydczem kanalizacji deszczowej przed zasypaniem zgidsi
odbioru do PSG Sp. z 0.0. Gazownia w $fie.

Uwaga: Wszelkie prace przebiega w pobliu istniepcego uzbrojenia terenu naje
prowadz¢ pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przdéargeseci. Przed rozpogzem
robot, przebiegafych w poblku istniegcego uzbrojenia terenu, najerecznie prébnymi
przekopami ustatipotazenie tych sieci.

1.7. Charakterystyka energetyczna.

Nie dotyczy.

1.8. Ochrona przeciwpdarowa.

Nie dotyczy.

1.9. Wplyw obiektu nasrodowisko, zdrowie oraz interes oséb trzecich.

¢ Inwestycja nie powoduje zrostu emisji, a ponadeopowoduje:

* zagraenia bezpieczestwa ludzi i mienia,

* pogorszenia stanirodowiska lub stanu zachowania zabytkéw,

e pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,

e wprowadzenia, utrwalenia lub zkBzenia ogranicZe lub ucizliwosci terendw
sasiednich (w tym zanieczyszczenia powietrza, wioglgby),

e ograniczé w dostpie do drogi publicznej.

1.10. Uwagi do organizacji robét.

Nalezy w czasie prac ziemnych bezwgadhie zabezpieczyodstonete partie przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych. Prace budowlane prowadaizy maliwie bezopadowej
pogodzie, a wykopy zabezpieézgrzez zawilgoceniem i zalaniem. Prace maleykonywa
odcinkami, tak by nie postawianiezabezpieczonych powierzchni na gpsy dzié
Wymagane jest prowadzenie wszystkich prac przy wgkau robot fundamentowych pod
nadzorem uprawnionego geologa. Wszystkie pracetkdayjne zaréwno przy wykonywaniu
palowania, oczepu kciany oporowej naltey wykonywa& pod nadzorem. Roboty nale
prowadz¢ tak, aby nie zanieczyszezgleby, powietrza i wody.



1.11. Uwagi kacowe.

» Zakres wykonania i obowzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuk
budowania (Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorwob& Budowlano -
Montazowych). Roboty budowlane i morave powinny by prowadzone zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpigsteea i higieny pracy, Polskimi
Normami i przepisami.

* Uwagi i opisy zamieszczone wgzi rysunkowej stanowiintegralry czes¢ projektu.

* Wszystkie rozwgzania techniczne zwzane z okrdong technologs nalery wykona
doktadnie wg wytycznych i zalefigoroducenta.

e Zastosowane materialy, rozania techniczne i ugdzenia winny speinianormy
bezpieczéstwa p-pa. i bhp (posiadaodpowiednie atesty i aprobaty).

* Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wajeosa - proponowane
zamiennie - przy zastosowaniu réwnawasci lub tazsame do zaprojektowanych -
wymagaj akceptacji inwestora i projektanta.

* Przed rozpocxiem robdét ziemnych natg wykona probne przekopy celem
identyfikacji ~ przebiegu  ewentualnych  niezinwentawanych  przewodow
instalacyjnych.

* Prace w olgbie przewododw instalacyjnych naleuzgodné i prowadzé pod nadzorem
uzytkownikow.

» Wszystkie przewody instalacyjne w gbre rob6t nalgy zabezpieczy na czas
prowadzenia robot.

* Nalezy zabezpieczyskarg zbocza na czas prowadzenia robét budowlanych
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