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1. Czes¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
- uzgodnienia dokonane z Inwestorem,

1.2. Program uzytkowy zagospodarowania terenu
Wykonanie drenazu wraz z przytaczem kanalizacji deszczowej do przechwytywania wod
opadowych 1 roztopowych .

1.3. Dane lokalizacyjne
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ew. 2139/1, 2126 w Kroénie,
obreb ew. Srédmiescie.

1.4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Na dziatce nr ew. 2139/1 istnieje zabudowa koscielna (kosciot Franciszkanow). Dziatka
nr ew. 2126 stanowi pas drogowy (ulica Forteczna).

1.5. Dane dotyczace wplywu inwestycji na Srodowisko
Inwestycja nie wplywa ujemnie na $rodowisko, nie jest ujeta w wykazie przedsigwzieé
mogacych potencjalnie 1 znaczaco oddziatywac na srodowisko.

1.6. Dane dotyczace ukladu komunikacyjnego
Prace w obrebie drogi odpowiednio oznakowaé oraz prowadzi¢ na warunkach jej Zarzadcy.
Przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP.

1.7. Rozwiazanie techniczne

W zwigzku z planowang przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego od strony
ul. Fortecznej wraz z budowa $ciany oporowej, zachodzi konieczno$¢ wykonania drenazu
z przylaczem kanalizacji deszczowej. Budowa drenazu ma na celu  uporzadkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej w zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
z terendw przylegtych (skarpy zbocza).

Wzdhuz catego muru oporowego zaprojektowano drenaz z rur drenarskich perforowanych
(czeSciowo saczacych) w gornej czesci 2/3 obwodu w kacie 220° o $rednicy DN160 mm
klasy SN8 wraz z przytaczem kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy DN200 mm klasy
SN8. Podlaczenie przylacza kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
zrealizowane zostanie poprzez zabudoweg studni betonowej DN800 na istniejacej sieci.
Wilaczenie drenazu do kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé poprzez zastosowanie
studzienki PE DN425 z osadnikiem zanieczyszczen frakcji statych. Podlaczenie drenazu
DN160 SN8 wykona¢ do studzienki PE DN425 z osadnikiem poprzez wktadke ,,in situ”.
Odcinki drenazu prowadzi¢ ze spadkiem 11,97%. Przylacz kanalizacji deszczowej DN200
SN8 prowadzi¢ ze spadkiem 15,3%. Na studzience PE DN425 z osadnikiem zabudowaé wiaz
zeliwny A15 (1,5 tony), na studzience betonowej DN800 w pasie drogowym zabudowa¢ wtaz
zeliwny D400 (40 ton).

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne odprowadzenia wod
deszczowych znak: GK.7012.51.2019.B z dnia 17.10.2019 .



Wykopy ziemne na odcinkach tatwo dostgpnych wykonywaé¢ koparka, natomiast przy
czynnych przewodach i w terenach trudno dostepnych recznie. Dno wykopu musi by¢
wyroéwnane, bez kamieni, korzeni i1 roslinnosci.

Dla drenazu wykona¢ w wykopie podsypke z piasku o grubosci 15cm. Drenaz utozy¢
w potowie oczepu muru oporowego, zgodnie z czgscig rysunkowa. Rure drenazowa na calej
dtugosci nalezy obsypa¢ kruszywem naturalnym kamiennym o uziarnieniu 16/25mm
przy czym warstwa kruszywa powinna wynosi¢ min. 15 cm pod rura drenazowg iz boku
rury, min. 30-50 cm nad rurg drenazowg. Rur¢ drenazowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
geowltokning, stanowigcg szczelng bariere dla piasku i mutu, chronigca przed zamuleniem
1 przenikaniem w jego poblize korzeni. Geowlokning utozy¢ bezposrednio na dnie wykopu
na uprzednio przygotowanej warstwie piasku i po wykonaniu wszystkich warstw, zawing¢
gorng czesc.

Dla przylacza kanalizacji deszczowe] wykona¢ w wykopie podsypke z piasku o grubosci
15cm. Zasypke nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury piaskiem. Teren
drogi po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami jej
Zarzadcy.

Krawedzie boczne wykopdw oznaczy¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle
do trasy polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciagnig¢cie sznura wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Wydobywang
ziemi¢ nalezy sktadowa¢ wzdhiz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przej$cie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

W przypadku wykopow stalych nachylenie nie powinno by¢ wigksze niz:
- 1:1,5 przy glebokosci do 2 m,

- 1:1,75 przy glebokosci od 2 do 4 m,

- 1:2 przy glebokosci od 4 do 6 m.

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony. Wszystkie wykopy
nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy pracownikom oraz osobom niezatrudnionym
przy pracach ziemnych, wpadni¢cie do wykopu. Do kazdego wykopu o glgbokosci powyzej
1,0 m nalezy wykona¢ bezpieczne wejscie (wyjscie). Ze wzgledow bezpieczenstwa istotne
jest, aby po zmroku, w porze nocnej, atakze w okresie kiedy prace w wykopie nie sa
prowadzone, ustawi¢ wokot niego bariery ochronne zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego informujgce o niebezpieczenstwie. Kazdy wykop o $cianach pionowych
1 glebokosci powyzej 1m musi by¢ umocniony w sposdb uniemozliwiajacy osunigcie ziemi.
Wykopy powinny zosta¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig osunigcia si¢ Scian wykopu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Roboty wykona¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢ obserwacje pod katem
szczelno$ci, zleci¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza uprawnionemu geodecie i
zgtosi¢ do odbioru Zarzadcy sieci.



Drenaz z przylaczem kanalizacji deszczowej krzyzuje si¢ z kablami energetycznymi.
Skrzyzowania zabezpieczy¢ rurami ostonowymi, zgodnie z cze$cig rysunkowa, prace w
obrgbie skrzyzowan prowadzi¢ recznie na warunkach Zarzadcy sieci, zabezpieczenie kabli
wysokiego napi¢cia wykona¢ po odcigciu zasilania

1.8. Warunki wykonania i odbioru robot

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Odbiér techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami. Odbioru robdt nalezy dokonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- protokoty odbioru skrzyzowan.



