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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta migdzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firma: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa uktadu komunikacji drogowej Ronda
Milenijnego w m. Kedzierzyn-Kozle".

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny rozbudowy skrzyzowania
DK40 z DW408 i DW423 w czterech wariantach.
Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robot budowlanych:
e przebudowe skrzyzowania DK40 z DW408, DW423,
e budowe mostu w ciggu drogi DK 40.

4. Stan istniejacy
4.1 Informacje ogdlne

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego,
powiat kedzierzynsko-kozielski, miasto Kedzierzyn-Kozle. Rondo Milenijne znajduje sie
na obwodnicy miasta Kedzierzyna-Kozla i faczy drogi DK 40, DW 408 oraz DW 423. Jest
to newralgiczne miejsce - waskie gardto komunikacyjne w Kedzierzynie-Kozlu, w ktérym
ze wzgledu na bardzo duzy ruch samochodowy notorycznie tworzg sie zatory.

Droga krajowa nr 40 prowadzi od Pyskowic, az do granicy z Czechami w
Gluchotazach. W Kedzierzynie-Kozlu droga ta stuzy mieszkancom jako obwodnica
miasta, nie spetnia jednak swojej roli ze wzgledu na korki, ktére powstajg na Rondzie
Milenijnym.

Teren przez ktéry przebiega przedmiotowy odcinek to obszar zabudowany.
Uksztattowanie terenu jest ptaskie, rowninne.

Skrzyzowanie DK40 z DW408 i DW423 wykonano jako rondo jednopasowe o
srednicy zewnetrznej 40 m. Jezdnia ronda posiada szerokos¢ ok. 9,0 m. Przy jezdni
prowadzony jest pierscien o szerokosci ok. 1,3 m.

Na dojezdzie do ronda DK40 (od strony potnocno-wschodniegj), ul. Armii Krajowej
w stanie istniejgcym posiada przekrdj dwujezdniowy dwupasowy z pasem dzielgcym
szerokosci ok. 4,3 m. Jezdnie w stanie istniejgcym sktadajg sie z dwdch pasow ruchu o
szerokosci 3,5 m i utwardzonego pobocza o szer. ok. 2,0 m.

Na dojezdzie do ronda DK40 (od strony potudniowo-zachodniej), w stanie
istniejagcym  posiada przekrdj drogowy jednojezdniowy dwupasowy, klasy G. Na
wspomnianym odcinku szerokosc¢ jezdni wynosi okoto 11,0 m (2 x pasy ruchu po 3,5 m
oraz pobocza utwardzone 2 x 2,0 m).

Na dojezdzie do skrzyzowania z DK40 w stanie istniejgcym droga wojewoddzka
nr 423 posiada przekrdj drogowy jednojezdniowy klasy G o dwéch pasach ruchu.
Szerokos¢ jezdni wynosi 6,0 m z jednostronnym ciggiem pieszo-rowerowym przylegtym
do jezdni. Na dojezdzie do ronda milenijnego droga prowadzi przez most nad rzekg
Ktodnica, ktory w ramach zadania nie bedzie przebudowywany.
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Na dojezdzie do skrzyzowania z DK40 w stanie istniejgcym droga wojewodzka
nr 408 posiada przekrdj dwujezdniowy. Wiot na rondo o szerokosci jezdni ok. 3,75 m.
Do jezdni przylega Sciezka pieszo-rowerowa.

5. Stan projektowany
5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiektem objetym rozbudowg sg drogi zaliczane do kategorii:

- drég wojewodzkich, klasa G — DW423, DW408

- drég krajowych, klasa GP — DK40.

Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie bezkolizyjnie ruchu kotowego
lokalnego i tranzytowego dla ciggu gtéwnego DK 40 wiaduktem ponad drogami
wojewddzkimi.

5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotowy wiadukt jest obiektem inzynierskim o konstrukcji nawierzchni
dostosowanej do przekroju poprzecznego drogi krajowej. Spadek poprzeczny jezdni
wynosi 2% w kierunku osi odwodnienia usytuowanego w odlegtosci 250 mm od
kraweznika, przeciwspadek wynosi 6%. Chodniki projektuje sie jako kapy monolityczne
o spadku poprzecznym 4% w kierunku osi odwodnienia, zabezpieczone od zewnatrz
deska gzymsowa.

Zaprojektowano krawezniki kamienne 20x20x100 cm, ktore nalezy posadowi¢ na
podsypce cementowo — piaskowej w proporcjach 1:4.

Obiekt posiada wszystkie niezbedne elementy wyposazenia tj:

- tozyska elastomerowe,

- dylatacje modutowe,

- barieroporecze H2/W2,

- wpusty i sgczki mostowe,

- kolektory,

- drenaze za przyczotkiem,

- ptyty przejsciowe.

5.3 Powiazanie z innymi drogami

Na przedmiotowym odcinku wystepuja nastepujgce skrzyzowania:
- drogi krajowej nr 40 z drogg wojewddzky nr 423 i drogg wojewoddzka nr
408 - skrzyzowanie o ruchu okreznym.

5.4 Parametry techniczne projektowanej drogi

Podstawowe parametry rozbudowywanej drogi krajowej nr 40 — odcinek pétnocny

e Klasa drogi: GP 2x2,

e Teren zabudowany

e Predkosc¢ projektowa: 60 km/h,

e Predkos$¢ miarodajna: 70 km/h,
P.H.U. ARCUS 2 Rozbudowa uktadu komunikacji drogowej Ronda Milenijnego w m.  Str.
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e Szerokosc¢ jezdni: 2x3,50 m = 7,00 m,
e Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi:
o ha odcinkach prostych - spadek daszkowy : 2,00%,

Podstawowe parametry rozbudowywanej drogi krajowej nr 40 — odcinek potudniowy
e Klasa drogi: GP 1x2,
Teren zabudowany
Predkosc¢ projektowa: 60 km/h,
Predko$¢ miarodajna: 70 km/h,
Szerokosc¢ jezdni: 2x3,50 m = 7,00 m,
Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi:
o ha odcinkach prostych - spadek daszkowy : 2,00%,

5.5 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu
Wariant 1 — skrzyzowanie o ruchu okreznym — rondo turbinowe
Zaprojektowano rozwigzanie koncepcyjne w postaci $redniego ronda

turbinowego.
W wariancie 1 obiekt mostowy nie wystepuje.

Wariant 2 — skrzyzowanie o ruchu okreznym — rondo turbinowe

Zaprojektowano rozwigzanie koncepcyjne w postaci $redniego ronda
turbinowego:

- wlot nr 1 — DK40, wlot pétnocny

- wlot nr 2 — DW423

- wlot nr 3 — DK40, wlot potudniowy

- wlot nr 4 — DW408
W wariancie 2 obiekt mostowy nie wystepuje.

Wariant 3 — wezel typu WB

Zaprojektowano skrzyzowanie przestrzenne stanowigce wezet drogowy
czesciowo bezkolizyjny typu WB - relacje o dominujgcym natezeniu - droga krajowa 40,
sg prowadzone bezkolizyjnie.

Na drodze krajowej zaprojektowano réwnolegte pasy wigczenia i wylgczenia o
szerokosci 3,5 m.

Cigg gtéwny drogi krajowej prowadzony bedzie bezkolizyjnie wiaduktem ponad
drogami wojewddzkimi. Droga w dojezdzie do wiaduktu zostata ograniczona murami
oporowymi. W celu poprawy i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczenstwa wzdtuz
dojazdu do wiaduktu i na wiadukcie zaprojektowano bariery ochronne. Na dojezdzie do
wiaduktu i na wiadukcie droga krajowa bedzie posiadaé jezdnie jednojezdniowg
dwupasowg o szerokosci 2x3,5 m. Przy jezdni zaprojektowano kapy chodnikowe
szerokosci 1,74 m.
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Zaprojektowano konstrukcje tukowg z wieszakami krzyzujgcymi sie, o niewielkiej
wysokosci konstrukcyjnej, dajgcy pozytywny odbior estetyczny. Dtugosc¢ catkowita
przesta wynosi 100 m.

Alternatywg dla obiektu tukowego jest obiekt dwuprzestowy, masywny, betonowy,
sprezony o dtugosci catkowitej ustroju 100 m.

Rondo wraz z tacznicami i Sciezkami pieszo-rowerowymi znajdujg sie pod
obiektem, stad potrzeba zastosowania skrajni 5,0 m oraz 2,5 m pod obiektem.

Wariant 4 — wezetl typu WB

Zaprojektowano skrzyzowanie przestrzenne stanowigce wezet drogowy
czesciowo bezkolizyjny typu WB - relacje o dominujgcym natezeniu - droga krajowa 40,
sg prowadzone bezkolizyjnie. Ogranicza to zdecydowanie liczbe punktéw kolizji na
skrzyzowaniu i przyczynia sie do zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa ruchu.

Na drodze krajowej zaprojektowano réwnolegte pasy witgczenia i wytgczenia o
szerokosci 3,5 m przy ktérych zaprojektowano bitumiczng opaske szerokosci 0,5 m.

Cigg gtowny drogi krajowej prowadzony bedzie bezkolizyjnie wiaduktem ponad
drogami wojewddzkimi. Droga w dojezdzie do wiaduktu zostata ograniczona murami
oporowymi. W celu poprawy i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczenstwa wzdtuz
dojazdu do wiaduktu i na wiadukcie zaprojektowano bariery ochronne. Na dojezdzie do
wiaduktu i na wiadukcie droga krajowa bedzie posiadaC jezdnie dwujezdniowg
dwupasowg o szerokosci 2x3,5 m. Przy pasach ruchu zaprojektowano opaski
szerokosci 0,5 m. Jezdnie oddzielono pasem o szerokosci 4,0 m Od strony
zewnetrznej, przy jezdni zaprojektowano kapy chodnikowe szerokosci 1,74 m.

5.6 Odwodnienie drogi

Odwodnienie zapewnig projektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi. Wody
opadowe i roztopowe beda przechwytywane przez projektowane wpusty deszczowe i
odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do Srodowiska za pomocg kanalizacji
deszczowej spetniaé bedzie parametry okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

5.7 Kolizje z urzagdzeniami obcymi

W obrebie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- kanalizacja deszczowa,
- kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN,
- kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN,
- kablowa sie¢ elektroenergetyczna WN,
- sie¢ oSwietleniowa,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa niskiego cisnienia,
- kable sieci teletechnicznej,
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W przypadku wystgpienia kolizji z ktdrgkolwiek tych sieci zostang one
przebudowane lub zabezpieczone w niezbednym zakresie.

5.8 Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczgce drogowych robot ziemnych w obrebie
obiektu inzynierskiego nalezy przyjmowac zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

5.9 Charakterystyczne parametry obiektu inzynierskiego

Most tukowy:

Zaprojektowano obiekt o nastepujgcych parametrach technicznych i uzytkowych:
e Przesto wykonane jako jednoprzestowy ustrdj tukowy z blachownic
stalowych o zmiennej wysokosci konstrukcyjnej i pomoscie zespolonym,
e Podpory masywne zelbetowe posadowione posrednio,
e Diugosc¢ catkowita mostu 110,0 m
e Dlugos¢ catkowita pomostu — 101,0 m,
e Rozpietos¢ teoretyczna przesta — 100,0 m,
e Szerokos$¢ catkowita — 13,18 m w tym:
o Jezdnia 8,0 m,
o Chodnik 2x2,59 m,
e Wysokos¢ konstrukcyjna — 1,42 — 2,12 m,
e Klasa obcigzenia mostu —klasa I wg PN-EN 1991-2.

Most sprezony:

Zaprojektowano obiekt o nastepujgcych parametrach technicznych i uzytkowych:
e Przesto wykonane jako dwuprzestowy ustrdj belkowo-ptytowy betonowy,
sprezony,
e Podpory masywne zelbetowe posadowione posrednio,
e podpory posrednie zelbetowe, stupowe, posadowione posrednio,
e Diugosc¢ catkowita mostu 110,0 m
e Dlugos¢ catkowita pomostu — 101,0 m,
e Rozpietos¢ teoretyczna przeset — 50,0 m,
e Szerokos$¢ catkowita — 11,48 m w tym:
o Jezdnia 8,0 m,
o Chodnik 2x1,74 m,
e Wysokos¢ konstrukcyjna — 2,15 m,
e Klasa obcigzenia mostu —klasa I wg PN-EN 1991-2.
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Most zespolony:

Zaprojektowano obiekt o nastepujacych parametrach technicznych i uzytkowych:

e Przesto wykonane jako czteroprzestowy ustréj belkowo-ptytowy,
zespolony, belki o przekroju dwuteowym z ksztattownika HL 1100R,
pomoscie zelbetowym,

e Podpory masywne zelbetowe posadowione posrednio,

e podpory posrednie zelbetowe, stupowe, posadowione posrednio,

e Dtugos¢ catkowita mostu 146,0 m

e Dtugos¢ catkowita pomostu — 137,0 m,

e Rozpietos¢ teoretyczna przeset — 25,0+2x43,0+25,0 m,

e SzerokosSc catkowita — 2x10,98 m w tym:

o Jezdnia 8,0 m,
o Chodnik 2x1,74 m,
e Wysokos¢ konstrukcyjna — 1,53 m,
e Klasa obcigzenia mostu —klasa I wg PN-EN 1991-2.

6. Rozwigzania szczegobtowe i wyposazenie

Zabudowa ptyty pomostu

Hydroizolacja
Gérna powierzchnie ustroju nosnego zabezpieczona bedzie jednowarstwowgq izolacjg

bitumiczng z papy zgrzewalnej grubosci 5 mm. Pod kapami i kraweznikami uktadana bedzie
dodatkowa warstwa izolacji.

Nawierzchnia

Nawierzchnia na obiekcie jest zaprojektowana jako dwuwarstwowa o podwyzszonej
odpornosci na koleinowanie (warstwa wigzaca z asfaltu lanego grubosci 5,5 cm, Scieralna z
SMA11 grubosci 4 cm). Na zabudowach gzymsowych i chodnikowych zaprojektowano
nawierzchnie chemoutwardzalng cienkowarstwowg grubosci 5 mm.

Chodniki, gzymsy i krawezniki

Na obiekcie zaprojektowano monolityczne kapy gzymsowe i chodnikowe 2z
prefabrykowanymi deskami gzymsowymi gr. 4cm z polimerobetonu barwionego w masie.
Przyjeto krawezniki mostowe 20 x 20 cm granitowe klasy I kotwione w zabudowie. Styki przy
krawezniku i przy prefabrykacie gzymsowym nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym
odpornym na dziatanie zwigzkéw chemicznych i promieniowania UV. Beton zabuddéw bedzie
spetniat wymagania: stopien wodoszczelnosci W10, stopien mrozoodpornosci F150.

Wyposazenie obiektu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Bariery na obiekcie stanowig kontynuacje ciggdw barier na dojazdach. Na obiekcie
nalezy stosowac bariery ochronne H2W2. Bariery skrajne powinny spetniac¢ zapisy RMTIiGM "W
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
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usytuowanie" §265 pkt.1 uniemozliwiajgce zjechanie poza krawedz obiektu kota pojazdu
przewidzianego do badan zgodnie z normg PN-EN 1317.

Bariery montowane na krawedzi obiektu nalezy uzupetni¢ poreczg oraz dodatkowymi
elementami poziomymi o prze$wicie nie wiekszym niz 45em15 cm.

tozyska
Przyjeto tozyska elastomerowe, na kazdym przyczétku oraz podporach posSrednich.
Gabaryty cioséw podtozyskowych bedg dostosowane do wymiaréw tozysk.

Dylatacje
Przyjeto urzadzenia dylatacyjne modutowe.

Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni sg odprowadzane do zeliwnych wpustdw mostowych
DN150 i dalej kolektorem oraz rurg spustowg do studni znajdujgcych sie poza obiektem,.
Zastosowano wpusty z odprowadzeniem mimosrodowym. System rur musi by¢ zaopatrzony w
odpowiednie czyszczaki i kompensatory.

Odwodnienie zasypki bedzie realizowane poprzez geokompozyt drenazowy na tylnej
powierzchni przyczdtkdw i skrzydet oraz poprzez whasciwosci filtracyjne samej zasypki.

Ptyty przej$ciowe
Pod jezdnig i poboczem, zaprojektowano ptyty przejsciowe dtugosci 6,0 m, gr. 0,3 m.

Grunt zasypowy

Jako materiat stuzacy na zasypki za przyczétkami oraz do wykonania stozkéw i skarp
przy obiekcie nalezy stosowal zwiry, pospdtki i piaski co najmniej $rednioziarniste,
niewysadzinowe, zageszczalne, bez zanieczyszczen organicznych.

Znaki pomiarowe
Dla oceny prawidtowej pracy obiektu przewidziano zamontowanie odpowiednich znakéw
wysokosciowych (reperéw).

7. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.
8. Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. llo§¢ pojazdow
oraz intensywnos¢ ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm hatas
| zanieczyszczenia srodowiska.

Dla zapewnienia ochrony gleby oraz wod podziemnych i powierzchniowych
przyjeto zamkniety system odwodnienia. Woda deszczowa z projektowanej drogi
zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej a nastepnie do istniejgcych ciekdw.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego,
rezerwatu przyrody ani na ustanowionych obszarach europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000. Najblizsze z ww. obszaréw chronionych znajduje sie :
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- ok. 6,7 km od planowanej inwestyciji i jest to Natura 2000 — obszary siedliskowe
,teg Zdzieszowicki”.

Na terenie inwestycji oraz bezposrednim sgsiedztwie nie sg zlokalizowane
pomniki przyrody.

Inwestycja nie koliduje z ustanowionymi pomnikami przyrody.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach korytarzy ekologicznych
okreslonych przez Instytut Biologii Ssakéw Polskiej Akademii Nauk.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

10.Informacje uzupetniajace

o Teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w terenie objetym ochrona,
terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody oraz nie oddziatujg na obszary
objete programem NATURA 2000.

o W omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcow kopalnych,
o Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie szkéd goérniczych.
o Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy odtworzyc.

Podpis projektanta
Katowice, dnia 30.01.2023
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa:

BRANZA MOSTOWA
1.1) inz. Edward Zgoda UPR.BUD. SLK/1609/PWOM/07

1.2) inz. Edward Zgoda - Zaswiadczenie nr: SLK/BM/4968/07 o przynaleznosci do
Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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C. CZESC GRAFICZNA
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1. Spis rysunkow:

M_1.1 Przekréj poprzeczny Most tukowy wariant 3
M_1.2 Przekr6j podtuzny Most tukowy wariant 3
M_1.3 Widok z gory Most tukowy wariant 3

M_2.1 Przekréj poprzeczny Most sprezony wariant 3
M_2.2 Przekréj podtuzny Most sprezony wariant 3
M_2.3 Widok z gory Most sprezony wariant 3

M_3.1 Przekréj poprzeczny Most zespolony wariant 4
M_ 3.2 Przekréj podtuzny Most zespolony wariant 4
M_3.3 Widok z gory Most zespolony wariant 4
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