PRZEDMIAR

Mini skatepark Strzyza

Kod poz. é
Lp. prestim; SST Opis Jedn. miary llogé
1 2 3 4 5 6
I Prace rozbiérkowe
1 1.1.2 Demontaz element6éw przeznaczonych do rozbiérki kpl. 6,00
2 1.1.2 Ogrodzenie tymczasowe placu budawy - rozbiérka m 7,25
3 1.1.2 Usunigcie krzewdw twardych m2 8,00
Razem dziat: Prace rozbiérkowe
1} Nawierzchnie komunikacyjne
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$é warstwy do 15 cm z
4 113 N . m2 12,00
wywiezieniem nadmiaru humusu na odkiad
5 113 Wykonanie wykopéw z transportem urobku na legalne skiadowisko m3 3,60
6 113 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 12,00
7 1.1.3 Warstwy odsaczajace z piasku , grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 12,00
8 1.1.3 Separacja warstw gruntu geowlokninami m2 12,00
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
9 1.1.3 podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm zwiazanego m2 12,00
hydraulicznie cementem, klasa wytrzymato$ci C3/4,
10| 113 ;'Io:ﬁb;dowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm m2 12,00
1 1.1.3 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o grubo$ci po zaggszczeniu 10 cm m2 12,00
12| 113 Nawierzchnie gliniasto zwirowa grubosci 10 cm piaszczystym m2 12,00
13| 113 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na lawie betonowej C12/15 m 15,00
14 113 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2 7.50
Razem dzial: Nawierzchnie komunikacyjne
m Konstrukcja pod rampe
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywiezieniem nadmiaru humusu na
15 113 - A m2 130,00
legalne sktadowisko wraz z kosztem utylizacji
%] 113 Wykunalnie wykopéw pod wars(v{y k(?_slmkcyjne z transportem urobku na legalne m2 130,00
skladowisko wraz z kosziem utylizaciji
17| 113 Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 130,00
18 113 Warstwy odsgczajace z piasku - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 130,00
19| 113 z;)ﬁb;dowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 130,00
20 | 113 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej na podsypce m2 130,00
21 143 Krawezniki ystajace o wymi 15x30 cm na fawie betonowej C12/15 m 25,40
Razem dzial: Konstrukcja pod rampe
v Mala architektura plac zabaw i silownia
22 115 tawka z oparciem z demontazu - ponowny montaz wraz z fundamentami elem. 3,00
23 1.1.5 tawka bujana - wraz z dostawg i zem oraz z pr iem fundamentu elem. 1,00
24 115 Kosz na $mieci - ponowny montaz elem. 1,00
25 1.1.5 Stojak na rowery - ponowny montaz elem. 1,00
26 1.1.5 Dostawa i montaz urzadzenia wg. Dokumentacji - minirampa elem. 1,00
Razem dzial: Mata architektura plac zabaw i silownia
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