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SZKOtA PODSTAWOWA NR 7 - ROBOTY TYNKARSKIE

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. ‘ Razem
1 I PIETRO BUDYNKU
1.1/45410000-4 |ROBOTY TYNKARSKIE NA Il PIETRZE (SALE nr 84,85,86,87,88,89,95,91,93, WC ORAZ KORYTARZ) - KOD CPV
45410000-4
1 Przygotowanie pomieszczen do wykonywania robét - przesunigcie mebli i ich po- | kpl
d.1.1]kalk. wlasna |nowne ustawienie po robotach
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.1/1216-01
8,72*5,68+8,77*5,80+8,75*5,76+8,67*5,84+8,77*5,86+8,83*5,73+11,40*5,80+  |m? 797,281
9,80*5,60+8,75*5,80+5,70*5,80+2,85*9,60+2,70%15,27+3,88*6,00+2,75*9,95+
5,72*17,73+2,67*15,00+9,95*2,85
RAZEM 797,281
3|KNR 2-02 Ostony $cian, okien i wyposazenia folia polietylenowa m2
d.1.1/0925-01
analogia
3,15%(5,80*2+8,75*2+5,70*2+5,60*2+9,80*2+11,40*2+5,80*2+8,83*2+5,73*2+ m2 1 396,836
8,77*2+5,86*2+8,67*2+5,84*2+8,75*2+5,76*2+8,77*2+5,80*2+8,72*2+5,68* 2+
15,00+17,73+9,95+3,88+15,27+2,70+15,27+3,30+2,88+3,30+9,95+3,00+17,73+
3,00+15,00+2,67+9,95*2+2,85)
RAZEM 1.396,836
4/ KNR-W 4-03 | Demontaz opraw o$wietleniowych na czas wykonywania robét tynkarskich i malar- | kpl.
d.1.1|0606-05 skich, zabezpieczenie do ponownego montazu i ponowny montaz po wykonaniu
analogia robot
126 kpl. 126,000
RAZEM 126,000
5/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy wapiennej na stropach pfaskich, belkach, bie- m2
d.1.1]0701-07 gach i spocznikach schodéw. o pow. odbicia do 5 m2 (odbicie pozostatych tynkéw
w salach nr 93,95,89)
4,40*5,80+5,00*5,80+4,40*5,73 m?2 79,732
RAZEM 79,732
6/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
analogia
79,732*0,03 m3 2,392
RAZEM 2,392
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.1.1/0109-11 to$¢ do 1 km
79,732%0,03 m3 2,39
RAZEM 2,39
8/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.1.1]0109-12 nastepny 1 km (9-cio krotnos$¢)
Krotno$¢ = 9
2,39 m3 2,39
RAZEM 2,39
9|cennik LPGK |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1.1|Legnica
2,39 m3 2,39
RAZEM 2,39
10| KNR-W 4-01 |Zmycie starej farby i powierzchni sufitéw w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad| m?2
d.1.1/1202-09 5m2
analogia
8,72*5,68+8,77*5,80+8,75*5,76+8,67*5,84+8,77*5,86+8,83*5,73+11,40*5,80+  |m? 797,281
9,80*5,60+8,75*5,80+5,70*5,80+2,85*9,60+2,70%15,27+3,88*6,00+2,75*9,95+
5,72*17,73+2,67*15,00+9,95*2,85
RAZEM 797,281
11 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - m2
d.1.1|202 1134-01 |powierzchnie poziome (podioze do tynkowania)
4,40*5,80+5,00%5,80+4,40*5,73+4,40*5,80+5,00*5,80+4,40*5,73 m?2 159,464
RAZEM 159,464
12| KNR-W 4-01 | Tynki wewn. zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pustakow ce- |m?2
d.1.1|0716-04 ramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach ptaskich o pow. ponad 5 m2 (tynki
na sufitach wykonane w cato$ci nowe w salach nr 93,95,89)
4,40*5,80+5,00*5,80+4,40*5,73 m?2 79,732
RAZEM 79,732
13| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.|ll z zaprawy cem.-wap. na stropach ptaskich, bel- |m2
d.1.1]0711-15 kach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych o pow. do 5 m2 w 1 miejscu (sale: 93A,91,88,87,86,85,84, ko-
rytarz)
5,70*5,80*20%+9,80*5,60*5%+8,77*5,86*20%+8,67*5,84*5%+8,75*5,76*5%+ |m? 85,580
8,77*5,80*5%+8,72*5,68*15%+(2,70%15,27+6,00*3,88+2,75*9,95+5,72*17,73+
15,00%2,67)*20%+2,85*9,95*15%
RAZEM 85,580
14| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - m2
d.1.1/202 1134-01 |powierzchnie poziome (powierzchnia sufitu przed wykonaniem gtadzi)
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8,72*5,68+8,77*5,80+8,75*5,76+8,67*5,84+8,77*5,86+8,83*5,73+11,40*5,80+  |m? 797,281
9,80*5,60+8,75*5,80+5,70*5,80+2,85*9,60+2,70%15,27+3,88*6,00+2,75*9,95+
5,72*17,73+2,67*15,00+9,95*2,85

RAZEM 797,281
15|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stro-  |m?
d.1.1/2009-04 pach na podfozu z tynku
8,72*5,68+8,77*5,80+8,75*5,76+8,67*5,84+8,77*5,86+8,83*5,73+11,40*5,80+  |m? 797,281
9,80*5,60+8,75*5,80+5,70*5,80+2,85*9,60+2,70%15,27+3,88*6,00+2,75*9,95+
5,72*17,73+2,67*15,00+9,95*2,85
RAZEM 797,281
1.2/45442100-8 |ROBOTY MALARSKIE NA Il PIETRZE (SALE nr 84,85,86,87,88,89,95,91,93 ORAZ KORYTARZ) - KOD
CPV45442100-8
16|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - m2
d.1.2|202 1134-01 |powierzchnie poziome (podioze do tynkowania)
8,72*5,68+8,77*5,80+8,75*5,76+8,67*5,84+8,77*5,86+8,83*5,73+11,40*5,80+  |m? 797,281
9,80*5,60+8,75*5,80+5,70*5,80+2,85*9,60+2,70%15,27+3,88*6,00+2,75*9,95+
5,72*17,73+2,67*15,00+9,95*2,85
RAZEM 797,281
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.1.2/1505-01 bez gruntowania (sufity i $ciany)
analogia
8,72*5,68+8,77*5,80+8,75*5,76+8,67*5,84+8,77*5,86+8,83*5,73+11,40*5,80+  |m? 797,281
9,80*5,60+8,75*5,80+5,70*5,80+2,85*9,60+2,70%15,27+3,88*6,00+2,75*9,95+
5,72*17,73+2,67*15,00+9,95*2,85
RAZEM 797,281
2 I PIETRO
2.1/45410000-4 |ROBOTY TYNKARSKIE - SPRAWDZENIE TYNKOW CZY NIE SA ODSPOJONE (SALE NR
65,64,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78, WC | KORYTARZ) KOD CPV 45410000-4
18 Przygotowanie pomieszczen do wykonywania robét - przesunigcie mebli i ich po-  |kpl
d.2.1|kalk. wlasna |nowne ustawienie po robotach
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.1/1216-01
8,77*5,75+8,70*5,71+8,82*5,76+8,68*5,75+8,76*5,76+8,75*5,76+5,88*2,75+ m2 762,858
6,00*2,44+8,86*5,87+11,60*5,80+2,75*5,80+6,05*2,50+5,87*3,12+<W C>2,85*
9,95+<KORYTARZ>2,70*15,27+6,00*3,88+2,75*9,95+5,72*17,73+15,00*2,67
RAZEM 762,858
20|KNR 2-02 Ostony $cian, okien i wyposazenia folia polietylenowa m2
d.2.1/0925-01
analogia
3,15%(8,77*2+5,75*2+8,70*2+5,71*2+8,82*2+5,76*2+8,68*2+5,75*2+8,76*2+ m2 1 668,083
5,76*2+8,75*2+5,76*2+5,88*2+2,75*2+6,00*2+2,44*2+8,86*2+5,87*2+11,60*2+
2,75*2+5,80*4+8,88*2+5,77*2+6,05*2+2,50*2+5,87*2+3,12*2+<WC>2,85*4+
9,80*2+<KORYTARZ>2,70+15,27*2+3,88*2+9,95*2+17,73*2+15,00*2+2,67+
3,10*4+3,30)
RAZEM 1668,083
21|KNR-W 4-01 |Sprawdzenie tynkéw na stropach czy nie sg odspojone poprzez opukanie mtotkiem | m?2
d.2.1|0701-07 gumowym i odbicie luznych tynkéw - zatozono 15% powierzchni (wspétczynnik ro-
analogia bocizny R=0,5)
8,77*5,75+8,70*5,71+8,82*5,76+8,68*5,75+8,76*5,76+8,75*5,76+5,88*2,75+ m2 762,858
6,00*2,44+8,86*5,87+11,60*5,80+2,75*5,80+6,05*2,50+5,87*3,12+<W C>2,85*
9,95+<KORYTARZ>2,70*15,27+6,00*3,88+2,75*9,95+5,72*17,73+15,00*2,67
RAZEM 762,858
22|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2.1/0106-04
762,858*0,03*15% m3 3,433
RAZEM 3,433
23|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.2.1/0109-11 to$¢ do 1 km
762,858*0,03*15% m3 3,43
RAZEM 3,43
24/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.2.1|0109-12 nastepny 1 km (9-cio krotnos¢)
Krotno$¢ = 9
762,858*0,03*15% m3 3,43
RAZEM 3,43
25|cennik LPGK | Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.2.1|Legnica
762,858*0,03*15% m3 3,43
RAZEM 3,43
3 PARTER
3.1/45410000-4 |ROBOTY TYNKARSKIE - SPRAWDZENIE TYNKOW CZY NIE SA ODSPOJONE (SALE NR
51,58,59,49,48,47,46,45,44, WC i KORYTARZ) KOD CPV 45410000-4
26 Przygotowanie pomieszczen do wykonywania robét - przesunigcie mebli i ich po- | kpl
d.3.1/kalk. wlasna |nowne ustawienie po robotach
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SZKOtA PODSTAWOWA NR 7 - ROBOTY TYNKARSKIE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3.1/1216-01
14,45*5,75+5,70*3,00+5,95*2,60+8,73*5,75+5,77*8,73+8,77*5,74+8,80*5,77+ |m? 680,006
8,75*5,77+8,81*5,73+<WC>2,85*9,95+<KORYTARZ>2,70%15,27+6,00*3,88+
2,75*9,95+5,72*17,73+15,00%2,67
RAZEM 680,006
28|KNR 2-02 Ostony $cian, okien i wyposazenia folia polietylenowa m2
d.3.1/0925-01
analogia
3,15%(14,45*2+5,75*2+5,70*2+3,00*2+5,95*2+2,60*2+8,73*2+5,75*2+5,77*2+ m2 1 338,341
8,73*2+8,77*2+5,74*2+8,80*2+5,77*2+8,75*2+5,77*2+8,81*2+5,73*2+<WC>
2,85*4+9,80*2+<KORYTARZ>2,70+15,27*2+3,88*2+9,95*2+17,73*2+15,00*2+
2,67+3,10%*4+3,30)
RAZEM 1.338,341
29/ KNR-W 4-01 |Sprawdzenie tynkéw na stropach czy nie sg odspojone poprzez opukanie mtotkiem| m?2
d.3.1/0701-07 gumowym i odbicie luznych tynkéw - zatozono 15% powierzchni (wspétczynnik ro-
analogia bocizny R=0,5)
14,45*5,75+5,70*3,00+5,95*2,60+8,73*5,75+5,77*8,73+8,77*5,74+8,80*5,77+  |m? 708,364
8,75*5,77+8,81*5,73+2,85*9,95+<WC>2,85*9,95+<KORYTARZ>2,70*15,27+
6,00*3,88+2,75*9,95+5,72*17,73+15,00*2,67
RAZEM 708,364
30/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3.1/0106-04
analogia
708,364*0,03*15% m3 3,188
RAZEM 3,188
31/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m?3
d.3.1/0109-11 to$¢ do 1 km
708,364*0,03*15% m3 3,19
RAZEM 3,19
32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.3.1]0109-12 nastepny 1 km (9-cio krotnos¢)
Krotno$¢ = 9
708,364*0,03*15% m3 3,19
RAZEM 3,19
33| cennik LPGK | Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.3.1|Legnica
708,364*0,03*15% m3 3,19
RAZEM 3,19
4 PARTER - LACZNIK
4.1/45410000-4 |ROBOTY TYNKARSKIE - SPRAWDZENIE TYNKOW CZY NIE SA ODSPOJONE (SALE NR
101,102,103,104,105,106,108,125,129, KORYTARZ) KOD CPV 45410000-4
34 Przygotowanie pomieszczen do wykonywania robét - przesunigcie mebli i ich po-  |kpl
d.4.1/kalk. wlasna |nowne ustawienie po robotach
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4.1/1216-01
6,72*2,85+2,77*2,88+2,92*2,95+5,90*2,88+9,14*2,77+6,03*2,80+12,00*2,77+ |m? 393,406
2,85*2,87+5,85*2,78+5,82*2,91+<KORYTARZ>12,50*4,00+5,80*5,10+45,90*
2,80+2,50%6,30
RAZEM 393,406
36/ KNR 2-02 Ostony $cian, okien i wyposazenia folia polietylenowa m?2
d.4.1/0925-01
analogia
3,15%(6,72*2+2,85*2+2,77*2+2,88*2+2,92*2+2,95*2+5,90*2+2,88*2+9,14*2+ m2 1 006,047
2,77*2+6,03*2+2,80*2+2,77*2+12,00*2+2,85*2+5,85*2+2,78*2+5,82*2+2,91*2+<
KORYTARZ>4,00+12,50*2+1,10+5,80+5,10+45,90*2+2,80+6,30*2)
RAZEM 1.006,047
37/KNR-W 4-01 |Sprawdzenie tynkéw na stropach czy nie sg odspojone poprzez opukanie mtotkiem| m?2
d.4.1|0701-07 gumowym i odbicie luznych tynkéw - zatozono 15% powierzchni (wspétczynnik ro-
analogia bocizny R=0,5)
6,72*2,85+2,77*2,88+2,92*2,95+5,90*2,88+9,14*2,77+6,03*2,80+12,00*2,77+ |m? 393,406
2,85*2,87+5,85*2,78+5,82*2,91+<KORYTARZ>12,50*4,00+5,80*5,10+45,90*
2,80+2,50*6,30
RAZEM 393,406
38/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.4.1/0106-04
analogia
393,406*0,03*15% m3 1,770
RAZEM 1,770
39/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.4.1/0109-11 to$¢ do 1 km
393,406*0,03*15% m3 1,77

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43443 Uzytkownik:




SZKOtA PODSTAWOWA NR 7 - ROBOTY TYNKARSKIE ~ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,77
40| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m?3
d.4.1/0109-12 nastepny 1 km (9-cio krotnos¢)
Krotno$¢ = 9
393,406*0,03*15% m3 1,77
RAZEM 1,77
41|cennik LPGK | Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.4.1|Legnica
393,406*0,03*15% m3 1,77
RAZEM 1,77
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