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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego terenu dot.: ,,Przebudowa skrzyzowania drogi

powiatowej nr 1823 W ulica Suwalna z ulicg Olszankowa na terenie miasta Legionowo”

.  PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu opracowano przez firm¢ DROMACC Maciej

Bialoszewski, ul. Goworowska 31A/5, 07-410 Ostroleka, na podstawie umowy zawartej

z Zamawiajacym tj. Zarzad Powiatu Legionowskiego, ulica Sikorskiego 11, 05-119

Legionowo

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sa zgodne z wspolnym stownikiem zaméwien

(CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania autostrad 1 drog.

Projekt opracowano na podstawie:

o

(0]

(0]

Umowa

Inwentaryzacja terenu objetego opracowaniem;

Zaktualizowana mapa terenu do celow projektowych w skali 1:500;

Ustalenia z zamawiajacym dot. m.in. sposobu odwodnienia projektowanej inwestycji,
zjazdow indywidualnych itp.;

Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

Rozporzadzenie M. Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430);

o

Wykaz wlascicieli 1 wladajacych gruntow.

Il. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy opracowany w wykonaniem dokumentacji

projektowej dla zadania pn.
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,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1823W ulicy Suwalnej i ulicy Olszankowej na terenie miasta
Legionowo”.

Opracowanie zlokalizowane jest na dziatkach Obreb 68: 10/42, 16/3, 11/11; Obreb 69: 2/2, 3/6,
3/7, 1/3, 3/8; Obreb 70: 1/2, 13/7, 13/8, 13/6, 1/8, 1/7, 13/1, 1/6, 1/5, 13/5 w Legionowie.
Lokalizacj¢ przedstawiono na rys. DR_00 — Plan lokalizacyjno-orientacyjny.

. Podstawg niniejszego projektu jest zlecenie Inwestora dokumentacji projektowej — Zarzad
Powiatu Legionowskiego, ul. Sikorskiego 11. 05-119 Legionowo firmie DROMACC Maciej
Biatoszewski, ul. Goworowska 31A/5, 07-410 Ostroleka.
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ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonane jest na zaméowienie Zarzadu Powiatu Legionowskiego

w celu przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W ulicy Suwalnej i ulicy

Olszankowej na terenie miasta Legionowo polegajaca na wykonaniu przebudowy

skrzyzowania, budowy sygnalizacji $wietlnej, budowy odwodnienie oraz przebudowy sieci

teletechnicznej.

Zakres inwestycji:

o Przebudowa skrzyzowania ulicy Suwalnej i ulicy Olszankowej
o Budowa sygnalizacji $§wietlnej na skrzyzowaniu

o Budowa sciezki rowerowej o szerokosci 2,00m,

o Budowa chodnika o szerokosci zmiennej 1,50m — 2,00m,

o Budowa zatoki autobusowe;j o szerokosci 3,00m,

o Budowa odwodnienia w zakresie skrzynek rozsaczajacych,

o Budowa sygnalizacji $wietlnej,

o przebudowa sieci teletechnicznej,

o przygotowanie terenow zielonych,

o wprowadzenie elementow organizacji ruchu.

Urzadzenia infrastruktury zwiazane z droga:

o budowa odwodnienia w zakresie skrzynek rozsaczajacych

Przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej:
o Przebudowa sieci teletechnicznej

o Budowa kablowej sieci do sygnalizacji
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Dokumentacja projektowa obejmuje takze wykonanie:

o BIOzZ;

o projekt wykonawczy powyzszej branzy;

o szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
o projekt stalej organizacji ruchu obejmujacy powyzszg droge;

o przedmiary robot;

o kosztorysy inwestorskie;

Dziatki wchodzace w skiad inwestycji:

Obreb 68: 10/42, 16/3, 11/11;
Obreb 69: 2/2, 3/6, 3/7, 1/3, 3/8;
Obreb 70: 1/2, 13/7, 13/8, 13/6, 1/8, 1/7, 13/1, 1/6, 1/5, 13/5

CEL OPRACOWANIA
Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W ulicy Suwalnej z ulica Olszankowg
w zakresie wskazanym w poprzednim punkcie spowoduje:
- zwigkszenie bezpieczenstwa,
- ujednolicenie przekroju drogi na calej dlugo$ci opracowania;
- poprawe warunkow pieszych i rowerzystow;
- poprawe warunkow odwodnienia;
Projekt opracowano w celu okreslenia szczegotowego sposobu i zakresu robot
zwigzanych z ,Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W ulica Suwalna z ulica

Olszankowa na terenie miasta Legionowo”

W czgsci przedmiarowo — kosztorysowej ustalono rodzaj i ilo$ci robdt do wykonania oraz
sporzadzono kosztorys ofertowy ($lepy) jak i wycene wartosci kosztorysu inwestorskiego.

Dokumentacja ma na celu zagospodarowanie wod opadowych w jak najbardziej
uporzadkowany sposob, tzn. budowa odwodnienia w zakresie budowy skrzynek rozsaczajacych,

zapewnienie mozliwos$ci dla pieszych oraz rowerzystow.
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1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy projektowany odcinek inwestycji znajduje si¢ w ciggu ulicy Suwalnej oraz
ulicy Olszankowej. W stanie istniejagcym w/w ulice posiadajg nawierzchni¢ asfaltowa. Ulice
posiadaja chodniki oraz $ciezki rowerowe, Cz¢$¢ z nich zostanie przeznaczona do rozbiodrki z
racji nowo projektowanej lokalizacji inwestycji.

Opracowanie obejmuje adaptacj¢ wigkszosci chodnikow oraz Sciezek rowerowych. Do
adaptacji przewidziano rowniez zjazdy indywidualne oraz publiczne.

Wzdhuz ulic wystepuje zadrzewienie, z ktorego przyjeto 10 drzew do wycinki oraz
karczowanie krzewow.

Ulice posiadaja istniejace 0znakowanie pionowe oraz poziome ktore zostanie
zaktualizowane zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

W pasie drogowym wystepuje istniejgca infrastruktura min. o§wietlenie uliczne, sieci

elektroenergetyczne, wodociggowe, teletechniczne, gazowe, cieptownicze.

Orientacyjng lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku DR_1.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.PARAMETRY TECHNICZNE.

Projektowang lokalizacje, parametry techniczne i wymiary projektowanych nawierzchni

przedstawiono na rysunku nr DR_2 — Plan zagospodarowania terenu.

Parametry skrzyzowania ulicy Suwalnej i ulicy Olszankowa (KR3):
- nawierzchnie skrzyzowania projektuje si¢ z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm
- szerokos$¢ pasa ruchu szerokos$ci zmiennej 4,00m- 7,50m,

- pochylenie podtuzne dostosowano do uksztattowania terenu,

Parametry chodnika:
- chodnik szerokosci zmiennej 1,50 - 2,00 m;

- nawierzchni¢ chodnika projektuje si¢ z kostki betonowej grub. 8 cm.

Data: Luty 2021
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- pochylenie podtuzne chodnika dostosowano do uksztaltowania terenu,

Parametry Sciezki rowerowe;j:
- Sciezka rowerowa zaprojektowana zostata z betonu asfaltowego AC8S grub. 5cm;
- szeroko$¢ Sciezki 2,00m

- pochylenie podtuzne $ciezki dostosowano do jej uksztattowania.

Parametry zatok autobusowych:

- nawierzchnie zjazdu projektuje sie z kostki granitowej grub. 8cm
- szeroko$¢ zatoki 3,00m,

- szerokos$¢ peronow 20,00m,

- pochylenie podtuzne dostosowano do uksztalttowania terenu,

2. PLAN SYTUACYJNY
2.1. BRANZA DROGOWA

Ogolne zatozenia projektowe:

Projekt zaktada przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W ulicy Suwalnej z
ulicg Olszankowa. Przebudowa polega na zaprojektowaniu lewoskretow z ulicy Suwalnej na
ulice Olszankowg. Pasy ruchu na ulicy Suwalnej oddzielone zostaly od siebie wyspami
dzielacymi o szerokosci 2,00m. Wyspy dzielagce zaprojektowane zostaly z kostki brukowej o
grubosci 8m.

Dodatkowo projekt zaktada wprowadzenie sygnalizacji $wietlnej na projektowanym
skrzyzowaniu.

Projektowana nawierzchnia jezdni ulicy Suwalnej oraz ulicy Olszankowej (KR3) to
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego A11S grubosci Scm. Odwodnienie projektowanego
skrzyzowania w kierunku wpustow ulicznych. Nastgpnie woda opadowa zostanie odprowadzona
do projektowanych skrzynek rozsaczajacych.

Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi o wym. 15x30cm.
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Projekt zaklada takze budowe¢ chodnikow o szeroko$ci zmiennej od 1,50m — 2,00m.
Nawierzchnia chodnikow z betonowej kostki 0 grubosci 8cm. Obramowanie chodnika obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm.

Odwodnienie w stron¢ projektowanej jezdni oraz wpustow ulicznych.

Opracowanie obejmuje takze budowe S$ciezki rowerowej o szerokosci 2,00m.
Nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego AC8S grub. 5cm.

Sciezka rowerowa obramowania zostata obrzezem betonowym 8x30cm.

Projektowane elementy posiadaja cigglo$¢ poprzez przejécia dla pieszych oraz przejazd
dla rowerzystow w ulicy Olszankowej. Przejazdy rozmalowano kolorem czerwonym.

Przed przej$ciami dla pieszych zaprojektowano ptytki wypustkowe o wym. 35x35cm.

Inwestycja zaktada budowg zatoki autobusowej. Szeroko$¢ zatoki 3,00m, o nawierzchni z
kostki granitowej.

Obramowanie zatok kraweznikiem kamiennym o wym. 15x30cm.

Projekt zaktada takze regulacj¢ wysokosciowg istniejacych nawierzchni zlokalizowanych
wzdhuz inwestycji w zwigzku z dotaczeniem do projektowanych elementow.

W zwiagzku z przebudowe skrzyzowania zaistniata koniecznos¢ wycinki drzew. Drzewa

koliduja z projektowanymi elementami pasa drogowego.

2.2 PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA ORAZ NISKA

W stanie istniejgcym, wzdtuz przebudowywanego odcinka znajduja si¢ drzewa lisciaste.
Drzewa czg$ciowo koliduja
z projektowang infrastrukturg.

W opracowaniu przyjeto wycinki istniejacego drzewostanu. Przewidziano 10 drzew do wycinki.
Zielen niska zaprojektowana jako trawniki wykonane na przygotowanym podtozu z humusu

0 grubosci min. 10cm. Zaleca si¢ stosowanie traw szybko rosnacych i o glebokim ukorzenieniu.

2.2.10chrona drzew, krzewow 1 roslin.

W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem 1 wartoSciowym
drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasigg systemu korzeniowego wykracza z reguly okoto

1-1,5m (lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie
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do drzew jest mniejsze niz 2,5 - 2,0m, wtedy to, odleglos¢ a jest niewystarczajaca do wykonania
prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew. Ponad to ustala sie:
o zakaz manewrowania sprzgtem ci¢zkim w poblizu drzew.
o w obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatow ziemnych.
o W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢
do minimum).
o przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych prowadzone beda
ewentualne prace.
o w przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej
firmie usunigcie szkod.

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje si¢ wigkszej odleglosci
niz 2,5 - 2,0m, a sgsiadujace z inwestycja drzewa sa milode i ich systemy korzeniowe
o niewielkim zasiggu, istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych
wykopow. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac rgcznie z zachowaniem

maksymalnej liczby korzeni.

A ponadto:
o W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach nalezy zasypywac¢ w jak najkrotszym czasie.
o W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopow nalezy obficie podla¢, zas§ w przypadku prowadzenia robot w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owingé

juta lub matami w celu ochrony przed niska temperatura.

2.2.2.0chrona ptakow.

Wycinka istniejacego drzewostanu musi odbywac si¢ poza sezonem legowym ptakow,
tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. Wskazanie ww. terminu jest zasadne z tego
wzgledu, ze do wycinki przeznaczone sg m.in. drzewa o duzych obwodach i rozmiarach.

Niestety projektantowi na dzien dzisiejszy nie jest znane etapowanie robdt a co za tym

idzie blizsze sprecyzowanie terminéw wycinki poszczegolnych drzew.
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Nie wyklucza si¢ mozliwos$ci wystapienia na terenie inwestycji w momencie rozpoczecia
robot, roslin nie wykazanych w inwentaryzacji — wszystkie kolidujace rosliny winny by¢
jednak usuni¢te przez Wykonawce. Lokalnie nalezy rowniez dokona¢ przyciecia galezi
istniejacych drzew i krzewow zlokalizowanych poza terenem inwestycji zapewniajac

minimalng drogow3a skrajni¢ pionowa i poziomg.

3.PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE.

Na projektowane zagospodarowanie skladaja si¢ nastepujace rodzaje konstrukcji

przedstawione na rysunku DR - 5 Szczegoély konstrukcyjne.

ZIELEN:
warstwa ziemi urodzajnej - 10 cm
podtoze gruntowe nieutwardzone

Razem: 10cm

CHODNIK/AZYL/WYSPA DZIELACA:

warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 0/31,5 grub. 15cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2
grub. 15cm

Razem: 42cm

SCIEZKA ROWEROWA:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 35/50 grub. 5cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 35/50 grub. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 0/31,5 grub. 15cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2
grub. 15cm

Razem: 40cm

ZATOKA AUTOBUSOWA:
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warstwa $cieralna z kostki granitowej - 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 0/31,5 grub. 15cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4
Rm=2,5MPa grub. 15cm

Razem: 42cm

JEZDNIA:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 5¢cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grub. 6¢cm
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70 grub. 7cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 0/31,5 grub. 30cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4
Rm=2,5MPa grub. 15cm
Razem: 63cm
Obramowanie powierzchni zagospodarowania zostalo zrealizowane za pomoca kraweznikow
betonowych typu ulicznego 15x30x100cm, kraweznikéw kamiennych o wym. 15x30cm, lub
obrzezy betonowych o0 wymiarach 8x30x100 na lawach betonowych z betonu C 12/15.

Zakresy stosowania obrzezy i kraweznikéw zostaly ujete na rysunku DR_2.

4.0OPINIA GEOTECHNICZNA.

4.1 Dane ogolne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatno$ci gruntow na potrzeby projektu

oraz okreslenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji.

4.2. Ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz Kkategorii

geotechnicznej obiektu.

Kategori¢ geotechniczng obiektu ustala si¢ w zaleznoSci od stopnia skomplikowania

warunkoéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego :
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a) warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wyst¢powanie
warstw gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

b) budowany obiekt to droga klasy Z (zbiorcza) z wykopami przekraczajacymi glebokos$ci
1,2m ponizej poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczna,

natomiast sieci sklasyfikowano w drugiej.

5.UWAGI | ZALECENIA REALIZACYJNE

Obramowanie chodnikoéw oraz $ciezek rowerowych obramowano obrzezem betonowym o wym.

8x30cm.

Kraweznik wyniesiony:
- w obrebie proj. trawnikow wzgledem jezdni + (10cm),
- w obrebie chodnikow wzgledem jezdni + (10cm),
- w obrebie zieleni + (3cm)
- na przejéciach dla pieszych zastosowac krawezniki zlicowane na zero z nawierchnig

bitumiczng

Projektowane wyokraglenia wykona¢ za pomoca kraweznikéw 1 obrzezy ‘tukowych,
nie dopuszcza si¢ cigcia kraweznikdéw ani obrzezy.
Projektowane trawniki wykonac na przygotowanej warstwie ziemi urodzajnej o grubosci 10cm.

Poziom trawnika -3cm wzgledem glowki obrzeza.

6.PROFIL PODLUZNY | ODWODNIENIE

Uksztaltowanie wysokoSciowe projektowanej inwestycji przedstawiono w projekcie
wykonawczym na rysunku nr 3 ,,Plan tyczenia wysokosciowego” oraz nr 4 ,,Profil podluzny —
niweleta”. Niwelete ksztalttowano w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ robot ziemnych oraz
minimalizowa¢ ryzyko jakichkolwiek ruchéw wysokosciowych nawierzchni z racji bliskosci
zjazdow na sasiednie dziatki. Odwodnienie terenu istniejacego oraz projektowane rz¢dne

uksztattowania wysokosciowego podano w odniesieniu do panstwowych reperéw oraz pomiaréw




NAZWA INWESTYCJI:

,~Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W ulicy Suwalnej z ulica Olszankowa na terenie miasta

Legionowo”

Nazwa branzy: PROJEKT WYKONAWCZY

wykonanych przez jednostke geodezyjng. Projektowane uksztaltowanie wysokosciowe dla

inwestycji objetej opracowaniem dostosowano do istniejacych rzednych wysokosciowych.

7.PRZEKROJE POPRZECZNE | ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod projektowana nawierzchni¢ jezdni,
chodnika, zjazdéow publicznych i indywidualnych, miejsc postojowych, zatok autobusowych
oraz $ciezek rowerowych. Wartosci pochodzace z niej podano w kosztorysie 1 przedmiarze.
Roboty ziemne zwigzane

z sieciami uzbrojenia zawarte sg w przedmiarach zwigzanych z sieciami.

V. KOLIZJE, UZGODNIENIA

Projekt zagospodarowania terenu zostat uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Starostwie Powiatowych w Legionowie.

Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanej sieci z istniejagcymi
sieciami  wykonywa¢ recznie z zachowaniem normatywnych odleglosci. Istniejgce kable

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielnymi rurami ostonowymi.

VI. WARUNKI WYKONANIA PRAC

usunigcie drzew

(@]

o zdjecie warstwy humusu na catos$ci inwestycji;

o rozbidrka istniejacych nawierzchni,

o wykonanie przebudowy lub budowy infrastruktury ujetej w dokumentacji

o wykonanie wykopdéw i nasypow,

o ulozenie krawgznikoéw 1 obrzezy

o wykonanie podbudow;

o wykonanie warstw nawierzchniowych,

o prace wykonczeniowe obejmujace, urzadzenie =zieleni niskiej tj. trawnikow,

ustawienie oznakowania pionowego oraz wykonanie malowania poziomego.

Data: Luty 2021
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VIil. ORGANIZACJA RUCHU

Integralng cz¢$cig dokumentacji jest projekt statej organizacji ruchu. Jest to odrebne

opracowanie przekazane Zamawiajagcemu w cze$ci projektow wykonawczych.

VIII.WARUNKI GRUNTOWE

1. Warunki gruntowe

W wykonanych wierceniach wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie. Do holocenu
zaliczono nasypy niebudowlane. Do plejstocenu wiaczono wodnolodowcowe piaski drobne. W
podtozu wydzielono dwie warstwy geotechniczne dla ktorych parametry okreslono metoda B w
oparciu o okreslony w badaniach stopien zageszczenia Id. Parametry te okre$lono na podstawie
oporu $widra podczas wiercenia, badan makroskopowych.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
Warstwa A —nasypy niebudowlane. W sktad nasypow wchodzg piaski prochnicze i odpadki
materiatow budowlanych. Migzszos¢ tej warstwy dochodzi do 1,60 m.
Warstwa 1IA — wodnolodowcowe piaski drobne w stanie $rednio zaggszczonym 0O stopniu
zageszczenia Id = 0,50

Dla gruntdow nalezacych do warstwy IA parametrow nie podano. Okreslenie ich
wymagatoby wykonania dodatkowych badan terenowych i laboratoryjnych co dla powyzszej

dokumentacji nie jest konieczne.

2. Opis warunkow wodnych

Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono.

Opracowal: mgr inz. Maciej Biatoszewski

Data: Luty 2021
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CZESC RYSUNKOWA




