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KONSTRUKCJA CHODNIKA / OPASKI CHODNIKOWEJ
/AZYLU/WYSPY DZIELACEJ

warstwa Scieralna z kostki betonowej *

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm
po zageszczeniu

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 0/31,5
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warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2

podioze gruntowe

* kolorystyka dla poszczegdlnych elementow pasa drogowego w uzgodnieniu z Inwestorem

KONSTRUKCJA ZJAZDU
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warstwa Scieralna z kostki betonowej*

4

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm
po zageszczeniu

80MPa
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podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem C90/3 0/31,5
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warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2
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podfoze gruntowe

* kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem

KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ
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warstwa Scieralna AC 8 S 35/50
warstwa wigzgca AC 11 W 35/50

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 0/31,5

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2

podioze gruntowe

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
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warstwa Scieralna kostka granitowa

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 0/31,5

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4
Rm=2,5MPa

podfoze gruntowe (G1)

UWAGA!

W razie wystapienia stabych
gruntow nalezy przyjac¢ wymiane
gruntu na gtebokoSci ok. Tm
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SZCZEGOLY TECHNOLOGICZNE

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI
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kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa C12/15 = 0,065 m2

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI ZJAZDU
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opornik betonowy 15x30 cm
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tawa betonowa C12/15 f=0,065m2

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI CHODNIKA

| SCIEZKI ROWEROWEJ

zielen

chodnik / Sciezka rowerowa

konstr. chodnika
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obrzeze betonowe 8x30 cm kol. szary
fawa betonowa C12/15 f=0,038m2

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI
W REJONIE ZJAZDU W CIAGU CHODNIKA
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kraweznik betonowy 15x30 cm
fawa betonowa C12/15 f= 0,065 m2

POtACZENIE JEZDNI RONDA
| PIERSCIENIA PRZEJEZDNEGO

pierscien przejezdny‘ jezdnia ronda
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kraweznik betonowy 15x30 cm
fawa betonowa C12/15 f= 0,065 m2

UKSZTAt TOWANIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
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ptyta chodnikowa 35x35x6 cm

z "wybrzuszeniami" (26#a) kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa C12/15 f=0,065 m2

(2 rzedy po 12 szt.)
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